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DRZWI AŻUROWE

2x KRATKA WENTYLACYJNA   
       100x160mm, wys.30 cm powyżej pow. 
posadzki i 30cm poniżej pow. sufitu

2x KRATKA WENTYLACYJNA 
100x200mm, wys.30 cm powyżej 

pow. posadzki i 30cm poniżej 
pow. sufitu

2x KRATKA WENTYLACYJNA 
100x200mm, wys.30 cm powyżej 

pow. posadzki i 30cm poniżej 
pow. sufitu
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DRABINA

105.56 m² 437.98 m³

Hp=468.5
SALA WYKŁADOWA (20)
0.25

WYKŁADZINA PCV

Hp=300/330

47.96 m² 165.15 m³

SALA SEMINARYJNA (21-C)
0.23

WYKŁADZINA PCV

50.80 m² 177.80 m³

Hp=350
SALA SEMINARYJNA (21-D)
0.26

WYKŁADZINA PCV

Hp=300/330

113.78 m² 374.65 m³

HOL DLA STUDENTÓW (3)
0.24

WYKŁADZINA PCV

11.62 m² 40.67 m³

Hp=350
KOMUNIKACJA (1-E)
0.22

WYKŁADZINA PCV

48.44 m² 169.56 m³

Hp=350
SZATNIA (11)
0.19

WYKŁADZINA PCV

47.75 m² 167.12 m³

Hp=350
SZATNIA (12)
0.15

WYKŁADZINA PCV

49.08 m² 171.78 m³

Hp=350
SALA SEMINARYJNA (21-B)
0.11

WYKŁADZINA PCV

20.44 m² 94.11 m³

Hp=460.5
KOMORA ŚMIECIOWA
0.09

GRES TECHNICZNY

49.48 m² 173.20 m³

Hp=350
SALA SEMINARYJNA (21-A)
0.02

WYKŁADZINA PCV

241.65 m² 845.78 m³

Hp=350
HOL WEJŚCIOWY (1-A)
0.01

WYKŁADZINA PCV

4.78 m² 16.74 m³

Hp=350
WC M-STUD. (5-B)
0.13

TERAKOTA

9.61 m² 33.63 m³

Hp=350
WC D-STUD. (4-B)
0.21

TERAKOTA

6.87 m² 24.06 m³

Hp=350
WC NIEPEŁNOSPR. (8-A)
0.14

TERAKOTA

27.60 m² 126.42 m³

Hp=460.5
MAG. ODPADÓW MED. I CHEM.
0.08

GRES TECHNICZNY

10.23 m² 35.80 m³

Hp=350
PORTIERNIA (10)
0.16

WYKŁADZINA PCV

10.43 m² 36.50 m³

Hp=350
POKÓJ ADMINISTRATORA (9)
0.18

WYKŁADZINA PCV

14.35 m² 49.40 m³

Hp=350
WIATROŁAP (1-D)
0.17

WYKŁADZINA PCV

15.46 m² 54.11 m³

Hp=350
KOMUNIKACJA (1-B)
0.03

WYKŁADZINA PCV

38.88 m² 105.49 m³

Hp=464.5
POMIESZCZENIE POMP CIEPŁA
0.10

GRES TECHNICZNY

6.59 m² 30.61 m³

Hp=464.5
PRZEDSIONEK (1-C)
0.07

GRES TECHNICZNY

13.52 m² 47.32 m³

Hp=350
POM. SOCJALNE SPRZĄTAJĄCYCH
0.04

WYKŁADZINA PCV

4.70 m² 16.44 m³

Hp=350
WC M-STUD. (5-A)
0.12

TERAKOTA

4.64 m² 16.23 m³

Hp=350
WC D-STUD. PRZEDSIONEK(4-A)
0.20

TERAKOTA

12.20 m² 56.65 m³

Hp=464.5
MAG. ŚR. CZYSTOŚCI
0.06

GRES TECHNICZNY

3.91 m² 13.69 m³

Hp=350
ŁAZIENKA
0.05

TERAKOTA

35.53 m² 124.35 m³

Hp=350
LAB. DLA DYDAKTYKI - PRACOW. STAŁEJ POSTACI LEKU (29)
0.43

WYKŁADZINA PCV

17.62 m² 61.65 m³

Hp=350
POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY (28)
0.44

WYKŁADZINA PCV

27.39 m² 94.04 m³

Hp=350
RECEPTURA JAŁOWA (PRAC. MIKROBIOLOG.32)
0.41

WYKŁADZINA PCV

32.74 m² 114.59 m³

Hp=350
PRAC. DOSTĘPN. FARMAC. (30)
0.42

WYKŁADZINA PCV

98.40 m² 344.41 m³

Hp=350
LABORATORIUM DLA DYDAKTYKI - PRACOWNIA RECEPTUROWA (27)
0.45

WYKŁADZINA PCV

34.67 m² 121.34 m³

Hp=350
LAB. DLA ASYSTENTÓW I MAGISTRANTÓW (26)
0.47

WYKŁADZINA PCV

15.32 m² 53.61 m³

Hp=350
POKÓJ TECHNIKÓW (25)
0.46

WYKŁADZINA PCV

32.78 m² 113.58 m³

Hp=350
PRACOWNIA CYTOSTATYKÓW (31)
0.36

WYKŁADZINA PCV

15.58 m² 54.53 m³

Hp=350
ŚLUZA (32-A)
0.40

WYKŁADZINA PCV

13.53 m² 47.35 m³

Hp=350
ŚLUZA BRUDNA (31-A)
0.34

WYKŁADZINA PCV

13.45 m² 47.08 m³

Hp=350
ŚLUZA CZYSTA (31-B)
0.35

WYKŁADZINA PCV

46.44 m² 162.54 m³

Hp=350
KOMUNIKACJA (1-F)
0.27

WYKŁADZINA PCV

7.27 m² 33.46 m³

Hp=460.5
POM. PRZYŁACZA ENERG. (19-B)
0.33

GRES TECHNICZNY

53.50 m² 187.24 m³

Hp=350
APTEKA SZKOLENIOWA (33)
0.29

WYKŁADZINA PCV

6.71 m² 23.47 m³

Hp=350
ŁAZIENKA M-PERS. (7-A)
0.38

TERAKOTA

6.65 m² 23.27 m³

Hp=350
ŁAZIENKA D-PERS. (6-A)
0.39

TERAKOTA

7.71 m² 26.99 m³

Hp=350
POM. TECHNICZNE (19-D)
0.37

TERAKOTA

6.66 m² 29.28 m³

Hp=414.5
SKŁAD BUTLI Z GAZEM
0.32

GRES TECHNICZNY MROZOODP.8.87 m² 41.15 m³

Hp=464
POM. PRZYŁĄCZA WODY (19C)
0.31

GRES TECHNICZNY

108.87 m² 381.06 m³

Hp=350
KOMUNIKACJA (1-G)
0.28

WYKŁADZINA PCV

17.48 m² 81.21 m³

Hp=464.5
MAGAZYN SPRZĘTU
0.30

GRES TECHNICZNY

5.00 m² 23.22 m³

Hp=464.5
KOMUNIKACJA 1-G2
0.28A

GRES TECHNICZNY

WYCIERACZKA SYSTEMOWA, LOKALNE  
OBNIŻENIE PODŁOGI O 2cmWYCIERACZKA SYSTEMOWA, LOKALNE  

OBNIŻENIE PODŁOGI O 2cm

WYCIERACZKA SYSTEMOWA, LOKALNE  
OBNIŻENIE PODŁOGI O 2cm

WYCIERACZKA SYSTEMOWA, LOKALNE  
OBNIŻENIE PODŁOGI O 2cm

RUSZT NAJAZDOWY Z MATERIAŁU 
NIERDZEWNEGO
NAD ZAGŁĘBIENIEM W POSADZCE Z 
ODWODNIENIEM LINIOWYM

KURTYNA POWIETRZNA
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA 
OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

_

25.06.2020

mgr inż. arch. SZYMON ROZWAŁKA
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BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO CENTRUM DYDAKTYKI
NR 3 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTR. PRZY UL. UNII LUBELSKIEJ/
KLONOWICA W SZCZECINIE

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

18/2; OBRĘB 2061; Pogodno

mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI

upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PROJEKT WYKONAWCZY

UL. RYBACKA 1, 70-204 SZCZECIN

upr. proj. nr 13/ZPOIA/2002 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

C+HO aR sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 24/Ip, 70-236 Szczecin

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

UL. UNII LUBELSKIEJ/ KLONOWICA (PL. PCK), 71-244 SZCZECIN

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH
W REALIZOWANYCH OBIEKTACH.

RZUT POSADZEK NA PARTERZE Z ARANŻACJĄ 1:100

ZMIANA KONSTRUKCJI ŚCIAN, PRZESUNIĘCIE UMYWALKI I DRZWI, DATA: 25.06.2020

ZMIANA WYKOŃCZENIA POSADZKI, DATA: 09.06.2020


