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2.0SWIADCZENIE | UZGODNIENIA

Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego z dnia 07.07. 1994 r. oSwiadczam
,2ze projekt budowlany dotyczgcy budowy linii kablowej oswietlenia drogowego na dz.
geodezyjnej nr 249/1 w m. Tychnowy ul. Jesionowa zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Marek Gulgowski



3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Zakres opracowania

- WLZnn ilinia kablowa oswietlenia wraz z stupami o$wietleniowym ( wtasnos¢ UG Kwidzyn)
- szafka sterownicza oswietlenia ( wlasno$¢ UG Kwidzyn)

3.2.Podstawa opracowania

- warunki przytgczenia P/21/029393

-zlecenie inwestora

-mapa do celéw projektowych

-wizja lokalna w terenie

-obowigzujgce normy i przepisy

- decyzja nr GP-ULICP-22/2021 z 11.06.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Wéjta Gminy Kwidzyn

3.3.WLZ 0,4kV i szafka oSwietleniowa SO ( wlasnosé UG Kwidzyn)

Zgodnie z warunkami przytgczenia P/21/029393 zasilanie proj oswietlenia bedzie odbywato
sie z istniejgcego zestawu ztgczowo pomiarowego ZP4090833 ( wyposazonego w uktad 1-faz ) -
wlasnos¢ EOP i zawartej umowy o przylgczenie . Zasilanie w/w zestawu odbywa sie za pomoca linii
kablowej YAKXs 4*120 zasilanej z stacji 15/0,4kV T-691883 ” Tychnowy za torem” z
transformatorem o Sn=160kVA. WLZ 0,4kV z zestawu ZP4090833 EOP do szafki o$wietleniowej SO
zlokalizowanej na jak na rys nrl zostanie wykonane kablem YAKXs 4*16mm2. Szafka oswietleniowa
. Zaprojektowano szafke oswietleniowg w obudowie typu DCE 00 na fundamencie FD 00
(460*320*1768) wykonang z tworzywa termoutwardzalnego ( schemat i wyposazenie szafki pokazano
narys. nr 2,) lub rbwnowazng o podobnych parametrach. ..Sterowanie zatgczaniem o$wietlenia terenu
bedzie odbywato sie za pomocg zegara astronomicznego z mozliwoscig zatgczania recznego oraz
przekaznika zmierzchowego. Wykonac¢ uziemienie o R<=10 Ohm szyny PE proj. szafki
oswietleniowej Inwestorem powyzszych prac bedzie UG Kwidzyn .

3.4.Linia kablowa 0,4kV oswietlenia wybranych miejsc drogi ( wlasnosé¢ UG Kwidzyn)

Zasilanie o$wietlenia odbywac sie bedzie proj. linig kablowg 0,4kV typu YAKXs 4*16mm2 i
YAKXs 4*25mm2. W tym celu z zestawu ztgczowo pomiarowego ZP4090833 do szafki
oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ obwdd oswietleniowy kablem YAKXs 4*16mm2 i nastepnie z
szafki oswietleniowej (SO) kablem YAKXs 4*25 mm2 - jeden obwdd do proj. Stupa nr 3, a nastepnie
do stupdw nr1,2 i nr4.Szafke oswietleniowg zlokalizowano jak na rys . nrl. Projektowane kable
uktada¢ po trasie jak pokazano na rys nr 1 w na gtebokosci 70 cm ( pod drogg 100cm) linig falistg na
10cm podsypce z piasku .Jezeli grunt jest piaszczysty podsypka z piasku nie jest wymagana .Po
utozeniu kabla co 10m zatozy¢ , opaske identyfikacyjng — tres¢ opaski winna zawiera¢ rok budowy ,
napiecie , wiasciciela oraz kierunek. Kabel przysypaé 10cm warstwg piasku , a nastepnie przysypac
15cm warstwg gruntu rodzimego , przykryc¢ folig PCV koloru niebieskiego i zasypaé réw kablowy.
Kabel chroni¢ rurg ochronng AROT DVK 75 i 110 w miejscach skrzyzowania proj. kabla z uzbrojeniem
podziemnym zgodnie z N-SEP-004 oraz rurg ochronng AROT SRS110 w miejscach pokazanych na
rys. nr1 ( skrzyzowanie z drogg oraz wjazdami). Zgodnie z wytycznymi inwestora do o$wietlenia
drogi dojazdowej zaprojektowano stup oswietleniowy uliczny kompozytowy wkopywany
bezposrednio w grunt typu SSW 6 o kolorze czarnym lub rownowazny o podobnych parametrach. (
wysokos¢ stupa 6m - gtebokos¢ wkopania 1 m ). Do zamocowania opraw oswietleniowych
zastosowano wysiegnik aluminiowy typu WALG 600/800 lub réwnowazny o podobnych parametrach..
Na proj. wysiegnikach zamocowa¢ oprawe oswietleniowg LED Traffic 77W lub rownowaznao
podobnych parametrach.. Jako potgczenia prgdowe w stupach zastosowano ztgcza typu IZK. W
stupach do zabezpieczenia poszczegdlnych opraw zastosowac bezpieczniki instalacyjne BiWts 6A.
Sposob prowadzenia linii opisano na rys. nr1 oraz zatgczniku nr1.Lokalizacje stupa i trase linii
pokazano na rys nrl.Schemat elektryczny uktadu potgczen opisanych jw. pokazano narys. nr 2. Ze
wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy proj. kabel uktadaé w rurach ostonowych
miejscach zblizenia z podziemnymi urzgdzeniami (zasady opisano w zatgczniku nr 1) w szczegdélnosci
zachowaé warunki wynikajgce z zatgczonych uzgodnien (Energa , Woda , kanalizacja )



3.5.0chrona od porazen

Jako system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C.
Rozdziat przewodu PEN na PE i N nastgpi w stupach oswietleniowych .Szyne PE w proj. stupie
potaczy¢ z przewodem PEN proj. kabla YAKXs 4*25 mm2 . Szyny PEN w stupach proj. nr 1,2,3,4
uziemic poprzez utozenie tasmy FeZn 4 *25mm2 w wspdlnym wykopie kablowym pomiedzy szyng
(przewodami) PE stupow jw. i wbiciem dwdéch pretow pomiedziowanych fi 17,2 o L=6m . Tasme
uktadaé we wspdlnym wykopie z kablem. Szyne PEN szafki o$wietleniowej SO uziemi¢ z
potgczeniem tasmg FeZn 4 *25mm2 z szyna PEN szafki pomiarowej ( wykonanej przez EOP) oraz
wbiciem dwdch pretdéw pomiedziowanych fi 17,2 o L=6m. Warto$¢ rezystancji nie powinna
przekraczac 10 Q. proj potgczen uziemienia pokazano na rys nr 2. Wysiegniki i oprawy potaczy¢ z
przewodem PE.

3.6. Obszar oddzialywania inwestycji

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ,Ustawy Prawo Budowalne z dnia 07.07. 1994 ” Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 7 pazdziernika 2015 r. ,W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowalnego”, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, oraz w oparciu o
normy branzowe tj. ,N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
Budowa.”

Niniejszy zakres projektowy oddziatuje na dz. nr : 249/1 obreb Tychnowy

3.7. Ocena wplywu inwestycji elektroenergetyczne na srodowisko

Budowa winna by¢ prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej , normami i przepisami
o0golnymi z zakresu ochrony srodowiska .Biorgc pod uwage poziom napiecia pracy projektowanych
urzadzen oraz fakt, ze zabudowie podlega¢ bedg urzadzenia i materiaty posiadajgce odpowiednie
atesty, a roboty wykonywane bedg przez specjalistyczne jednostki wykonawstwa z zakresu
elektroenergetyki, stwierdzam, ze wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko bedzie znikomy.
Projektowane urzadzenia nie naruszajg istniejgcej zieleni Zakres projektu nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkéw

3.8. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego (decyzja GP-ULICP-22/2021)

-wedtug Gminnej Ewidencji zabytkéw obszar opracowania potozony jest w granicach ,zabytkowego
uktadu ruralistycznego wsi Tychnowy ,(wpisany do GEZ pod nr 469/469)

-w przypadku odkrycia w trakcie trwajgcych robét budowlanych lub ziemnych , znalezisk ,przedmiotow
co do ktérych istnieje przypuszczenie , iz sg one zbytkami archeologicznymi , nalezy zgodnie z art.32 i
33 ust.1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2020r
poz.282 z p6zn. Zm.) przy uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ znaleziony przedmiot i
oznakowac miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw , a jesli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy.

3.9.Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z N-SEP-E-004 normami oraz zatgczonymi uzgodnieniami
instrukcjami montazu stupéw oswietleniowych

- prace ziemne wykonac recznie ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne

- po utozeniu kabla w ziemi i przed jego zasypaniem zleci¢ jednostce geodezyjnej jego
inwentaryzacje

- prawidtowo$¢ wykonania prac sprawdzi¢ pomiarami izolacji kabli, skutecznosci ochrony od
porazen i rezystancji uziemien.

- przed rozpoczeciem wykopdw nalezy dokfadnie zapoznac sie z proj. trasg kabla w terenie
istniejgcym uzbrojeniem w terenie i przeszkodami ,a nastepnie przystgpi¢ do  jego
wytrasowania.

- wszelkie prace zwigzane z wytgczeniem urzgdzen elektroenergetycznych nalezy uzgodnié z 7-
dniowym wyprzedzeniem w Regionalnej Dyspozycji Mocy w Elblagu

- nawierzchnie po wykonaniu robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

- projektowane urzgdzenia nie naruszajg istniejgcej zieleni



4.0OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.Wyznaczenie maksymalnego obcigzenia na proj. Obwodzie oswietleniowym zasilanym z
z proj. szafki oswietleniowej UG Kwidzyn

1.Na obwodzie projektuje sie obcigzenie o mocy P=2100 ( 1 oprawa o$wietleniowa LED o mocy 77W
+ obcigzenie gniazdka 2023W)

Pmax 320
|= e = = 1,49A
U cosfi 230 0.93

Warunki przecigzeniowe dla zaprojektowanych kabli YAKXs 4*16mm2 i YAKXs 4*25 mm2 przy
zastosowanych zabezpieczeniach WTNH-00 gF40A w zlgczu ZP4090833i zabezpieczen S-301B10A
dla YAKXs 4*25 mm2w szafce o$wietleniowej SO sg spetnione - kabel dobrano z zapasem.

4.2.Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony od porazen dla dla zabezpieczenia S301B 10A w
szafce oswietleniowej SO— obwdd kierunek stup nr1 jest spetniony.
( skrajny przypadek)

Transformator o Sn=160kVA Rt=0,046 O Xt=0,104 Q
Przewdd YAKXs 4*120 L=150m R1=0,057Q X1=0,008Q
Kabel YAKXs 4*16 L=5m R2=0,043 O X2=0,008Q
Kabel YAKXs 4*25 L=80m R3=0,309 Q2 X3=0,015Q

Z=1.25*+/R+ X =0,593 Q

Warunek: Uo>lw *Z  Ilw=k*Ibn=2,5*40=100A

230V>50 * 0,665

230Vv>59,31V
Warunek skutecznosci ochrony od porazenh dla zabezpieczenia S301B 10A w szafce o$wietleniowej
SO — obwdd kierunek stup nr1 jest spetniony.

4.3.Sprawdzenie spadku napiecia na proj. obwodach oswietleniowych

Spadki napiecia na proj. obwodach mieszcza sie w granicach dopuszczalnych




5.ZESTAWIENIE MATERIALOW NA POTRZEBY OSWIETLENIA

5.1.Materiaty dotyczgce budowy o$wietlenia

LP. | Nazwa materiatu Jm. ilos¢ | Uwagi

1| Kabel YAKXs 4*16mm2 0,6/1kV m 6

2| Folia PCV koloru niebieskiego m 130

3 | Oznacznik kablowy PCV-OKki szt 18

4 | Ztacze zerowe 1ZK-2-03 szt 4

5 | Izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-2-02 szt 8

6 | Izolacyjne zlgcze bezpiecznikowe 1ZK-2-01 szt 4

7 | Stup kompozytowy lampy ulicznej BASE szt 4

SSW 6m czarny lub réwnowazny o
podobnych parametrach.

8 | Oprawa oswietleniowa LED typu Traffic 77W kpl 4

lub rbwnowazna o podobnych parametrach.

9 | Wkladka topikowa BiWts 6A szt 4
10 | Rura AROT SRS 110 m 5
11 | Wysiegnik aluminiowy WALG 600/800 szt 4

jednoramienny lub rownowazny o podobnych
parametrach.
12 | Tasma FeZn 4*25mm2 m 130
13 | Rura AROT DVK 110 m 20
14 | Piasek m3 5
15 | Prety pionowe pomiedziowane fi 17,2 L= 6m + szt 4
zlgczka +grot + glowica
16 | Uchwyt krzyzowy — profilowany , tgczony szt 4
srubami M-10+rekaw ochronny przed korozjg
17 | Przewdd YDY 3*2,5mm2 750V m 40
18 |Szafka oswietleniowa SO w obudowie typu | kpl 1
DCE 00 na fundamencie FD 00
(460*320*1768) wykonana z tworzywa
termoutwardzalnego z wyposazeniem
pokazanym narys. nr 2, ( z przekaznikiem
zmierzchu ) lub rownowaznao podobnych
parametrach.
19 | Kabel YAKXs 4¥25mm2 0,6/1kV m 135
20
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1. Podstawa opracowania

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi integralng czes¢ projektu
budowlanego .Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DZ.U.z dnia 10.07.2003r ). Kierownik budowy w oparciu o ponizszg informacje jest zobowigzany do
sporzgdzenia planu BIOZ przed przystgpieniem do prac monterskich

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robot objetych zakresem projektu budowlanego , ktére zgodnie z Rozporzgdzeniem
winno zawieraé :

-zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw
-wykaz istniejgcych obiektow

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,

-wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

-wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych ,

- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen

3 .Opis informaciji .

W czasie wykonywania rob6t budowlano — montazowych objetych zawarto$cig niniejszego
projektu , mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi zawarte w rozporzadzeniu
Ministra infrastruktury z dnia 27.08.2002 9 Dz.u. nr151 poz.1256) ,w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robét budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi ,,

Kierownik budowy ( Wykonawca) zobowigzany jest do sporzgdzenia przed przystgpieniem do robét |
planu , BIOZ” zgodnie z rozporzgdzeniem w , ktérym nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1.Zakres robdt do realizacii

-wykopanie dotéw pod stupy

-posadowienie stupéw

-montaz opraw i wysiegnikdéw na stupach

-wykopanie dotéw pod rowéw do kabla

-zasypanie rowdw z ubiciem

-pomiar rezystancji uziemienia i rezystancji kabli

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen

- montaz szafki oSwietleniowe montaz uziemienia pionowego i poziomego

3.2.Wykaz istniejgcych obiektow:

-linie napowietrzna 0,4kV

-linia kablowa 0,4kV

- -linie napowietrzna 15kV

-wodociag

-kanalizacja

-linia napow telekomunikacyjna

- droga publiczna

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno — wysokosciowym w



skali 1:500 do celéw projektowych .Stwierdza sie ,ze poza uzbrojeniem podziemnym
wyszczegdlnionym na planszach sytuacyjnych moze wystepowaé uzbrojenie niezinwentaryzowane
.Przy wykonywaniu robét napotkane urzgdzenia podziemne nalezy traktowaé jako czynne i zachowaé
warunki niezbednego bezpieczenstwa .Napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie ( kolizje) zgtasza¢
inspektorowi nadzoru , stuzbom Inwestora oraz instytucjom i firmom zajmujgcym sie eksploatacja
poszczegolnych sieci .

3.3.Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi
-linie napowietrzna 0,4kV

-linia kablowa 0,4kV

- -linie napowietrzna 15kV

-wodociag

-kanalizacja

-linia napow telekomunikacyjna

- droga publiczna

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

SKALA Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Niska Wpadniecie do rowu, Trasa kabla Od rozpoczecia wykopow do
Mozliwo$¢ obsuniecia ziemi zasypania
Srednia Upadek z wysokosci Stupy Podczas montazu osprzetu
oswietleniowe oswietleniowego i stupéw
Wysoka | Porazenie prgdem Linia napow 0,4kv i | Jw. i Podczas wykopow pod kabel i
0,4kV 15kV kablowa stupy
0,4kV
Wysoka | Potrgcenie samochodem Droga publiczna Podczas wykonywania robot w pasie
drogi
Niska Mozliwo$¢ utoniecia Wodociag i Podczas wykopow pod kabel i stupy,
kanalizacja

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:

- teren budowy nalezy wygrodzi¢ folig biato — czerwong

- robot nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

- przed przystgpieniem do robét przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg , kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem wtasciciela urzgdzen podziemnych (.
Telekomunikacja ,EOP) w celu okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas budowy .

Plan , BIOZ” nalezy wykonaé przy uwzglednieniu podanych uwag , uwag podanych w uzgodnieniach
branzowych oraz lustracji terenu budowy .

Pracodawca jest zobowigzany zapozna¢ pracownikéw , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,z:
-ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw , ktére wystepujg w danym
stanowisku pracy , oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub ograniczajacymi to ryzyko i
zagrozeniami

-szczegotowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi wykonywanych
przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzgdzeniach i instalacjach energetycznych winni
posiadac swiadectwo kwalifikacyjne — nalezy przez to rozumieé swiadectwo stwierdzajgce spetnienie
przez dang osobe odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie : obstugi ,konserwac;ji , napraw , kontrolno —
pomiarowym , montazu dla okreslonego rodzajéw urzadzen i instalacji energetycznych , uzyskane w
trybie i na zasadach okreslonych w Prawie Energetycznym.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujgcych warunkow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonaé¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych , okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac .
Wylgczenie urzagdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ wykonane w taki
sposob , aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzgdzenia i instalacje.



Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytgczonych spod napiecia nalezy:

-zastosowac odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem napiecia ,

-umiescic tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci ,Nie zatgczac”

-sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie

-uziemi¢ wytgczone urzadzenia

-zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.
Uziemienia nalezy wykonac tak ,aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej
uziemieniami : co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.

W razie zasilania wielostronnego uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania .
Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia pracy i sprzet ochronny , ktére nalezy:
-przechowywaé w miejscach wyznaczonych , w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej
sprawnosci,

-poddawac okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji
producenta

Sprzet ochronny , powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego
daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia .zabronione jest uzywanie narzedzi i
sprzetu , ktére nie s oznakowane .

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac stan techniczny , stosowanie ,przechowywanie i
ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualnej .Stan techniczny narzedzi pracy i
sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet
ochronny, niesprawny lub ktoéry utracit waznosc¢ préby okresowej , powinny byé niezwtocznie wycofane
Z uzycia.

Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego .
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:
-kaski ochronne

-rekawice ochronne

-obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. wodzie gruntowej

-pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy



