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DESZCZ Lenartowice ZEROW 05.21r .ath

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Kanalizacja deszczowa Lenartowice
1 kanalizacja deszczowa
1 Optaty administracyjne - zajecie pasa drogowego kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Oznakowanie robo6t, organizacja ruchu kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora de- km
d.1/0120-03 szczowego w terenie rowninnym
0.781 km 0.781
RAZEM 0.781
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
(784*2)+(127.5*2) m 1823.000
RAZEM 1823.000
5|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m2
d.1/0104-02 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
(784*1.0)+(125.5*0.8) m?2 884.400
RAZEM 884.400
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu nawierzchni bitumicznej samochoda- |m3
d.1/0208-01 mi samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
analogia Krotnos¢ = 4
61.93 m3 61.930
RAZEM 61.930
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-02
analogia
(784*1.0)+(125.5*0.8) m?2 884.400
RAZEM 884.400
8|KNR-W 4-01 | Wywiezienie tlucznia spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.1/0109-11 odlegtosé do 1 km
analogia
132.6 m3 132.600
RAZEM 132.600
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 3
132.6 m3 132.600
RAZEM 132.600
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(884.4*1.61)+(1.4*2.6*1.61*13)+(127.5*0.8*1.1) m3 1612.269
RAZEM 1612.269
11/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-01 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.I-l)
(884.4*0.2)+(1.4*2.6*0.2*13)+(127.5*0.8*0.15) m3 201.644
RAZEM 201.644
12|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
Krotnosé¢ = 3
poz.10+poz.11 m3 1813.913
RAZEM 1813.913
13|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(884.4*2.05*2)+(127.5*1.15*2) m?2 3919.290
RAZEM 3919.290
14/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.1/0605-01 do gtebokosci 4 m.
310 szt. 310.000
RAZEM 310.000
15/KNR 2-01 Pompowanie wody - obmiar przyjety teoretycznie. Czas pompowania okreslo- |godz.
d.1/0605-01 ny
bezposrednio na budowie oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru
540 godz. 540.000
RAZEM 540.000
16/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm PODSYPKA m2
d.1/0501-02
(884*1.0)+(127*0.8) m?2 985.600
RAZEM 985.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm OBSYPKA  |m2
d.1/0501-04
analogia
(884*1.0)+(127*0.8) m?2 985.600
RAZEM 985.600
18/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
analogia
112.5 m 112.500
RAZEM 112.500
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1/0408-06
analogia
768.4 m 768.400
RAZEM 768.400
20|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1/0421-02 zewn. 160 mm
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
21|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o sr. szt
d.1|0422-02 zewn. 160 mm
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tagczone na wcisk o $r. szt
d.1|0422-06 zewn. 400 mm
analogia
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
23|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.1/0421-06 zewn. 400 mm TROJUNIKI
analogia
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
24|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-01 gtebokosci 3 m
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
25|/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0613-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-26 [0.5m] -26.000
stud.
RAZEM -26.000
26|/KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.1]0625-02 kiem bez syfonu
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
27|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
28|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1/0903-01 4.0m
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
30|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1/0903-06 tu4.0m
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
31|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1/0804-01
112.5 m 112.500
RAZEM 112.500
32|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 400 mm m
d.1/0804-05
768.4 m 768.400
RAZEM 768.400
33|KNR 2-11 Whyloty kolektora kanalizacji deszczowej o $r. 400mm wylot.
d.1(1607-09
analogia
1 wylot. 1.000
RAZEM 1.000
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34|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. Il WYMIANA GRUNTU
[p0z.10+p0z.11]-[985*0.4+98.09+30.07] m3 1291.753
RAZEM 1291.753
35|KNR 2-01 Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym m2
d.1/0518-01
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
36|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna rowéw m2
d.1/0507-01
analogia
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
37 Inspekcja kamerg TV m
d.1|kalk. wtasna
781.4 m 781.400
RAZEM 781.400
38 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.1|kalk. wlasna
1.01.00
0.781 km 0.781
RAZEM 0.781
2 Przebudowa istniejgcych przykanalikéw kanalz. sanitarnej
39|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2|0101-01
72 m 72.000
RAZEM 72.000
40|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m2
d.2|0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
35%0.8 m?2 28.000
RAZEM 28.000
41|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu nawierzchni bitumicznej samochoda- |m3
d.2|0208-01 mi samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
analogia Krotnos¢ = 4
1.96 m3 1.960
RAZEM 1.960
42|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2|0802-02
analogia
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
43|KNR-W 4-01 |Wywiezienie ttucznia spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.2|0109-11 odlegtos¢ do 1 km
analogia
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
44| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 3
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
45/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
36*0.8*1.75 m3 50.400
RAZEM 50.400
46|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-01 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-1l)
36*0.8"0.4 m3 11.520
RAZEM 11.520
47 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
48|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér.  [szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
49|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.2|0422-02 zewn. 160 mm
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
50|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
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poz.45+poz.46 m3 61.920
RAZEM 61.920
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
Kanalizacja deszczowa Lenartowice
1 kanalizacja deszczowa
1 Optaty administracyjne - zajecie pasa drogowego kpl 1
d.1|wycena indywi-
dualna
2 Oznakowanie robot, organizacja ruchu kpl 1
d.1|wycena indywi-
dualna
3|KNR 2-01 0120-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.781
d.1/03 trasa kolektora deszczowego w terenie rowninnym
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m (784*2)+
d.1/0101-01 nych na gt. do 5 cm (127.5*2) =
1823.000
5|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznejo gr. 7 |m?2 (784*1.0)+
d.1/0104-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (125.5*0.8)
= 884.400
6/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu nawierzchni bi- |m3 61.93
d.1/01 tumicznej samochodami samowytadowczymi po terenie
analogia lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
7|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicz- |[m2 (784*1.0)+
d.1(02 nie (125.5%0.8)
analogia = 884.400
8|KNR-W 4-01 Wywiezienie ttucznia spryzmowanego samochodami sa- |m3 132.6
d.1/0109-11 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
9/KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 132.6
d.1/0109-12 mowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 3
10|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 (884.4*1.61)
d.1/05 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na +(1.4*2.6*
odl.do 1 km sam.samowytad. 1.61*13)+
(127.5%0.8*
1.1)=
1612.269
11|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 (884.4*0.2)+
d.1/01 dami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km (kat.gr.I- (1.4*2.6*0.2*
1)} 13)+(127.5*
0.8%0.15) =
201.644
12|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 poz.10+
d.103 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- poz.11 =
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I| 1813.913
Krotnos¢ = 3
13|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o|m2 (884.4*2.05*
d.1/01 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II 2)+(127.5*
wraz z rozbior.(szer.do 1m) 1.15*2) =
3919.290
14/ KNNR 1 0605- |Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 310
d.1/01 posrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
15|KNR 2-01 0605-| Pompowanie wody - obmiar przyjety teoretycznie. Czas |godz. 540
d.1/01 pompowania okreslony
bezposrednio na budowie oraz potwierdzony przez ins-
pektora nadzoru
16|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 |m?2 (884*1.0)+
d.1)02 cm PODSYPKA (127*0.8) =
985.600
17|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubo$- |m?2 (884*1.0)+
d.1|04 ci 25 cm OBSYPKA (127*0.8) =
analogia 985.600
18|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 112.5
d.1/0408-02
analogia
19|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm |m 768.4
d.1/0408-06
analogia
20|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  [szt 60
d.1/0421-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
21|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe ta- |szt 30
d.1/0422-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
22|KNR-W 2-18 Ksztattki PP kanalizacji zewnegtrznej dwukielichowe tg-  [szt 14
d.1/0422-06 czone na wcisk o $r. zewn. 400 mm
analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY (ZEROWY)

1.01.00

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
23|KNR-W 2-18 Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tg- |szt 28
d.1/0421-06 czone na wcisk o $r. zewn. 400 mm TROJNIKI
analogia
24|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 13
d.1/01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
25/KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm ([0.5 m] stud. -26
d.1/02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
26|KNR 2-18 0625-|Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 30
d.1/02 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
27|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 8
d.1/0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci ele-
mentu 4.0 m
28| KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 8
d.1/0901-06 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci ele-
mentu 4.0 m
29|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o  |kpl. 17
d.1/0903-01 rozpigtosci elementu 4.0 m
30|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw |kpl. 17
d.1/0903-06 o rozpietosci elementu 4.0 m
31|KNR 2-18 0804-|Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm |m 112.5
d.1/01
32|KNR 2-18 0804-|Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 400 mm |m 768.4
d.1/05
33|KNR 2-11 1607-|Wyloty kolektora kanalizacji deszczowej o $r. 400mm wylot. 1
d.1|09
analogia
34/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 [poz.10+
d.1/01 wow,wykopow obiektowych spycharkami z poz.11]-
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w [985*0.4+
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l WYMIANA GRUNTU 98.09+
30.07] =
1291.753
35/KNR 2-01 0518-|Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym m2 42
d.1/01
36|KNR 2-01 0507-|Plantowanie skarp i dna rowow m2 250
d.1/01
analogia
37 Inspekcja kamerg TV m 781.4
d.1|kalk. wiasna
38 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0.781
d.1|kalk. wiasna
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 Przebudowa istniejacych przykanalikéw kanalz. sanitarnej
39|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 72
d.2|0101-01 nych na gt. do 5 cm
40|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznejo gr. 7 |m2 35*0.8 =
d.2/0104-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 28.000
41|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu nawierzchni bi- |m3 1.96
d.2|01 tumicznej samochodami samowytadowczymi po terenie
analogia lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
42|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicz- [m2 28
d.2|02 nie
analogia
43|KNR-W 4-01 Wywiezienie ttucznia spryzmowanego samochodami sa- |m3 4.2
d.2|0109-11 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
44| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 4.2
d.2|0109-12 mowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 3
45/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 36*0.8*1.75
d.2|05 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na =50.400
odl.do 1 km sam.samowyitad.
46|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 36*0.8*0.4 =
d.2|01 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I- 11.520
1))
47|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 26
d.2|0408-02 mm
48|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 12
d.2|0421-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
49|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe ta- [szt 14
d.2/0422-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
50({KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,ro-  |m3 poz.45+
d.2|01 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z poz.46 =
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w 61.920
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l WYMIANA GRUNTU
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
-8-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25477 Uzytkownik: Biuro Ustug Techniczno Instalacyjnych Leszek tochynski




DESZCZ Lenartowice ZEROW 05.21r .atFABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-38 kanalizacja deszczowa
2 39 -50 Przebudowa istniejgcych przykanali-
kéw kanalz. sanitarnej
RAZEM

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25477 Uzytkownik: Biuro Ustug Techniczno Instalacyjnych Leszek tochynski
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