PRZEKROJ
POPRZECZNY
WYKOPU

zasypka gruntem
rodzimym

rura kanalizacji
deszczowej

obsypka i zasypka

piaskiem

podsypka z piasku

zageszczonego

EELLEIL LT

300

150 DN

1. Na obsybke ochronng stosowa¢ wylgcznie piasek
zachowujgcy wymagany wskaznik zageszczenia.
2. Zasypke wraz z zageszczeniem wykonaé jednoczesnie
z usuwaniem - podnoszeniem obudowy wykopu.
3. Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do
wymaganego spadku i glebokosci, bezposrednio przed
wykonaniem fawy zwirowej.
4. Do zageszczenia zasypki w obrebie strefy rury oraz 30
cm nad jej wierzchem nalezy stosowac lekki ubijak
wibrujgcy (maks. cigzar uzyteczny 0,30 kN).

5. Wymiary rysunku podano w milimetrach.

rzedna terenu
J—’_,_‘ J_,j_,_‘ J_,j_‘j obudowa wykopu
strefa zmniejszonego

zageszczenia zasypki

rzedna dna rurociggu

BIURO USLUG TECHNICZNO INSTALACYINYCH UL. PADEREWSKIEGO 5, 63-300 PLESZEW
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