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1.

|  Czesc opisowa

Stownik uzytych poje¢
Zamawiajacy — Gmina Klukowo, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo.
Inspektor nadzoru — osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajgcego do
kontroli i odbierania dokumentacji oraz robdt budowlanych, w zakresie wskazanym umowa

z Zamawiajacym.

Wykonawca — podmiot prawny, wytoniony w wyniku postgpowania w oparciu o ustawe Prawo
zamowien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe,
nastepnie zajmie si¢ ich wdrozeniem, wykonaniem, a takze dostarczeniem poszczegdlnych
elementow systemu w warunkach umowy pomiedzy Wykonawca,

a Zamawiajacym.
OZE — odnawialne Zrodta energii.

Instalacja — instalacja obejmujaca elementy sktadowe w postaci paneli/modutéw ogniw
fotowoltaicznych, inwertery, rozdzielni¢ elektryczng, potaczenia elektryczne, system

monitorujacy.

Inwestycja — roéwnowazne okreslenie dla przedsiewzigcia, budowa, operacja, roboty,
zamierzenie budowlane, zespdt obiektéw mogacych samodzielnie funkcjonowac, obiekt

budowlany.



2.

Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) zostat sporzadzony na zlecenie
Gminy Klukowo w ramach realizacji projektu: ,,Zakup i montaz instalacji paneli
fotowoltaicznych na potrzeby budynkéw uzyteczno$ci publicznej w gminie Klukowo”.
Dokument ten zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Dane Zamawiajacego:

Nazwa Zamawiajgcego Gmina Klukowo

REGON 450670189

NIP 722-152-60-98

Adres siedziby ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo

Telefon (86) 277 45 43, (86) 277 45 20, (86) 478 22 22
Fax 86 277 45 42

Adres e-mail ug@klukowo.pl

Program stuzy ustaleniu zakresu planowanych prac projektowych, robot budowlanych oraz
ich kosztéw, daje wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe
do sporzadzenia ofert przez Wykonawcow.

2.1  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
nadzorowanie przebiegu realizacji planowanej inwestycji oraz zrealizowanie r0bOt
budowlanych pieciu systemow fotowoltaicznych, wytwarzajacych energi¢ elektryczna,
zainstalowanych na terenie nieruchomosci stanowigcych wlasno$¢ Gminy Klukowo.

Materialnym efektem realizacji przedsigwzigcia bedzie wprowadzenie na terenie objgtym
projektem technologii umozliwiajacej wykorzystanie energii odnawialnej. Instalacje
fotowoltaiczne, ktore wykorzystywacé beda energi¢ stonca do wspomagania produkcji energii

elektrycznej.



Rysunek 1 przedstawia lokalizacj¢ inwestycji, ktora zostanie zrealizowana na terenie
wojewodztwa podlaskiego, na terenie Gminy Klukowo w miejscowosciach Kuczyn, Luniewo

Mate, Wyszonki Koscielne, Klukowo.
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Rys 1. Mapa Gminy Klukowo wraz z polozeniem planowanych inwestycji.

1. Szkota Podstawowa w Kuczynie dz. nr413/1
Zasilanie Szkoty Podstawowej w Kuczynie energia elektryczng za pomoca linii napowietrzne;.
2. Szkota Podstawowa w Luniewie Matym dz. nr 134/9

Zasilanie Szkoly Podstawowej w Luniewie Matym energia elektryczng za pomoca linii

napowietrznej.
3. Szkota Podstawowa w Wyszonkach Koscielnych dz. nr97/2

Zasilanie Szkoty Podstawowej w Wyszonkach Koscielnych energia elektryczng za pomoca linii

kablowej.
4, Szkota Podstawowa w Klukowie dz. nr 131/9, 131, 404/4
Zasilanie Szkoty Podstawowej w Klukowie energia elektryczng za pomoca linii kablowej.

Wszystkie nieruchomosci posiadaja zrodta OZE — gruntowe pompy ciepta. Uzyskana energia

elektryczna zuzywana bedzie na potrzeby wlasne obiektow.



2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Gmina Klukowo lezy w potudniowo — zachodniej cze$ci wojewodztwa podlaskiego, na
terenie Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Potozona jest w potudniowej czesci powiatu
wysokomazowieckiego. Od péinocy graniczy z gminami Szepietowo 1 Czyzew, od wschodu z
gminami Rudka i Bransk, od potudnia z miastem i gming Ciechanowiec, od zachodu z gmina
Boguty Pianki, znajdujaca si¢ na terenie wojewodztwa mazowieckiego. Cechuje ja malowniczy
krajobraz, czyste powietrze, cisza oraz ekologiczne rolnictwo. Administracyjnie Gmina
Klukowo lezy w =zachodniej cze$ci wojewddztwa podlaskiego w  powiecie
wysokomazowieckim.

Realizacja przedsiewzigcia wplynie bezposrednio na zwigkszenie wykorzystania
odnawialnych zrédet energii w produkcji energii ogétem na terenie Gminy Klukowo oraz na

poprawe stanu Srodowiska naturalnego, w tym przede wszystkim:

— zmniejszy zapotrzebowania na energi¢ wytwarzang z biezacego zrodta, przy produkcji
ktorej powstaja zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak

dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek wegla, pyty,

— zwigkszy wykorzystanie odnawialnych Zrddet energii poprzez rozwigzania w zakresie

inwestycji uwzgledniajacych montaz instalacji fotowoltaicznych,

— przyczyni si¢ do niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzan
(wykorzystywania alternatywnych zrédel energii), gdzie z jednej strony jest niska
swiadomos$¢ potrzeby ochrony srodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi

kosztami w stosunku do efektow,

— przyczyni si¢ do wdrozenia i promocji nowych rozwigzan, ustug i produktéw czystej

energii, w tym promocji lokalizowania osrodkow czystej energii na obszarze Gminy,
— wplynie na poprawg warunkéw zdrowotnych odbiorcéw ostatecznych projektu,

— zmniejszenie Sladu weglowego co pozytywnie wptynie na efektywnos¢ srodowiskowa,

zmniejszy koszty wytwarzania energii elektrycznej oraz poprawi wizerunek Gminy

— bedzie krokiem w kierunku realizacji pakietu ,,Gotowi na 55” co przyblizy Gming do

osiggnigcia neutralno$ci klimatyczne;.



2.3  Ogoblne wilasnosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach przedmiotu zamodwienia, Wykonawca zrealizuje prace budowlane polegajace na
kompleksowej budowie pigciu instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy nie mniejszej
niz 118,8kW.

Jako podstawe wykonania robot nalezy przyjac¢ zatozenia i wymagania przedstawione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac
spodziewany efekt inwestycji. Wszystkie wykorzystane materiaty oraz rozwigzania techniczne
muszg uzyskac¢ akceptacj¢ Zamawiajacego.

Wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z obowigzujacym prawem (W tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawa o
wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i

oznakowanie.

Z uwagi na przedmiot zamoéwienia w postaci instalacji do 50 kW, niewymagajacej
uzyskania decyzji pozwolenia na budowg, oraz zwolnionej z konieczno$ci dokonania
zgloszenia zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

nie zachodzi konieczno$¢ sporzadzania projektu budowlanego

3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.1  Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

3.1.1. Wymagania zwigzane z urzagdzeniami

Zatozenia ogodlne planowanych instalacji fotowoltaicznych:

- moc calkowita wszystkich instalacji min. 118,8kW,
— moduty fotowoltaiczne w momencie montazu powinny by¢ wyprodukowane

maksymalnie 12 miesigcy przed instalacja,

- urzadzenia wchodzace w sklad instalacji musza by¢ fabrycznie nowe, posiadac
instrukcje 1 niezbedne dokumenty w jezyku polskim, posiada¢ aprobaty techniczne,
atesty oraz certyfikaty 1 dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami

obowigzujacych przepiséw prawa.



Moduly fotowoltaiczne

Monokrystaliczne moduty fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niz 450 W kazdy.

Wymiary pojedynczego modutu nie powinny by¢ wigksze niz 1903x1134x30mm. Kierunek i

kat nachylenia modutéw powinien by¢ tak dobrany aby umozliwi¢ optymalng prace uktadu

modutéow 1 uzyskanie mozliwie najwigkszej iloSci energii dla danego typu instalacji, z

zachowaniem bezpieczenstwa instalacji i1 obiektu na ktorym ta instalacja si¢ znajduje.

W dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ wyliczenia potwierdzajgce osiggnigcie

wymaganych warto$ci uzyskoéw energii elektrycznej w danych lokalizacjach.

W tabeli 1 przedstawiono jakie sg minimalne wymagania dla modutow fotowoltaicznych.

Tabela 1. Minimalne wymagania dla modutow fotowoltaicznych.

Lp. Nazwa parametru Wartos$¢

1.

2
3.
4

10.

11.

12.

13.

14.

Moc modutu

Typ ogniw
Sprawnos$¢ modutu
Rama

Wytrzymatos$¢ na
obcigzenia przez wiatr i
Snieg

Szkto przednie z powloka
antyrefleksyjna

Liczba bus bar
Wspotczynnik wypetienia

Wartos$¢ bezwzgledna
temperaturowego
wskaznika mocy

Gwarancja na wady ukryte
Gwarancja ha moc

Maksymalny spadek mocy
po pierwszym roku pracy

Wymagane normy

Min. 450 W
Krzem monokrystaliczny
Min. 20,85%

Aluminiowa anodowana

nie mniej niz 2400/5400 Pa

3,2mm o niskiej zawartosci zelaza

>9

>0,79

-0.35%/°C

Min. 12 lat

25 lat gwarancji liniowej, przy rocznym spadku
mniejsza lub rowna 0,55% rok

2%

IEC61215, IEC61730, IEC62716, Deklaracja
zgodnos$ci — dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/EU



Falownik (inwerter)

Wszystkie  falowniki  (inwertery) wykorzystane do budowy instalacji

fotowoltaicznych ~ objetych ~ przedmiotowym  zamoéwieniem  beda  urzadzeniami
beztransformatorowymi z wbudowanym roztgcznikiem DC. Falowniki objete beda gwarancja
producenta na okres minimum 5 lat. Falowniki musza posiada¢ zabezpieczenie przed tukiem
elektrycznym oraz umozliwia¢ komunikacj¢ z systemem zarzadzania za pomocg sieci GSM.

Zastosowane urzadzenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, normami
technicznymi, dyrektywami oraz wymaganiami odpowiedniego Operatora Sieci Dystrybucji do
ktérego sieci instalacje fotowoltaiczne zostang przytaczone. W tabeli 2 przedstawiono

minimalne wymagania dla falownikow (inwerterow) dla instalacji do 20kW.

Tabela 2. Minimalne wymagania dla falownikow (inwerterdow) dla instalacji do 20 kW

Lp. Nazwa parametru Wartos¢
1. Typ beztransformatorowy
2.  Moc znamionowa 20000 W
3.  Liczba zasilanych faz 3
4.  Maksymalne napigcie wejsciowe 1080 V
5. TIlos¢ MPTT 2
6. Maksymalne napigcie startu 200V
7.  Maksymalne napiecie pradu statego 600 V
8.  Zakres napigcia 160 V-950V
9.  Sprawnos¢ europejska 98.,3%

10.  Wspotczynnik THD <3
11.  Zakres temperatury pracy -25°C + 60°C
12. Chtodzenie naturalne
13. Stopien ochrony IP 65



W tabeli 3 przedstawiono minimalne wymagania dla falownikéw (inwerteréw) dla

instalacji do 40kW.

Tabela 3. Minimalne wymagania dla falownikow (inwerteréow) do instalacji do 40 kW

Lp. Nazwa parametru Wartos¢
1. Typ beztransformatorowy
2.  Moc znamionowa 40000 W
3.  Liczba zasilanych faz 3
4.  Maksymalne napigcie wejsciowe 1100 V
5. Tlos¢ MPTT 4
6. Maksymalne napiecie startu 200V
7.  Maksymalne napig¢cie pradu stalego 600 V
8.  Zakres napigcia 200 V-1000 V
9.  Sprawnos¢ europejska 98,4%

10.  Wspotczynnik THD <3
11.  Zakres temperatury pracy -25°C + 60°C
12.  Chtodzenie naturalne
13. Stopien ochrony IP 66

Przewody elektryczne instalacji

Moduty fotowoltaiczne nalezy taczy¢ przeznaczonym do instalacji kablem solarnym

oraz zlaczkami systemowymi kategorii typu MC4. Kabel solarny powinien cechowac si¢
podwyzszong odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornos$cia
na podwyzszong temperatur¢ pracy oraz musi by¢ odporny na promieniowanie UV. Cato$¢
okablowania powinna by¢ prowadzona w korytkach lub rurkach kablowych odpornych na
dziatanie promieniowania UV. Dla zasilenia falownika przewiduje si¢ przewod PV o przekroju

minimum 6 mm? w podwdjnej izolacji, odporny
na promieniowanie UV. Jednym dopuszczalnym sposobem laczenia przewodéw DC jest

standard MC4.
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Tabela 4. Minimalne wymagania dotyczace okablowania

1. Konstrukcja wg: EN 50618/ TUV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-
502
2. Budowa zyt zyly wielodrutowe gietkie, miedziane

ocynowane, klasa 5 gigtkosci wg EN
60228, IEC 60228.

3. Izolacja zyt guma termoutwardzalna, bezhalogenowa,
typ EI6.
4. Powloka zewnetrzna: guma termoutwardzalna, bezhalogenowa,

typ EMS8, kolor czarny lub czerwony.

5. Napiecie pracy: AC: 0,6/1kV; DC: 1,8kV.
6. Zakres temperatur pracy: -40 do +90°C.

7. Max. temp. zyty +120 °C.

8. Dopuszczalna temperatura zyt podczas +250 °C (max. 5s.).

zwarcia:

9. Odporno$¢ kabla na rozprzestrzenianie EN 60332-1, I[EC 60332-1.

ptomienia

10.  Odpornos¢ na ozon EN 50396

11. Odporno$¢ na UV i warunki HD 605/A1; EN 50618/ TUV 2Pfg 1169-
atmosferyczne: 08.

12.  Odpornos¢ na wode/wilgo¢: EN 60811-1-3 / UNE-EN 50525-2-21 /

AD8 wg UNE 20460-3
13. Odporno$¢ na substancje kwasne i EN 60811-2-1.

zasadowe:
14.  Szacowana zywotnos$¢ kabli: minimum 30 lat przy 90°C wg EN 60216-2.
Konstrukcja wsporcza

Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykona¢ kompletnym systemem i
rozwigzaniami firm speliajacych kryteria jako$ciowe oraz wytrzymatosciowe takie jak

obcigzenie $niegiem 1 wiatrem.
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Konstrukcja wsporcza pod moduty PV wykonana z aluminium, wszystkie elementy

konstrukcji dodatkowo ze stali nierdzewnej PN-EN 10088-1 A2 lub lepszej. Konstrukcja

wsporcza zainstalowana na dachu powinna by¢ dostosowana do istniejgcego poszycia dachu z

blachy trapezowej, w taki sposob, aby nie naruszy¢ jego wlasnosci uzytkowych.

Konstrukcje nalezy dobra¢ z uwzglednieniem usytuowania modutow w miejscu ich

montazu oraz materiatu i jakosci podtoza, np. pokrycia dachowego. Moduty nalezy zorientowac

wzgledem stron $wiata w sposob umozliwiajacych ich najwieksze nastonecznienie z

uwzglednieniem mozliwo$ci montazowych na danym obiekcie budowlanym.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41: 2017-09 (lub réwnowazng) nalezy zastosowac

nastepujace srodki ochrony:

e Ochrona podstawowa — izolacje przewodow, obudowy ochronne urzadzen i

aparatow elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712: 2016-05(lub réwnowazng) nalezy zastosowac

nastepujace srodki ochrony:
e Ochrona podstawowa — obudowy w |1 klasie ochrony dla rozdzielnic DC

Ochrona dodatkowa — szybkie wytaczenie w sieci TN-S za pomoca wylgcznikow

nadpradowych po stronie AC

Ochrona przed dotykiem bezposrednim poprzez zastosowanie wytagcznikow rdznicowo-

pradowych po stronie AC

Konstrukcje wsporczg instalacji oraz ramy modutéw PV nalezy uziemi¢ przewodem LGy o

przekroju minimum 16 mm2.

Ochrona przeciwprzepi¢ciowa i odgromowa

Zgodnie z (lub normami rownowaznymi):

PN-EN 61643-11:2006 Urzadzenia do ograniczania przepi¢¢ w sieciach rozdzielczych

niskiego napigcia. Wymagania techniczne i metody badan.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji
niskiego napigcia przed przejsSciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy

doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
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- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed

przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

- PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesé
7-712: Wytyczne dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV)

uktady zasilania.

- PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

W celu uniknigcia uszkodzenia, lub tez catkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej
od skutkdéw posredniego razenia piorunem instalacja fotowoltaiczna musi by¢ zabezpieczona
od strony DC ochronnikami przepigciowymi odpowiedniej klasy oraz roztgcznikami
nadpradowymi. Jesli instalacja nie posiada zabezpieczen przeciwprzepi¢ciowych nalezy ja
zabezpieczy¢ od nieprzewidzianych przepie¢ w sieci energetycznej (od strony AC)
ochronnikami przepigciowymi dedykowanymi do pracy z energia elektryczng o parametrach

sieciowych odpowiedniej klasy.

Komunikacja, sterowanie, monitoring

Zamawiajacy wymaga, aby instalacj¢ wyposazy¢ w system monitorujacy i zarzadzajacy
umozliwiajacy sterowanie pracg instalacji fotowoltaicznej, dostep do pomiaréw za pomoca
przegladarki internetowej, oraz lokalnie, podglad produkcji przy uzyciu komputera, oraz
telefonu przez aplikacj¢ mobilng, mozliwo$¢ sterowania moca i wspotczynnikiem mocy.

Oprogramowanie powinno by¢ w jezyku polskim.

3.2  Warunki wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
3.2.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej
przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia, uzyskania w imieniu Zamawiajacego
wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow technicznych potrzebnych do wykonania
przedmiotu zamowienia. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy odby¢ wizje lokalna i dokona¢ oceny stanu

technicznego infrastruktury Zamawiajacego oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym lokalizacje

elementdw instalacji fotowoltaicznej. Na potwierdzenie odbycia wizji lokalnej, Wykonawca

dotacza do oferty protokét z przeprowadzonej wizji lokalnej.
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Dodatkowo Wykonawca dokona ekspertyzy stanu technicznego dachow objetvch

niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i przedstawi ja Zamawiajacemu przed

podpisaniem umowy.

W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie opracowania projektu, Wykonawca

sporzadzi kompletny projekt wykonawczy dla instalacji obejmujacy:

1. Kompletny schemat ideowy instalacji paneli fotowoltaicznych z zaznaczonym

miejscem do wpigcia do istniejgcej instalacji elektrycznej,
2. Cze¢s¢ opisowg do schematu ideowego, okreslajacg m.in.:
e orientacje paneli fotowoltaicznych i kat nachylenia wzgledem dachow,
e opis sposobu konstrukcji paneli na dachach,
e sposob prowadzenia instalacji elektrycznej,
e wykaz urzadzen instalacji wraz ze specyfikacja techniczng tych urzadzen,

e obliczenia 1 dobory do instalacji w zakresie m.in. przekrojow przewodow,

parametréw wymaganych zabezpieczen,
e kwestie wspoldziatania z instalacjg odgromowa,
e kwestie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
e wykaz ewentualnych pozostalych elementow projektowanej instalacji,
e opracowanie analizy ryzyka zagrozenia piorunowego,

e certyfikaty potwierdzajace uprawnienia wykonawcy do instalowania systemow
fotowoltaicznych oraz certyfikaty sprzetu.

3. Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniane; w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy, wytyczne

projektowe oraz uzgodnienia z inwestorem. W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie

opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa,

ktora ma zawierac:
1) projekt wykonawczy - 3 egz. wersji papierowej;
2) kosztorys inwestorskiego - 1 egz. w wersji papierowej;
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3) przedmiar robdt - 1 egz. wersji papierowej;

Wszystkie elementy dokumentacji nalezy w formie elektronicznej zapisa¢ na nosniku
CD w formacie .pdf, .ath oraz nadajacym si¢ do kopiowania.

Projekt wykonawczy musi by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca
przedtozy dokumentacje projektowa do akceptacji Zamawiajagcemu. Zamawiajacy zaakceptuje
lub wniesie uwagi do dokumentacji w ciggu 7 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji
projektowe;j.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca sporzadzi réwniez zgloszenie
mikroinstalacji PV do Sieci Elektroenergetycznej z niezbednymi zalgcznikami po
zakonczonym montazu i odbiorze prac oraz ztozy w odpowiedniej Instytucji w terminie 7 dni
od odbioru danej instalacji.

Projekt, a potem montaz instalacji PV musi uwzglednia¢ uwarunkowania konstrukcyjne.

Sposob montazu tak nalezy dobra¢, aby nie powodowat ostabienia konstrukcji budynku.

3.2.2.  Ogo6lne warunki wykonania robot

Technologia wykonania instalacji powinna wykorzystywa¢ mozliwie w jak najwigkszym
stopniu elementy gotowe 1 prefabrykowane. Laczenie poszczegdlnych elementéw powinno
odbywac¢ si¢ w sposoOb zapewniajacy jak najwigkszg trwato$¢ instalacji. Wykonawca
zorganizuje wykonanie robot w taki sposob, aby prowadzenie ich odbywato si¢ w sposédb jak

najmniej uciazliwy dla uzytkownikow.

W okresie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1) organizacje robot,

2) zabezpieczenie 0sob trzecich oraz ich mienia,

3) ochrong $rodowiska,

4) warunki BHP warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem
zadania,

5) zabezpieczenie terenu robot.

W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji rob6t budynkow, instalacji lub innych
sktadnikow majatkowych Zamawiajacego lub osoéb trzecich, Wykonawca odpowiada za

wyrzadzone szkody na podstawie kodeksu cywilnego.
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Montazu instalacji powinni dokonywa¢ wykwalifikowani montazysci posiadajacy aktualne
uprawnienia w zakresie instalacji OZE fotowoltaicznych. Na czas prowadzenia robot
budowlanych Wykonawca ma obowigzek ustanowi¢ kierownika budowy posiadajacego
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

3.2.3.  Roboty budowlane

Zakres planowanych prac:
— transport,
- montaz dedykowanych konstrukcji wsporczych pod moduty PV,
- montaz modutéw PV, przy czym moce poszczegdlnych instalacji powinny by¢ rowne
co przedstawione jest w tabeli 5.

Tabela 5. Moc poszczegdlnych instalacji.

Lp. Miejsce inwestycji

1. Szkota Podstawowa w Kuczynie 19,8kwW
2. Szkota Podstawowa w Luniewie Matym 19,8kW
3. Szkota Podstawowa w Wyszonkach Koscielnych 19,8kwW
4, Szkota Podstawowa w Klukowie 19,8kW i 39,6kW

(W uzasadnionych przypadkach pojawienia si¢ problemow z lokalizacja wymaganych mocy na
poszczegolnych obiektach, Zamawiajacy dopuszcza zmiang mocy instalacji pod warunkiem

uzyskania maksymalnej mocy 120kW dla wszystkich instalacji.)

montaz inwertera,
- okablowanie cze$ci DC oraz AC,
- wykonanie zabezpieczen pod konstrukcje, dla przewodow i zabezpieczenie ich,

- potozenie okablowania do podtaczenia paneli PV wraz z wykonaniem tras kablowych
w pomieszczeniach (jezeli wykonawca bedzie przeprowadzat okablowanie wolnym

kanatem wentylacyjnym, niezb¢dne bedzie uzyskanie przez niego opinii kominiarskiej),
- zamontowanie rozdzielnicy AC/DC,
- zamontowanie zabezpieczen przepigciowych, w tym rozlacznikow pradowych po

stronie AC i DC
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- podiaczenie rozdzielnicy do systemu elektroenergetycznego,

- wykonanie prac porzadkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do stanu

pierwotnego,
- przeprowadzenie rozruchu instalacji,

- przeprowadzenie badan instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV (ochrony
przeciwporazeniowej; rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia; impedancji petli

zwarcia — jesli dotyczy),

- ewentualne wykonanie uziemienia dla instalacji PV lub poprawienie jego jakosci (jesli

nie wystepuje lub jego parametr jest niezgodny z obowigzujacymi normami),

- w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa konieczne jest
(jesli instalacja koliduje z instalacja PV) przebudowanie lub zmodernizowanie instalacji

odgromowej,
- przeprowadzenie badan instalacji fotowoltaicznej,
- kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji,

- inne niewyszczegdlnione prace niezb¢dne do prawidlowego funkcjonowania calej

instalacji

Wykonawca w imieniu zamawiajacego przeprowadzi peing procedur¢ przytaczenia
planowanych instalacji do sieci. W tym celu zlozy niezbgdne wnioski, uzyska wszelkie
niezb¢dne materialty 1 uzgodnienia, wykona peten projekt wykonawczy, a w zakresie
okreslonym w uzyskanych warunkach przytaczenia, przeprowadzi uzgodnienia z odpowiednim

Operatorem Energetycznym.

3.2.4. Badania i odbiory rob6t budowlanych

Wykonawca po zakonczeniu prac, przed uruchomieniem instalacji wykonana wymagane
obowigzujagcymi przepisami prawa i normami technicznymi badania i pomiary instalacji
fotowoltaicznej oraz elektrycznej. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przediozenia
protokotow z badan i pomiaré6w okreslonych normg PN-EN 62446-1:2016 ,,Systemy
fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania - Czgs¢ 1:

Systemy podtaczone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzér”. Wszystkie badania i pomiary
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przeprowadzane po zakonczeniu budowy instalacji, wykonywane begda w obecnosci

przedstawiciela Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiér wykonanej dokumentacji projektowej (uzgodnionej z Zamawiajgcym),

2) odbior koncowy poprzedzony rozruchem instalacji, w ktorym Wykonawca wydaje

Zamawiajgcemu przedmiot umowy.

3.2.5.  Wymagania Zamawiajacego odnosnie wykonczenia

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu
wokot budynku do stanu pierwotnego, zastanego przed rozpoczgciem prac wilacznie z

odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementow zagospodarowania terenu.

Projektujac oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego,
aby w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia istniejagcych obiektow.
Jednak gdy pojawi si¢ koniecznos$¢ przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonywania
robot instalacyjnych, to ich zakres i ilo$¢ nalezy uwzgledni¢ z wiascicielem obiektu oraz

wyznaczonym przez Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przej$cia, itp., powstate w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczy¢é na podstawowym poziomie obrobek
murarsko-tynkarskich. Do zadan wlasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego
wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie

czy innego rodzaju wykonczenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i1 konstrukcyjnych
obiektu nie zwigzanych z wykonywang instalacja lub w zakresie wigkszym niz wymaga tego
montaz instalacji, odpowiada Wykonaweca 1 jest on zobowigzany do ich usunigcia na wlasny

koszt.

3.2.6. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia
przekazanego terenu oraz jego otoczenia. Zakres czynno$ci obejmujgcych uprzatnigcie
obejmuje m.in. usunigcie niewykorzystanych materialow oraz resztek materialow
wykorzystanych, usunigcie sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji
zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikdw, usunigcie innych odpadow

powstalych w trakcie prowadzenia robot oraz uprzatnigcie otoczenia.
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3.2.7.  Wymagania dotyczace szkolenia obstugi

Szkolenie z obstugi ma na celu zapoznanie uzytkownikow obiektow z zamontowanymi
urzadzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej

eksploatacji i konserwacji.

3.2.8.  Gwarancja i serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie
objetym gwarancja 1 r¢kojmig. Koszty serwisowania urzadzen instalacji w okresie

obowigzywania gwarancji/r¢kojmi pokrywa Wykonawca.

Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji muszg posiada¢ gwarancj¢ producentow:

na wady ukryte modutéw fotowoltaicznych min. 12 lat od daty odbioru koncowego,
— nauzysk mocy z modutéw fotowoltaicznych w ciggu 10 lat minimum 90%,
- nauzysk mocy z modutow fotowoltaicznych w ciggu 25 lat minimum 80%,
- gwarancja na pozostate urzadzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru koncowego,

- posiadac¢ r¢kojmi¢ wykonawcy instalacji na co najmniej 10 lat.

Zasady serwisowania:

1) serwis i konserwacja bedzie wykonywana przez wyspecjalizowany podmiot, posiadajacy

niezbg¢dne uprawnienia,

2) czas dojazdu serwisanta bedzie nie dluzszy niz 24 godz. od momentu zgltoszenia awarii w
okresie gwarancji 1 r¢kojmi,

3) do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementéw o parametrach nie gorszych niz elementy uszkodzone.

Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajacego danych dotyczgcych planowanej do montazu instalacji PV oraz informowania
Zamawiajacego o zauwazonych w nich wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu

do stanu faktycznego.

3.3  Kryterium oceny ofert

Oferty dostarczone przez Oferentow muszg by¢ zgodne z niniejszym Programem

funkcjonalno-uzytkowym. Oferta musi obejmowaé¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do
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przeprowadzenia przedsigwzigcia, az do przekazania jej Zamawiajagcemu. Wykonawca w
swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore nie zostaly
wyszczegolnione, lecz sg wazne badz niezbgdne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnosci
dziatania instalacji, jak rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego 1 bezawaryjnego dziatania

wszystkich instalacji.

Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy eclementow instalacji
fotowoltaicznej stanowig jedynie rozwigzanie przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci
elementy instalacji maja by¢ rownowazne, o parametrach nie gorszych technicznie i jako§ciowo

niz przyjete w niniejszym PFU.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastepujacymi

kryteriami:

a) Cena-—waga kryterium 60 %
Podstawa przyznania punktow w kryterium ,,cena” bedzie cena ofertowa brutto podana

przez Wykonawce w Formularzu Ofertowym.

cena najnizsza brutto*
C= x 100 pkt x 60%

cena oferty ocenianej brutto

* sposrod wszystkich zlozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu
Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w

zwigzku z realizacja przedmiotu zamowienia.

b) Czas realizacji zadania — waga kryterium 40 %
Wykonawca, ktory zaproponuj termin realizacji zadania do 14 dni od podpisania umowy

uzyska maksymalng liczbe punktow.

Czas realizacji zadania Ilo$¢ punktow
do 14 dni 40 punktow
od 15 dni do 30 dni 20 punktow
od 31 dni do 60 dni 0 punktow

Czym szybciej zadanie zostanie wykonanie, bedzie to miato ogromny wptywa na poprawe
efektywnosci energetycznej obiektow, co za tym idzie poprawa stanu srodowiska naturalnego

majaca kluczowe oddziatywanie na funkcjonowanie mieszkancow gminy.
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Il Czes¢ informacyjna
1  Dane o zgodno$ci inwestycji w wymaganiami wynikajacymi z
przepisow.
Planowana inwestycja jest zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Klukowo.

Zadanie dofinansowane jest ze srodkow budzetu Wojewodztwa Podlaskiego.

2  Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo gospodarowania
nieruchomosciami.
Zamawiajacy stwierdza, ze prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele objete

programem funkcjonalno-uzytkowym posiada Gmina Klukowo.

3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robot budowlanych. Cato$¢ robot

powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im normami
europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. Jesli
dla okre$lonych robot nie istnieja odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda miaty

uznane i bedace w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).
Przepisy prawne:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)
4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385)

5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 0 Odnawialnych Zroédtach Energii (Dz. U. 2022 poz. 1378 z

pozn. zm.)

6. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn.

zm.)
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8. Ustawa z dn. 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z

pozn. zm.)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw(Dz.U.

2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.)

10. Obowiagzujace przepisy, normy, katalogi.
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