SZCZEGOL - DRENAZ OPASKOWY
Skala 1:20
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tluczen kamienny
grubosci 30cm

obrzeze plastikowe
mocowane na kotwach

|
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wykoriczenie cokotu np. tynk mozaikowy
zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojeniowg
folia kubetkowa HDPE

hydroizolacja IZOHAN I1ZOBUD WM gr. 3mm
lub IZOHAN I1ZOBUD WM 2K gr. 3mm lub
IZOHAN 1ZOBUD WM 2K PLUS gr. 4mm

| | Srodek gruntujgcy IZOHAN Dysperbit lub

— — |IZOBUD WL rozciericzony z wodg 1:1

Sciana fundamentowa

N
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grunt przepuszczalny

asypka Zwirowa 16-32 mm
grubosci 30cm

rura drenazowa @100mm

grunt rodzimy

STRASZECIN 404, 39-218
tel/: 0604 914 253
e-mail: jacek.golba@centrobud.eu

PRACOWNIA PROJEKTOWA
»CENTROBUD”

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byc w calosci lub w czesci
przerysowany, uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy P.P"CENTROBUD".
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Nazwa Roboty budowlane przy budynku kosciola p.w. Matki Boskiej Czg¢stochowskiej w Borowej Dat
ata:
obiektu: 04.2024
Lokalizacja: |Borowa (dz. nr 1787/1, 1787/2, obreb 0001-Borowa)
Parafia Rzymskokatolicka w Borowej Nrrys.:
Inwestor:
Borowa 116, 39-215 Czarna
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