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obrzeze granitowe plomieniowane
PRACOWNIA PROJEKTOWA STRASZECIN 404, 39-218

obrzeze granitowe ptomieniowane
szare 8 x 30 x 100 cm

tel/: 0604 914 253
e-mail: jacek.golba@centrobud.eu

szare 8 x 30 x 100 cm

»CENTROBUD”

obrzeze granitowe ptomieniowane

szare 8 x 30 x 100 cm

obrzeze granitowe plomieniowane

szare 8 x 30 x 100 cm

obrzeze granitowe ptomieniowane . . . . . N . s . . . ; ;. ;.
! ; Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byc w calosci lub w czesci

szare 8 x 30 x 100 cm
przerysowany, uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy P.P"CENTROBUD".

obrzeze granitowe plomieniowane
szare 8 x 30 x 100 cm

obrzeze granitowe ptomieniowane
szare 8 x 30 x 100 cm

istniejacy
budynek

obrzeze granitowe plomieniowane
szare 8 x 30 x 100 cm

obrzeze granitowe ptomieniowane
szare 8 x 30 x 100 cm

Opracowal: | mgr inz. Jacek Golba L
Upr. nr| PDK/0138/PWOK/18 Podpis [P
Skala:

. | SCHODY ZEW, RZUT SYTUACJA | ({6

rysunku:

kostka granitowa szara 6/8cm
5 cm | podsypka piaskowa

20 cm | podbudowa z thucznia kamiennego 31,5-63,0 mm

10 om | warstwa odsaczajaca-piasek

41 cm |RAZEM

kostka granitowa szara 6/8cm
5 cm| podsypka piaskowa
20 om | podbudowa z tiucznia kamiennego 31,5-63.0 mm
10 om | warstwa odsaczajaca-piasek

41 cm|RAZEM

Roboty budowlane przy budynku kosciola p.w. Matki Boskiej Czestochowskiej w Borowej Dat
ata:

kostka granitowa szara 6/8cm

5 cm | podsypka piaskowa 5cm i
- . podsypka piaskowa . : Nazwa
20 om | podbudowa 2 tucznia kamiennego 31,5:63,0 mm_ 20 om | podbudowa z tucznia kamiennego 31,5-63,0 mm " .
J0cm[warstwa odsaczajacapiasek 10 om| warstwa odsaczajaca-piasek } obiektu:
o1 em[RaZEM 04.2024

41 cm | RAZEM

kostka granitowa szara 6/8cm

31 cm | thuczen kamienny 31 om| tucze kamienn ) ]
Joom areina odeqcralaca plasek o [werstwa ousaramazms— | Lokalizacja: | Borowa (dz. nr 1787/1, 1787/2, obreb 0001-Borowa)
e 41 cm | RAZEM T T -
Parafia Rzymskokatolicka w Borowej Nrrys.:

Inwestor: 4

Borowa 116, 39-215 Czarna
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