Roboty budowlane przy budynku kosciola p.w. Matki Boskiej Czestochowskiej w Borowej.

Pracowania Projektowa
»CENTROBUD”
Jacek Golba
39-218 Straszecin 404
tel. 604-914-253
e-mail: jacek.golba@centrobud.eu

Fi
CENTROBUD

o

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Parafia Rzymskokatolicka w Borowej

INWESTOR:
Borowa 116, 39-215 Czarna

Roboty budowlane przy budynku kosciota p.w. Matki Boskiej
Czestochowskiej w Borowe;.

ADRES | KATEGORIA | BoROWA, GM. CZARNA DZ NR. 1787/1, 178712,

SSII:')E(})(\}—VBANEGO; KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X
POZOSTALE DANE WOJEWODZTWO: PODKARPACKIE
ADRESOWE: POWIAT: DEBICKI

OBREB EW.: 0001 BOROWA
JEDNOSTKA EW.: 180303_2 Debica
IDENTYFIKATOR DZIALKA: 180303_2.0003.1787/1, 1787/2,

OATA 04.06 2024 i ERCATGT H

WYKAZ AUTOROW PROJEKTU:
PROJEKTOWAL:
Projektant mgrinz. Jacek Golba
sporzadzajacy: Uprawnienia do projektowania i mar m;/f‘é} k Golba
kierowania robotami budowlanymi w ‘/_/‘j,‘. nioesK owasmrierowanis

specjalnoici konstr.-bud. bez
ograniczen
PDK/0138/PWOK/18




Roboty budowlane przy budynku kosciola p.w. Matki Boskiej Czgstochowskiej w Borowej.

04.06.2024r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

oswiadczam

ze projekt budowlany zadania inwestycyjnego pn.

. Roboty budowlane przy budynku kosciota p.w. Matki Boskiej
Czestochowskiej w Borowej. ”

zlokalizowanego w miejscowosci Borowa, na dzialce nr 1787/1, 1787/2, obreb 0001,
sporzgdzony zostal zgodnie z ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej:

Opracowal:

mgr inz. Jacek Golba

mgr inz. Jacek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-194-NKP-N4K *

Pan Jacek Golba o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0201/18

adres zamieszkania ul. Jasna 10, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
N IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%’Tr 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rieszéw, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0108/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 wust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdin.
zm.) oraz § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Jacek Golba
magister inZynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 18 wrzeénia 1986 r. miejsce urodzenia — Debica

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0138/PWQOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257 z pé#n. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 . poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kt6ry wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zloZenia przez strone o§wiadczenia
o0 zrizeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

.
Sklad Orzekajacy PDKOIIB | y
dr inz. Zbigniew Plewako...... }\ ...........................
|
inz. Andrzej Tarczynshd\(&k,

inz. Aleksander quala .
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ZALACZNIK POD
ROBOTY BUDOWLANE PRZY BUDYNKU KOSCIOLA P.W.
MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ W BOROWEJ

LOKALIZACJA: Borowa, Gmina Czarna.
DZIALKA: nr 1787/1, 1787/2, obreb 0001.
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[

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Program uzgodniony z Inwestorem,

- Wizja w terenie (pomiar geodezyjny),

- Akt wiasnosci i mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- Normy i normatywy budowlane,

2. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest dokumentacja projektowa Roboty budowlane przy
budynku kosciota p.w. Matki Boskiej Czgstochowskiej w Borowe;.

Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Borowa, na dziatkach wg
ewidencji gruntow 1787/1, 1787/2, obreb 0001 - Borowa.

Inwestorem zadania jest Parafia Rzymskokatolicka w Borowej, Borowa 116, 39-

215 Czarna.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren dzialek objetych niniejszym opracowaniem jest z lekkim spadkiem w
kierunku potudniowym, uzbrojony (energetyka, gaz, kanalizacja), zabudowany
budynkiem kultu religijnego, cze$ciowo utwardzony, ogrodzony.
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4. Historia parafii i kosciola.

Parafie w Borowej uposazyt w 1388 r. sedzia ziemski krakowski
Drogomir a erygowat bp krakowski Piotr Wysz w 1403 r. Obszar nowej parafii
wydzielono z parafii Gawluszowice. Jan Dlugosz informuje o istnieniu w latach
1470-80 drewnianego kosciota parafialnego p.w. $w. Mikotaja w Borowej. Byt
to prawdopodobnie pierwszy kosciot, zbudowany jeszcze w koncu XIV w. Byé
moze przetrwal on az do 1886r. kiedy to zostat rozebrany w zwiazku z decyzjg o
budowie nowej swiatyni. Obecny murowany koscidt zbudowany zostal w latach
1886-93 staraniem dwczesnego proboszcza ks. Stanistawa Mizerskiego wedtug

projektu Wiadystawa Wimmera. Pracami budowlanymi kierowat poczatkowo
sam Wimmer a po jego rezygnacji Franciszek Bigo z Mielca. Konsekracji

kosciota dokonat bp tarnowski Ignacy Lobos w 1895 r. Kosciét byt odnawiany
w 1934 r.1w 1970.
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ARCHITEKTURA.

Eklektyczny z widocznymi cechami renesansu i baroku. Zbudowany z cegly,
otynkowany. Jednonawowy z prezbiterium zamknietym tréjbocznie, po bokach
ktorego dwie przybudowki zakrystyjne. Nawa jest szersza z dwiema kaplicami
po bokach, usytuowanymi symetrycznie oraz z kruchtg od frontu. Elewacja
frontowa zwienczona jest trojkatnym przyczétkiem, podobnie jak wysoka
kruchta. Sciany zewngtrzne obwiedzione sg przyporami. Kosciot nakrywaja
dachy dwuspadowe z wiezyczka na sygnaturke z latarnig nad nawa. Kaplice
nakrywajg kopuly z latarniami. Wnetrze nakryte jest sklepieniami kolebkowymi
z lunetami sptywajacymi na pilastry. Chér muzyczny wsparty na trzech
arkadach. Polichromia wnetrza ornamentalna i figuralna malowana

przez Kazimierza Morwaya z Tarnowa.

WYPOSAZENIE WNETRZA.

Pie¢ oftarzy neobarokowych z przetomu XIX/XX w., w oltarzu

glownym wykonanym przez snycerza Jana Jarosza z Padwi znajduje sie taskami
stynacy obraz Matki Bozej z Dziecigtkiem z XVII w. Ambona neobarokowa,
wspotczesna oltarzom. Chrzcielnica drewniana barokowa z X VII

w. Organy zostaty wykonane miedzy 1908 a 1911 r. przez Aleksandra i
Kazimierza Zebrowskich, organmistrzoéw z Krakowa. Trzy dzwony z 1948 r.:
Stanistaw, Mikotaj i J6zef, wykonane w wytwérni dzwonéw Schwabe w Biatej
(dzis Bielsko-Biata), bedace fundacja parafian za ocalenie kosciola w czasie
bombardowania w 1944 r. oraz odzyskanie wolnosci.

DZWONNICA murowana, wolnostojaca w ksztalcie arkady, w ktorej
zawieszone s3 trzy dzwony odlane w 1948 r.

5. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu dzialki.

Projekt obejmuje:

- Demontaz istniejacego odboju betonowego wokdt kosciota,

- Demontaz istniejgcych schodéw zewnetrznych z kostki betonowej
wibroprasowanej,

- Demontaz balustrad chromoniklowych na schodach,

= Odkopanie istniejacych fundamentéw budynku,

- Wykonanie izolacji fundamentow,

- Wykonanie drenazu opaskowego budynku,
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- Wykonanie nowo projektowanych schodéw zewnetrznych z kostki
granitowe;j,

- Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu (odbdj) o nawierzchni z
thucznia kamiennego.

6. Opis rozwiazan projektowych.

W zwiazku z zadaniem inwestycyjnym projektuje sie:
- Demontaz istniejacych rynien i rur spustowych,

- Demontaz istniejacego odboju betonowego wokot kosciola,

- Demontaz istniejacych schodow zewnetrznych z kostki betonowej
wibroprasowane;j,

= Demontaz balustrad chromoniklowych na schodach,

- Remont istniejacej sygnaturki o konstrukcji drewniane;j.

- Demontaz istniejgcych witrazy oraz okien stalowych.

Odkopanie istniejgcych fundamentéw budynku,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wodorozcienczalng emulsja
asfaltowo-kauczukowa (np. 1zohan Izobud WM, Izohan Dysperbit, Izobud WL),

— Wykonanie ocieplenia folia kubetkowa (HDPE).

- Wykonanie drenazu opaskowego istniejacego budynku w potowie
wysokosci taw fundamentowych o spadku min. 0,5% i di. ok. 56m. Rure
drenazowa na calej dlugosci nalezy obsypaé zwirem plukanym o ziarnisto$ci
16- 32 mm. Warstwa zwiru powinna wynosic:

« min. 15 - 20 cm pod rurg drenazowag i z boku rury,
« min. 30-50 cm nad rurg drenazowsa.

Dodatkowo rure od gory zabezpieczamy geowlokning, czyli specjalng
syntetyczng tkaning przepuszczalng dla wody, ale jednoczesnie stanowigcg
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szczelng bariere dla piasku 1 mulu. Zadaniem geowldkniny jest wiec ochrona
drenazu przed zamuleniem i przenikaniem w jego poblize korzeni ro$lin.
Geowtokning uktadamy powyzej warstwy zwiru, wywijajac na izolacje $ciany
zewnetrzne]. W przypadkach, gdy zamulenie drenazu mozliwe jest rowniez od
spodu, geowloknina powinna by¢ ulozona bezposrednio na dnie wykopu, na
uprzednio przygotowanej warstwie piasku.

Po wykonaniu wszystkich warstw gorna czes¢ geowtokniny zawijamy w
kierunku izolacji budynku. Projektuje si¢ wykonanie studni drenarskie;]
(kontrolnej) o $rednicy ©@100cm, ktérej zadaniem bedzie odbieranie piasku
sptywajacego wraz z woda i umozliwienie czyszczenie poszczegdlnych
odcinkow rur. Nastepnie studnia chlonna o $rednicy @100cm odbiera wode z
drenazu i rozsgcza ja do glebiej lezacych warstw gruntu przepuszczalnego.

- Montaz nowo wyremontowanej sygnaturki o konstrukcji drewnianej wraz
z pokryciem z blachy istniejacej poddanej czyszczeniu i 2-krotnemu malowaniu.
Przed przystapieniem do wykonania nowej sygnaturki zostanie przeprowadzona
inwentaryzacja przed lub po demontazu, wraz z przygotowana dokumentacja
fotograficzna uzgodniong w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw.

— Mycie cisnieniowe powierzchni elewacji budynku za pomocg detergentéw
przeznaczonych do tego typu prac,

— Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu (odbédj): na warstwe
odsgczajaca z piasku grubosci 10 cm nalezy ulozyé podbudowe z tlucznia
kamiennego grubosci 31 cm,

Projektuje si¢ ograniczy¢ obrzezami plastikowymi 7,5 x 7,8 x 100 cm
mocowane za pomoca kotew do gruntu.

- Wykonanie schodéw z kostki granitowej plomieniowanej w kolorze
szarym o wymiarach wg rys. nr 4 oraz przedmiaru robot — 5 stopni schody
boczne, 4 stopnie schody gtéwne. Schody ulozone na podsypce piaskowej
grubosci 5 cm, wykonanej na podbudowie z tlucznia kamiennego 31,5 — 63,0
mm grubosci 20cm oraz warstwie odsaczajacej z piasku stabilizowanego
mechanicznie grubosci 10 cm.

Kostke nalezy utozy¢ ze spoinami umozliwiajacymi penetracje wody poprzez
przepuszczalne warstwy wody do gruntu rodzimego. Nadmiar wody zostanie
odprowadzony w tereny zielone na dzialce inwestora.



Roboty budowlane przy budynku kosciota p.w. Matki Boskiej Czestochowskiej w Borowej.

Po wykonaniu utwardzenia zostanie zachowany aktualny stan stosunkow
wodnych w granicach lokalizacyjnych.
Nie projektuje si¢ zmiany naturalnego sptywu wod opadowych i roztopowych.

- Wykonanie nowej powloki malarskiej wczesniej zdemontowanych
balustrad chromoniklowych na kolor szary mat (RAL 7046).

RAL 7046

- Wykonanie 2-krotnie nowej powtloki malarskiej istniejacego pokrycia
dachu wraz z obrobkami w kolorze dostosowanym do istniejacego.

— Montaz nowych rynien wraz z ustawieniem odpowiedniego spadku w
kierunku od budynku na zewnatrz oraz rur spustowych,

~ Montaz nowych okien aluminiowych wraz z przeniesieniem istniejacych
witrazy. Witraze wykonane na niezaleznej ramie, odsunietej od okien o ok. 7cm
z wentylacja. Okna ostonowe na cienkiej ramie, odwzorowane od istniejacych,
w kolorze szarym lub grafit.

Wszystkie prace zostang wykonane przez upowazniona do tego typu prac firmg.

7. Sieci uzbrojenia terenu.

W obrebie projektowanego zadania wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w
postaci  przylaczy (energetyczny, kanalizacji  deszczowej, gazowy).
Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane sa powierzchniowo na
teren dziatki.

8. Zagrozenia dla Srodowiska.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢
stan srodowiska. Inwestycja nie spowoduje wytwarzania dodatkowych odpadow
ani $ciekow, brak dodatkowej emisji do atmosfery zanieczyszczen oraz hatasu.



Roboty budowlane przy budynku kosciola p.w. Matki Boskiej Czgstochowskiej w Borowej.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja gatunki chronione objete
przepisami dotyczacymi ochrony gatunkowej tj. Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat ( Dz. U.
z 2011r. nr 237 poz. 1419), z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony gatunkowej
rodlin (Dz. U. z 2012r. nr 81), z dnia 09.07.2004 w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybow objetych ochrona ( Dz. U. z 2004r. nr 168 poz. 1765).

9. Dokumentacja fotograficzna

10
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10. Inne informacje.

- dziatka znajduje sie poza terenem eksploatacji gérniczych,

OPRACOWAL.:

Golba
ania i kierowania

1d

tel. 604-914-253

12



SZCZEGOL - DRENAZ OPASKOWY

thuczeri kamienny
grubosci 30cm

obrzeZe plastikowe
mocowane na kolwach

T

62

grunt przepuszezalny |

N

zasypka zwirowa 16-32 mm
grubosci 30cm

N

rura drenazowa €100m

Skala 1:

0%

20

30cm

AN

0] (k= e

wykoriczenia cokofu nip. fynk mozaikowy | |
Zaprawa klejowa z wlopiong siatka zbrojeniowg
[folia kubefkowa HDPE

hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WM gr. 3mm
lub IZOHAN IZOBUD WM 2K gr. 3mm lub
IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS gr. 4mm
Srodek gruntujacy IZOHAN Dysperblit lub
ZOBUD WL rozciericzony z wodg 1:1

Sciana fundamentowa

——

,CENTROBUD”

PRACOWNIA PROJEKTOWA

STRASZECIN 404, 39-218
tel/: 0604 914 253
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obrzeze plastikowe
pocowane na kotwach

cm | Huczen kamienny

10

cm | warstwa odsgczajgca-piasek

41 cm
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projektowany poziom terenu

istniejacy poziom terenu
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tel/: 0604 914 253
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szare 8 x 30 x 100 em
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obrzaze granitowe Emennwm
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