Załącznik A do SWZ dla cz.2, 16/TP/Atol/24
DOSTAWA WYPOSAŻENIA i SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO PRACOWNI UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH UNIWERSYTETU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE 
aparatura medyczna, diagnostyczna wspomagająca opiekę 

	
Lp. 
	
Przedmiot zamówienia
	
Opis przedmiotu zamówienia
	
Ilość

	Łóżka i materace szpitalne

	1. 
	Akcesoria do stabilizacji pozycji ciała pacjenta: poduszka rehabilitacyjna do bezpiecznego obracania, przewracania, zmiany pozycji leżącego pacjenta
	· wymiary max: 55 cm x 43 cm x 12 cm;
· wykonana z materiału zapewniającego łatwość w dezynfekcji i utrzymaniu higieny;
· konstrukcja odporna na odkształcanie; 
	2

	2. 
	Akcesoria do stabilizacji pozycji ciała pacjenta: Poduszka pozycjonująca w łóżku U- PÓŁKSIĘŻYC
	· wymiary max: długość 130 cm, średnica 30 cm;
· wykonana z materiału zapewniającego łatwość w dezynfekcji i utrzymaniu higieny;
· konstrukcja odporna na odkształcanie;
	2

	3. 
	Akcesoria do stabilizacji pozycji ciała pacjenta: Klin pozycjonujący ze spadem
	· wymiary max : 50 cm x 50 cm x 30 cm;
· wykonana z materiału zapewniającego łatwość w dezynfekcji i utrzymaniu higieny;
· konstrukcja odporna na odkształcanie;
	2

	4. 
	Akcesoria do stabilizacji pozycji ciała pacjenta: Klin stabilizujący miednicę
	· wymiary max : 60 cm x 40 cm x 20 cm;
· wykonana z materiału zapewniającego łatwość w dezynfekcji i utrzymaniu higieny;
· konstrukcja odporna na odkształcanie;
	2

	5. 
	Sprzęt i środki umożliwiające segregację odpadów medycznych zgodnie


	· pojemnik „czerwony” na odpady medyczne o pojemności 5 l wykonany z tworzywa sztucznego – polipropylenu;
· całkowicie szczelny, odporny na przekłucia i odczynniki chemiczne; 
· posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki;
· opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z wymaganiami PZH;
· zamykanie nie wymagające kontaktu z jego zawartością;
· przeznaczony na: 
· zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, do którego są podstawy sądzić, że wywołują one choroby u ludzi i zwierząt;
· części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania;
· zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologiczne o właściwościach zakaźnych;
· pozostałości z żywienia pacjentów na oddziałach zakaźnych.)
	6

	6. 
	Sprzęt i środki umożliwiające segregację odpadów medycznych zgodnie

	· pojemnik „żółty” na odpady medyczne o pojemności 0,7 l, przeznaczony na: 
· chemikalia i odczynniki chemiczne, które zawierają substancje niebezpieczne;
· leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
· odpady amalgamatu dentystycznego;
pojemniki zamykanie nie wymagające kontaktu z jego zawartością;
	6

	7. 
	Sprzęt i środki umożliwiające segregację odpadów medycznych zgodnie
	· kosz na śmieci pedałowy z powłoką antybakteryjną o pojemności 20 litrów;
	6

	8. 
	Zestaw narządzi chirurgicznych
	· podstawowy zestaw chirurgicznych wielorazowego użytku zawierający co najmniej:
· nożyczki METZENBAUM, 
· nożyczki Mayo wygięte, tępo/tępe,
· pęsetę anatomiczną, 
· pęseta standard, chirurgiczna prosta,
· nożyczki operacyjne standard, 
· hak FARABEUF, 
· imadło Mayo-Hegar,
· narzędzia wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej;
	4

	9. 
	Termometr do pomiaru ciepłoty ciała na podczerwień
	· natychmiastowe, automatyczne pomiary;
· nie wymaga kontaktu;
· dokładność pomiaru w zakresie +/- 0,4 ° C;
· odległość pomiaru: 1-8 cm;
	3

	10. 
	Termometr do kontaktowego pomiaru ciepłoty ciała
	· umożliwia pomiar temperatury ciała pod pachą, rektalny lub oralny;
· dokładność pomiaru na poziomie (+/- 0,1°C);
· wodoodporny;
	3

	11. 
	Ciśnieniomierz zegarowy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
	· obsługa manualna;
· zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg;
· dokładność pomiaru : +/- 3 mmHg;
· mankiet z tworzywa sztucznego, posiadający rzepy;
	8

	12. 
	Ciśnieniomierz oscylometryczny do automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
	· ciśnieniomierz naramienny;
· pomiar ciśnienia krwi i pulsu;
· zakres pomiaru: 30 - 280 mmHg – ciśnienie krwi; 40 - 199 uderzeń na minutę – tętno;
· dokładność statyczna: ciśnienie ± 5 mmHg; tętno ±8 % wartości odczytu;
	3

	13. 
	Stetoskop

	· głowica dwustronna;
· typ membrany standardowy;
· średnica dużej membrany  44 mm (+/- 5%);
· średnica małej membrany/lejek 35 mm (+/- 5%);
· przewód jednokanałowy typ PVC;
· klasa I urządzeń medycznych;
· długość całkowita 716 mm (+/- 5%);
· główne elementy pomiarowe chromowane;
	8

	14. 
	Stetoskop dydaktyczny z dwoma lirami
	· Dwustronna głowica i dwiema lirami;
· głowica dwustronna;
· typ membrany standardowy;
· średnica dużej membrany  44 mm (+/- 5%);
· średnica małej membrany/lejek 35 mm (+/- 5%);
· przewód jednokanałowy typ PVC;
· klasa I urządzeń medycznych;
· długość całkowita 716 mm (+/- 5%);
· główne elementy pomiarowe chromowane;
	3

	15. 
	Pulsoksymetr ręczny elektroniczny
	Pulsoksymetr przenośny; oznacza wysycenie krwi tlenem i kontrolować częstość pracy serca;
· ekran LED,
· czas pracy na bateriach: 20h ciągłej pracy,
· wyświetlanie wartości SpO2 oraz tętna,
· wykres słupkowy,
· automatyczne wyłączenie w ciągu 5 sekund, od wyjęcia palca.
	3

	16. 
	Pikflometr

	Pikflometr z pamięcią komputerową ma umożliwiać zapisanie 240 odczytów z dokładną datą oraz godziną i możliwością podłączenie do drukarki.  Pikflometr musi  być przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci.
· metoda pomiaru - za pomocą wiatraczka obrotowego;
· jednostka pomiarowa - PEF 1 l/min; FEV1 0,01 l;
· dokładność pomiaru - PEF ± 20 l/min. lub 10% wartości odczytu;
· zakres pomiaru - PEF od 50 do 900 l/min, FEV1 od 0,01 do 9,99 litrów;
· zasilanie: baterie.
Skład zestawu: 
· aparat;
· kabel przesyłu danych;
· instrukcja; 
· baterie;
· etui;
· oprogramowanie.
	2

	17. 
	Taśma do pomiaru obwodów i długości ciała
	· zakres pomiaru w cm: 0 – 205 cm;
· podziałka: 1 mm;
	6

	18. 
	Infantometr

	Infantometr powinien posiadać szeroką powierzchnię o podniesionych i łagodnie zaokrąglonych bokach umożliwiających pozycjonowanie niemowląt we właściwym położeniu oraz ogranicznik stóp.
· zakres pomiaru w cm: 33 - 100 cm;
· podziałka:  1 mm; 
· wymiary (SxWxG): 1103 x 169 x 402 mm (+/- 5%).;
· funkcje:  pomiar w pozycji leżącej;
	1

	19. 
	Orchidometr
	Łańcuch 12 drewnianych kulek w rozmiarach od 1 do 25 mm służący do pośredniego pomiaru objętości jąder;
	2

	20. 
	Fałdomierz
	Przyrząd  ma służyć do mierzenia tkanki tłuszczowej.
Parametry:
· plastikowy zacisk tkanki tłuszczowej.
· wielkość 16,5 x 10 x 0,5 cm (+/- 5%);
	2


	21. 
	Młotek neurologiczny	
	· Młotek neurologiczny powinien być  wykonany ze stali nierdzewnej. Długości rękojeści min. 20 cm.
	3

	22. 
	Stroik laryngologiczny
	· aluminiowy z ciężarkami Riester lub równoważny;
· częstotliwość 256 Hz.
· 
	1

	23. 
	Latarka laryngologiczna
	· dioda LED o naturalnej barwie światła;
· materiał – metal;
· zasilanie – baterie.
· 
	1

	24. 
	Goniometr
	Goniometr ze stali nierdzewnej do pomiaru zakresu ruchu stawów. 
Parametry:
· rozmiar min. 20 cm;
· skala 180o co 1o.
	1


	25. 
	Tablica Snellena 

	Tablica optometryczna kartonowa. Z nadrukowanym optotypem: literowym – 1 szt., obrazkowym – 1 szt.  i cyfrowym 1 szt. wykorzystywane w badania ostrości wzroku.
· materiał - papier (karton);
· skala (cm) - 31,0 x 45,5;
· dystans badawczy (m) – 6.
	1

	26. 
	Tablice Ishihary
	Tablice pseudoizochromatyczne przeznaczone do badania widzenia barw u dzieci. Tablice powinny zawierać 10 testów wykonanych z białego matowego papieru o dużej gramaturze.
	1

	27. 
	Oftalmoskop i Otoskop 2w1 
	Parametry otoskopu:
· wymienne szkła powiększające,
· czterokrotne powiększenie, możliwość obrotu szkieł w obie strony,
· możliwość zdjęcia szkła zabezpieczającego, co pozwalana na wprowadzenie dodatkowego instrumentu,
· odpowiedni do badań nosa po założeniu wziernika 9 mm,
· szybkie i bezpieczne mocowanie do rękojeści,
· chromowana, metalowa głowica, 
· prosta wymiana żarówki,
· wzierniki ze stali nierdzewnej w rozmiarach 2, 3 i 4 mm,
· dostępny ze światłem standardowym 2,7 V.
Parametry oftalmoskopu:
· metalowa  głowica;
· regulacja ostrości z przesłonami od -20 do + 20 dioptrii,
· do badania dna oka szczelina z dużym kołem,
· wtykowe połączenie umożliwia szybkie i bezpieczne mocowanie do rękojeści,
· dostępne że światłem standardowym 2,7 V,
· prosta wymiana żarówki w głowicy.
· 
	2

	28. 
	Sprzęt do nagłośniowego udrożnienia dróg oddechowych, rurki intubacyjne 
i tracheotomijne, laryngoskop, resuscytator silikonowy dla dorosłych i dzieci
	· resuscytator z zaworem silikonowym;
· maska silikonowa dwuczęściowa nr 3, 4 i 5;
· przewód tlenowy 2,1m;
· rezerwuar -pojemność worka ok.  2000 ml. (rezerwuar tlenu wraz z zaworem );
· plastikowe pudełko;
· rurki ustno-gardłowe rozmiar 3, 4, 5;
· rozwieracz szczęki;
· urządzenie powinno posiadać zawór bezpieczeństwa ogr. ciśnienia 60 mbar.
· zestaw musi być zgodny ze standardem ISO 10651-4;
· filtr antybakteryjny - zestaw 20 sztuk,
· filtr elektrostatyczny;
· maksymalny czas użytkowania 24 godziny;
· wydajność filtracji bakteryjno-wirusowej 99,999% z portem CO2;
· połączenie ISO (mm) 22F / 15M i 22M / 15F;
· objętość oddechowa pacjenta od 150 ml;
· martwa przestrzeń: 38 ml;
· rezystancja (cm H2O): 1.3, 60 LPM.
· 
	1

	29. 
	Antropometr 
	Zestaw powinien zawierać:
· wagę medyczną,
· miernik wysokości ciała,
· fałdomierz typu Harpenden z oprogramowaniem, Baty,
· taśma antropometryczna,
· miarka obwodów.
Specyfikacja wagi:
· obciążenie maksymalne: 200 kg
· dokładność: 200 g
· wyświetlacz: LCD z funkcją odwrócenia kierunku wyświetlania
· zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie)
· wymiary platformy: 340/ 330/ 65 mm (+/- 5%),
· funkcje: TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie,
Specyfikacja mierniku wysokości ciała:
· zakres pomiaru: 14 - 205 cm
· podziałka: 1 mm
· dokładność: +/- 10 mm
· wymiary: 406/ 585/ 2200 mm (+/- 5%)
· temperatura użytkowania: 5 ºC - 35 ºC
Specyfikacja fałdomierza:
· podziałka: 0,2mm
· zakres pomiarowy: 0-80mm (+ 13mm na skali pomocniczej)
· dokładność: 99%
· powtarzalność: 0,2mm
· nacisk sprężyny: 10g/mm2
· długość ramion: 650mm
Specyfikacja taśmy antropometrycznej:
·  dł. 150 cm.
Specyfikacja miarki obwodowej:
· zakres pomiaru: od 5 do 200cm
· podziałka: 1mm
· wymiary: 55 / 20 / 80mm (+/- 5%)
	2

	30. 
	Dermatoskop 
	· współczynnik CRI 95, 
· dziesięciokrotne powiększenie, 
· duży, dokładny obraz o wysokiej rozdzielczości,
· metalowa konstrukcja o dużej wytrzymałości,
· ma odzwierciedlać rzeczywiste kolory, 
· wartość CRI 95, a dla czerwieni ponad 90 zapewnia, że kolory w oświetleniu LED jakości HEINE pozostaną bez zmian, 
· homogeniczne, jasne oświetlenie całego obrazu z temperaturą koloru 4000 K. 
· dwukrotnie jaśniejszy od konwencjonalnego oświetlenia XHL.
· ma pozwalać na nieprzerwaną pracę ponad 8 godzin, 
· ma posiadać diodę LED HQ gwarantującą min. 50.000 godzin pracy.
· musi powiadamiać o wyczerpaniu baterii, zmniejszając jasność świecenia odpowiednio wcześnie. 
· przed użyciem dermatoskop ma sprawdzać stan naładowania baterii aby nie wyłączył się w trakcie badania, 
· powinien posiadać klips z wbudowanym automatycznym wyłącznikiem, 
· powinien wyłączać się automatycznie po wsunięciu do kieszeni, 
· powinien być dwuczęściowy – rękojeść i główka optyczna.
· rękojeść: musi posiadać chromowane wykończenie, z termoplastiku, z antypoślizgowego materiału, odporna na wstrząsy, bardzo wytrzymała. 
· ma posiadać wymienne baterie. 
Skład zestawu:
· główka optyczna 
· płytka kontaktowa gładka 
· rękojeść bateryjna 2,5V
· olejek dermatoskopowy 
· miękkie etui 
· płytka kontaktowa z dodatkowym powiększeni
· zasilanie akumulatorowe z ładowarką miniNT.
· 
	1

	31. 
	Analizator cholesterolu 
	Urządzenie ma służyć do pomiaru poziomu glukozy, cholesterolu i kwasu moczowego we krwi za  pomocą metody elektochemicznej technologii biosensorycznej. Urządzenie ma wymagać niewielkiej ilości krwi. Stężenie hemoglobiny, glukozy lub kwasu moczowego powinno być dokładnie obliczane w czasie 10-15 lub 30-40 sekund. Analizator pomiarowy musi być skalibrowany na bazie osocza za pomocą przyrządów referencyjnych, które mają wykorzystać następujące ustandardyzowane materiały i metody: test glukoza NIST SRM 917 oksydaza glukozowa, cholesterol NIST SRM 911 Abell-Kendalla, kwas moczowy NIST SRM 913 Urykaza/UV.
	2

	32. 
	Analizator ciał ketonowych 
	· wielkość próbki 0,7 ul,
· czas pomiaru 5 sek,
· zakres pomiarowy 0,1 mmol / L ~ 8 mmoli / l (1,0 mg / dL ~ 83,4 mg / dl),
· dokładność: ≦ 1 mmol / l, SD <0,1 mM , > 1 mmol / L, CV <7,5%,
· komunikacja USB,
· źródło zasilania: baterie,
· pojemność pamięci 150 badań
· warunki pracy 10 ° C ~ 40 ° C, poniżej 85% wilgotności względnej
	2

	33. 
	Dynamometr do oceny siły mięśniowej
	· pneumatyczny dynamometr gruszkowy do pomiaru siły zacisku dłoni i palców z regulacją,
· urządzenie, pozwalające dokonywać wiarygodnych pomiarów siły dłoni i palców,
·  wskaźnik powinien zatrzymywać się na najwyższym odczycie do chwili wyzerowania. Odczyt pomiaru w funtach i kilogramach.
	1

	34. 
	Elektroniczna waga niemowlęca
	· szala w kształcie podłużnym, rynnowatym;
· wymiary min: 65 cm x 30 cm;
· obciążenie maksymalne 20 kg;
· dokładność odczytu +/- 10 g;
	1

	35. 
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	· możliwość zastosowania strzykawek: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml / 60 ml;
· objętość do infuzji: 0-1000 ml;
· posiada system utrzymania drożności żyły: 0,1-2 ml/h;
· możliwość zastosowania następujących szybkości infuzji: strzykawka 5 ml - 0,1-150 ml/h, strzykawka 10 ml - 0,1-300 ml/h, strzykawka 20 ml - 0,1-600 ml/h, strzykawka 30 ml - 0,1-900 ml/h, strzykawka 50(60) ml - 0,1-1500 ml/h;
· dokładność infuzji ± 2%;
· szybkość bolusa: strzykawka 5 ml - 0,1-150 ml/h, strzykawka 10 ml - 0,1-300 ml/h, strzykawka 20 ml - 0,1-600 ml/h, strzykawka 30 ml - 0,1-900 ml/h, strzykawka 50(60) ml - 0,1-1500 ml/h;
· możliwość płukania: strzykawka 5 ml - 150 ml/h, strzykawka 10 ml - 300 ml/h, strzykawka 20 ml - 600 ml/h, strzykawka 30 ml - 900 ml/h, strzykawka 50(60) ml - 1500 ml/h;
· ciśnienie okluzji: 40-180 kPa;
· wodoodporność;
	2

	36. 
	Pompa do żywienia dojelitowego
	· mechanizmem pompująco obrotowo-perystaltyczny;
· możliwość zaprogramowania szybkości podaży diety;
· wizualna i dźwiękowa sygnalizacja problemów
	1

	37. 
	Przenośny zestaw do mycia głowy 
	· materiał: tworzywo sztuczne, nie dmuchana;
· wymiary: 50 x 40 x 20 cm; (+/- 5 cm
· wyposażony w zbiornik na wodę wraz z przewodami i prysznicem;
· wykonana z materiału zapewniającego łatwość w dezynfekcji i utrzymaniu higieny;
· konstrukcja odporna na odkształcanie;
	2

	38. 
	aparat EKG min. 3 kanałowy, 12-odprowadzeniowy
	· 12 kanałowe EKG z równoczesną rejestracją 12 odprowadzeń;
· ekran graficzny kolorowy, min przekątna 5 ‘’;
· klawiatura;
· klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu;
· detekcja stymulatora serca;
· zapis na papierze termicznym;
· zapis w trybie manualnym lub automatycznym;
· zapis w czasie rzeczywistym;
· czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV;
· częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał;
· automatyczny test aparatu;
· wyposażenie min: po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i kończynowych klipsowych (4 szt) dla dorosłych; 1 komplet kabli;
	1

	39. 
	Automatyczny defibrylator szkoleniowy zewnętrzny
	· defibrylator treningowy;
· posiadający zaprogramowane scenariusze treningowe; 
· posiadający elektrody dla dorosłych - wielokrotnego użytku;
· posiadający elektrody pediatryczne - wielokrotnego użytku;
· możliwość regulacji poziomu energii dla dzieci energii: 30, 30, 50 dżuli oraz 50, 50, 75 dżuli, oraz trybu dla dorosłych 120, 120, 150 dżuli oraz 150, 150, 200 dżuli.
	1

	40. 
	Kardiomonitor
	· wieloparametrowy monitor pacjenta;
· pomiar ciśnienia, mankiet z przewodem;
· pomiar saturacji, klips pna palec;
· możliwość wyświetlania badania EKG;
· pomiar temperatury;
· kolorowy wyświetlacz;
· alarm wizualny i dźwiękowy;
	2

	41. 
	Sprzęt do podawania leków drogą doustną 
	· Tace na kieliszki 2 X16 z miejscem umożliwiającym identyfikację pacjenta 
· Zestaw kieliszków plastikowych 80 szt. z pokrywkami kolor czerwony
· Zestaw kieliszków plastikowych 80 szt. z pokrywkami kolor żółty
· Zestaw kieliszków plastikowych 80 szt. z pokrywkami kolor niebieski
· Zestaw kieliszków plastikowych 160 szt. z pokrywkami kolor przezroczysty 
	1

	42. 
	Inhalator pneumatyczno-tłokowy z 4 trybowym nebulizatorem
	· Zestaw akcesoriów niezbędny do nebulizacji( kompresor, nebulizator RF9, ustnik, maska dla dorosłych, maska dziecięca, przewód powietrzny 2 m).
· Inhalacja zorientowana na leczenie wybranych części układu oddechowego
· Wysokiej jakości filtr powietrza.
· Praca - ciągła.
· Zasilanie - 230 V 50 Hz / 130 VA.
· Filtrowanie powietrza - Aby uzyskać lepszą jakość, sprężone powietrze jest pobierane na zewnątrz obudowy i filtrowane za pomocą systemu filtrów o wysokiej wydajności (gęstość 320 mg / cm3).
· Wydajność sprężarki - 9 l / min (około).
· Maksymalne ciśnienie - 1,8 ± 0,3 bara.
· Poziom hałasu (na 1 m) - 55 dB (A) (około).
· Wymiary - 5,90 x 8,27 x 4,33 cala (długość x szerokość x wysokość).
· Waga - 1,8 kg.
· Parametry urządzenia - zgodnie z dyrektywą 93/42 / EWG dotyczącą urządzeń medycznych (tylko dla urządzenia 230 V 50 Hz).
· Zgodność norm - Zgodnie ze standardem EN 60601-1 i EN 60601-1-11 (tylko dla urządzenia 230 V 50 Hz).
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	43. 
	Reduktor z dozownikiem tlenu do butli 
	Akcesoria do systemu zasilania tlenem reduktor ciśnienia tlenu inhalator, przepływomierz, nawilżacz do użytku domowego i szpitalnego
Wykonany z wysokiej jakości materiałów, mocny i trwały, nietoksyczny, bezpieczny
Przepływomierz z wyraźną skalę, wysoką czułością  i dokładnym pomiarem. 
Butelka nawilżająca z możliwością odłączania, łatwa do czyszczenia i higienizacji. 
Wykonany z tworzywa sztucznego 
 Ciśnienie robocze: 0,2 MPa ~ 0 3MPaMaximum przepływu: 10L / minWodę do mumidyfikacji: woda destylowana lub woda oczyszczona Rozmiar: ok.62x250mm / 2.44x9.84 
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	44. 
	Butla tlenowa stalowa 10l
	· Butla tlenowa wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego stopu stali o pojemności 10l. 
· Produkt z przeznaczeniem na tlen medyczny. 
· Wyposażona w zawór z przyłączem G3/4″,.
· Butla posiada metalową osłonę zaworu. Dno butli jest płaskie co umożliwia jej postawienie na płaskiej powierzchni,
· Legalizacja butli wynosi co najmniej 9 lat.
· Specyfikacja techniczna: . (+/-5%)
  butla ma ciśnienie próbne 325 bar, robocze 200 bar
  certyfikowanie TUV,
 znakowanie “pi”,
 średnica: 13,8 cm,
wysokość (z zaworem): 78,6 cm
  waga (bez zaworu): 11,2 kg. 
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	45. 
	Wanienka do kąpieli niemowląt
	· wymiary max : 120 cm x 50 cm x 40 cm;
· wykonana z materiału zapewniającego łatwość w dezynfekcji i utrzymaniu higieny;
· konstrukcja odporna na odkształcanie;
· podstawa zapewniająca zwiększone właściwości antypoślizogowe;
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	46. 
	Wózek na butlę tlenową 10 l 
	· Wózek do butli tlenowych o pojemności 10 litrów
· Częściowo spawana konstrukcja
·  Z powłoką proszkową 
· Ergonomiczny uchwyt do transportu
· Górna obejma butli z pasem zabezpieczającym
· Dolna obejma o średnicy 150 mm
· 5 podwójnych kółek umożliwia mobilne zastosowanie
· 2 rolki z hamulcem do stabilnego odstawienia wózka
· Sztywny element z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
· Przewodzący elektrycznie
· Ilość: 1 wózek na butlę tlenową
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