U sy Y T \
LRI e
PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJlI KOMUNALNYCH
53-129 Wroctaw , ul. Sudecka 78/10 ; kom. 603 805 152
NIP ; 899-103-96-67 ; REGON : 930630095
PRACOWNIA : 53-030 Wroctaw , ul. Przyjazni 4i/19 (adres do korespondenciji)

tel./fax : 71- 353 90 30
e - mail : techsan@op.pl

Bank Pekao S.A IV O. Wroctaw Nr. rach. 56 1240 4012 1111 0000 3097 6087

Wymiana rozdzielczej sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami i
przytaczami wraz z przepieciem do istniejacych rurociggéw w obrebie
ulicy Powstancéw Wielkopolskich na odc. ok. 400 m w obrebie

Nazwa obiektu :

przebudowywanej drogi
Stadium
dokumentagji : PROJEKT BUDOWLANY
Umowa : Zlecenie ZP-16/PGK/2022 z dnia 28.01.2022 r.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Inwestor : »Dolina Baryczy” Sp. z.0.0.
ul. Rynek 21, 56-300 Milicz

ZESPOL PROJEKTOWY :
Projektant/Sprawdzajgcy Numer Data Podpis
uprawnien
Projektant:
mgr inz. Janusz Dynowski 26/90/UW 02.2022 r.
Sprawdzajacy :
mgr inz. Helena Duziak 214/80/WBPP 02.2022 r.

Wroctaw , Luty 2022r.




SPIS TRESCI

I. OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Podstawa opracowania.
1.2. Inwestor i uzytkownik.
1.3. Cel i zakres inwestyciji.
1.4. Wykorzystane materiaty.

2. Opis stanu istniejgcego

2.1. Istniejgcy stan zaopatrzenia w wode
2.2. Istniejgca infrastruktura techniczna
2.3. Warunki hydrogeologiczne

3. Informacja o MPZP
4. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Lokalizacja

4.2. Wigczenie do istniejgcego wodociggu

4.3. Materiat.

4.4. Roboty ziemne.

4.5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
4.6. Uzbrojenie rurociaggu .

4.7. Odtworzenie nawierzchni

4.8. Odwodnienie wykopow

4.9. Proba szczelnosci i dezynfekcja wodociggu .

5. Obszar oddziatywania obiektu
6. Zestawienie dlugosci sieci

7. Ogolne wytyczne realizacji inwestycji

Il. CZESC GRAFICZNA

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku skala
1 2 3 4
1 | Projekt zagospodarowania terenu 1 1:500
2 | Profil podtuzny sieci wodociggowej (ODC.1) 2 1:500:100
3 | Profil podtuzny odgatezien 3 1:500:100
4 | Profil podtuzny przytgczy 4 1:500:100
5 | Schematy weztéw montazowych 5 1:500:100




OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogodlna.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi :

- Zlecenie ZP-16/PGK/2022 z dnia 28.01.2022 r. opracowania dokumentacji projektowej pn.
~Wymiana rozdzielczej sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami i przytgczami wraz z przepieciem
do istniejgcych rurociggdw w obrebie ulicy Powstancéw Wielkopolskich na odc. ok. 400 m w obrebie
przebudowywanej drogi” wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Dolina Baryczy”
Sp. z.0.0. ul. Rynek 21

- Mapy do celow projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem przedsiewziecia

1.2. Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem i uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej bedzie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,Dolina Baryczy” Sp. z. 0.0. ul. Rynek 21

1.3. Cel i zakres inwestycii.

W zwigzku z planowang realizacjg przebudowy pasa drogowego ulicy Powstancéw Wielkopolskich
w Miliczu, z powodu ztej jakos$ci sieci wodociggowej w rejonie planowanej inwestycji, zdecydowano
wymiane istniejgcej sieci wodociggowej. Po zrealizowaniu w/w inwestycji drogowej, w wypadku
koniecznosci wymiany istniejacej zajdzie koniecznosc uszkodzenia nowych nawierzchni
drogowych.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci wodociggowej DN200 wraz z
odgatezieniami DN150 i DN100 i przytaczami w pasie ulicy Powstancow Wielkopolskich w Miliczu.
Zgodnie z wymogiem Inwestora trasy projektowanej sieci pokrywaé bedg sie z trasg istniejgcych
sieci w pasie robdt zwigzanych z przebudowa pasa drogowego ulicy Powstancéw Wielkopolskich.

1.4. Wykorzystane materiaty.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1: 500
- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce normy techniczne

- wizja w terenie

2. Opis stanu istniejacego

Pas drogowy ulicy Jasnej nie jest ostatecznie zagospodarowany, ulica jest drogg ziemng o
prowizorycznej nawierzchni ttuczniowej szerokosci ok.3m. Pas drogowy posiada natomiast
szerokos¢ ok.7,0m. Zagospodarowanie terenu w rejonie inwestycji nie jest kompletne, obok dziatek
z budynkami zrealizowanymi istniejg puste dziatki budowlane oraz dziatki, na ktérych trwa budowa
nowych budynkéw mieszkalnych.

2.1. Istniejgcy stan zaopatrzenia w wode

Obecnie na rozpatrywanym odcinku ulicy Powstancow Wielkopolskich funkcjonuje sie¢
wodociggowa DN200 o ztej jakosci z rur stalowych wraz z odgatezieniami DN150 i DN110 w
kierunku ulic: Trzebnickiej, J. Dgbrowskiego, Poprzecznej. Istniejgcy stan sieci wodociggowej nie
zapewnia nalezytej jakosci dostawy wody.

2.2. Istniejgca infrastruktura techniczna

W rejonie projektowanego odcinka sieci wodociggowej wystepuja nastepujace elementy uzbrojenia
podziemnego :
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- sie¢ wodociggowa DN80,100,150 i 200
- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200

- sie¢ kanalizacji deszczowa DN200-1000
- linia energetyczna napowietrzna nn i wn
- linia energetyczna doziemna nn

- linia telekomunikacyjna doziemna

2.3. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng
oraz proste warunki gruntowe.

4. Opis rozwigzan projektowych

Zgodnie z zatozeniami Inwestora, odcinki istniejgcej sieci wodociggowej w obrebie przebudowy
pasa drogowego ulicy Powstancow Wielkopolskich zostang wymienione przez budowe nowej sieci
wodociggowej w miejscu sieci istniejgcych.

Gtebokos¢ posadowienia istniejgcej sieci wodociggowej — po uzgodnieniu z Inwestorem —
zatozono na gtebokosci ok.2,0 m pod poziomem terenu.

W zwigzku z tym, przy uzgodnionej gtebokosci posadowienia projektowanej sieci wodociggowej na
poziomie ok.1,3m pod poziomem terenu realizacja niniejszego zadania mozliwa bedzie bez
koniecznosci likwidacji istniejgcej sieci wodociggowe;.

4.1. Lokalizacja , zakres inwestyciji i metody realizac;ji

W ramach inwestycji wykonane beda nastepujace odcinki sieci wodociggowe;j :

ODC1 ; W1-W16

Odcinek gtoéwnej sieci wodociggowej DN200 o dtugosci ok.400m, zlokalizowany w pasie ul.
Powstancéw Wielkopolskich, realizowany bedzie bezwykopowo metodg przewiertu horyzontalnego.
Utrudnieniem wystepujgcym przy zastosowaniu tej technologii jest zapewnienie lokalizacji komory
startowej przewiertu z uwzglednieniem strefy martwej przewiertu (ok.11-15m) i komory wylotowej, w
ktorej nastgpi ruchem wstecznym wecigganie rur przewodowych do wczesniej wykonanego otworu
pilotazowego.
Uwzgledniajgc przebieg trasy a zwtaszcza jej zatamania i przekroj podtuzy rurociaggu, realizacja tego
odcinka odbywaé¢ bedzie sie gtéwnie bezwykopowo. Zaproponowano 3 odrebne przewierty
horyzontalne na odcinkach :

1) Przewiert sterowany horyzontalny na odcinku W1-z2 o dtugosci 195m

2) Przewiert sterowany horyzontalny na odcinku z2-z3 o dtugo$ci 45m

3) Przewiert sterowany horyzontalny na odcinku z4-W15 o dtugosci 155m

Na odcinku 3-4 prace prowadzone bedg w wykopie otwartym. Miejscowe wykopy otwarte
przewidziano tez w nastepujgcych sytuacjach :

- potgczenie odcinkdw wykonanych sasiednimi przewiertami horyzontalnymi

- potaczenie z istniejgca siecig wodociggowg

- montaz hydrantéw na sieci wykonanej bezwykopowo

- montaz zasuw na sieci wykonanej bezwykopowo

ODC.1-1

Odgatezienie oznaczone jako ODC.1-1 wyprowadzone z wezta W1 w kierunku ulicy Trzebnickiej,
wykonane bedzie przewiertem poziomym z uzyciem rury przewiertowej stalowej Dz323x8 , ktora
bedzie jednoczesnie rurg ostonowa dla projektowanej rury przewodowej PEHD Dz160. W wezle W2
w wykopie otwartym nalezy wykona¢ potgczenie projektowanego rurociggu z nizej posadowiong
istniejgca siecig DN150.



ODC.1-2

Odgatezienie oznaczone jako ODC.1-2 wyprowadzone z wezta W1 w kierunku ulicy Trzebnickiej,
wykonane bedzie przewiertem poziomym z uzyciem rury przewiertowej stalowej Dz323x8, ktéra
bedzie jednoczesnie rurg ostonowa dla projektowanej rury przewodowej PEHD Dz160. W wezle W3
w wykopie otwarty nalezy wykonac potgczenie projektowanego rurociggu z nizej posadowiong
istniejgca siecig DN150.

ODC.1-3

Odgatezienie oznaczone jako ODC.1-3 wyprowadzone z wezta W7 w kierunku ulicy Poprzecznej
(dz.51/2) wykonane bedzie przewiertem poziomym z uzyciem rury przewiertowej stalowej Dz250x8
, ktéra bedzie jednoczesnie rurg ostonowa dla projektowanej rury przewodowej PEHD Dz110.

W weZle 5 nalezy w wykopie otwartym wykonaé potgczenie projektowanego rurociggu z nizej
posadowiong istniejgca siecig DN100.

ODC.1-4

Odgatezienie oznaczone jako ODC.1-4  wyprowadzone z wezta W10 w kierunku ulicy
Dabrowskiego (dz.62) wykonane bedzie przewiertem poziomym z uzyciem rury przewiertowej
stalowej Dz250x8 bedzie jednoczes$nie rurg ostonowa dla projektowanej rury przewodowej PEHD
Dz110.

W wezle 7 nalezy w wykopie otwartym wykonac potgczenie projektowanego rurociggu z nizej
posadowiong istniejgca siecig DN100 z odtworzeniem naruszonej hawierzchni bitumicznej

ODC.1-5

Odgatezienie oznaczone jako ODC.1-4  wyprowadzone z wezta W10 w kierunku ulicy
Dabrowskiego (dz.62) wykonane bedzie przewiertem poziomym z uzyciem rury przewiertowej
stalowej Dz323x8 jednoczesnie rurg ostonowa dla projektowanej rury przewodowej PEHD Dz160.
W wezle 7 nalezy w wykopie otwartym wykonac potgczenie projektowanego rurociggu z nizej
posadowiong istniejgcyg siecig DN150.

P1

Odcinek oznaczony jako P1 stanowi wymiane odcinka istniejgcego przytacza Dn40 do budynku na
terenie dziatki Nr4. Odcinek ten wykonany bedzie bezwykopowo przewiertem hydraulicznym (kret).
Przytagcze wykonane bedzie z wezta W6 po wykonaniu bezwykopowym gtéwnego odcinka
(ODC.1).

Wopiecie w wezle W6 oraz wigczenie do istniejgcego przytgcza wykonac nalezy wykopie otwartym
z _odtworzeniem naruszonej hawierzchni bitumicznej

P2

Odcinek oznaczony jako P2 stanowi wymiane odcinka istniejgcego przytacza Dn50 do budynku
przy ulicy Poprzecznej. Odcinek ten wykonany w wykopie otwartym w terenie zielonym.

Przytagcze wykonane bedzie z wezta W9 po wykonaniu bezwykopowym gtéwnego odcinka
(ODC.1).

Hydranty , zasuwy

W wezle W3’ W8, W11, W13 i W16 , w miejscu lokalizacji istniejacych hydrantéw, po wykonaniu
bezwykopowym gtownej sieci (ODC.1) nalezy zamontowac nowe hydranty oznaczone jako
HP1- HP5 w wykopie otwartym. W obrebie wykopu isthiejacy hydrant nalezy zlikwidowac¢.

W wezle W4 , w miejscu lokalizacji istniejgcej zasuwy DN40, po wykonaniu bezwykopowym
gtéwnej sieci (ODC.1) w wykopie otwartym nalezy zamontowaé nowg zasuwe zintegrowanej z
nawiertkg. W obrebie wykopu isthiejace zasuwy nalezy zlikwidowag.




4.2. Wigczenie do istniejaceqo wodocigqu

Zgodnie warunkami przytgczenia, okreslonymi przez Inwestora wodocigg zasilany bedzie z
istniejgcej sieci wodociggowej DN200 w ciggu ulicy Powstancéw Wielkopolskich.

4.3. Materiat rurociagu

Przewiduje sie wykonanie wodociggu z rur cisnieniowych 1,0 MPa PEHD PE100 Dz 90-225 mm ,
przewidzianych na cisnienie PN10 tj. 1,0 MPa SDR17, tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.

Do budowy odcinka realizowanego przewiertem sterowanym horyzontalnym, oznaczonego jako
ODC.1 zastosowac nalezy rury cisnieniowe 1,0 MPa PEHD PE100 Dz225 mm_wielowarstwowe

typu RC.

Do budowy sieci wodociggowej stosowane moze by¢ wytgcznie armatura i materiaty, na ktére
zostata ustanowiona Polska Norma lub posiadajgce odpowiedni atest producenta, decyzje
Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz aprobate techniczng COBRTI ,INSTAL” Warszawa.

4.4. Roboty ziemne.

Na odcinkach wykonanych w wykopie otwartym, wykopy nalezy umocni¢ obudowg ptytowo-
rozporowg. Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN —86/B-02480 i normg BN-
83/8836-01 i 02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, préby
szczelnosci rurociggu wykonywac wg normy PN-81/B-10725.

Wykopy otwarte prowadzone bedg a uzyciem sprzetu mechanicznego. Sciany wykopéw beda
zabezpieczone obudowg ptytowo-rozporowa. Przyjeto szerokosé wykopu 0,9m. Srednia gteboko$é
sieci wyniesie od 1,5 m p.p.t do 1,8 m.p.p.t

W miejscu wpie¢ do istniejgcej sieci wodociggowej wykop nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownika sieci wodociggowej, zwracajgc uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne, roboty
ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywacé recznie, a teren inwestycji po zakonczeniu
robét montazowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zastosowac¢ podsypke pod rurocigg o grubosci 15 cm i obsypke do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z gruntu piaszczystego, rodzimego przesianego. Rurocigg zasypywac¢ warstwami po
20 cm materiatem sypkim z kazdorazowym zageszczeniem gruntu zasypki. Wymagane
zageszczenie gruntu w pasie drogowym drogi gminnej i w pasie drogi powiatowej powinno wynosic
minimum 95 % zmodyfikowanej skali Proctora . Do wykonania obsypki i zasypki rurociggu
wykorzysta¢ mozna grunt sypki wydobyty z wykopow na trasie wodociggu.

Realizacje wodociggu nalezy zleci¢ uprawnionemu do tego celu wykonawcy.

Lokalizacje zasuw odcinajgcych oznakowa¢ za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do
trwatych elementéw infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700.

Trase wodociggu oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z
zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci ok.30 cm nad grzbietem rury
z wyprowadzeniem do trzpienia zasuwy w skrzynce ulicznej

4.5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Skrzyzowania z istniejgcym i zaprojektowanym wczesniej uzbrojeniem zaznaczono na
zatgczonych planach sytuacyjnych i profilach podtuznych. Podczas wykonywania prac budowlano-
montazowych przy projektowanej sieci wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie
podziemne. W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ podwieszenia i podparcia przewodoéw na czas robot.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi zastosowaé
dwudzielne rury ochronne PVC @110 , z umieszczeniem kabla w rurze o dtugosci po 1m od obu
krawedzi rury wodociggowej ( min. 2 m).

W miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywanej sieci wodociggowej z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego zachowaniem odpowiedniej 0stroznosci i
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.



4.6. Uzbrojenie rurociagu .
Zasuwy sieciowe

Projektowany rurocigg wyposazony bedzie w zasuwy kotnierzowe Zeliwne stosowane jako odciecie
projektowanego odcinka wodociggu od istniejgcej sieci .

Zasuwy i tréjniki zeliwne nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych. Lokalizacje
zasuw odcinajgcych oznakowa¢ za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do trwatych
elementow infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700.

Zastosowane bedg =zasuwy kotnierzowej z elastycznym zamknieciem PN10, z miekkim
uszczelnieniem, wraz z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng zeliwng. Konstrukcja obudowy
teleskopowej do zasuw musi umozliwi¢ jej skrdcenie na budowie, przy uzyciu podstawowych
narzedzi. Dtugos¢ zabudowy obudowy teleskopowej powinna miesci¢ sie w przedziale 0,9-1,3 m
albo 1,3-1,8 m.

Skrzynki do zasuw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem "krgzkami" betonowymi.

Zgodnie ze schematami montazowymi zasuwy nalezy posadowi¢ na blokach betonowych
podporowych. Do zastosowania przewidziano zasuwy réwnoprzelotowe typu F5 (dtugie) ,
kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem na cisnienie PN10(1MPa) , umieszczane bezposrednio w
ziemi. Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego tak jak korpus i
pokryty catkowicie powtokg z gumy EPDM.

Zasuwy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Armatura
wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

Zasuwy i tréjniki zeliwne nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych. Lokalizacje
zasuw odcinajgcych oznakowa¢ za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do trwatych
elementow infrastruktury, zgodnie z PN - 86/B-09700.

Na sieci zaprojektowano zasuwy kotnierzowe owalne bezdtawikowe z elastycznym zamknigciem,
emaliowane lub epoksydowane wewnatrz, o rozstawie kotnierzy L=D+200mm, typoszereg F5, na
cisnienie nominalne PN10. Zasuwy powinny by¢ przystosowane do zabudowy podziemnej z
obudowg do przedtuzenia trzpienia i skrzynka uliczng do zasuw. Zasuwy lokalizowano generalnie
poza jezdnig przy projektowanych weztach potgczeniowych i przy wiaczeniu do istniejgcej sieci.
Skrzynke uliczng do zasuwy ustawi¢ na krgzku zelbetowym o wym. Dz=480mm, Dw=180mm,
H=100mm. Zasuwy powinny by¢ wykonane zgodnie z norma : PN-EN1074-1 : 2002 i PN-EN 1074-
2 : 2002 ,, Armatura wodociggowa-Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace”

Wrzeciona zasuw przedtuzac trzpieniami, a ich koncéwki wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych

na gtebokos¢ okoto 20-27cm od powierzchni terenu. Pod zasuwy wykonaé cokoliki betonowe(bloki
podporowe). Skrzynki zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami zelbetowymi.

Hydranty przeciwpozarowe

Dla poboru wody gasniczej w rejonie inwestycji stuzy¢ bedg projektowane hydranty
przeciwpozarowe nadziemne famane DN80mm na ci$nienie nominalne PN10, z dwoma wyjsciami
@75. Projektowane hydranty zlokalizowano w maksymalnej odlegtosci 100m -150m, z
uwzglednieniem hydrantow istniejgcych. Zasieg oddziatywania hydrantéw naniesiono na planach
sytuacyjnych. Hydranty zlokalizowane bedg w docelowym poboczu, najczesciej w odlegtosci ok.
0,6 m od granicy dziatki. Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano 2
hydranty. Hydranty zamontowane bedg na odnodze z zasuwg odcinajgcg w potozeniu otwartym w
odlegtosci maksymalnej od zasuwy ok.1,5m.
Hydranty powinny by¢é wykonane zgodnie z normg PN-89/M-74091 , Armatura przemystowa.
Hydranty nadziemne nominalne 1MPa “.

Wszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ s$wiadectwo dopuszczenia. Pod
hydrantami wykonac nalezy bloki podporowe zabezpieczajgce przed osiadaniem.

4.7. Oznakowanie sieci wodociggowej
a)Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne

W przypadku ukfadania rur w wykopie otwartym trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma
lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg. Dla
projektowanych przewodow szeroko$c tasmy powinna wynosi¢ 200 mm. Tasme nalezy utozy¢ w
trakcie zasypywania wykopu na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw.

b) Oznakowanie uzbrojenia




Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociggowej miejskiej (zamkniecia, hydranty,
odwodnienia itp.) i przytgczach pozostajgca na stanie majatkowym MPWIK musi posiadac state
oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700 z modyfikacjg polegajgca na nie podawaniu na tabliczce
numeru armatury. Nalezy przyjmowac nastepujgce oznaczenia :

H - hydrant

Z- zasuwa na rurociggu

4.7. Odtworzenie nawierzchni

Projektowany wodocigg zlokalizowany bedzie w drodze ziemnej . Po zakonczeniu rob6t w pasie
ukfadanego wodociggu o szerokosci 2,0 m. nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok.4 m? i
nawierzchni z kostki polbrukowej o powierzchni ok.2 m?

4.8. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z posiadanymi informacjami o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie inwestycji nie
powinna wystgpi¢ koniecznosé¢ odwadniania wykopow. W wypadku jednak wystgpienia wody
gruntowej w wykopach, w celu jego odwodnienia na czas robot przewiduje sie zastosowanie
odwodnienia drenazem poziomym z rur perforowanych PVC w obsypce zwirowej o grubosci 20cm.
Woda zbierana drenazem skierowana bedzie do studni zbiorczych z kregow DN1000 z
wyzwirowanym dnem. Studnie nalezy umiesci¢ w poszerzonym dnie wykopu i zapusci¢ do ok.1m
ponizej dna wykopu . W studniach umieszczone bedg pompy przenosne odwodnieniowe o
parametrach Q=10l/s i Hp=10m i o napedzie spalinowym, ktére odprowadza¢ bedg wody
odwodnieniowe rurociggiem ttocznym DN100, utozonym na powierzchni terenu do odbiornika.
Dopuszcza sie zastosowanie igtofiltrow.

4.9. Préba szczelnosci i dezynfekcja wodociaqu .

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa na kazdym
zasypywanym odcinku wodociggu ( zaleca sie wykonywanie prob szczelnosci na odcinkach nie
mniejszych niz 100 m)

Rurocigg przed przekazaniem do eksploatacji przeptuka¢ czystg wodg oraz poddac dezynfekcji 3
% roztworem podchlorynu sodowego lub roztworem wapna chlorowanego na okres 24 godzin. Po
dokonaniu dezynfekcji rurocigg ponownie starannie przeptuka¢ wodg z wodociggu. Zawartosé
chloru w odptywie po ptukaniu nie moze przekraczaé 1 mg Cl,/dm®. Prace wykonywaé ze
szczegoblng ostroznoscig ze wzgledu na szkodliwy charakter dziatania chloru. Zachlorowang wode
nalezy poddac¢ dechloracji za pomocg 10% roztworu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x
5H20. Na zwigzanie 1g wolnego chloru potrzeba ok.1g pieciowodnego tiosiarczanu sodu. Do
poprawnego przeprowadzenia procesu dechloracji nalezy przygotowacé nastepujgce materiaty i
urzadzenia :

-Stanowisko dechloracji, zlokalizowane min.50m od zabudowan

- Zbiornik zarobowy

- Szkto i odczynniki do okreslenia wolnego chloru w wodzie

- 10% roztwér pieciowodnego tiosiarczanu sodu

Instalacje do dechloracji ustawi¢ w miejscu planowanego zrzutu wody do odbiornika (row) . W
czasie napetniania rurociggéw woda z chlorem nalezy przygotowac roztwor do dechloracji. W tym
celu do zbiornika zarobowego wsypaé¢ 1kg tiosiarczanu sodu i doda¢ 10 | wody. Z chwilg
rozpoczecia zrzutu nalezy rozpoczg¢ dawkowanie roztworu

5. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane (Art.34 ust.1 p.5) informuje sie, ze obszar
oddziatywania obiektu dla wnioskowanej sieci wodociggowej Polskiej w gminie miesci sie w
catosci na dziatce, na ktérej sie¢ zostata zlokalizowana. Okreslenie obszaru oddziatywania
dokonano w oparciu o przepisy :

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
rozporzgdzenie w warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 926).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ; Cobri Instal — zeszyt 3



6. Zestawienia

6. 1. Zestawienie podstawowych elementoéw inwestycji

Sie¢ wodociggowa :

- PEHD @ 225 PN10, SDR17 typu RC ; L =400,43m
- PEHD ¢ 160 PN10, SDR17 ; L = 56,43m

- PEHD ¢ 110 PN10, SDR17 ; L =20,77m

- PEHD ¢ 50 PN10, SDR17 ; L =8,76m

- PEHD @ 40 PN10, SDR17; L=11,89m

- Zasuwa kotnierzowa DN200 - 2 kpl

- Zasuwa kotnierzowa DN150 - 3 kpl

- Zasuwa kotnierzowa DN100 - 2 kpl

- Hydrant pozarowy nadziemny DN80 - 5 kpl



6.2. Szczeqotowe zestawienie materiatéw

l.p. Wyszczegdlnienie llos¢ , Jednostka
dtugos¢
1 2 3 4
1 |Rury PEHD g 225 PN10 ,SDR17, PE100 Typu RC 400,43 m
2 |Rury PEHD g 160 PN10 ,SDR17, PE100 56,40 m
3 |Rury PEHD g110 PN10 ,SDR17, PE100 20,77 m
4 |Rury PEHD g90PN10 ,SDR17, PE100 - m
5 |Rury PEHD g50PN10 ,SDR17, PE100 8,76 m
6 |Rury PEHD g40PN10 ,SDR17, PE100 11,89 m
7 |Zasuwa zel. kotnierzowa DN200 owalna bezdtawikowa z elastycznym 2 szt.
zamknieciem — typoszereg F5 ze skrzynka uliczng i obudowg
8 |Zasuwa zel. kotnierzowa DN150 owalna bezdtawikowa z elastycznym 3 szt.
zamknieciem — typoszereg F5 ze skrzynka uliczng i obudowg
9 |[Zasuwa zel. kotnierzowa DN100 owalna bezdtawikowa z elastycznym 2
zamknieciem — typoszereg F5 ze skrzynka uliczng i obudowa szt.
10 [Zasuwa zel. kotnierzowa DN80 owalna bezdtawikowa z elastycznym 6
zamknieciem — typoszereg F5 ze skrzynka uliczng i obudowg szt.
11 [Trojnik kotnierzowy réwnoprzelotowy zeliwny 200 1 szt.
12 [Trojnik kotnierzowy redukceyjny zeliwny g200/150 1 szt.
13 [Trojnik kotnierzowy redukceyjny zeliwny g200/100 1 szt.
14 [Tréjnik kotnierzowy redukcyjny zeliwny g200/80 5 szt.
15 [Zwezka dwukotnierzowa zeliwna @200/150 2 szt.
16 [Zwezka dwukotnierzowa zeliwna @200/100 - szt.
17 [Kolano dwukotnierzowe zeliwne DNB8O - 90° ze stopkag 5 szt.
18 [Hydrant p. pozarowy podziemny tamany DN80 wg PN-89/M-74091 5 szt.
z dwoma wyjsciami g75mm
19 |[Nawiertka z zasuwg DN200/32 - szt.
20 [Nawiertka z zasuwg DN200/40 - szt.
21 |Nawiertka z zasuwg DN200/50 1 szt.
22 |Korek zamykajacy z gwintem zewnetrznym g40 - szt.
22aKorek zamykajacy z gwintem zewnetrznym g50 1 szt.
23 [Tuleja kotnierzowa PEHD PE100 SDR17 PE100 @225 10 szt.
24 |Luzny kotnierz stalowy DN200 10 szt.
25 [Tuleja kotnierzowa PEHD PE100 SDR17 PE100 ¢160 6 szt.
26 |Luzny kotnierz stalowy DN150 6 szt.
27 [Tuleja kotnierzowa PEHD PE100 SDR17 PE100 2110 6 szt.
28 |Luzny kotnierz stalowy DN100 6 szt.
29 [Kolano PEHD Dz225 - 90° 2 szt.
30 Kolano PEHD Dz225 - 45° 2 szt.
31 |Kolano PEHD Dz160 - 45° 7 szt.
32 |Kolano PEHD Dz110 - 45° 6 szt.
33 |Prostka dwukotnierzowa zeliwna DN80 ; L=50cm 5 szt.
34 |[Kréciec kotnierzowy stalowy DN200 3 szt
35 [Kréciec kotnierzowy stalowy DN150 4 szt.
36 |[Kréciec kotnierzowy stalowy DN100 2 szt.
37 |Kréciec kotnierzowy stalowy D80 1 szt.
38 |[Kolano dwukotnierzowe zeliwne DNB8O - 90° ze stopka 1 szt.
39 |Ztgczka zaciskowa z gwintem zewnetrznym g40 1 szt.
40 |[Ztgczka zaciskowa z gwintem zewnetrznym @50 1 szt.
41 |Ksztattka przejéciowa PE/stal 940 1 szt.
42 |Ksztattka przejsciowa PE/stal 950 1 szt.
43 |Rura ochronna stalowa g 323 x 8 46m m
44 |Rura ochronna stalowa g 250x 8 50m m

10



Uwaga | Wszystkie ksztattki zeliwne i elementy zeliwne zasuw muszg by¢ wykonane z zeliwa
sferoidalnego

7. Ogdlne wytyczne realizacji inwestyciji

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w zatgczonych uzgodnieniach

Wszelkie prace i odbiory prowadzi¢ nalezy przestrzegajac postanowien zawartych
w obowigzujacych normach takich jak :

BN-83/8836-02 ; Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/9936-02 ; Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i warunki techniczne wykonania.

Dz.U.nr.22/53 poz.89. — BHP .Transport reczny

« DzU. nr 13/72 poz.93 - Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych

+ W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
wiasciciela napotkanego uzbrojenia

+ W przypadku watpliwosci co wysokosciowego posadowienia obcego uzbrojenia, przed
wykonaniem przewiertow nalezy wykona¢ przekopy kontrolne

» Po zakonczeniu robét teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez
odtworzenie nawierzchni drogi utwardzonych i utwardzenie nawierzchni drog ziemnych w pasie
uktadanego wodociggu

Opracowat : mgr inz. Janusz Dynowski
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