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wiadczenie projektanta

Dzia aj c zgodnie z tre ci  art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane
(jednolity tekst D.U. 2016.290 ze zmianami),

wiadczam, e projekt budowlano - wykonawczy pn.:

Przebudowa drogi nr 5295P w miejscowo ci Sobótka na odcinku d ugo ci oko o 300 m

Wykonany dla: Powiatowego Zarz du Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

zosta  wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

                                                    Projektant:………………………........................
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Kopia uprawnie  projektanta
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przebudowa drogi nr 5295P w miejscowo ci Sobótka na odcinku d ugo ci oko o 300 m

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej,
- przebudow  systemu odwodnienia drogi.

1.2. Istniej ce zagospodarowanie terenu.

Na projektowanym odcinku droga posiada przekrój drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi i
rowami przydro nymi.
Zjazdy do przyleg ych dzia ek maj  nawierzchni  gruntow .
Nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej.
Na odcinku obj tym opracowaniem zlokalizowano przepust drogowy kamienny sklepiony o wymiarach
2,0*1,5 w km 0+142,50.
Ze wzgl du na projektowany chodnik zachodzi konieczno  przed enia przepustu.

W pasie drogowym zlokalizowane s  nast puj ce urz dzenia uzbrojenia terenu:
- sie  telekomunikacyjna,
- sie  energetyczna,
- sie  wodoci gowa,

UWAGA:
W przypadku ujawnienia w pasie drogowym niezinwentaryzowanych urz dze  uzbrojenia terenu na-
le y powiadomi  inwestora oraz w ciciela ujawnionego urz dzenia i pod ich nadzorem podj  dzia-
ania zmierzaj ce do ich zabezpieczenia lub usuni cia kolizji.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.3.1. Parametry techniczne.

- klasa drogi – Z (przebudowa)
- pr dko  projektowa – 40 km/h
- szeroko  jezdni - istniej ca,
- szeroko  chodnika–
     1,50m – chodnik odsuni ty od jezdni,
      2,00m – chodnik przy jezdni,
- szeroko  zjazdów –  istniej ca,

1.3.2. Rozwi zania w planie.

Projektowana przebudowa polega na wykonaniu chodnika lewostronnego zlokalizowanego w za-
chodniej cz ci pasa drogowego drogi powiatowej nr 5295P.
Na docinku od km 0+000 – do km 0+058 i od km 0+193 – km 0+339 projektuje si  chodnik odsu-
ni ty od jezdni, na pozosta ym odcinku przy jezdni. Projektowana przebudowa zlokalizowana jest
z granicach istniej cego pasa drogowego.

Zakres przebudowy:
- wykonanie chodnika lewostronnego,
- zarurowanie rowu lewostronnego na odcinku 0+222,50 – 0+265,70 i 0+322,30 – 0+337,
- przebudowa rowu lewostronnego na odcinku 0+068 – 0+221,30,
- wykonanie cieku z 5 rz dów kostki brukowej betonowej na odcinku 0+058 – 0+220,50 i
0+265,70 – 0+310,
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- wykonanie kana u technologicznego,
- przed enie przepustu drogowego w km 0+142,50.

1.3.3. Rozwi zania w profilu pod nym.

Niwelet  chodnika zaprojektowano w taki sposób aby uzyska  przynajmniej minimalne  spadki po-
ne zapewniaj ce powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych z projektowanych nawierzch-

ni drogowych oraz maksymalnie dostosowa  rz dne wysoko ciowe drogi do istniej cej jezdni i infra-
struktury.

1.3.4. Rozwi zania w przekroju poprzecznym.

Na nawierzchni chodnika projektuje si  spadek poprzeczny jednostronny - 2%.
Spadki poprzeczne zjazdów nale y dostosowa  do istniej cych nawierzchni na terenie posesji do
których prowadz .

1.4. Uk ad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej:

- kostka brukowa betonowa  gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- w-wa ulepszonego pod a z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa  gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego  gr.15 cm
- w-wa ulepszonego pod a z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa  gr. 10 cm

1.5. Elementy nawierzchni.

Jako obramowanie nawierzchni chodnika zastosowano obrze e betonowe 8*30 cm posadowione na
awie betonowej z oporem z betonu C-12/15.
Jako obramowanie nawierzchni zjazdu do posesji zastosowano opornik betonowy 12*25 cm posado-
wione na awie betonowej z oporem z betonu C-12/15.
Na po czeniu kraw dzi istniej cej nawierzchni jezdni z nawierzchni  chodnika przy jezdni lub zjazdu
projektuje si  kraw nik betonowy 15*30 cm posadowiony na awie betonowej z oporem z betonu
C-12/15.

1.6. Odwodnienie nawierzchni.

Projektuje si  przebudow  systemu odwodnienia drogi na odcinku obj tym opracowaniem poprzez:
- poszerzenie korony drogi celem lokalizacji chodnika,
- przebudow  i odcinkowe zarurowanie rowu lewostronnego,
- wykonanie wpustów deszczowych w nawierzchni cieku lub chodnika z których wody opadowe od-
prowadzone zostan  za po rednictwem przykanalików z rur o rednicy 160 mm..

1.7. Kana  technologiczny.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kana u technologicznego w ci gu przebudowywanej drogi, na
ca ym odcinku obj tym opracowaniem.
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Na przebudowywanym odcinku projektuje si  kana  technologiczny uliczny KTu z ony z jednej rury
os onowej oraz trzech rur wiat owodowych i jednej prefabrykowanej wi zki mikrorur.
Pod przeszkodami terenowymi projektuje si  kana  technologiczny przepustowy KTp z ony z jednej
rury os onowej oraz trzech rur wiat owodowych i jednej prefabrykowanej wi zki mikrorur umieszczo-
nych w rurze os onowej.
Kana  technologiczny musi spe nia  wymogi okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Administracji i
cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
kana y technologiczne.

1.8. Udogodnienia architektoniczne dla osób niepe nosprawnych.

Na przej ciach dla pieszych projektuje si  obni enie kraw ników do poziomu 0-2 cm ponad po-
wierzchni  jezdni.

1.9. Dane informuj ce o ochronie zabytków.

Teren przeznaczony pod planowan  inwestycj  nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest obj ty
ochron  konserwatora zabytków.

1.10. Wp yw eksploatacji górniczej.

Nie dotyczy - inwestycja nie znajduje si  w obr bie eksploatacji górniczej.

1.11. Informacja o przewidywanych zagro eniach dla rodowiska oraz higieny i ochrony
           zdrowia.

Nie przewiduje si  negatywnego wp ywu inwestycji na rodowisko oraz higien  i ochron  zdrowia.

1.12. Informacja o obszarze oddzia ywania obiektu.

Obszar oddzia ywania obiektu nie wykracza poza dzia ki na których obiekt zosta  zaprojektowany.
Okre lenia dokonano na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane pozycja 1409
Obwieszczenia Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 pa dziernika 2013 roku w sprawie
jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane.

Projektant:  …………………………………
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2.INFORMACJA BIOZ.

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi nr 5295P w miejscowo ci Sobótka na odcinku d ugo ci oko o 300 m.

Adres obiektu budowlanego:
        Jedn. ew. gm. Ostrów Wielkopolski
          obr. ew. 0021 Sobótka dz. nr 233/2.

Nazwa i adres inwestora:
Powiatowy Zarz d Dróg
 ul. Staszica
63-400 Ostrów Wielkopolski

Sporz dzaj cy informacj :
mgr in . Pawe  Urba ski

Data opracowania:
lipiec 2021

Kolejno  realizacji robót:
- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze ( karczowanie, zdj cie w-wy humusu),
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie cieku z 5rz dów kostki brukowej betonowej,
- wykonanie chodnika lewostronnego,
- przebudowa i odcinkowe zarurowanie rowu lewostronnego,
- wykonanie kana u technologicznego,
- przed enie przepustu drogowego,
- roboty wyko czeniowe.

Wykaz istniej cych obiektów budowlanych:
 - droga powiatowa,
 - sie  telekomunikacyjna,
 - sie  energetyczna,
 - sie  wodoci gowa,

Wykaz elementów zagospodarowania terenu mog cych stwarza  zagro enie dla bezpiecze -
stwa i zdrowia ludzi:
 - ruch pojazdów na drodze.

Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych:
 - ruch pojazdów na drodze.

Sposób przeprowadzenia instrukta u pracowników przed rozpocz ciem realizacji prac szcze-
gólnie niebezpiecznych:
- szkolenie ogólne i stanowiskowe w zakresie BHP,

 - okre lenie zasad post powania w sytuacji zagro enia,
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za bezpo redni nadzór nad wykonaniem prac
    szczególnie niebezpiecznych,
 - okre lenie zasad u ywania odzie y roboczej i rodków ochrony indywidualnej
    przez pracowników.
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rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z wyko-
nania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie,
w tym zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  komunikacj  umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na
wypadek po aru, awarii i innych zagro :
Kierownik budowy jest zobowi zany podj  odpowiednie dzia ania profilaktyczne maj ce na celu:
 - zapewnienie organizacji i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy pracowników
   przed zagro eniami wypadkiem oraz oddzia ywaniem czynników szkodliwych i
   uci liwych,
 - zapewnienie likwidacji zagro  dla zdrowia i ycia pracowników g ównie poprzez
   zastosowanie technologii, materia ów i substancji nie powoduj cych zagro .
W przypadkach stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla zdrowia i ycia pracowników osoba
sprawuj ca nadzór nad pracownikami zobowi zana jest do niezw ocznego wstrzymania prac w strefie
zagro onej i podj cia dzia  maj cych na celu usuni cie zagro .

Kierownik budowy jest zobowi zany do:

 - opracowania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporz dzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie formy i plany bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz
szczegó owego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i
zdrowia ludzi.
 - opracowania i zatwierdzenia zgodnie z obowi zuj cymi przepisami projektu
   organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 - prawid owego oznakowania miejsca prowadzonych robót,
 - podj cia innych niezb dnych dzia .

Projektant:  …………………………………
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3. WSPÓ RZ DNE STUDNI.

3.1. Zarurowanie rowu:

SK-1   X = 6490476.84     Y = 5738776.87
SK-2   X = 6490483.15     Y = 5738819.51
SK-3   X = 6490485.26     Y = 5738836.99
SK-4   X = 6490488.61     Y = 5738863.19
SK-5   X = 6490490.13     Y = 5738875.04
SK-6   X = 6490491.10     Y = 5738889.81

3.2. Kana  technologiczny:

SR-1   X = 6490446.12     Y = 5738556.74
SR-2   X = 6490452.15     Y = 5738616.04
SR-3   X = 6490459.49     Y = 5738623.59
SR-4   X = 6490477.23     Y = 5738765.50
SR-5   X = 6490486.69     Y = 5738830.73
SR-6   X = 6490492.70     Y = 5738888.79


