
krawężnik betonowy 15*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

SZCZEGÓŁ "A"

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

15

5
10

12

80

15

25

10

13

1

50

50

19

SZCZEGÓŁ "B"
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obrzeże betonowe 8*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

 kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
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SZCZEGÓŁ "C"
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obrzeże betonowe 8*30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

 kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

    w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

TYTUŁ RYSUNKU

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

mgr inż. Paweł Urbański UAN 7342-42/91 WKP/BD/5341/01

1:10DROGOWA
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TEMAT

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

BRANŻA

NR UPRAWNIEŃ NR PRZYNAL. DO IZBY

DATA SKALA

NUMER RYS.PODPIS

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

07.2021

Przebudowa drogi nr 5295P w miejscowości Sobótka na odc. dł. ok. 300 m 

 Jednostka ewidencyjna Gmina Ostrów Wielkopolski: obręb ewidencyjny 0021 Sobótka działka nr 233/2; 


