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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznej wod — kan, cwu, CO i wentylacji
mechanicznej dla przebudowy pomieszczen | pietra Szpitala Powiatowego w Pajecznie, dz nr ewid.4503/2, obr. ewid. Miasto
Pajeczno, gm. Pajeczno.

2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora

2. Zatozenia uzgodnione z Inwestorem

3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu

4. Projekt architektoniczno — konstrukcyjny przedmiotowego budynku

5. Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych - wytyczne

stosowania i projektowania - COBRTI Instal

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — COBRTI Instal

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - COBRTI Instal

8. ,Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych - COBRTI Instal

9. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne” = INSTALATOR POLSKI 2000r

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z dnia 15.06.2002r) z pdzniejszymi zmianami.

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé¢ lecznicza ( Dz.U. z dnia 26 marca 2019r poz. 595)

12. Normy i katalogi

3. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

Zaprojektowano instalacje zimnej i cieptej wody od istniejgcej instalacji wodociggowej przebiegajacej w pionach wodociggowych.
Zaprojektowano wymiang pionéw zimnej i cieptej wody przebiegajacych przez kondygnacie | pigtra.

Przy przejsciach przez $ciany budynku rury prowadzi¢ w ostonowych tulejach.

Poziomy cieptej i zimnej wody nalezy prowadzi¢ w budynku w bruzdach $ciennych i podtogowych.

Piony zimnej i cieptej wody prowadzi¢ trasami istniejacych piondw w zabudowie karton gips.

Zabudowe pionow wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne.

Przewody zaprojektowano z rur PP-R faczonych przez zgrzewanie.

Instalacje uzupetnia armatura kulowa mufowa.

Srednice dobrano w oparciu o normatywy projektowania.

Srednice podejsé pod zawory czerpalne pokazano w czesci rysunkowej projektu.

W pom. personelu, pom. zabiegowych i salach chorych zaprojektowano baterie umywalkowe stojace z uchwytem w ksztatcie
petli (np. Oras Medipro) z mozliwo$cig ograniczenia na gtowicy maksymalnego przeptywu i temperatury.

Na odcinkach prostych o dtugo$ci powyzej 5 m wykona¢ kompensacje U-ksztattowe z kolan zgodnie z ,Warunkami
stosowania i projektowania instalacji z rur PP-R”.

Po pracach montazowych nalezy instalacie przeptuka¢ oraz wykona¢ préby szczelnoSci na zimno i na gorgco
i przedezynfekowa¢ podchlorynem sodu.

Prébe szczelnosci na zimno wykonaé przy ci$nieniu 0,9 MPa.

Poziomy i piony nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling typu THERMAFLEX z powtokg przeciwwilgociowa.

Szczegdty na rysunkach
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4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC & 50, 75 i 110mm.

Do odprowadzenia $ciekdw z projektowanych urzadzen sanitarnych wykorzystano istniejace piony kanalizacji sanitarnej.
Zaprojektowano przebudowe istn. instalacji poprzez wymiane i zabudowe istn. piondéw oraz utozenie nowych pozioméw
w posadzce | pietra oraz pod stropem parteru

Kanalizacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PVC taczonych na gumowa uszczelke.

Poziomy i podejscia @ 50mm poprowadzono w bruzdach $ciennych oraz bruzdach w stropie kondygnacii | pietra.

Poziomy i podejscia @ 110mm poprowadzono pod stropem parteru.

Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @ 50-110mm i = 3,0 %.

W miejscu gwattownej zmiany trasy kanatu zaprojektowano dwa kolana po 459.

Skropliny odbierane z centrali wentylacyjnej bedg odprowadzane grawitacyjnie za pomocg przewodéw wykonanych z rur
i ksztattek PVC do pionu @ 50PVC (ozn. K9).

Skropliny wtaczy¢ do kanalizacji poprzez zasyfonowanie.

Piony kanalizacji prowadzi¢ trasami istniejgcych piondw w zabudowie karton gips.

Zabudowe pionow wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne

Dalsze szczegdly instalacji podano na rysunkach.

5. Wewnetrzna instalacja CO

Zasilanie istniejgcej instalacji CO z wtasnej kottowni opalanej paliwem statym.

Istniejace grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym z zaworami termostatycznymi.

Istniejaca instalacja CO z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.

Zaprojektowano czesciowa przebudowe instalacji CO jako niskotemperaturowg o obliczeniowych temperaturach czynnika
grzejnego 70/50 °C z obiegiem wymuszonym czynnika grzejnego w uktadzie zamknigtym.

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym z podtaczeniem dolnym i podtgczeniem bocznym

o wysokos$ci 60cm jedno i dwu ptytowe, a ich wielko$ci podano na rysunkach .

Zaprojektowano zasilanie grzejnikéw z istniejacych pionow CO przebiegajacych przez poszczegoélne pomieszczenia.
Zaprojektowano przebudowe cze$ci pozioméw CO oraz zaizolowanie i umieszczenie ich w bruzdach podtogowych i $ciennych
Projektowane poziomy CO dla instalacji grzejnikowej zaprojektowano w warstwie izolacji posadzki | pietra.

Poziomy i piony obiegéw grzewczych z rur miedzianych faczone przez lutowanie.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualne za pomocg, odpowietrznikw grzejnikowych oraz automatycznych w
najwyzszych punktach instalacji. Mocowanie grzejnikow przy pomocy wspornikéw $ciennych.

Na zasilaniu grzejnikéw z podtaczeniem dolnym zaprojektowano gtowice termostatyczne firmy DANFOSS typu RAW-K 5135
z podwojng regulacjq wstepng i eksploatacyjna.

Na podejsciach grzejnikowych zaprojektowano zawory przytaczeniowe zespolone  firmy DANFOSS typu RLV /@ 15 mm.

Na zasilaniu grzejnikéw z podigczeniem bocznym zaprojektowano zawory grzejnikowe typu RA-N - P oraz glowice
termostatyczne typu RTS - K EVERIS z podwéjng regulacjg wstepna i eksploatacyjna.

Na przewodach powrotnych zaprojektowano zawory typu RLV - P @15 mm.

W wyniku zmian obcigzen cieplnych w poszczegdinych pomieszczeniach (zyski ciepta od nastonecznienia, ludzi, o$wietlenia,
urzadzer itp.) dla utrzymania statej temperatury wewngtrznej nastepuje automatycznie zmiana wielko$ci strumienia czynnika
grzejnego przeptywajacego przez grzejnik.

Poziomy i piony nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling typu THERMAFLEX z powtokg przeciwwilgociowa.

W celu skompensowania wydtuzen cieplnych przewoddw nalezy wykona¢ na poziomach dla odcinkéw dtuzszych niz 10m
kompensatory U-ksztattowe o ramieniu dtugosci 50 cm. Dalsze szczegdty podano na rysunkach.

Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | /2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych  miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami  roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej | 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnafrz izolacji| 80 mm
ciepinej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnairz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
Jednostka projektowa: Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze DEEM Anna Dziuba Jaglinska

Symbol: Data opracowania: 07.2021 | Strona:




| Przebudowa pomieszczen | pietra Szpitala Powiatowego w Pajecznie |

[11 [ Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? [ 100 % wymagan z poz. 1-4 |

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Po zakoriczeniu montazu instalacje CO nalezy przeptuka¢ oraz wykona¢ préby szczelno$ci na zimno i na goraco.

Prébe na zimno wykonaé na ci$nienie 0,6 MPa,a na gorgco przeprowadzi¢ w ciggu 72 godzin przy obliczeniowych
temperaturach czynnika grzejnego.

Szczegoly na rysunkach.

6. Wentylacja mechaniczna

6.1. Koncepcja wentylacji pomieszczen
Przyjeto koncepcje wentylacji nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta dla pomieszczen Oddziatu Rehabilitacyjnego.
Dla pozostatych pomieszczen zaprojektowano instalacje mechaniczng wywiewng) oraz grawitacyjng (komunikacja)
Zaprojektowano dla pomieszczen Oddziatu Rehabilitacyjnego wentylacje nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta realizowang
przez centrale stojacg z wymiennikiem przeciwpragdowym.
W pozostalych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacie wywiewng realizowang poprzez wentylatory dachowe i nasady
hybrydowe.
6.2. Wentylacja mechaniczna pom. Oddziatu Rehabilitacyjnego.
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z rekuperacjg dla pomieszczen Oddziatu Rehabilitacyjnego
Zaprojektowano jeden zesp6t nawiewno — wywiewny z rekuperacjq i nagrzewnicg elektryczna.
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng dla pomieszczen Oddziatu Rehabilitacyjnego
Zaprojektowano dwa zespoty wywiewne z wentylatorami dachowymi.
Zaprojektowano jeden zespot wywiewny z nasada hybrydowa,
Zespot nawiewno — wywiewny nr 1
Zesp6t nawiewno — wywiewny nr 1 obstuguje nastepujace pomieszczenia:
0.11  Przedsionek salki éwiczen
0.11a Sala ¢wiczen
0.12  Szatnia rehabilitantow
0.12a Kinezyterapia
0.12b  Rehabilitacja
0.14  Komunikacja
0.15  Hydroterapia
0.16  Drenaz limfatyczny
0.17  Masaz klasyczny
0.18  Pole magnetyczne
0.18a Pole magnetyczne
0.22  Pediatra rehabilitacja
0.23  Gabinet lekarski
0.24  Rejestracja
Zaprojektowano zespdt nawiewno — wywiewny nr 1 ztozony z:
- centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej, lezacej typu AHU1 o parametrach :
Lw =2055,0/2055,0 m?/h
Ap =310/310 Pa
Nsmax = 2x,68kW/3 x400V
Qn = 12,0kW/3 x 400V
petng automatykg
Wiw zespdt nawiewno - wywiewny zostanie ponadto wyposazony w:
- czerpnie powietrza $cienng typu CW o wym. 600x400mm
- kratki nawiewno — wywiewne typu SHR 400x250 z przepustnicami
- dysze dalekiego zasiegu typu SVN250
- przepustnice powietrza wieloptaszczyznowe typu PW
- wyrzutnie powietrza $cienng typu CW o wym. 600x400mm
- kanaly stalowe ocynkowane prostokatne.
- rewizje typu FAD
Centrala wentylacyjna stojgca umieszczona zostanie nad pomieszczeniami pediatry i sali éwiczen.
Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem pomieszczer.
Do centrali zostanie doprowadzona energia elektryczna zasilajaca wentylatory i nagrzewnice elektryczna.
Centrala zostanie potaczona z czterema kanatami powietrznymi;
- kanatem czerpnym;
- kanatem nawiewnym;
- kanatem wywiewnym;
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- kanatem wyrzutowym.
W celu wyciszenia pracy centrali przewidziano ttumiki akustyczne na kanatach nawiewnych i wywiewnych
Zakres regulacji parametrow centrali:
- regulacja wydatku powietrza: ptynna regulacja obrotéw wentylatoréw
- regulacja wydajno$ci nagrzewnicy.
Opcjonalnie mozna przyjaé centrale wentylacyjng w wykonaniu z nagrzewnicg, wodna, Nalezy wtedy przewidzie¢ dodatkowe
przewody zasilajace prowadzone z gtéwnych pozioméw CO przebiegajacych w piwnicy.
Zespot wywiewny nr 1
Zespot wywiewny nr 1 obstuguje nastepujace pomieszczenia:
0.19 Sala pobytu dziennego
Zaprojektowano zespot wywiewny ztozone z:
- nasady hybrydowej typu WH16 Il bieg z podstawg kwadratowg o parametrach :
Lw =75,0 m3/h,
Ap =46,0Pa
Nsmax = 10 W/1 x230V
Wiw zespdt wywiewny zostanie ponadto wyposazony w:
- kratke wywiewng typu KH-260x225/RM o wym. 260x225 mm z ramka montazowg (do zastosowan higienicznych)
Nawiew powietrza poprzez nawietrzaki okienne .
Do nasady hybrydowej zostanie doprowadzona energia elektryczna.
Zespot wywiewny nr 2
Zespot wywiewny nr 2 obstuguje nastepujace pomieszczenia:
0.20 Pom. porzadkowe
0.21 tazienka niepetnosprawnych
0.23a  Toaleta rehabilitantow
Zaprojektowano zespdt wywiewny zltozone z:
- wentylatora dachowego typu WDc/s 12,5 o parametrach :
Lw =242,0 m3/h,
Ap =126 Pa
Nsmax = 34 W/1 x230V
Wiw zespdt wywiewny zostanie ponadto wyposazony w:
- anemostaty wywiewne typu SR-E.
- przepustnice powietrza jednoptaszczyznowych typu DS.-E
- kanaty stalowe ocynkowane prostokatne oraz typu SPIRO
- rewizje typu KR
Nawiew powietrza poprzez nawietrzaki okienne oraz kratki kontaktowe w dolnej cze$ci drzwi
Do wentylatora zostanie doprowadzona energia elektryczna.
Zespot wywiewny nr 3
Zespdt wywiewny nr 3 obstuguje nastepujace pomieszczenia:
0.16a  Odpady medyczne
Zaprojektowano zespdt wywiewny ztozone z:
- nasady hybrydowej typu WH16 Il bieg z podstawag kwadratowg o parametrach :
Lw =35,0 m3h
Ap=55Pa
Nsmax = 10 W/1 x230V
W/w zespdt wywiewny zostanie ponadto wyposazony w:
- anemostat wywiewny typu SR-E.
- kanaly stalowe ocynkowane prostokatne oraz typu SPIRO
Nawiew powietrza poprzez kratki kontaktowe w dolnej czesci drzwi
Do nasady hybrydowej zostanie doprowadzona energia elektryczna.

Regulacja pracy i wydajnosci wentylatora dachowego poszczegdlnych zespotéw wywiewnych poprzez uktad sterowania
automatycznego w funkcji czasu typu MTP-C - sterowanie praca jednego wentylatora w jednej strefie.

Regulacja pracy i wydajnosci nasad hybrydowych poszczegoinych zespotdw wywiewnych poprzez uktad sterowania
automatycznego w funkcji czasu typu MTP-C - sterowanie pracq dwdch nasad hybrydowych w dwéch strefach.

6.3. Wentylacja mechaniczna pomieszczen ZOL-u

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna dla pomieszczen ZOL-u
Zaprojektowano trzy zespoty wywiewne z wentylatorami dachowymi.
Zaprojektowano cztery zespoty wywiewne z nasadami hybrydowymi.
Zespot wywiewny nr 4

Zespdt wywiewny nr 4 obstuguje nastepujace pomieszczenia:

0.09 Sala chorych 6

Zaprojektowano zespdt wywiewny zitozone z:
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- nasady hybrydowej typu WH16 Il bieg z podstawg kwadratowg o parametrach :
Lw =91,0m3h
Ap=40,3Pa
Nsmax = 10 W/1 x230V
Wiw zespdt wywiewny zostanie ponadto wyposazony w:
- kratke wywiewng typu KH-260x225/RM o wym. 260x225 mm z ramka montazowa (do zastosowan higienicznych)
Nawiew powietrza poprzez nawietrzaki okienne .
Do nasady hybrydowej zostanie doprowadzona energia elektryczna.
Zespot wywiewny nr 5
Zespot wywiewny nr 5 obstuguje nastepujace pomieszczenia:
0.08 Punkt pielegniarski
0.08a  Pokdj przygotowawczy
0.08b  Pokdj pielegniarski
Zaprojektowano zespot wywiewny ztozone z:
- wentylatora dachowego typu WDc/w 12,5 o parametrach :
Lw =176,7m3/h
Dp=774Pa
Nsmax = 12 W/1 x230V
W/w zespdt wywiewny zostanie ponadto wyposazony w:
- anemostaty wywiewne typu SR-E.
- przepustnice powietrza jednoptaszczyznowych typu DS.-E
- kanaly stalowe ocynkowane prostokatne oraz typu SPIRO
- rewizje typu KR
Nawiew powietrza poprzez nawietrzaki okienne oraz kratki kontaktowe w dolnej cze$ci drzwi
Do wentylatora zostanie doprowadzona energia elektryczna.
Zespot wywiewny nr 6
Zespot wywiewny nr 6 obstuguje pomieszczenie 0.04 — Lazienka pacjentow
Zaprojektowano zespdt wywiewny zltozone z:
- nasady hybrydowej typu WH16 Il bieg z podstawa kwadratowg o parametrach :
Lw =110,1m3/h
Ap=38Pa
Nsmax = 12 W/1 x230V
W/w zespdt wywiewny zostanie ponadto wyposazony w:
- kratke wywiewng typu KH-260x225/RM o wym. 260x225 mm z ramka montazowa (do zastosowan higienicznych)
Nawiew powietrza poprzez kratki kontaktowe w dolnej czesci drzwi
Do nasady hybrydowej zostanie doprowadzona energia elektryczna.
Zespo6t wywiewny nr 7
Zespdt wywiewny nr 7 obstuguje nastepujace pomieszczenia:
0.05a  Pom. porzadkowe
0.05b  Brudownik
0.06 Odpady medyczne
0.07 WC pielegniarek
Zaprojektowano zespot wywiewny ztozone z:
- wentylatora dachowego typu WDc/w 12,5 o parametrach :
Lw =147,5m3/h
Ap=78,3Pa
Nsmax = 9 W/1 x230V
Wiw zespdt wywiewny zostanie ponadto wyposazony w:
- anemostaty wywiewne typu SR-E.
- przepustnice powietrza jednoptaszczyznowych typu DS.-E
- kanaty stalowe ocynkowane prostokatne oraz typu SPIRO
- rewizje typu KR
Nawiew powietrza poprzez nawietrzaki okienne oraz kratki kontaktowe w dolnej cze$ci drzwi
Do wentylatora zostanie doprowadzona energia elektryczna.
Zespo6t wywiewny nr 8i 10
Zespdt wywiewny nr 8 obstuguje pomieszczenia
0.01 - Sala chorych 1
0.01a - Sala chorych 2
Zespot wywiewny nr 10 obstuguje pomieszczenia
0.03- Sala chorych 4
0.03a - Sala chorych 5
Zaprojektowano zespoty wywiewne ztozone z:
- nasady hybrydowej typu WH16 Il bieg z podstawag kwadratowg o parametrach :
Lw =150,0m3/h
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Ap=32Pa
Nsmax = 10 W/1 x230V
W/w zespdt wywiewny zostanie ponadto wyposazony w:
- kratke wywiewng typu KH-260x225/RM o wym. 260x225 mm z ramka montazowa (do zastosowan higienicznych)
Nawiew powietrza poprzez nawietrzaki okienne .
Do nasad hybrydowych zostanie doprowadzona energia elektryczna.

Zespot wywiewny nr 9
Zespot wywiewny nr 9 obstuguje pomieszczenie 0.02 — Sala chorych 2
Zaprojektowano zespdt wywiewny zltozone z:
- nasady hybrydowe] typu WH16 Il bieg z podstawag kwadratowg o parametrach :
Lw =91,0m3h
Ap =40,3 Pa
Nsmax = 10 W/1 x230V
W/w zespdt wywiewny zostanie ponadto wyposazony w:
- kratke wywiewng typu KH-260x225/RM o wym. 260x225 mm z ramka montazowg (do zastosowan higienicznych)
Nawiew powietrza poprzez nawietrzaki okienne .
Do nasady hybrydowej zostanie doprowadzona energia elektryczna.

Regulacja pracy i wydajno$ci wentylatorébw dachowych poszczegdlnych zespotéw wywiewnych poprzez uklad sterowania
automatycznego w funkcji czasu typu MTP-C - sterowanie pracg dwdch wentylatoréw w dwoch strefach.

Regulacja pracy i wydajnosci nasad hybrydowych poszczegoinych zespotdw wywiewnych poprzez uktad sterowania
automatycznego w funkcji czasu typu MTP-C - sterowanie pracg pieciu nasad hybrydowych w pieciu strefach.

Dalsze szczeg6ty podano na rysunkach.

6.4. Materialy i izolacja termiczna kanatéw

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykonaé i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z
blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci
blach na kanaly przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cidnied roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatow:

Kanaty okragte —

@100 + @ 125-0,50 mm

@160 + @ 250 - 0,60 mm

@280 +@710-0,75mm

powyzej @710 - 1,0 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ diuzszego boku):

do 750 mm - 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm - 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku.
Elementy przej$ciowe maja mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulenciji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢
w fopatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢
powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczyé¢
$rodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wentylacji nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta nalezy zaizolowaC termicznie wetng mineralng o
grubosci min. 40mm.

6.5. Wymagania dla podpér i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych.

Rurociggi maja by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan
oraz aby chroni¢ zardwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub medium uzytego do
préb, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen
cieplnych.

Rurociggi nalezy podpieraé stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podp6r o wspélnej wysokosci. Nie izolowane rurociggi ze
stali weglowej moga by¢ opierane bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora
nadzoru.

6.6. Przejscia przez przegrody p.poz.

1. Wszystkie przejScia przewoddw instalacji wentylacji w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej przegrody.
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2. Dla zabezpieczen przej$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowaé przeciwpozarowe klapy
odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego - w przypadku
wystepowania takich przejs¢.
3. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, obudowac elementami o odpornosci
ogniowej El wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przej$é.
4. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej.
Zabezpieczenia wiw nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.
6.7. Wymagania i zalecenia
Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacii instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepisdw BHP dotyczacych
montazu instalacji na wysokos$ci oraz pracy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym.
Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sg
przeznaczone na staty pobyt ludzi.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacii i eksploatacii
Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i zastosowanych materiatow.
Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakofczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy
przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletno$ci wyposazenia i
prawidtowo$ci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady nastepujace
CZynnosci:
- sprawdzenie wartos$ci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich

zgodno$ci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatoéw i urzadzen

- poréwnanie warto$ci zmierzonych z danymi wyszczegélnionymi w zaméwieniu
urzadzenr kontrole dziatania urzadzen regulacyjny

- sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu

- sprawdzenie prawidtowo$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych z uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacii

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia
sq przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzor nad instalacjami
podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i musza by¢ poddawane regularnej konserwacii.
Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi
uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace punkty:

- szczelno$¢ potaczen rurociggdw i urzadzen,
- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i ci$nienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatoSciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodno$ci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.

Proba szczelnosci.

Proby szczelnosci wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom |I

Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Préby szczelno$ci kanatdw wentylacyjnych wykonac dla kl. A.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w sposéb zgodny z przepisami

bezpieczenstwa.

6.8. Wytyczne branzowe

Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ otwory w $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych;

- wdrzwiach do pomieszczen, w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej (bez urzadzer nawiewnych) nalezy
zamontowac kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2;

—  zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej regulacji, przegladu
itp.;

Elektryczne

— wykona¢ zasilania elekiryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen (centrala wentylacyjna, wentylatory dachowe,
nasady hybrydowa, uktady sterowania) .

- wykonac instalacje uziemiajgcg urzadzenia.

Sanitarne

- wykona¢ odprowadzenie kondensatu z centrali wentylacyjnej umieszczonej nad pom szatni
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montaz centrali w sekcjach nad pomieszczeniem szatni.
Szczegoty podano na rysunkach.

7. Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

L.p. | Ozn. |Nazwa pomieszczenia | Kubatura | Krotnos¢ | llo$¢ powietrza Typ urzadzenia
pom. wymian wentylacyjnego Iparametry
nawiew | wywiew
1 2 3 4 5 6 7 8
- - m3 Wih m3/h -
Zespot nawiewno — wywiewny nr 1
1. 0.11 |Przedsionek salki éwicz.| 30,0 8,2 - 2464 [Centrala  wentylacyjna  nawiewno  —
1. 0.11a |Sala ¢wiczen 778 3,2 246,4 - wywiewna typu AHU1 o parametrach :
2. 0.12 |Szatnia rehabilitacji 34,2 2,0 68,4 68,4  [Lw=2055,0/2055,0 m3/h
3. 0.12a |Kinezyterapia 147,6 2,0 2952 2952  |Ap=310/310 Pa
4. | 0.12b |Rehabilitacja 273,2 2,0 546,4 5464  [Nsmax = 2x0,68 kW/3 x400V
5. | 0.14 |Komunikacja 118,8 2,0 2376 | 2376 |Qn=12,0kW/3 x 400V
6. 0.15 |Hydroterapia 40,7 3,0 122,1 122,1
7. 0.16 |Drenaz limfatyczny 38,1 2,0 76,2 76,2
8. 0.17 |Masaz klasyczny 44,0 2,0 88,0 88,0
9. 0.18 |Pole magnetyczne 38,0 2,0 76,0 76,0
10. | 0.18a |Pole magnetyczne 43,9 2,0 87,8 87,8
11. 0.22 |Pediatra rehabilitacja 43,2 2,0 86,4 86,4
12. 0.23 |Gabinet lekarski 32,2 2,0 64,4 64,4
13 0.24 |Rejestracja 20,0 3,0 60,0 60,0
Suma | 20549 | 2054,9
Zesp6t wywiewny nr 1
1. 0.19 |Sala pobytu dziennego 244 3,0 - 73,2  [Nasada hybrydowa typu WH 16 Il bieg
Suma 73,2  |podstawa kwadratowa o parametrach :
Lw =75,0 m3/h,
Ap =46,0Pa
Nsmax = 10 W/1 x230V
Zesp6t wywiewny nr 2
1. 0.20 |Pom. porzadkowe 438 40 - 19,2  |Wentylator dachowy typu WDc/s 16-1450-
4. 0.21 |tazienka NPS 37,8 3,8 1450 |1
4. 0.23a [Toaleta rehabilitantow 8,4 59 50,0  |o parametrach :
Suma 2142 |Lw=242,0 m3h,
Ap =126 Pa
Nsmax = 34 W/1 x230V
Zesp6t wywiewny nr 3
4. 0.16a |Odpady medyczne 2,3 15,0 - 345  |Nasada hybrydowa typu WH 16 Il bieg
Suma 34,5 |podstawa kwadratowa o parametrach :
Lw =35,0 m3/h,
Ap = 55Pa
Nsmax = 10 W/1 x230V
Zespot wywiewny nr 4
1. 0.09 | Sala chorych 6 45,1 2,0 - 90,2  |Nasada hybrydowa typu WH 16 Il bieg
Suma - 90,2 [podstawa kwadratowa o parametrach :
Lw =91,0 m3/h,
Ap = 40,3Pa
Nsmax = 10 W/1 x230V
Zespot wywiewny nr 5
3. 0.08b | Pokdj pielegniarski 25,7 2,2 - 56,2  Wentylator dachowy typu WDcl/s 12,5-
4. 0.08 |Punkt pielegniarski 22,9 3,0 - 68,7 1450-L1
4, 0.08a |Pokdj przygotowawczy 16,2 3,0 48,6 |0 parametrach:
Suma 173,5 |[Lw=176,7 m3h,
Ap =774 Pa
Nsmax = 12 W/1 x230V
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Zesp6t wywiewny nr 6
1. 0.04 |Lazienka pacjentow 35,7 3,0 - 107,1  [Nasada hybrydowa typu WH 16 Il bieg
podstawa kwadratowa o parametrach :
Lw =110,1 m3/h,
Ap = 39Pa
Nsmax = 10 W/1 x230V
Suma - 107,1
Zesp6t wywiewny nr7
2. 0.05a |Pom. porzadkowe 47 6,4 - 30,0  |Wentylator dachowy typu WDcl/s 12,5-
3. | 0.05b |Brudownik 11,3 3,0 - 33,9  [1450-L1
4. 0.06 | Odpady medyczne 3,0 10,0 - 30,0 o parametrach :
5. | 0.07 |WC pielegniarek 7.3 6,8 - 50,0  |Lw=147,5 m¥h,
Suma - 1439 Ap=783Pa
Nsmax = 9 W/1 x230V
Zesp6t wywiewny nr 8
1. 0.01 |Sala chorych 1 83,8 1,8 - 150,0 |Nasada hybrydowa typu WH 16 Il bieg
Suma - 150,0 |podstawa kwadratowa o parametrach :
Lw =150,0 m3/h,
Ap = 32Pa
Nsmax = 10 W/1 x230V
Zespot wywiewny nr 9
2. 0.02 |Sala chorych 2 45,3 2,0, - 90,6  |Nasada hybrydowa typu WH 16 Il bieg
Suma - 90,6 |podstawa kwadratowa o parametrach :
Lw =91,0 m3/h,
Ap =40,3Pa
Nsmax = 10 W/1 x230V
Zesp6t wywiewny nr 10
3. 0.03 |Sala chorych 3 86,1 1,7 150,0  Nasada hybrydowa typu WH 16 Il bieg
Suma - 150,0 |podstawa kwadratowa o parametrach :
Lw =150,0 m3/h,
Ap = 32Pa
Nsmax = 10 W/1 x230V

8. Uwagi koricowe

8.1. Dopuszcza si¢ zamiane projektowanych urzadzen na jako$ciowo rownowazne w zakresie parametréw, konstrukcji
i materiatu.
8.2. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez zgody pisemnej;
8.3. Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia dnia 4 lutego
1994r).
8.4. Z uwagi na ograniczony zakres prac projektowych dot instalacji CO i zty stan grzejnikéw stalowych w pomieszczeniach
zaleca sie wymiane grzejnikdw na nowe we wszystkich pomieszczeniach | pietra . Przedmiotowe opracowanie obejmuje
tylko czeSciowg przebudowe instalacji CO zwigzang ze zmiang uktadu oraz funkcji pomieszczen.

9. Zestawienie rysunkow instalaciji sanitarnych

Rzut | pietra — wewnetrzna instalacja wod — kan i cwu - inwentaryzacja 1 1:100 1S4
‘Rzut| pietra - wewnetrzna instalacjawod —kaniows @ 1:100 '1s2
“Reut| pigtra— wewnetrzna instalacja CO - inwentaryzacia 1:100 1183
“Reutlpigtra— wewnetrzna instalagaco 1:100 @154
‘Rzut| pietra - wentylacja mechaniczna 1:100 [1s5
Przekro A-A, B-B - wentylagja mechaniczna 1:100 1186

10. Zestawienie zatacznikow

Karta katalogowa centrali wentylacyjnej
Karta katalogowa wentylatoréw wywiewnych
Karta katalogowa nasad hybrydowych
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