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WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszych Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru dla robét zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej dla
zadania: jak w tytule.

Zakres stosowania SST
SST sa stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
drogach krajowych.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej grubosci 10 cm

Okreslenia podstawowe

Definicje i okredlenia dotyczace konstrukcji nawierzchni oraz podtoza gruntowego podano w D-
M.00.00.00. "Wymagania ogllne" oraz w przepisach zwiazanych wyszczeg6lnionych w pkt. 10
niniejszego SST.

Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - warstwa konstrukcji nawierzchni spetniajaca podstawowa funkcje w
roztozeniu naprezen od ko6t pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub
dwuwarstwowa.

Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzaca platform¢ umozliwiajacg prawidlowe wbudowanie
podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy gérne konstrukcji
nawierzchni w roztozeniu naprezen od két pojazdéw oraz ochron¢ nawierzchni przed wysadzinami
powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu.

Mieszanka niezwiazana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym, ktéry moze
by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego. Mieszanka
niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych
kruszyw.

Mieszanka zwiazana cementem — mieszanka, w ktorej nastgpuje wigzanie i twardnienie na skutek
reakcji hydraulicznych, sktadajgca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana
w sposOb zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢ stosowana do wykonania warstw
konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie nosnosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni.

W szczegblnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji
nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki
niezwigzanej, moze petni¢ funkcj¢ warstwy odsaczajace;.

Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu
nawierzchni. Role warstwy odsaczajacej moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa
ulepszonego podloza. Aby warstwy te mogty petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej muszg by¢ wykonane
z materialu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim
uziarnieniu i o wspoétczynniku filtracji.
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Kruszarka— maszyna rozdrabniajaca, wykorzystujaca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. Ze
wzgledu na mobilno§¢ calej maszyny mozna wyrézni¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne -
na podwoziu kolowym i mobilne - na ggsienicowym.

Kruszywo doziarniajace - kruszywo naturalne, sztuczne lub z recyklingu umozliwiajace korekte
uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajacej warunki pola
dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczng nie
zostato poddane Zadnej innej obrdbce

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki nieorganicznego materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie

Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wlasciwosci uzytkowe
wyrob6éw budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie
z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Material antropogeniczny — material powstalty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci
cztowieka (na przyklad grunt ulepszony, odpad przemystowy, material z recyklingu).

Pozostate okre$lenia podstawowe podane w niniejszych SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2  MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialdéw ich pozyskiwania i skladowania, podanow SSTD-M
00.00.00,,Wymagania og6lne".

2.2  Rodzaje materialow

Tablica 2.1 Zakres stosowania materiatéw do warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej

Kategoria ruchu

Lp. Rodzaj materiatu

KR1 - KR2 KR3 - KR4 KRS - KR7

1 [ Mieszanki niezwigzane stosuje si¢

stosuje si¢

2 | Mieszanki zwigzane cementem . .
(nie dotyczy warstwy odsaczajacej)

nie stosuje si¢

stosuje si¢

3 | Grunty stabilizowane cementem (nie dotyczy warstwy odsaczajace])

nie stosuje si¢

4 | Grunty niewysadzinowe stosuje si¢

Mieszanki niezwigzane 1 mieszanki zwigzane mogg zawiera¢ w swoim skladzie materialy
antropogeniczne i materiaty z recyklingu.Mieszanki stosowane do wykonania warstwy
mrozoochronnej/odsaczajacej powinny by¢ produkowane zgodnie z:

. WT-4 2010 Wymagania Techniczne, rozdziat: 3. Kontrola produkcji, 4 Opis i oznaczenie,
5 Oznakowanie, w przypadku mieszanek niezwigzanych,
. WT-5 2010 Wymagania Techniczne, Cz¢$¢ 5. Kontrola produkcji, 6 Ustalenia formalne,

w przypadku mieszanek zwigzanych cementem.
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2.2.1  Mieszanki niezwiazane

Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do wytwarzania mieszanki nalezy przyjmowac¢ zgodnie z

tablicg 2.2.

Tablica 2.2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Punkt w
normie
PN-EN
13242

Whasciwosé

Wymagane wtasciwosci kruszywa do mieszanek
niezwigzanych
(kategorie wedlug PN-EN 13242)

Odniesienie do
tablicy
w PN-EN 13242

KR1-7

4.3.1

Uziarnienie wg PN-EN
933-1, kategoria nie nizsza
niz

Gc80/20,
Gr80,
GA75

Tablica 2

432

Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa
grubego na sitach
posrednich wg PN-EN
933-1

GTcNR

Tablica 3

433

Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o
cigglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1

GTeNR,
GTANR

Tablica 4

4.4

Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-4

a) maksymalne wartosci
wskaznika plasko$ci

3 INY

Tablica 5

lub
b) maksymalne warto$ci
wskaznika ksztattu

S INR

Tablica 6

4.5

Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej
lub tamanych oraz ziaren
calkowicie zaokraglonych
w kruszywie grubym
(>4mm)wydzielonym z
kruszywa o ciggtym
uziarnieniu wg. PN-EN
933-5, kategoria nie nizsza
niz

CNR

Tablica 7

4.6

Zawarto$¢ pytéw wg PN-
EN 933-1
a) w kruszywie grubym*

fDeklamwana

Tablica 8

b) w kruszywie drobnym*

fDeklamwana

Tablica 8

4.7

Jakos¢ pytow

Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko
w mieszankach

52

Odpornos$¢ na
rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2, kategoria nie
WYZSza niz:

LAxr

Tablica 9

5.3

Odporno$¢ na $cieranie
kruszywa grubego wg PN-
EN 1097-1

MpgDeklarowana

Tablica 11
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Ggstos¢ wg PN-EN 1097-

34 |6, rordzial 7, 8 albo 9 Deklarowana )
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN
55 1097-6, rozdziat 7, W.NR i
’ 8 albo 9 (zaleznosci od WA, 2%*
frakcji)
Siarczany rozpuszczalne w
6.2 kwasie AS\r Tablica 13

wg PN-EN 1744-1

Catkowita zawartos$¢ siarki .
6.3 wg PN-EN 1744-1 Snr Tablica 14

Stalo$¢ objetosci zuzla
6.4.2.1 |stalowniczego wg PN-EN Vs Tablica 16
1744-1, rozdziat 19.3

Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym

6422 Kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu -
1744-1, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
wielkopiecowym

6423 kawalklz)wym zvg PN-EN Brak rozpadu -
1744-1,p. 19.2

6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w | Brak substancji szkodliwych w stosunku do $§rodowiska wg i
o wodzie wg PN-EN 1744-3 odrebnych przepiséw

. . Brak ciat obcych takich jak: drewno, szkto, plastik,
6.4.4 | Zanieczyszczenia \ . , -
mogacych pogorszy¢ wyréb kohcowy

Zgorzel stoneczna bazaltu
7.2 wg PN-EN 1367-3, wg SBt ADektarowana -
PN-EN 1097-2

- skaly magmowe 1 przeobrazone F,
- skaly osadowe Fpearowana(ni€ wiecej niz 10 %)
- kruszywa z recyklingu Fpeyjarowana(ni€ wiecej niz 10 %)
( Fpeklarowanalli€ Wi€cej niz 25 %***)

Mrozoodpornos¢ na frakcji
7.3.3 | kruszywa 8/16 wg PN-EN
1367-1

Tablica 20

Zat. C | Sklad materialowy Deklarowany -

Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje

Zat.C. w zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak
. | Istotne cechy . .
podrozdzi Srodowiskowe w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych -
atC34 nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepiséw

*) Laczna zawarto$¢ pyléw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych.
*+) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢.
*##%) pod warunkiem gdy zawarto§¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

Mieszanki niezwigzane do warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej powinny spetniaé wymagania
krajowe, przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane Specyfikacje, ktére zostalty
okreslone w dokumentach: WT-4 2010 Wymagania Techniczne, KTKNPiP 2014, KTKNSZ 2014.

Zakres stosowania mieszanek niezwigzanych do warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej oraz
wymagania wobec tych mieszanek nalezy przyjmowac zgodnie z tablica 2.3.

Tablica  2.3.Podstawowe wymagania  dotyczace mieszanek  niezwigzanych  do warstwy
mrozoochronnej/odsaczajacej

Warstwa mrozoochronna/odsgczajaca
Lp. Wiasciwosci

KR1 - KR2 KR3 - KR7
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1. Uziarnienie, badanie wg PN-EN 933-1: od 0/8 do 0/63
) Zawarto$¢ ziaren przekruszonych C
" | lub tamanych, badanie wg PN-EN 933-5: NR

3 Zawartos$¢ nadziarna badanie ocC
wg PN-EN 933-1: %

4 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg WT-4 2010 wg rys 2-8
badanie wg PN-EN 933-1: (odniesienie do tablicy 51 6 w PN-EN 13285)
Maksymalna zawarto$¢ wtyp owych UF;s

. . zastosowaniach

5. | pyléw, badanie -
wg PN-EN 933-1: gdy pehp 1'0.16; warstwy UF,

odsaczajacej

6 Odporno$¢ na rozdrabnianie, LA

" | badanie wg PN-EN 1097-2 NR
Wskaznik piaskowy mieszanki po

7 SE4*), badanie wg pigciokrotnym
PN-EN 933-8, zageszczeniu metodg 35
€O Najmniej Proctora

wg PN-EN 13286-2
Mrozoodporno$¢, badanie L
8. wg PN-EN 1367-1 Fpeklarowana(nie wiecej niz 10 %)
9 Wskaznik CBRpo moczeniu w wodzie 96 h, badanie 25 35
" | wg PN-EN 13286-47, co najmniej %
10 Wspdltczynnik filtracji gdy pelni role warstwy 0,0093 cmis,
" ko odsaczajacej (8 m/dobg)
11. | Zawarto$¢ wody w mieszance zaggszczanej,
% (m/m) wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora 70-100
wg PN-EN 13286-2

*)Badanie wskaznika piaskowego na frakcji 0/4 mm (SE4)wg normy wg PN-EN 933-8: 2015-07

**) Badanie wspoélczynnika filtracji - wg wedtug normy BN-76/8950-03 lub wzoru USBSC ,,amerykanskiego”

w zalezno$ci od uziarnienia badanego materiatu.
Ustalenie wspétczynnika filtracji na podstawie uziarnienia, celem potwierdzenia statosci produkcji
mieszanki, nalezy wykona¢ przy kazdym badaniu uziarnienia zgodnie z czgstotliwoScig podang w
Tablicy 6.8.Dopuszcza si¢ za zgoda Inzyniera/Zamawiajgcegoalternatywne metody okreslania
wspoélczynnika filtracji z zastosowaniem wzoréw empirycznych.

2.2.2  Mieszanki zwigzanecementem
Mieszanki zwigzane cementem do warstwy mrozoochronnej powinny spetnia¢é wymagania krajowe,
przenoszace zapisynormyPN-EN 14227-1ktére zostaly okre§lone w dokumentach: WT-5 2010
Wymagania Techniczne, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.
Do wykonania warstwy mrozoochronnej z mieszanek zwigzanych spoiwami hydraulicznymi jako
Spoiwo mozna stosowac:
. cement wg PN-EN 197-1,

Zakres stosowania mieszanekzwigzanych cementem do warstwy mrozoochronnej oraz wymagania
podstawowe wobec tych mieszaneknalezy przyjmowac zgodnie z tablicg 2.4.

Tablica 2.4.Zakres stosowania i podstawowe wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy
mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna
Lp. Wilasciwosci

KR1 - KR4
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1. | Mieszanki zwigzane cementem wg PN-EN 14227-1

4,0 MPa)

Ci5n,<4,0 MPa ( jednak nie wigcej niz

Uwaga: Oznaczenia typéw konstrukcji zgodnie z KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014

Uwaga: Klasy wytrzymatodci utrzymano zgodnie z zasadami podanymi w WT-5 2010.

Tablica 2.5. Zakres stosowania i podstawowe wymagania dotyczace gruntdow stabilizowanych cementemdo

warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna
Lp. Wiasciwosci
KR1 - KR2 | KR3 - KR4
Grunty stabilizowane cementem . L
<
1. weg PN-EN 14227-15 Ci5n,<4,0 MPa ( jednak nie wigcej niz 4,0 MPa)
2.2.3  Grunty niewysadzinowe

Gruntami niewysadzinowymi do warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej moga by¢ grunty naturalne lub
antropogeniczne, z wyjatkiem piasku drobnego, spetniajagce wymagania podane w tablicy 2.6.
W przypadku gruntéw antropogenicznych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na ich jednorodnos¢.

Tablica 2.6.Zakres stosowania i podstawowe wymagania dotyczace gruntéw niewysadzinowych do warstwy
mrozoochronnej/odsaczajacej

Lp. Wiasciwosci Warstwa mrozoochronna/odsgczajaca
KR1 - KR2 KR3-KR7
1. Zawartos¢ ziaren wigkszych od 5,6 mm, badanie wg ,
PN-EN 933-1, co najmniej %: Brak wymagat 10
2. | Zawarto$¢ ziaren wigkszych od 2 mm, badanie wg PN- 10 20
EN 933-1, co najmniej %:
Maksymalna zawartos¢ w typowych 15.0 15.0
3 czastek przechodzacych zastosowaniach ’ ’
* | przez sito 0,063 mm w dv pelni role warst
warstwie, badanie wg PN- & dy Pl ro’e warstwy 6,0 6,0
EN 933-1, %: ocsaczajacel
4 Wskaznik piaskowy SE,*), badanie wg 35
" | PN-EN 933-8, co najmniej
5 Wskaznik CBR,
" | po moczeniu w wodzie 96 h, badanie wg PN-EN 13286- 25 35
47,co najmniej %:
w typowych , ,
6 Ws*[*)élczynnik filtracji zastosowaniach Brak wymaga Brak wymagan
" | kyo :co najmniej gdy petni rol¢ warstwy 0,0093 cm/s 0,0093 cm/s
odsaczajacej (8 m/dobe) (8 m/dobe)

*)Badanie wskaznika piaskowego na frakcji 0/4 mm (SE,4) nalezy wykona¢ (po pigciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora wg PN-EN 13286-2)wg normy wg PN-EN 933-8: 2015-07
**) Badanie wspoétczynnika filtracji - wg wedlug normy BN-76/8950-03 lub wzoru USBSC ,,amerykanskiego” w
zalezno$ci od uziarnienia badanego materiatu.

Ustalenie wspoétczynnika filtracji na podstawie uziarnienia, celem potwierdzenia statosci produkcji

mieszanki, nalezy wykona¢ przy kazdym badaniu uziarnienia zgodnie z czgstotliwoScig podang w

Tablicy 6.8. Dopuszcza si¢ za zgoda Inzyniera/Zamawiajacego alternatywne metody okre$lania

wspoélczynnika filtracji z zastosowaniem wzoréw empirycznych.
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224

Materialy pochodzace z recyklingu nawierzchni betonowych

Kruszywo z recyklingu nawierzchni betonowych stosowane moze by¢ w mieszankach z kruszywem
naturalnym, lub samodzielnie. Do warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej moga by¢ stosowane
mieszanki kruszyw spelniajace wymagania tablicy 2.7. oraz pozostale wilasciwosci materialéw
okreslone w pkt. 2.

Tablica 2.7.Zakres stosowania i podstawowe wymagania dotyczacematerialdw z recyklingu nawierzchni
betonowych do warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej

Badana cecha Norma Jednostka Warstwa mrozoochronna
Mrozoodporno$¢ PN-EN 1367-1 [%] Fpektarowana(nie wigcej niz 10 %)
Wskazniknosnosci CBR PN-EN 13286-47 [%] >40

2.2.5

2.2.6

3

3.1.

3.2.

4.
4.1.

Do warstwy odsaczajacej moga by¢ stosowane mieszanki kruszyw spelniajagce wymagania
wspétczynnika filtracji k;o > 8 m/dobg. Zaleca si¢ odsianie z recyklowanego materiatu przeznaczonego
na warstwe odsaczajaca frakcji pylaste;j.

Woda
Woda powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

Spoiwohydrauliczne

Spoiwo hydrauliczne powinnoby¢ zgodne z:
. cement z PN-EN 197-1,

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne"

Sprzet do wykonania warstwy

Sprzegt do wykonania warstwy powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt jako$¢

zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi.

Mieszanka kruszywa dla warstwy mrozoodpornej/odsaczajacej powinna by¢ rozktadana za pomoca

urzadzen uniemozliwiajacych segregacje.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy powinien wykazac

si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanek wyposazone w urzadzenia dozujace. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;.

. Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy producent mieszanek gwarantuje dostawy
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe

. rowniarki, spycharki

. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

. plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania w miejscach trudnodostepnych

. recyklery i urzadzenia do automatycznego dozowania cementu— dotyczy stabilizacji gruntéw.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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4.2

5.

5.1.

Transport materialow

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu nalezy do Wykonawcy. Transport wyrobéw oraz
materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie moze powodowac¢ zanieczyszczenia
(materialéw i wyrobow), ani obnizenia ich jako$ci lub uszkodzen. Wyboér §rodkéw transportowych oraz
metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatlu, jego objetosci i zatadunku oraz do
odlegtosci transportu. Wydajno§¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowywania materiatu.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposéb eliminujgcy mozliwo$¢ wysypywania, pylenia oraz innego
zanieczyszczenia srodowiska.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

5.2. Zakres wykonywania robét

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt ulegajacych zakryciu lezacych w warstwach nizszych lacznie z tymi
warstwami.

Mieszanke kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

Na wykonanej warstwie mrozoochronnej/odsaczajacej nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem kolejnej warstwy nawierzchni.

5.3. Przygotowanie podloza

54.

Warstwe mrozoochronng/odsaczajaca nalezy uktada¢ na podtozu gruntowym lub warstwie ulepszonego
podloza. Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST D-02.03.01 ,,Wykonanie
nasypéw” SSTD-02.01.01 ,,Wykonanie wykopow”, SST D.04.05.00 ulepszone podioze.

Whbudowanie mieszanki

Warstwa powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli warstwa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy mieszanki, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i1 zagegszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ material na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Zawarto$¢ wody w mieszance zaggszczanej musi by¢ zgodna z granicami podanymi w tabeli 2.3.
Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej,
okres$lonej wedtug préby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6. Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od ustalonej od wartosci podanych w tabeli 2.3, to mieszanka powinna by¢
zwilzona okre$long ilo$cig wody i r6wnomiernie wymieszana.

Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagneta
grubo$¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
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5.5.

5.6.

Zageszczenie mieszanki

Warstwy z mieszanki nalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi i wibracyjnymi gladkimi. W ostatniej
fazie zagegszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zaggszczenie nalezy wykonywaé warstwami
przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.

Zageszczenie 1 no$no$¢ warstwy powinny by¢ uzyskiwane rownomiernie na catej szerokosci.
Zageszczenie 1 nos$no$¢ kontroluje si¢ ptyta VSS (Srednicy 30 cm) przez sprawdzenie moduléw
odksztatcenia, ktére powinny odpowiada¢ warunkom podanym w pkt. 6.3

Do obliczenia modutéw E nalezy stosowac¢ nast¢pujacy wzor:

3ty
~ 4xAs

Ei, XD

Ap — réznica naciskéw z zakresu 0.15 — 0.25 [MPa]

As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]

D — $rednica plyty [mm].

Za zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcegodopuszcza si¢ alternatywne metody badan.Np.:
piaskiem kalibrowanym, obj¢tos$ciomierzem wodnym

Odcinek prébny

Co najmniej 3 dni przez rozpoczeciem robét Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

. stwierdzenia, czy sprze¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest
wiladciwy,

. okreslenia grubo$ci warstwy materiatlu z w stanie luznym koniecznej do osiagnigcia wymagane;j
grubo$ci warstwy po zageszczeniu,

. ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane

do wykonania warstwy na budowie.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

5.7. Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.  Jezeli  Wykonawca  bedzie  wykorzystywal, za  zgoda  Inzyniera/Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego, gotowa warstwe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana
pielegnacji wedlug jednego z nastgpujacych sposobow:

a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajacym EOT/KOT lub aprobat¢ techniczna,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozona na zaktad
co najmniej 30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem przez wiatr,

c¢) przykryciem matami lub widkninami i spryskanie wodg przez okres 7+10 dni,

d) przykryciem warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 710 dni,

e) innymi srodkami zaakceptowanymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej cementem w okresie
od 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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6.

6.1

6.1.1.

6.1.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
Badania i pomiary dzielg si¢ na:

a) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

b) badania i pomiary kontrolne - w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie
badafh i pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

- pobranie prébek,

- zapakowanie probek do wysyiki,

- transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,
- przeprowadzenie badania,

- sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmuja terenowa weryfikacje cech warstwy.

Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jakos¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢é wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac
z czgstotliwo$cig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w SST. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki
badah Wykonawca jest zobowigzany przekazywac¢ do Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sa zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego, aktérych
celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ zastosowanych materialéw i wyrobéw budowlanych oraz gotowej
warstwy spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje si¢ Laboratorium
Zamawiajacego/Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli Wykonawcy.Zamawiajacy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajacego.

6.1.3. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

6.14.

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikéw badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sa wykonywane przez Laboratorium
Zamawiajacego.

Inzynier/Inspektor Nadzoru decyduja o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czgsciowych ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki robocze;.
Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera/Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).
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6.2.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje si¢ na wniosek strony kontraktu. Badania ipomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKIiA),
ktére nie wykonywalo badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgod¢ na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych
wyraza Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy po wcze$niejszej analizie zasadnos$ci wniosku.
Zamawiajacy akceptuje laboratorium, ktére przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

. przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrédta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych
materialéw, dolaczajac wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw sktadowych

. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnos$ci, deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych, ocen¢ techniczna, ew. badania
materialéw wykonane przez dostawcéw itp.),

. opracowaé recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawi¢ Inzynierowi wraz z
wynikami badan do zatwierdzenia;

. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci materialéw okreslone w
pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Wazno$¢ wykonanych przez producenta mieszanki pelnych badan materialéw wsadowych, w trakcie

ztozenia do akceptacji razem z recepta nie moze przekroczy¢ pét roku od dnia wykonania tych badan.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw zgodnie z tablicg 6.8.

Tablica 6.8.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czestotliwos¢ badan

e . , . . .. . , Maksymalna powierzchnia
Wyszczegodlnienie badan i pomiaréow | Minimalna liczba badan na y p

arst rzypadajaca na
Lp. dziennej dzialce roboczej ;Z dnovl‘;i(?arzliyep (mz; A
1 | Uziarnienie mieszanki
1 3000
2 | Zawarto$¢ wody w mieszance
Zageszczenie 1 no$Sno$¢ warstwy **%) 2 1500
4 Badanie wlasciwosci Przy zatwierdzeniu materiatu oraz przy kazdej istotnej zmianie jego
mieszanki / gruntu wlasciwosci, zmianie ztoza, zmianie producenta.
5 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1km jezdni
6 | Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
7 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1km jezdni
8 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1km jezdni
Co 25 m na odcinkach prostych i co 10m na tukach w osi jezdni i na
9 | Rzgdne wysokosciowe jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100m na

odcinkach prostych i co 10 m na tukach dla pozostatych drég
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10 | Uksztaltowanie osi w planie Zgodnie z dokumentacja projektowa

11 | Grubos¢ warstwy**) 10 razy na 1km jezdni**)

12 Wiytrzymato$¢ na $ciskanie 1 seria prébek (min. 3 prébki) na maksymalnie 3000m® wbudowanej
(dotyczy materialéw zwigzanych) warstwy, lecz nie rzadziej niz 1 seriana dziennej dziatce roboczej.

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

**) na podstawie operatéw geodezyjnych,

***)nosnos¢ tylko dla warstw niezwigzanych

6.3.1.Uziarnienie mieszanki
Prébki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Badanie uziarnienia mieszanki/gruntu nalezy wykona¢ wg PN-EN 933-1.

6.3.2.Zawarto$¢ wody
Zawarto$¢ wody w mieszankach/gruntach powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2.

6.3.3.Zageszczenie i nosnos¢
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Kontrolg zaggszczenia oraz no$nosci warstwy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych wg
zatacznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zagg¢szczenia wg normy BN-77/8931-12 i
no$nosci E, wg metody obcigzen ptytowych.

Zageszczenie warstwy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2
do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia IS i no$nos¢ warstwy
E2 jest zgodna z tabelg 6.9.

E,
I,=— 0 2.2
E,

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

E = @ e D
4As
w ktérym:

E — modut odksztatcenia (MPa)

Ap — réznica naciskéw z zakresu 0,15-0,25 (MPa)

As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskdw (mm)
D — $rednica plyty (mm)

Wymagania dla wtérnego modutu odksztalcenia nalezy przyjmowaé w zaleznosci od jej umiejscowienia
w konstrukcji zgodnie z wymaganiami opisanymi w KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014, oraz z
Dokumentacjg Projektowa. Warto$ci wtérnego modutu odksztalcenia E,powinny odpowiadaé
parametrom podanym w tablicy 6.9.

Tablica 6.9. Wymagania dla nos$nosci

drogi o ruchu drogi o ruchu drogi o ruchu
KRI + KR2 KR3 + KR4 KRS + KR7

Badanie
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Wskaznik zageszczenia Ig: > 1.00 > 1.00 > 1.03
Wskaznik odksztalcenia I, < 220 < 220 < 2,20
Wtérny modut odksztalcenia E, > 80 MPa > 100 MPa > 120 MPa

Minimalna czgsto$¢ badania zaggszczenia i no$no$ci powinna by¢ zgodna z zapisamiw tablicy 6.8.
Dopuszcza si¢ alternatywne metody pomiaru no$noSci i zaggszczenia w uzgodnieniu z
Inzynierem/Zamawiajacym. Jako metody referencyjne do odbioru robét uznaje si¢ badania wskaznika
zageszczenia wg BN-77/8931-12 oraz wtérnego modutu odksztatcenia wg PN-S-02205:1998 zalacznik
B.

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

6.3.10.

Wiasciwosci mieszanki/gruntu obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2 nalezy
bada¢ z czgstotliwo$cia zgodnie z tablicg 6.8.

Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Réwnosé, spadkiwarstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z norma BN-68/8931-04
lub metoda réwnowazng (planografem). Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ -2cmi+lcm

Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + Scm.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§lonag w dokumentacji projektowej. Jezeli warstwa, ze
wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosé
tych warstw. Wybdr metody pomiaréw grubosci nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Wytrzymalos¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanek zwiazanych i gruntéw stabilizowanych powinna spelniaé
wymagania okres$lone w pkt. 2 w zalezno$ci od zastosowania.
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7.

7.1.

8.

8.1.

9.

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej i odsgczajace;.
ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SSTi wymaganiami
Inzyniera/Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw
kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw
czgéciowych.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materialéw i robét (nie spelniajace wymagan okreslonych w SST
i opracowanych na ich podstawie STWiORB), to Inzynier/Inspektor Nadzér/Zamawiajacy wydaje
Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron
kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego SST), a
ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na
trwalo$¢, przedstawi¢ sposéb naprawienia wady lub wnioskowa¢ o zredukowanie ceny kontraktowe;.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgod¢ Inzynier/Inspektor Nadzér/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgodylnzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materialy i roboty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach SST zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materialy na wlasciwe i wykona prawidtowo
roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materialow niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja
szkode w innych, prawidlowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne  wustalenia  dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M  00.00.00
»Wymagania Ogélne” .

Cena wykonania 1m” warstwy mrozoochronnej / odsaczajacej obejmuje:

. prace pomiarowe,

. zakup i dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

. wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

. zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

. utrzymanie warstwy,

. zawiera wszelkie inne czynno$ci zwigzane z prawidlowym wykonaniem warstwy zgodnie z
wymaganiami niniejszych SST.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, SST,

specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242:2013 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw
stosowanych w obiektach drogowych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

3. PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czg$¢ 1.
Mieszanki zwigzane cementem.

4. PN-EN 14227-10:2006 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cz¢$¢ 10. Grunty
stabilizowane cementem.

5. PN-EN933-1:2012 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

6. PN-EN 933-3:2012 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Cze§¢ 2: Oznaczenie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

7. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw . Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu
ziaren- Wskaznik ksztattu.

8. PN-EN 933-5:2005 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze§¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w  wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

9. PN-EN933-8:2012 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek - Badania wskaznika piaskowego.

10. PN-EN 933-9:2009 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czastek- Badania btgkitem metylenowym.

11. PN-EN 1097-2013  Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Czg$¢ 2:Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrobnienie.

12. PN-EN 1097-6:2013 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Czgs¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwo$ci.

13. PN-EN 1367-1:2007 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czeg$¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

14. PN-EN 1367-3:2002 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czg¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania.

15. PN-EN 13286-1:2005 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czg$¢ 1:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci -
Wprowadzenie i wymagania ogélne.

16. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czg$¢ 1:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci-
Zageszczanie aparatem Proctora.

17. PN-EN 13286-47:2010 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym -
Czeg$¢ 47: Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik
no$no$ci CBR, natychmiastowy wskaznik no$nosci i pgcznienia liniowego.

18. PKN-CEN ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 11.
Badanie filtracji przy statym i zmiennym gradiencie hydraulicznym

19. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

20. BN-8931-12:1977 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

21. BN-8931-04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografemi tatg.

10.2. Inne Dokumenty

1.
2.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2016 poz. 1570)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
z p6zn. zm.)
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3.

10.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011)

Sprostowanie do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia9 marca
2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 103 z dnia 12.04.2013 r.)

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 157/2014 z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie
warunkéw udostgpniania deklaracji wilaSciwosdci uzytkowych wyrobéw budowlanych na stronie
internetowej (Dz. Urz. UE L 52 7z 21.02.2014r.)

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniajace
zalacznik V do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczacy oceny i
weryfikacji statoSci wilasciwoséci uzytkowych wyrobéw budowlanych (Dz. Urz. UE L 157 z
27.05.2014r.)

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniajace zatgcznik
IIT do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2001 w odniesieniu do wzoru,
ktéry nalezy stosowaé przy sporzadzaniu deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobé6w budowlanych (
Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014)

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane Wymagania Techniczne, zatacznik nr 3 do zarzagdzenia Nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych Wymagania Techniczne,
zalacznik nr 4 do zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

11. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, zalacznik do zarzadzenia Nr

31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

12. Projekt RID I/6 Wykorzystanie materialdéw pochodzacych z recyklingu.Zadanie 6 Zatacznik 9.6

Wytyczne wykorzystania materiatéw pochodzacych z recyklingu nawierzchni betonowych.
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