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Targowa , Tenisowa - przeb drogi gminnej

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.284+0.157 km 0.44
RAZEM 0.44
2|KNR 2-01 Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej km
d.1/0119-03
0.284+0.157 km 0.44
RAZEM 0.44
2 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm. m
d.2|/0408-05
215.0 m 215.00
RAZEM 215.00
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.2|/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 10
km
215.0 m3 215.00
RAZEM 215.00
5|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.2|0221-07 gruncie kat.I-Il
645-215 m3 430.00
RAZEM 430.00
6/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2/0501-09
215" m3 215.00
RAZEM 215.00
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |ms3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
645-215 m3 430.00
RAZEM 430.00
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|/0408-02
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
9|KNR 4-02 Demontaz rurociggu betonowego o $r. 300 mm m
d.2|0232-04
215 m 215.00
RAZEM 215.00
10/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-01 gtebok. 2m
5.0 stud. 5.00
RAZEM 5.00
11/KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2/0625-02 kiem bez syfonu
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
12/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2|/0804-04
215.0 m 215.00
RAZEM 215.00
13|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 60 cm m
d.2/0605-08
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
14/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm prefabry- |$ciank.
d.2/0605-05 kowane
2.0 $ciank. 2.00
RAZEM 2.00
3 PODBUDOWA
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-|m3
d.3/0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
248*5%0.45 m3 558.00
157*5*0.45 m3 353.25
RAZEM 911.25
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
2025.00 m?2 2025.00
RAZEM 2025.00
17|KNR 2-31 '-wzmocnienie podioza warstwg z betonu C3/4 wytworzonego w wytworni, war- |m2
d.3/0109-03 stwa gr. 15¢cm pod konstrukcje nawierzchni.
248*5 m?2 1240.00
157*5 m?2 785.00
RAZEM 2025.00
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18/KNR 2-31 Podbudowa betonowa beton C 8/10- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.3|0109-03 +
KNR 2-31
0109-04
2025.0 m?2 2025.00
RAZEM 2025.00
4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi. Wykonanie wykopow w ms3
d.4/0207-03 + gruncie kat I-lll wywé6z urobku na odl. 10 km- koryto pod zjazdy
KNR 2-01
0214-01
405*0.35 m3 141.75
RAZEM 141.75
20|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na [m2
d.4/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
405.00 m?2 405.00
RAZEM 405.00
21/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji beton C 8/10- grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.4/0109-03 + czeniu 20 cm
KNR 2-31
0109-04
405.00 m?2 405.00
RAZEM 405.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowe;j
405.00 m?2 405.00
RAZEM 405.00
5 KRAWEZNIKI
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.5/04083-01 wej
2482 m 496.00
157*2 m 314.00
-15*9 m -135.00
RAZEM 675.00
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm na podsypce piaskowej|m
d.5/0403-01
15"9 m 135.00
RAZEM 135.00
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.5/0403-05 wo-piaskowej
15*5 m 75.00
RAZEM 75.00
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-03 niem spoin piaskiem
130+88 m 218.00
RAZEM 218.00
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.5/0402-04
(675+135+75)*0.06 ms3 53.10
21870.1*0.15 m3 3.27
RAZEM 56.37
6 CHODNIK
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi. Wykonanie wykopow w ms3
d.6/0207-03 + gruncie kat I-Ill wyw6z urobku na odl. 10 km- koryto pod CHODNIK
KNR 2-01
0214-01
64*1.5*0.3 ms3 28.80
RAZEM 28.80
29|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza pod chodnik z betonu C8/10- grubos¢ m2
d.6/0109-03 warstwy po zageszczeniu 10cm
64*1.5 m2 96.00
RAZEM 96.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6/0511-02 towo-piaskowe;j
64*1.5 m?2 96.00
RAZEM 96.00
7 JEZDNIA
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.7{0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
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440"5 m?2 2200.00
RAZEM 2200.00
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.7|0311-05 + |twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
KNR 2-31
0311-06
440*5 m?2 2200.00
RAZEM 2200.00
33|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg m?2
d.7{1004-07
2200 m?2 2200.00
RAZEM 2200.00
8 OZNAKOWANIE PIONOWE | URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
34|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.8|0702-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
35/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.8|/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
36|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.8|0704-01
24.0 m 24.00
RAZEM 24.00
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
37|KNR 2-01 Plantowanie terenéw zielonych z humusowaniem w-wa humusu grub.10 cm  |m?2
d.9/0510-01 + i obsianiem trawg
KNR 2-01
0510-02
1450.00 m?2 1450.00
RAZEM 1450.00
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek sanitarnych szt.
d.9|1406-03
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
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