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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszych Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) sa wymagania dotyczace wykonania koryta pod
konstrukcje nawierzchni na powierzchni poszerzenia wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza dla zadania: jak w tytule.
1.2. Zakres stosowania SST
SST sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach publicznych
1.2.1 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem i odbiorem koryta pod
konstrukcj¢ nawierzchni jezdni i chodnika wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
2. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym
albo z gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata w nast¢pstwie przeprowadzenia robdt ziemnych, spetniajaca warunki
statecznosci i odwodnienia, zapewniajgca przej¢cieobeigzenia od $rodkéw transportowych i urzadzen inzynierskich
obciazajacych korpus drogowy.
- Ciagly pomiar zaggszczenia — (ang. ContinuousCompaction Control — CCC) wykorzystanie do kontroli stanu zaggszczenia
warstwy walcow wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy pomiar idokumentowanie, dynamicznego parametru,
charakteryzujacego zaggszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca.
- Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajacy wtasciwosci
uzytkowe wyrobéw budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych
wyrobéw zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.
- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.
- Geosyntetyk — wyréb, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru, polipropylenu, polietylenu
lub poliamidu), majacy posta¢ arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materialem)
w geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie ladowym i wodnym.
- Ggstos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego do objgtosci prébki.
- Gérna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy si¢ w obrgbie obliczeniowej glebokosci
przemarzania.
- Grunt — zesp6t czastek mineralnych, ktéry moze by¢ rozdrobniony przez delikatne rozcieranie w r¢ce i ktéry zawiera wode i
powietrze, a niekiedy takze inne gazy.
- Grunt organiczny — grunt z zawarto$cia substancji organicznej wigksza od 2,0 %.
-Grupa no$nosci podloza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje no$no$¢ podtoza
gruntowego nawierzchni w zaleznosci od rodzaju i stanu gruntu podtoza, warunkéw
wodnych w podtozu, wysadzinowosci gruntu oraz od charakterystyki korpusu drogowego. Wystepuja cztery grupy nosnosci
podtoza gruntowego oznaczone symbolami: G1, G2, G3, G4. Moga wystapi¢ warunki nieodpowiadajace zadnej grupie nosnosci
podtoza.
-Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnos$cig ro$lin, drobnoustrojéw,
zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wlasciwosciach zapewniajacych prawidlowy rozwéj roslinom.
-Konstrukcja nawierzchni — zesp6t odpowiednio dobranych warstw, ktérego celem jest
roztozenie napr¢zen od ko6t pojazdéw na podioze gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy
pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub warstwie ulepszonego podtoza.
-Korona drogi — cz¢$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami
i pasem dzielacym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne
elementy, potozona pomig¢dzy gérnymi krawedziami skarp.
-Korpus drogowy — caly nasyp oraz ta cz¢s¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i wewnetrznymi skarpami rowow.
-Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posrednie;j
dziatalnosci czlowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu).
-Materiat nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci
uniemozliwiaja wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatno$¢ moze by¢ trwata, zwigzana z niezmiennymi cechami
materialu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi wlasciwosciami, ktére wymagaja poprawienia.
-Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wlasciwosci umozliwiaja wykorzystanie go jako materiat
nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow.
-zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania wynikajace z przewidzianego
zastosowania.
-Modut odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca no$nos¢ na powierzchni warstwy gruntu lub materiatu
antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zatacznik B), okreslana wedtug wzoru:

A
E =075-2D
As
gdzie:
Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]
Ap przyrost obciazenia jednostkowego [MPa],
As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]

D $rednica ptyty [mm]
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Nasyp — budowla ziemna wykonana w obr¢bie pasa drogowego poprzez wbudowanie

materialu nasypowego w kontrolowany sposob polegajacy na uktadaniu i zaggszczaniu kolejnych warstw powyzej powierzchni
terenu.

-Niweleta robét ziemnych (spdd konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni

materialu nasypowego w nasypie lub poziom gérnej powierzchni gruntu rodzimego

w wykopie lub poziom gérnej powierzchni warstwy ulepszonego podloza nawierzchni,

o ile taka warstwa wystepuje

-Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystywanych do budowy nasypéw lub innych robét.

-Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod drogg¢ oraz urzadzenia zwigzane

z obstuga i ochrona drogi, obstuga ruchu i ochrong $rodowiska, a takze zawierajacy rezerwg pod przyszta rozbudowe drogi.
-Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli ziemnej, ktérej
wlasciwosci maja wptyw na projektowanie,

wykonanie i eksploatacj¢ budowli ziemne;j.

-Podloze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstrukcji nawierzchni, ktérej
wlasciwosci maja wptyw na projektowanie,

wykonanie i eksploatacj¢ nawierzchni.

-Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, zapewniajacy spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemne;j.
-Projekt rob6t ziemnych — projekt okre$lajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej, spetniajacej wymagania
wynikajace z projektu geotechnicznego (jezeli

byt opracowany) i ustalen Kontraktu.

-Roboty ziemne — termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwiazane z odspajaniem,

selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zaggszczaniem gruntéw lub materiatow
antropogenicznych.

-R6w przydrozny (boczny) — réw biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony drogi, skarp lub przylegtego
terenu.

-Réw stokowy — row stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza, wykonany ponad skarpa wykopu.
-Skata — wystepujacy w warunkach naturalnych zesp6t mineratéw, skonsolidowanych,

scementowanych lub w inny sposéb powiazanych ze soba, nie dajacych si¢ rozdrobnié

rgcznie po namoczeniu w wodzie.

-Skarpa — zewngtrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu

okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajaca warunki statecznos$ci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozja.
Spdd konstrukeji nawierzchni — spdd najnizszej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej i/lub podbudowy
pomocniczejspoczywajacejna podtozu gruntowym nawierzchni lub na warstwie ulepszonego podtoza.

-Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST) — dokument opisujacy zasady doboru materiatéw, wykonania,
odbioru, obmiaru oraz zasady platno$ci za wykonane roboty.

-Spoiwo — pojedynczy material wigzacy lub potaczone materialy wiazace, ktérych wymieszanie z gruntem lub materialem
antropogenicznym zapewnia krétkoterminowa

lub diugoterminowa poprawe wiasciwosci.

-Tymczasowa powierzchnia rob6t ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw

w czasie wykonywania rob6t ziemnych.

-Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obr¢bie pasa rob6t drogowych

-Ulepszone podioze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu zwigkszenia no$nosci
gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu

nasypowego albo zwigkszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

-Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie

wdéd powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

-Wilgotno$¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu

lub materiatu antropogenicznego.

-Wilgotno$¢ optymalna — wilgotnos$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktdrej uzycie konkretnej energii zaggszczania
powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu.

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedlug wzoru:

L -E
b =

E,
gdzie:
El modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,
E2 modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
lub materialu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedlug normy BN-77/8931-12), okre$lona
wedlug wzoru:
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=Pa

1 N
p ds
w ktérym:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu lub materiatu antropogenicznego, [Mg/m3],
pds maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntu lub materialu antropogenicznego przy wilgotnosci optymalnej,

okres$lona w normalnej prébie Proctora, [Mg/m3].

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni powstatej w
wyniku usunigcia z niej gruntu.

Wzmocnione podloze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie
mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan
lub ujednolicenia podtoza gruntowego.

Zaggszczanie — zwigkszanie gestosci objgtosciowej szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego z zastosowaniem procesu
mechanicznego, w celu uzyskania

wymaganych wlasciwos$ci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy.

Pozostate okre$lenia podstawowe podane w niniejszych SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SSTD-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.MATERIALY
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano wSSTD-M 00.00.00, Wymagania ogélne" punkt 2.
Materialy z profilowania
Nadmiar materiatu pozyskany w czasie profilowania nalezy sklasyfikowa¢ wg zapiséw
D-02.01.01 i odwiez¢ na whasciwe sktadowisko lub wysypisko.
Materialty do wykonania warstwy ulepszonego podtoza
Warstwa ulepszonego podtoza moze by¢ wykonana z nastgpujacych materiatéw: mieszanek niezwigzanych, gruntéw lub
materialdw antropogenicznych stabilizowanych spoiwem, gruntéw niewysadzinowych.
Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z mieszanek niezwiazanych nalezy stosowa¢ lokalne materiaty. Mieszanki
niezwigzane do warstwy ulepszonego podloza powinny spelnia¢ Wymagania Krajowe przenoszace zapisy normy PN-EN-13285
,Mieszanki niezwigzane. Wymagania” oraz wymagania okreslone wSSTdedykowanych mieszankom do ulepszenia podioza
gruntowego.
Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem mozna
stosowa¢ wapno lub/i spoiwa hydrauliczne. Grunty stabilizowane spoiwami do warstwy ulepszonego podioza powinny spetnia¢
Wymagania Krajowe przenoszace zapisy norm z zakresu od PN-EN 14227-10 do PN-EN 14227-14 oraz wymagania opisane
wSST, dedykowanych gruntom stabilizowanym spoiwem hydraulicznym lub wapnem.
W STWiORB nalezy dostosowa¢ wymagania do specyfiki procesu wigzaniaposzczegdlnych spoiw, co jest szczeg6lnie istotne w
przypadku spoiw drogowych.
Mieszanki niezwigzane oraz grunty stabilizowane spoiwem moga zawiera¢ w swoim sktadzie materiaty antropogeniczne.
Zawarto$¢ materialéw antropogenicznych nie upowaznia do zmniejszenia wymagan w odniesieniu do wykonanej warstwy,
wymaga jednak uwzglednienia specyfiki stosowanych materialéw w ustaleniu zakresu badan i ocenie.
Gruntami niewysadzinowymi do warstwy ulepszonego podtoza moga by¢ grunty
lub materialy antropogeniczne spetniajace wymagania opisane wSST, dedykowanych gruntom lub materiatom przeznaczonym do
ulepszenia podioza.

4. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Sprzet do robdt ziemnych
Wykonaweca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé
si¢ mozliwoécia korzystania ze sprzgtu zapewniajacego wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa w ilosci i rodzaju
gwarantujacym wykonanie rob6t zgodnie z harmonogramem i terminem zakonczenia inwestycji.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnychpowinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
do odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, koparki do gruntéw
nawodnionych, tadowarki itp.),
do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.), do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, wozidta, taSmociagi itp.),
zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
Wykonawca dokona wyboru sprzgtu do odspajania i transportu materialéw z uwzglednieniem: odlegtosci transportowych,
rodzaju i stanu odspajanego gruntu lub materiatu antropogenicznego, obj¢tosci materiatu do przemieszczenia oraz charakterystyki
drég transportowych (pochylenia, podatno$¢ na zmiang stanu).
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Dobér sprzgtu zaggszczajacego powinien by¢ uzalezniony od rodzaju zaggszczanego gruntu oraz zakresu prac. W Tabeli 3.1
podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze podstawowego sprzetu zaggszczajacego.

Do zaggszczania gruntdw mozna stosowa¢ réwniez inny sprzgt, ktéry pozwoli

na uzyskanie wymaganego zagg¢szczenia korpusu ziemnego lub podtoza pod nasypami.

Do biezacej kontroli stanu zaggszczenia dopuszcza si¢ stosowanie walcow wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy
ciggla kontrol¢ stanu zaggszczenia. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Zamawiajacego sprzet i metodg, ktéra ma
by¢ wykorzystana i wykaze jej przydatno$¢ w istniejacych warunkach.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg do prowadzenia robdt ziemnych powinien

by¢ sprawny, posiada¢ aktualne wszelkie przeglady oraz dokumenty wymagane

do dopuszczenia do uzytkowania.

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza Wykonawca powinien stosowac sprzgt

odpowiedni do technologii wykonania ulepszenia, spelniajacy wymagania, okreslone w SST dotyczacej tych robét.

Tabela 3.1. Orientacyjne dane przy doborze sprz¢tu zageszczajacego

Rodzaje gruntu:

Rodzaje urzadzefi piaski, zwiry, pospétki | pyty gliny, ity

zageszezajacych grubosé liczba grubosé liczba pracisc Uwagi o przydatnosci maszyn
warstwy przejsé warstwy .
[m] n ek [m]
Do zaggszczania gérnych warstw
podtoza. Zalecane do codziennego
Walce statyczne gladkie * 0,1do0,2 [4do8 0,1do0,2 [4do8 wygtadzania (przywatowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w
nasypie
Nie nadaja si¢ do gruntéw
Walce statyczne okotkowane * | - - 0,2do 0,3 [8do 12 .
nawodnionych
Walce statyczne ogumione * 0,2do0,5 [6do8 0,2do04 [6do10 Mato przydatne w gruntach spoistych.

Do gruntéw spoistych przydatne sa

Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4do0,7 |4do8 0,2do04 |3do4 . Lo
walce $rednie i ciezkie.

Zalecane do piaskéw pylastych i
0,3do0,6 |3do6 0,2do04 |6do10 gliniastych, pospétek gliniastych i glin
piaszczystych.

Walce wibracyjne okotkowane
kk

Zalecane do zasypek waskich

Zageszczarki wibracyjne 0,3do0,5 |4do8 przekopéw

Zalecane do zasypek waskich

Ubijaki szybkouderzajace 0,2do04 |2do4 0,1do0,3 [3do5 -
przekopéw

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zaggszcza¢ warstwy grubos$ci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zaggszczac statycznie.
**%) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku prébnym.

5. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Transport materialéw
Nadmiar gruntu z profilowania podtoza nalezy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi na sktadowisko lub wysypisko
Wykonawcy w sposéb eliminujacy mozliwos¢ zanieczyszczania drég dojazdowych.

6. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady dotyczace wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Do rob6t ziemnych odnosza si¢ w szczegdlnosci
zapisy dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robdt oraz zasad postgpowania w przypadku odkrycia materiatéw
niebezpiecznych i stanowisk geologicznych lub archeologicznych.
Przed przystapieniem do wykonywania koryta oraz profilowania nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze (elementy
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym).
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, zapisami Kontraktu, zapisami oraz poleceniami
Inzyniera/Zamawiajacego.
Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy oceni¢ wptyw warunkéw
atmosferycznych na roboty. Podczas opadéw, zaleznie od ich intensywnosci, nalezy
rozwazy¢ wstrzymanie rob6t, prowadzonych w gruntach lub materiatach wrazliwych na dziatanie wody.
Wykonawca musi prowadzi¢ roboty ziemne z uwzgl¢dnieniem wymagan, wynikajacych
z przepiséw obowiazujacych w zakresie ochrony srodowiska. Podstawowe czynniki,
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ktdre nalezy uwzgledni¢ to: hatas, sposéb prowadzenia robét w gruntach lub materiatach stwarzajacych zagrozenie
zanieczyszczeniem Srodowiska, lub z zastosowaniem takich gruntéw lub materialéw, pylenie, ochrona wéd gruntowych oraz
wplyw wibracji na otoczenie, w tym na istniejace obiekty budowlane.

Jezeli w czasie prowadzenia rob6t ziemnych zostanie stwierdzone wystgpowanie

zanieczyszczonych gruntéw, materiatéw lub wody to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Zamawiajacego sposéb
postgpowania, obejmujacy ich zbadanie, odspojenie, usunigcie, transport i utylizacj¢ lub sktadowanie albo ich remediacj¢ na
miejscu.

Wykonawca uzyska zgode whasciwych organéw Ochrony Srodowiska, dotyczaca sposobu postepowania z zanieczyszczonymi
gruntami, materiatami lub woda.

Projekt Organizacji Rob6t i Harmonogram Robét

Roboty nalezy wykona¢ w planowy sposéb, w oparciu o Projekt Organizacji Robét i Harmonogram Robét , ktéry zapewni
spelnienie wymagan, wynikajacych z Dokumentacji Projektowej. Projekt Organizacji Robét i Harmonogram Rob6t musi byé
ukonczony przed ich rozpoczgciem lub przed rozpoczg¢ciem ich wydzielonego etapu, o ile zachodzi taka sytuacja, wlaczajac
oceng dostgpnych gruntéw i materialéw oraz ich przydatnosci.

Projekt Organizacji Robét i Harmonogram Robét przedstawi Wykonawca. Forma i zakres projektu zostang ustalone miedzy
Wykonaweca i Inzynierem/Zamawiajacym. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera/Zamawiajacego.

Sprawdzenie no$nosci podloza gruntowego w czasie robot

Projektant jest zobowiazany do podania w projekcie grupy nosnosci podloza gruntowego nawierzchni, przyjetej jako podstawa do
projektowania konstrukcji nawierzchni. Informacja ta okresla réwnoczes$nie minimalne warto$ci wskaznika CBR oraz wtérnego
modutu odksztalcenia E2, podane w Tabeli 5.1 odpowiadajace przyjetej grupie no$nosci podloza gruntowego.

Tabela 5.1 Klasyfikacja grup no$noséci podtoza gruntowego nawierzchni Gi

L.p. Grupa no$nosci podtoza W§kazn1k nosnosel CBR po 4 Wtérny modut odksztalcenia E2 1)
. dniach nasaczania wodg 1)
gruntowego Gi (%] [MPa]
1. Gl CBR >10 E2 >80
2. G2 5S<CBR<10 50 <E2<380
3. G3 3<CBR<5 35 <E2<50
4 G4 2<CBR<3 25 <E2<35

Uwaga: 1) warunki badania przyja¢ wg normy PN-S-02205: 1998
W czasie robét budowlanych, bezposrednio po odstonigciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu
nasypow, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zalozenia dotyczace nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania,
okreslone wg wartosci wskaznika nosnosci CBR,Tabela 5.1, oraz wg wysadzinowosci gruntui warunkéw wodnych, Tabela 5.2.
Oceng no$nosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podioza
gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona warto§¢ odpowiada zalozonej grupie nosnosci podioza, zgodnie z klasyfikacja podana
w Tabeli 5.1. Warto§¢ wtérnego modutu odksztatcenia nalezy okresli¢ z badan ptyta pod naciskiem statycznym.

Tabela 5.2 Grupy no$nosci podloza gruntowego nawierzchni w zalezno$ci od wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych.

L.p. Rodzaj gruntu podtoza nawierzchni wg Grupa no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni, gdy warunki
Tabeli 5.3 wodne s3:
dobre przeci¢tne zle
1. Grunty niewysadzinowe Gl Gl Gl
2. Grunty watpliwe G2 G2 G3
3. Grunty mato wysadzinowe 1) G3 G4 G4
4 Grunty bardzo wysadzinowe 1) G4 G4 G4

Uwaga: 1) W stanie zwartym lub twardoplastycznym (IL < 0,25 lub IC > 0,75 wg PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 Tabela
6); grunty wysadzinowe w stanie plastycznym, mi¢kkoplastycznym lub bardzo migkkoplastycznym wykazuja warto$¢ wskaznika
CBR < 2 % i wymagaja indywidualnego projektowania.

Tabela 5.3 Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Wyszczegélnienie Grupy gruntéw
L.p o .
wlasciwosci/norma Jednostki | . . . .
. badania niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 2 3 4 5
1 Zawarto$¢ czastek
< 0,075 mml) % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od3do 10 >10
badanie wg zatacznika
Z2.H
2 Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
badanie wg zalacznika
Z2F
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L Wyszczegdlnienie Grupy gruntéw
P | whagciwosci/norma Jednostki | . . . .
badania niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 2 3 4 5
Informacja uzupetniajaca (rodzaj rumosz niegliniasty piasek pylasty mato wysadzinowe
gruntu wg PN-88/B-04481) ZWir zwietrzelina gliniasta | glina piaszczysta zwigzta,
pospdtka rumosz gliniasty glina zwigzta, glina pylasta
piasek gruby zwir gliniasty zwigzta
piasek $redni pospotka gliniasta il, it piaszczysty, it pylasty
piasek drobny

bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty

pyt, pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta

it warwowy

nalezy odczyta¢ z krzywej uziarnienia
Dopuszcza si¢ wylacznie dla celéw biezacej kontroli przez wykonawce zastosowanie innej metody okres$lenia no$nosci podtoza
gruntowego nawierzchni:
Uzycie sondy dynamicznej stozkowej DCP w celu posredniego wyznaczenia wartosci wskaznika CBR,
Badanie lekka ptyta dynamiczna do posredniego wyznaczenia wartosci wtérnego modutu odksztalcenia E2,
Badanie ugigciomierzem FWD w celu posredniego wyznaczenia wartosci wtérnego modutu odksztalcenia E2.

W przypadkach watpliwych decyduje badanie ptyta pod naciskiem statycznym.
Badania ugigciomierzem FWD oraz lekka ptyta dynamiczng powinny by¢ skalibrowane z badaniem ptyta pod naciskiem
statycznym.
W przypadku zastosowania sondy dynamicznej stozkowej DCP mozna — do czasu opracowania polskiej instrukcji badania —
wykorzysta¢ nastgpujaca zalezno$é:
log10(CBR)=2,48-1,0571og10w
gdzie:
CBR - warto$¢ wskaznika no$nosci CBR [%]
w - warto§¢ wpedu w mm na jedno uderzenie bijaka sondy DCP zakonczonej stozkiem o $rednicy 20 [mm] i kacie 60°
[mm/uderzenie]
Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze grupa no$nosci podtoza gruntowego okreslona w czasie robét jest gorsza od przyjetej do
projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy konstrukcji
nawierzchni i warstwg ulepszonego podloza z uwzglgdnieniem nizszej no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni. Jezeli badania
kontrolne wykaza zwigkszong no$no$¢ podioza gruntowego w stosunku do zatozen projektowych, to nie nalezy wprowadza¢
zadnych zmian w projekcie.
W przypadku kategorii ruchu KR3 — KR7 (zatacznik 1) przyjeto, ze no$nosé podioza gruntowego na poziomie spodu konstrukcji
nawierzchni musi wynosi¢ co najmniej 50 MPa.
Jezeli no$nos¢ podtoza gruntowego nawierzchni jest mniejsza od 50 MPa to nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego podtoza do
osiggnigcia minimalnej wymaganej no$nosci.
W przypadku kategorii ruchu KR1- KR2 (zalacznik 1) przyjeto, ze no$nos¢ podloza gruntowego na poziomie spodu konstrukcji
nawierzchni musi wynosi¢ co najmniej 80 MPa.
Jezeli no$nos¢ podtoza gruntowego nawierzchni jest mniejsza od 80 MPa to nalezy wykona¢ dolne warstwy konstrukcji
nawierzchni i/lub warstwg ulepszonego podtoza do osiagnigcia minimalnej wymaganej no$nosci.
W przypadku wystepowania w podtozu nawierzchni gruntéw nieorganicznych
0 CBR < 2% (E2 < 25 MPa) nalezy rozwazy¢ nastgpujace rozwigzania:
- wymiang¢ gruntu podtoza na grunt (materiat) niewysadzinowy o wigkszej no$nosci,
- stabilizacj¢ gruntu podtoza spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
- wzmocnienie podloza poprzez utozenie warstwy z mieszanki niezwigzanej zbrojonej

warstwa geosyntetykow,
- wzmocnienie poprzez stosowanie kolumn, pali itp. w przypadku glebokiego zalegania gruntéw stabono$nych.
W przypadku wystepowania w podtozu nawierzchni gruntéw organicznych, w celu zapewnienia wymaganych warunkéw pracy
nawierzchni oraz przeciwdziatania jej spgkaniomi deformacjom, nalezy w zaleznosci od warunkéw miejscowych wykonac:
wymian¢ gruntu organicznego na grunt mineralny, wzmocnienie wgtgbne stabego podloza (np. zastosowanie kolumn, pali) albo
wzmocnienie powierzchniowe z zastosowaniem geomateracy.
Wykonanie koryta
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza po zakonczeniu i odebraniu robdt
zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
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Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza bezposrednio przed
rozpoczgciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezeéniejsze przystapienie do wykonywania robét mozliwe
jest wylacznie za zgodg Inzyniera/Zamawiajacego, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywa¢ r¢cznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku rob6t o matym
zakresie. Spos6b wykonania musi zaakceptowany przez Inzyniera/Zamawiajacego.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe i wodne, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniaja odprowadzenie
wdéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiazek takiego prowadzenia robét, aby powierzchni gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli grunty w dnie koryta wykaza zbyt duza wilgotno$¢ w momencie ich odkrycia lub ulegna nadmiernemu zawilgoceniu, ktére
spowoduje ich czasowg nieprzydatno$¢, Wykonawca przed przystapieniem do dalszych robét odczeka do czasu ich naturalnego
osuszenia do wilgotno$ci optymalnej lub uzyje srodkéw przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez
InZyniera/Zamawiajacego. W przypadku zaniedbania Wykonawcy, gdy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéwi zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt, zardwno za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Przygotowane podioze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji Projektowej (pochylenia, rzgdne
wysokosciowe)

Po odstonigciu podloza nalezy wykona¢ badania gruntu i zakwalifikowa¢ do odpowiedniej grupy nosnosci zgodnie z p.5.3. W
przypadku gdy grunt rodzimy zalicza si¢ do grup no$nosci G1i G2 dla kategorii ruchu KR3-KR7i G1 dla kategorii ruchu KR1-
KR2 mozna przystapi¢ po profilowaniu podioza do jego zageszczania. W przypadku stwierdzenia nizszej grupy nos$nosci nalezy
gruntéw podtozu doprowadzi¢ do wymaganej no$nosci.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen, btota lub zawilgoconego
gruntu.

Przed profilowaniem nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rz¢dnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzgdne przed profilowaniem byly co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podioza.
Jezeli powyzszy warunek jest nie spelniony, nalezy spulchni¢ podtoze, dowiez¢ dodatkowy grunt odpowiadajacy wymaganiom w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszezenia podanych w SST D-02.01.01 Iub D-02.03.01.

Wykonanie dna koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu (rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych) oraz zaggszczeniu poprzez watowanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wszelkie nierdwnos$ci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione w spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera/Zamawiajacego.

Pojawiajace si¢ w trakcie zageszczania ulepszonego podloza zanizenia, rozwarstwienia, powinny by¢ na biezaco naprawiane
poprzez wymiang mieszanki na petna gtgbokos$¢, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
ulepszonego podtoza powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Warstwa ulepszonego podioza powinna by¢ wykonana z materialéw opisanych

w p. 2.3. Materialy do wykonania warstwy ulepszonego podtoza niniejszego SST.

Ostatecznie uksztattowana powierzchnia podioza gruntowego nawierzchni nie moze by¢ narazona na dzialanie wody i mrozu.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, powierzchnia wymaga sprawdzenia i oceny i ewentualnych napraw (powtérne
profilowanie i zageszczenie, stabilizacja, wymiana).

Podloze (dno koryta) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania kolejnych warstw konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem. Wybrane rozwiazanie Wykonawca przedstawia do akceptacji Inzynierowi/Zamawiajacemu.

Wymagania dotyczace zagg¢szczeniai nosnosci

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy uzyskanie wymaganych wskaznikéw zageszczenia Is, okreslonych w
SST. Wskaznik zageszczenia nalezy bada¢ zgodnie z zasadami podanymi w Zataczniku?2 i oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w
p. 1.5.44.

Wartos$¢ wskaznika zaggszczenia Is podano w Tabeli 5.5

Tabela 5.5 Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia Is

Kategoria ruchu

Strefa podtoza gruntowego ponizej KR1 - KR2, zjazdy,

spodu konstrukcji nawierzchni chodniki, §ciezki rowerowe, ciagi KR3 - KR5 KR6 — KR7
pieszojezdne

gbrna warstwa o grubosci 20 cm 0,97 1,00 1,03

na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych lub 0.97 1,00 1,00

terenu

W przypadku probleméw z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia zaleca si¢
Sprawdzi¢ stan gruntu w podtozu w strefie ponizej 0,5 m. Grunt ten powinien by¢ w
stanie co najmniej srednio zageszczonym ( IS od 0,95 do 0,97 ).
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Dopuszcza si¢ kontrole i oceng stanu zageszczenia warstw gruntéw lub materialéw na podstawie wskaznika odksztatcenia lo.
Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku prébnym i akceptacji przez Inzyniera/Zamawiajacego warto$ci
wskaznika odksztalcenia, stanowigcych kryterium akceptacji stanu zaggszczenia, w odniesieniu do gruntéw i materialéw
stosowanych w konkretnym przypadku.

Wskaznik odksztalcenia nalezy oblicza¢ wedlug wzoru okreslonego w p. 1.5.43

na podstawie warto$ci modutéw odksztalcenia okreslonych wedtug zasad podanych

w Zalaczniku 2. Zageszczenie uznaje si¢ za wystarczajace, jezeli jednoczesénie jest spetnione wymaganie dotyczace maksymalnej
warto$ci wskaznika odksztatcenia Io oraz minimalnej wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2

Orientacyjne, maksymalne wartosci wskaznika odksztalcenia, w zaleznos$ci od rodzaju gruntu lub innego materiatu w badane;j
warstwie, okreslono w Tabeli 5.6.

Inzynier/Zamawiajacy moze dopusci¢ stosowanie wartosci okreslonych w Tabeli 5.6

w przypadku jednorodno$ci gruntu/materialu w ocenianej warstwie.

Tabela 5.6.Maksymalne wartos$ci wskaznika odksztalcenia w drogowych robotach ziemnych

Maksymalna warto$¢ wskaznika
odksztatcenia lo

Grunt lub materiat

Grunty niespoiste oraz wymagane Is > 1.0 2,2
Grunty niespoiste oraz wymagane Is< 1.0 2,5
Grunty stabilizowane spoiwami do 2h od zakonczenia zaggszczania 2,2
Grunty drobnoziarniste o réwnomiernym uziarnieniu 2,0
Grunty o zréznicowanym uziarnieniu. 3.0
Grunty kamieniste 4,0

warto$¢ nalezy okresli¢

Grunty i materiaty antropogeniczne . P
y y pog na podstawie badan uziarnienia

Dopuszcza si¢ oceng stanu zageszczenia gruntéw i materialéw z zastosowaniem urzadzen do ciggltego pomiaru zaggszczenia na
zasadach podanych w SSTD 02.03.01 ,,Wykonywanie nasypéw” w p. 5.14.5 i w p.5.14.6.

Inzynier/Zamawiajacy moze dopusci¢ zastosowanie w kontroli stanu zaggszczenia gruntéw i materialéw lekkiej plyty
dynamicznej LPD tylko do biezacej kontroli przez wykonawce. Konieczne jest potwierdzenie na odcinku prébnym i akceptacja
przez Inzyniera/Zamawiajacego korelacji wartosci wskaznika zageszczenia Is z warto$ciami modutu dynamicznego Evd w
odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych w konkretnym przypadku oraz spetnienie zapiséw p. 5.5.5.niniejszych SST. W
przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy kontrolowaé na podtozu koryta.

Schematy z podanymi warto§ciami w wykopach i w nasypach podano w zataczniku 1.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy uzyskanie nosnosci podtoza

gruntowego nawierzchni, okre$lonej warto$cia wtérnego modutu odksztatcenia E2,

nie gorszej niz przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Nie dopuszcza si¢ redukcji grubosci warstw konstrukcji nawierzchni
w przypadku stwierdzenia wigkszej wartosci E2 niz przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni.

Modut odksztalcenia nalezy oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p. 1.5.19 na podstawie badania wedtug zasad podanych w
Zataczniku 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Badania i pomiary dzielg si¢ na:

a) badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

b) badania kontrolne, wykonywane na zlecenie Inzyniera/Zamawiajacego przez Laboratorium Zamawiajacego.
Badania i pomiary kontrolne dziela si¢ na podstawowe, dodatkowe i arbitrazowe.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i pomiaréw
kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

pobranie prébek,

zapakowanie prébek do wysytki,

transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,

przeprowadzenie badania,

sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmuja terenowa weryfikacje cech warstwy.

Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jako$¢ wykonanych
Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami.
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Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedna starannos$cia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i w wymaganym
zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w SST. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez
Wykonawceg. Wyniki badan Wykonawca jest zobowiazany przekazywaé Inzynierowi/Zamawiajacemu.

Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢
zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz gotowej warstwy speiniaja wymagania okres$lone w kontrakcie.
Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje si¢ Laboratorium
Zamawiajacego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy
decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajacego.

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, strony kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne
dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium Zamawiajacego.

Strony Kontraktu decyduja wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw cz¢$ciowych ocenianego odcinka
budowy tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odcinek czg¢$ciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sa powtdérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do ktérych
istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wilasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje si¢ na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne,
akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKIiA), ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy
udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgodg¢ na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych wyraza Inzynier/Inspektor
Nadzoru po wczesniejszej analizie zasadno$ci wniosku. Zamawiajacy akceptuje laboratorium, ktére przeprowadzi badania lub
pomiary arbitrazowe.

Badania i pomiary przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét ziemnych lub wydzielonego ich etapu nalezy zweryfikowa¢ zalozenia dotyczace przydatnosci
gruntéw 1 materialéw antropogenicznych do zastosowania jako ewentualny materiat nasypowy, uwzgledniajac wymagania
okreslone w punkcie 2 oraz w Dokumentacji Projektowej. Oceng taka nalezy przeprowadza¢ w przypadku kazdej zmiany rodzaju
lub Zrédta materiatu.

W przypadku jezeli grunty lub materialy antropogeniczne, przewidziane do wykorzystania jako materiat nasypowy beda
ulepszane to Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien wykazaé, ze przewidziana do zastosowana metoda ulepszania
materialéw, pozwala na uzyskanie wymaganych wtasciwosci oraz spetnienie wymagan dotyczacych materialu po wbudowaniu.
W przypadku warstwy ulepszonego podioza Wykonawca przed przystapieniem

do jej wykonania przedstawi wszystkie niezb¢dne dokumenty wynikajace z wymagan

okres$lonych w SST, dotyczace technologii stosowanej do wykonania tej warstwy,

a w razie potrzeby wykona odcinek prébny na polecenie Inzyniera/Zamawiajacego.

Badania i pomiary w czasie realizacji robét

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jako$¢ wykonanych
Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania powinny by¢ wykonywane z niezbedna starannoscia, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania Wykonawca powinien wykonywac z czg¢stotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakoéci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w SST. Wyniki badan beda
dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce¢. Wyniki badan Wykonawca jest zobowiazany przekazywaé
InZynierowi/Zamawiajacemu.

Odbioru wyprofilowanego korytadokonuje si¢ na podstawie technicznych dokumentéw

kontrolnych, zgromadzonych przed przystapieniem do rob6t oraz prowadzonych w czasie wykonywania rob6t ziemnych oraz na
podstawie badan i pomiaréw wykonanych po zakonczeniu wykonania budowli ziemnej, w zakresie wymaganym przez SST.

Tabela 6.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu koryta

Czestotliwos¢ badan

L.p. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia koryta
dziennej dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie
(m2)
1 Wskaznik zaggszczenia Is , wilgotno$¢ gruntu 1 raz w 3 punktach ponadto 3000
lub wskaznik odksztatcenia lo w miejscach watpliwych
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2 | Nosnosé [ 1 [ 3000 |

W przypadku poszerzen powierzchnia moze by¢ mniejsza, decyduje liczba badan na dziennej dziatce roboczej

Zaggszczenie materiatu nasypowego, podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie okresla si¢ na podstawie wskaznika
zaggszezenia Is. Badanie wskaznika zaggszczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w p. 5.5.115.5.2
niniejszych SST. W raporcie z badan nalezy poda¢ wskaznik zaggszczenia oraz wilgotno$¢ badanego gruntu.

Nos$nos¢ okresla si¢ na podstawie wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2. Badanie modutu odksztatcenia E2 nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.5.3 - 5.5.5niniejszych SST. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej
przedstawi wyniki badan no$nosci podloza gruntowegodo odbioru budowli ziemnej. No$no$¢ na powierzchni podtoza
gruntowego nawierzchni moze by¢ okreslona przed lub podczas odbioru budowli ziemne;.

Za zgoda Inzyniera/Zamawiajacego dopuszcza si¢ stosowanie innych metody do oceny stanu zaggszczenia i no$nosci
wykonanych warstw, po skorelowaniu tych metod z metodami okreslonymi w niniejszych SST, dla warunkéw wynikajacych ze
stosowanych w robotach ziemnych gruntéw i materiatéw antropogenicznych.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych koryta

Tabela 6.2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw geometrycznych wykonanych robét ziemnych

Lp. [Badanacecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiaréw

Dla podtoza koryta w gruncie rodzimym, na ktérym bedzie wykonywana warstwa ulepszonego podioza

1 Szeroko$¢ dna koryta
2 Uksztattowanie osi w planie
Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w
. . . odstepach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach
3 Pochylenie poprzeczne powierzchni 0 R 2100 m co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budza
- - - watpliwosci

Nieréwno$¢ powierzchni
4 wyprofilowanego i zagg¢szczonego dna

koryta

Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych powierzchni
5 (wymaga si¢ aby 95 % zmierzonych
rz¢dnych nie przekraczato
dopuszczalnych odchylen)

Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 100 m oraz w punktach
watpliwych

Dla podloza koryta konstrukcji nawierzchni w gruncie rodzimym, bez warstwy ulepszonego podtoza

6 Szeroko$¢ dna koryta
7 Uksztattowanie osi w planie . i . . o .
Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w
8 Pochylenie poprzeczne powierzchni odstepach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach
o R =100 m co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budza
Nieréwno$¢ powierzchni watpliwosci
9 wyprofilowanego i zagg¢szczonego dna
koryta

Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych powierzchni
10 (wymaga si¢ aby 95 % zmierzonych
rz¢dnych nie przekraczato
dopuszczalnych odchylen)

Pomiar niwelatorem rzednych w odst¢pach co 100 m oraz w punktach
watpliwych

Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych

Tabela 6.3. Dopuszczalne tolerancje dotyczace cech geometrycznych

Lp. [Badanacecha Tolerancje wykonania rob6t

Dla podtoza koryta w gruncie rodzimym, na ktérym bedzie wykonywana warstwa ulepszonego podioza

1 Szeroko$¢ dna koryta <#10cm
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2 Uksztattowanie osi w planie +10cm
3 Pochylenie poprzeczne powierzchni <#1,0%
4 Nieréwno$¢ powierzchni wyprofilowanego i zaggszczonego dna koryta <z4cm

Réznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych powierzchni (wymaga si¢
5 aby 95 % zmierzonych rz¢gdnych nie przekraczato dopuszczalnych <-3cmlub +2 cm
odchylen)

Dla podtoza koryta konstrukcji nawierzchni w gruncie rodzimym, bez warstwy ulepszonego podtoza

6 Szeroko$¢ dna koryta <#10cm
7 Uksztattowanie osi w planie +10cm

8 Pochylenie poprzeczne powierzchni <#0,5 %
9 Nieréwno$¢ powierzchni wyprofilowanego i zaggszczonego dna koryta <*4cm

Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych powierzchni (wymaga si¢
10 aby 95 % zmierzonych rz¢gdnych nie przekraczato dopuszczalnych <-2cmlub +0 cm
odchylen)

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa

7.2.1 Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SSTiwymaganiami Inzyniera/Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych
oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materialéw i robét (nie spetniajace wymagan okre§lonych w SST i opracowanych na ich
podstawie STWiORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu
naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt.
6.5 niniejszego SST), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokonaé¢ oceny wptywu na
trwalo$¢, przedstawi¢ sposéb naprawienia wady lub wnioskowac¢ o zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie potracen.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgodg¢ Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgodyInzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie
materialy i roboty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach SST zostana odrzucone. Wykonawca wymieni
materialy na wtasciwe i wykona prawidlowo roboty na wlasny koszt.

Jezeli wymiana materialéw niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja szkod¢ w innych,
prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produke;ji,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
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10
11
14
15
16
17

18

19

20

21

22

23

24

29

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zaggszczenie,

utrzymanie koryta lub podioza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

zawiera wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidlowym wykonaniem robdt zgodnie z wymaganiami niniejszych SST.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, SST, specyfikacji technicznej i
postanowien Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

Nr normy Tytut normy

PN-EN ISO 14688-1:2018 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czg$¢ 1: Oznaczanie i
opis.

PN-EN ISO 14688-2:2018 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czg$¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

PN-EN ISO 14689-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie opis i klasyfikacja skat.

PN-EN ISO 17892-1:2014 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czgs¢ 1:
Oznaczanie wilgotnosci naturalnej.

PN-EN ISO 17892-4:2009 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czgs¢ 4:
Badanie uziarnienia gruntéw.

PN-EN ISO 17892-11:2009 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw. Czes$¢ 11:
Badanie filtracji przy stalym i zmiennym gradiencie hydraulicznym.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

BN-8931-12:1977 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-8931-01:1964 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

PN-EN-13285:2018 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czg¢$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czg¢s¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 1097-5:2005 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czgé¢ 5: Oznaczenie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiazane i zwigzane hydraulicznie. Cz¢$¢ 2: Metody
badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody. Zageszczanie metoda
Proctora.

PN-EN 13286-47:2012 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Czg¢s¢ 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego wskaznika
nos$nosci i pgcznienia liniowego

PN-EN-14227-10:2006 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja.

Czes¢ 10. Grunty stabilizowane cementem.

PN-EN-14227-11:2006 Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja.
Czes¢ 11. Grunty stabilizowane wapnem

PN-EN-14227-12:2006 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja.
Cze$¢ 12. Grunty stabilizowane zuzlem

PN-EN-14227-13:2006 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 13. Grunty
stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym.

PN-EN-14227-14:2006 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cze$¢ 14. Grunty
stabilizowane popiotami lotnymi

PN-EN 1744-1+A1:2013 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw .Analiza chemiczna

10.2 Innedokumenty

L.p. Tytut

1 Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

2 Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

3 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

4 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

5 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.



