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1.

1.1.

1.2.

A.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Burmistrza Nowego Dworu Gdanskiego, ul. Wejhera 3, 82-
100 Nowy Dwér Gdanski, na podstawie umowy zawartej pomiedzy Burmistrzem Nowego Dworu
Gdanskiego, a firmg ROADI Sp. z 0.0., ul. Kartuska 385h, 80-125 Gdarisk.

Podstawe opracowania stanowig takze:
— Opinia geotechniczna wykonana przez ,Elblaskie Przedsigbiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel

Kochanowski”;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911);
Rozporzadzenie nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w sprawie warunkdw
korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty;
Rozporzadzenie nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty;
Ustawa z dnia 27.04.2011 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr. 62 poz. 627 z pdzn. zmianami);
Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. nr. 2017 poz. 1566 z pdzn. zmianami);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.687 z pdzn. zm.);
— Uzgodnienie nr 06/12/2018 z dn. 07.12.2018 r. wydane przez ,Szop” sp. 2 0.0.;
— Warunki techniczne nr 228/W/2018 z dn. 20.11.2018 r. wydane przez CWZ sp. 2 0.0.;
— Warunki techniczne nr GD.2.4.434.2.2019.SS z dn. 11.04.2019 r. wydane przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500;
- Projekt zagospodarowania terenu;
— Wypisy skrocone z rejestru gruntow;
- Wizje lokalne;
— Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjq celu publicznego polegajaca na rozbudowie
skrzyzowania dréog gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojewddzka 502, polegajaca na
budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z droga wojewodzka
502 w Nowym Dworze Gdanskim.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt techniczny Branzy Sanitarnej przedmiotowej inwestycji, na ktdrg sktada
sie:
» Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojewodzka 502,
polegajaca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska
z droga wojewddzka 502 w Nowym Dworze Gdanskim,
oraz zwigzane z powyzszym:

przebudowa istniejacych nawierzchni jezdni;

budowa nowych nawierzchni jezdni;

budowa ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych;

przebudowa zjazdow publicznych i indywidualnych;

budowa podziemnego systemu odwodnienia - kanalizacji deszczowej;

usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowg skrzyzowania;

budowa o$wietlenia ulicznego na terenie catej inwestycii;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

wycinka drzew i krzewdw oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikdw w pasie
drogowym.

Lokalizacja inwestyciji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie nowodworskim, w gminie
Nowy Dwér Gdanski, w miescie Nowy Dwor Gdanski, w jego granicach administracyjnych.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach :

Jednostka ewidencyjna: 221002_3 NOWY DWOR GDANSKI - miasto
Obreb: 0001 Dziatki: 48, 46/9, 46/8, 45, 35, 33, 32/1, 28, 27, 26/1, 12, 2, 1113, 1/14, 1/51, 302/3;
Obreb: 0002 Dziatki: 1, 2/1; 2/3;

W zwigzku z przedmiotowq inwestycja przewiduje sie zajecia czasowe nieruchomosci. Zajecia czasowe
nieruchomos$ci zwigzane sg z wykonywaniem rob6t drogowych wraz z robotami towarzyszacymi oraz rob6t
instalacyjnych. Sg to m.in. odtworzenie, regulacja wysoko$ciowa istniejacych zjazdow, usuniecie kolizji
infrastruktury technicznej.

Cel inwestyciji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest usprawnienie istniejacego uktadu komunikacyjnego Miasta
Nowy Dwor Gdanski, polepszenie warunkdéw bytowych mieszkarncdw oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Etapy realizacji inwestycji
Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikow wykonanych badan geotechnicznych (odrebne opracowanie), Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA istniejace podtoze gruntowe pod przedmiotowg
inwestycje zakwalifikowano do grupy no$nosci G4.

Podtoze przedmiotowych ulic stanowig w wigkszo$ci gliny, gliny prochnicze na warstwie torfu i namutu oraz
nasypy niebudowlane.

Wedtug klasyfikacji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA
warunki wodne sg dobre. W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
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Szczegbtowe informacje na temat budowy geologicznej podtoza znajdujq sie w Dokumentaciji Geotechniczne;.

2. KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1. Opis ogdiny

Wody opadowe z projektowanej drogi zbierane bedg za pomocg typowych wpustow deszczowych z
osadnikami, odbierane przez szczelng projektowang kanalizacje @315 oraz @400. Wody opadowe lub
roztopowe z przedmiotowej inwestycji bedg odprowadzane do rowu szczeg6towego R-B zlokalizowanego na
dziatce nr 26/1. Wylot do rowu projektuje sie jako grawitacyjny o $rednicy nominalnej DN400. Wody opadowe
przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczone zostang w osadnikach wpustéw deszczowych oraz
studzienek rewizyjnych. Przed wylotem do rowu zastosowa¢ studnie o érednicy zewnetrznej 1,5 m i gtebokosci
osadowej 1,0 m.

Studnie rewizyjne projektuje sie jako typowe z kregéw betonowych z betonu klasy min. C35/45 (B45), taczone
na uszczelki, wyposazone w pierScien odcigzajacy. Zwienczenie studni przystosowane do obcigzen klasy
D400. Studzienki $ciekowe muszg posiada¢ osadnik o gtebokosci ok. 500 mm. Studzienki zgodne z PN-EN
1917 i PN-B 10729.

Wpusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych o $rednicy
500 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasiakliwego nw ponizej 5%, mrozoodpornego F-150.
Studzienki $ciekowe muszg posiadac¢ osadnik o gtebokosci ok. 950 mm.

Przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ stosujac rury lite PVC-U SDR 34, taczone na uszczelki gumowe.

2.2.  Obliczenie ilosci wod opadowych

Przeprowadzono obliczenia wg. Wzoru Btaszczyka.

Dla drég klasy G wymiary urzadzen odwadniajacych droge ustala sie na postawie deszczu miarodajnego,
okreslonego na prawdopodobiefstwo pojawienia si¢ opadéw p=50%. Przyjeto jednak ostrzejsze kryterium i
wyznaczono maksymalny przeptyw (powstajacy z deszczu o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 5 lat t,.
prawdopodobienstwo pojawienia sie opadéw p=20% oraz czasie trwania 15min), na podstawie wzoru:

Obliczenia wykonano zgodnie ze wzorem :

Q=F*¢*y*q[dm3s]

F - powierzchnia zlewni [ha].

@ - wspotczynnik opdznienia [-], z uwagi na duze spadki drog przyjeto ¢ = 1

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/(s-ha)]

Y - wspdtczynnik sptywu, obliczenia wykonano dla pasa drogowego, wspétczynnik sptywu dla catego pasa
drogowego przyjeto jako ¢ =0,8

Obliczenie natezenia deszczu miarodajneqo

6,63- VH2-C

4= T p0.ee7
gdzie:
H — wysoko$¢ opadu [mm], H = okoto 590 mm/m? dla rozpatrywanego obszaru. Warto$¢ H = 590 mm/m?
przyjeto na podstawie interpolacji wartosci sum opadow przedstawionych na mapach IMGW dla lat 2007-2010
oraz 2010-2018
C - czestotliwo$¢ pojawienia sie deszczu miarodajnego [lata]. C=100/p, gdzie p-prawdopodobienstwo w %
wystapienia opadu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, dla drég klasy G
wymiary urzadzen odwadniajacych ustala sie dla prawdopodobienstwa p=50%. Przyjeto p=20%.
t - czas trwania deszczu [min], przyjeto t=15 [min]
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g= 131 [dm3/(s-ha)]
Zlewnie przyjeto jako zakres projektowanego opracowania budowy drég, chodnikow itp.

Opis terenu (zlewnia) Powierzchnia Wspbtczynnik Powierzchnia Donivw nominaln
P catkowita sptywu zredukowana Py y
F U] Fu Qiat
[l [ha] (-] [hal] [dm?/s]
Zlewnia wylotu nr WYL-1 0,765 0,80 0,612 80,2

Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzana do rowu R-B wylotem WYL-1 wynosi
Q =80,2 dm¥s = 0,080 m%s

2.3. Materiaty

System rur i ksztattek PVC-U o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowg EPDM, Scianki lite
(o jednowarstwowej strukturze) z gtadka powierzchnig zewnetrzng. Minimalna sztywno$¢ obwodowa powinna
wynosi¢ 8 kN/m2,

Wopusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych o $rednicy
500 mm z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 5%,
mrozoodpornego F-150. Stosowaé studzienki z monolitycznym dnem, z czescig osadowa o gtebokosci ok. 0,7
m. Wpusty wyposazy¢ w odcigzajace pierscienie betonowe z betonu C16/20. Stosowac kraty dla wpustow
z zeliwa szarego typu ciezkiego. Stopie zageszczenia w strefie posadowienia studni wpustow w pasie
drogowym i zasyp wykopow powinien by¢ nie mniejszy niz |s= 0,98.

Podtaczenie wpustow deszczowych ze studniami zaprojektowano za pomoca przykanalikow @200 mm z PVC
klasy SN8 o spadku 2% - 3%. W miejscach przejscia przykanalikéw przez Sciany studzienek rewizyjnych
w Scianach studni nalezy stosowac tuleje systemowe.

Na trasie przewoddw projektuje sie studzienki rewizyjne betonowe. Studnie rewizyjne zgodne z PN-EN-
1917:2004 i PN-B-10729:1999, o monolitycznym dnie, z kregoéw, wykonane z betonu klasy min. C35/45,
0 nasigkliwo$ci ponizej 5%. Elementy studni tgczone ze sobg z zastosowaniem zintegrowane] uszczelki,
zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne powstate przy ztozeniu elementow studni wypetni¢
zaprawg. Studnie wyposazy¢ w pierécienie odcigzajace. Dno studzienki monolityczne. Nalezy stosowac kregi
betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wtazowymi — stopnie muszg by¢ zamontowane mijankowo
w dwoch rzedach. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem.
Przejcia przewodéw przez Scianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. PrzejScie przez
Scianke studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nierbwnomierno$¢ osiadania studzienki
kanalizacyjnej i kanatu. Studnie zwiericzy¢ wiazami klasy D400, o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywg
o gtebokosci osadzenia w korpusie 50 mm, typu wentylacyjnego. Wiazy osadzi¢ na ptycie pokrywowe;
regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierScienia dystansowego taczonego przy
pomocy zaprawy cementowej (nie stosowaC pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m). Stopien
zageszczenia podioza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz 1s=0,98.
Studnie osadnikowe wykonac z osadnikami o gtebokosci 0,5 m.

Studnie zwienczy¢ wlazami klasy D400, o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywa o gteboko$ci osadzenia
w korpusie 50 mm, typu wentylacyjnego. Wiazy osadzi¢ na pitycie pokrywowej regulujgc wysoko$c¢
w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierscienia dystansowego taczonego przy pomocy zaprawy
cementowej (nie stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m).

Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz
1s=0,98.
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2.4. Roboty ziemne

W trakcie robot ziemnych przestrzegaC nalezy ustalenn normy PN-B-06050:1999 oraz PN-B-10736:1999
.Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych”. Przed przystapieniem do zasadniczych
robot nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejacego uzbrojenia.
Roboty ziemne oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie
i recznie. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ podczas wykonywania wykopdw z uwagi na istniejace
uzbrojenie podziemne i spadki terenu.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonaC sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami prostymi
z zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnien (zastosowac¢ atestowane szalunki).

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét
po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢é na poziomie wyzszym od rzednej projektowane;
o0 ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych
oraz zniwelowac.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wéd, wykona¢ ich odwodnienie.

Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke piaskowg o grubo$ci min. 20 cm. Podsypke nalezy zagesci¢
ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢
0 odpowiednim uziarnieniu i parametrach. Materiat na podsypke nie powinien: zawiera¢ czgstek o wymiarach
powyzej 16 mm (piasek nalezy przesia¢), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych tamanych
materiatow.

Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podiozu, centrycznie z wcze$niej utozonym
odcinkiem rury. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢
do uktadania rur.

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym zageszczeniem
obsypki lub gruntu ziamistego warstwami grubosci 10 — 20 c¢m, recznie lub mechanicznie. Do zasypu nalezy
uzywac gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatow
budowlanych. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykonaC obsypke, az do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm
(po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Obsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze
wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed obcigzeniami miejscowymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu po robotach montazowych wynosi¢ powinien min. 1s=1,0 do gteboko$ci 1,2 m
pod poziomem terenu oraz dla pozostatych gtebokosci 1s=0,98. Technologia wykonania i odbioru wg
wytycznych producenta.

2.5. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaC utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg,
Projektowa. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od studzienek. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu
i utoZzeniu podsypki nalezy przystapic do uktadania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé
prostoliniowo$¢ osi zardwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.
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Studzienki z prefabrykatéw betonowych nalezy montowaé w gotowych i odwodnionych wykopach. Wykonaé
pogtebienie wykopu o 20 cm, usuniety grunt zastapi¢ dobrze zageszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu
C8/10 w proporcji 1:10, mieszanke piaskowo-cementowg zagesci¢ do wartosci 1s=0,98.

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-B-10735:1997 pt. ,Kanalizacja. - Przewody
kanalizacyjne.- Wymagania i badania przy odbiorze * oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Zeszyt 9 wydanymi przez COBRTI INSTAL.

2.6. Proba szczelnosci

Préby szczelnoSci wykonywa¢ zgodnie PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
Szczelno$¢ studzienek i kanalizacji grawitacyjnej sprawdzi¢ napetniajac sie¢ woda wodociggowa. Instalacja
kanalizacji deszczowej i studzienki powinny gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego,
wywofanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.

Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania bedg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej 0,2 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

3. PRZEWODY WODOCIAGOWE

3.1. Opis ogoiny

Z uwagi na kolizje projektowanej inwestycji z istniejgcymi sieciami wodociggowymi zamierza si¢:

- Przebudowac istniejacy w150 ac przebiegajacy pod projektowanym rondem na wodociag PE @160 PN
10, umieszczajac sie¢ wodociggowa poza skrzyzowaniem;

Istniejacy w160 PE w ul. Morskiej przebiegajacy pod projektowanym rondem przetozy¢ poza
skrzyzowanie;

Istniejgcy hydrant ul. Morskiej zlokalizowany pod projektowanym rondem przetozy¢ poza
skrzyzowanie;

Wodociagi przebiegajace pod jezdnig umiesci¢ w rurach ostonowych;

Przed rondem na sieci wodociagowej zamontowa¢ zasuwe odcinajacq zeliwng kotnierzowg;

Do nowych sieci przetaczy¢ wszystkie istniejace przytacza wody poprzez nawiertki;

Przebudowaé wezet na skrzyzowaniu ulic Jantarowa — Wiejska — Portowa, umieszczajac sieci
wodociggowe poza projektowane skrzyzowanie, istniejacy w100 ac przebudowa¢ na wodociag PE
@110 PN 10;

- W wezle potaczeniowym ul. Wiejska — Portowa umiescic trzy zasuwy odcinajgce kotnierzowe Zeliwne.

W wezle przetaczy¢: w100 zel. w ulicy Wiejskiej, w110 PVC w ulicy Morskiej i w100 w ulicy Portowe;j.

3.2. Materiaty

Do budowy przewoddw wodociggowych polietylenowych stosowaé rury i ksztattki PE-100 na ci$nienie 10 bar,
posiadajacych atest PZH.

Na sieci nalezy stosowa¢ zasuwy kotnierzowe, Zeliwne réwnoprzelotowe, z miekkim uszczelnieniem o
zabudowie krétkiej zgodnie z PN-EN 558 GR14 lub zabudowie dtugiej zgodnie z PN-EN 558 GR15; ci$nienie
nominalne PN16; gtadki rowny przelot bez gniazda; miekkouszczelniajacy klin z oproznieniem, z zeliwa EN-
GJS-400, pokryty zewnatrz i wewnatrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitng; wrzeciono
wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem; zabezpieczenie antykorozyjne
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(wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace
minimalng grubo$¢ powtoki 250 um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg
3000 V, kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16; klasa szczelnosci zasuwy A.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne zgodnie z norma DIN 4056 o $rednicy min.
150 mm z teleskopowym przedtuzeniem, zamontowane na ptytce betonowe;.

Na sieci stosowac¢ ksztattki zeliwne (np. kolana, trojniki, prostki FF, tuk N, zwezki FFR), z Zeliwa sferoidalnego
klasy EN-GJS-400 epoksydowanego, kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2, na
ciSnienie PN16, zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ powtoki 250 um, przyczepnosé min. 12 N/mm?2,
odpornos¢ na przebicie metoda iskrowg 3000 V.

Hydranty wykona¢ jako nadziemne, z kontrolowanym miejscem tamania, DN80, ci$nienie robocze max.
16 bar, cato$¢ wykonana z materiatéw odpornych na korozje; gtowica z zeliwa sferoidainego EN-GJS-400,
epoksydowana; kolumna z grubosciennej rury ze stali nierdzewnej, oszlifowana; zesp6t uruchamiajacy ze stali
nierdzewnej; cokét hydrantu ze staliwa nierdzewnego; uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze
wszystkich stron w materiale odpornym na korozje; wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z
utwardzonym rolkami gwintem trapezowym; kotnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2
PN16, oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 14384; ochrona antykorozyjna - powloka na bazie zywicy
epoksydowej, minimum 250 um.

Wiaczenie przytaczy do sieci wykona¢ za pomocg opasek do nawiercania NWZ/PE prod. AKWA Gniezno do
rur PE i PVC, z gwintem wewnetrznym, o parametrach: ci$nienie nominalne PN16, stopa i obejma wykonane
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 wytozone guma. Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym.
Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana w Klinie
zasuwy. Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnatrz i zewnafrz gumg EPDM o twardosci
70+5°Sh. prowadzony metoda wpust wypust w kadtubie zasuwy. Sruby faczace pokrywe z kadtubem — gwinty
nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed korozjg masg parafinowo-woskowa. Zabezpieczenie
wewnetrzne i zewnetrzne przed korozjg farbg proszkowa epoksydowa RAL 5005 o grubosci min. 250 ym
i odpornosci na przebicie 3 kV.

3.3. Uktadanie przewodow

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne” oraz PN-B-10736 ,Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonaé sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami prostymi o szerokoci
dna do 0,80 m z zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnien (zastosowaé atestowane szalunki).

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét
po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii techniczne.
Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych
oraz zniwelowac.

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Stronall


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

w: ROADI

Road Infrastructure

Miedzy Sciankg rury, a $ciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg minimum
0,25m. W przypadku potrzeby obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaC odwodnienie
wgtebne, np. za pomocy igtofiltrow z usuwaniem wody gruntowej z wykopu.

Nastepnie nalezy wykonaé odpowiednig podsypke piaskowa o grubosci min. 20 c¢cm. Grunt na podsypke
i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach. Materiat na podsypke nie powinien:
zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 16 mm (piasek nalezy przesia¢), by¢ zmrozony, zawieraC ostrych
kamieni lub innych famanych materiatéw.

Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podiozu, centrycznie z wcze$niej utozonym
odcinkiem rury. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢
do uktadania rur.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke, az do uzyskania grubosci warstwy min. 20 c¢cm (po
zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Obsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich
stron i zabezpiecza¢ przed obcigzeniami miejscowymi. Rury obsypywaé Zzwirem, piaskiem lub mieszaning
piasku i zwiru. Stopien zageszczenia 1s=0,98. Strefa ochronna nad rurociggiem wykonana z piasku
i zageszczona recznie wynosi 20 cm. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co cm.
Do zasypki uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawieraé kamieni
i okruchdw skalnych nie wigkszych niz 60 mm. Stopien zageszczenia zasypki 1s=0,98.

Proponuje sie zastosowanie rury PE-RC, ktdrej ukiadanie nie wymaga wykonania wzmocnienia podtoza
i podsypki piaskowej.

Rurociagi PE faczy¢ za pomocg muf elektrooporowych (srednice do 63 mm) lub doczotowo ($rednice od
90 mm).

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy pod zasuwami i hydrantami, przy zmianach kierunku. Budowa blokdw
oporowych powinna spetnia¢ warunki podane w PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania”. Budowa blokéw oporowych powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- wykonanie z betonu C16/20,

— bloki powinny mie€ izolacje od strony przewodu,

— $ciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewnia¢ stateczno$¢ bloku,

— spos6b i rodzaj zabezpieczenia blokéw oporowych przed korozja powinien odpowiadaé rodzajowi

i stopniowi agresywno$ci srodowiska.

Wymiary blokéw oporowych potwierdzi¢ z dostawca / producentem rur i ksztattek.

3.4. Prace demontazowe

Projektuje sie demontaZz odcinkow istniejacych przewodéw wodociggowych, ktdre zostang przebudowane
i podlegajg likwidacji, z uwagi na kolizje z projektowanym uktadem drogowym.

Odcinki sieci do demontazu zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.

Istniejaca sie€ zostanie zdemontowana - fizycznie usunigta z gruntu.

Materiaty z demontazu istniejgcych sieci przekazac do recyklingu lub zutylizowa¢ na wysypisku.

3.5. Zahezpieczenie, oznakowanie

Oznakowaniu podlegaja;
- przebieg trasy wodociggowej;
- lokalizacja zasuw;
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- lokalizacja hydrantow.

Do oznakowania nalezy uzyC tabliczek znacznikowych do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych zgodnie z PN-B-09700:1986 stosujac nastepujace rodzaje tablic: H, Z, D. Tablice nalezy
umieszczaé na trwatych elementach uzbrojenia terenu lub betonowych stupkach. Nie umieszczaé tablic
znacznikowych na drewnianych plotach, drzewach, stupach elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz
w miejscach zaciemnionych. Przebieg trasy rurociggu nalezy oznakowaC tasma znacznikowg z wkiadkqg
metalowg z napisem ,UWAGA WODOCIAG” utozong nad rurociggiem na wysokosci 30 cm (nad obsypka).
Tasma z wktadkg metalowg ma umozliwi¢ lokalizacje przewodu wodociggowego przy pomocy wykrywaczy.
Odcinki tasmy znacznikowej musza by¢ potaczone ze sobg (wktadka metalowa musi zapewniaC ciggtosé
metaliczng).

3.6. Préba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

Proby szczelnosci wykonywac zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodociggi — przewody zewnetrzne — Wymagania
i badania”.

Po zakonczeniu prac montazowych przewdd nalezy przeptuka¢ woda, aby wewnatrz nie znajdowaly sie zadne
zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu przewodow. Wodociag nalezy poddaé probie
szczelnosci na ci$nienie 0 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa. Po wykonaniu
pozytywnym proby rurociagi przeptuka¢ oraz zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu. Po zakoriczeniu
nalezy zleci¢ badanie bakteriologiczne wody laboratorium posiadajacego akredytacje. Woda powinna byé
zgodna z jakos$cig wody do spozycia przez ludzi Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12.

4. REGULACJA WYSOKOSCIWA UZBROJENIA

Istniejace uzbrojenie: skrzynki zasuw wodociggowych i gazowych, zostang poddane regulacji wysokoSciowe;j,
z dostosowaniem rzednych wtazéw do projektowanej niwelety drogi.
Niwelacji zasuw wykona¢ poprzez wydtuzenie/ skrocenie trzpienia zasuwy.

5. UWAGI KONCOWE

o Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z projektem oraz uzgodnieniami.

o Wykonawcg przytacza wody moze byC wylacznie osoba posiadajaca uprawnienia do wykonawstwa sieci wod-
kan.

e Prace wigczeniowe do sieci wykona¢ pod nadzorem gestorow sieci.

o Wykonawca po zakoriczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej dokumentacji powykonawczej
wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

o Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty.

e Prace wykonywac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyty 1, 3, 9.

o Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.

o Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej dokumentacji powykonawczej
wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

o Dokumenty formalno-prawne znajduja sie tomie dotyczacym zagospodarowania terenu.

Opracowat:
mgr inz. Rafat Malinowski
upr. nr POM/0244/PWQOS/12
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU WYKONACZEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784
z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt

pt. ,Rozbudowa skrzyzowania drog gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojewodzka
502, polegajaca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul.

Wiejska z droga wojewddzka 502 w Nowym Dworze Gdanskim”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL. PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant Sanitarna mgr inz. Rafat Malinowski | sanitarne
POM/0244/PWOS/12
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Makarski | sanitarne
POM/0243/PWOS/12

Data opracowania 03/2022
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB
BUDOWLANYCH
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POMORCLKA OKREGOWA
1ZBA INZYMIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-.77

Fax 58-301-44-.98

Gdansk, 27 grudnia 2012 r.
syg. akt 272/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAL MALINOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 09.05.1981 r. w Piszu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0244/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czes¢.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Rafal Malinowski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggowej KOW\'aliﬁkuc_\jnqi

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Otrzymujy:
1.Pan Rafal Malinowski
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Mlodziczowa 2

2.0kregowa Rada Izby ZA ZGODNOSC
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowla
4@;.0“") nspektor Nadzoru Budowlanego Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

POM-8BN-IVC-D5C*

Pan Rafat Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/15/0025/13

adres zamieszkania ul. Miodziezowa 2, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanege certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczny m weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikagje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wizsciwej Okregowej |zby Inzynierow
Budownictwa.
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POMOR CilA OKREGOWA
1ZBA 142Yn!cROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44
oy Tel. 58-324-89-77

Fax 58-801-44-08 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 271/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRYSTIAN MAKARSKI
magister inzynier
urodzony dnia 16.03.1976 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0243/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdélowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objgtych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Tomasz Krystian Makarski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnos$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
- Okyegowel Komisji Kyalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymuja:
1.Pan Tomasz Krystian Makarski
80-041 Gdansk, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 9b/10

2.0kre¢gowa Rada Izby 2.4
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ZA ZGODNOSC

4.a2 Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
onumerze weryfikacyjnym:

POM-F3Z-6YC-9KZ *

Pan Tomasz Krystian Makarski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0012/13

adres zamieszkania ul. Gen.K.Sosnkowskiego 9 b/10, 80-041 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] apatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 Plan Sytuacyjny Skala 1:500
Rys. 2.1 Profile sieci wodociagowej, wezty W1.1 - W1.17 Skala 1:100/200
Rys. 2.2 Profile sieci wodociagowej, wezty W1.14-W3.2i W1.3 - W2.3 Skala 1:100/200
Rys. 3 Profile kanalizacji deszczowej Skala 1:100/500
Rys. 4 Schematy weztéw wodociggowych
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