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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

A.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Burmistrza Nowego Dworu Gdanskiego, ul. Wejhera 3, 82-
100 Nowy Dwoér Gdanski, na podstawie umowy zawartej pomiedzy Burmistrzem Nowego Dworu
Gdanskiego, a firmg ROADI Sp. z 0.0., ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdarisk.

Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca na rozbudowie
skrzyzowania drog gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z drogaq wojewddzka 502, polegajaca na
budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z droga wojewodzka
502 w Nowym Dworze Gdanskim.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt techniczny Kolizji Teletechnicznych i Kanatu Technologicznego
przedmiotowej inwestycji, na ktdrg sktada sie:
» Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojewodzka 502,
polegajaca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska
z droga wojewddzka 502 w Nowym Dworze Gdanskim,
oraz zwigzane z powyzszym:

przebudowa istniejgcych nawierzchni jezdni;

budowa nowych nawierzchni jezdni;

budowa ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych;

przebudowa zjazddw publicznych i indywidualnych;

budowa podziemnego systemu odwodnienia - kanalizacji deszczowej;

usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowg skrzyzowania;

budowa oswietlenia ulicznego na terenie catej inwestycji;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

wycinka drzew i krzewdw oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikow w pasie
drogowym.

Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie nowodworskim, w gminie
Nowy Dwor Gdanski, w miescie Nowy Dwér Gdarnski, w jego granicach administracyjnych.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 221002_3 NOWY DWOR GDANSKI - miasto
Obreb: 0001 Dziatki: 48, 46/9, 46/8, 45, 35, 33, 32/1, 28, 27, 26/1, 12, 2, 1/13, 1/14, 1/51, 302/3;
Obreb: 0002 Dziatki: 1, 2/1; 2/3;
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W zwigzku z przedmiotowg inwestycja przewiduje sie zajecia czasowe nieruchomos$ci. Zajecia czasowe
nieruchomosci zwigzane sg z wykonywaniem robot drogowych wraz z robotami towarzyszacymi oraz robét
instalacyjnych. Sg to m.in. odtworzenie, regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdow, usuniecie kolizji
infrastruktury technicznej.

1.5.  Cel inwestycji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest usprawnienie istniejgcego uktadu komunikacyjnego Miasta
Nowy Dwor Gdanski, polepszenie warunkdéw bytowych mieszkancéw oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

1.6.  Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

2. STANISTNIEJACY

21. Uzbrojenie terenu

Istniejgce uzbrojenie terenu jest naniesione na planie zagospodarowania terenu.

2.2. Projektowany stan zagospodarowania

Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego wzdtuz budowanej ulicy oraz usuniecie kolizji z istniejacg
siecig telekomunikacyjng Orange Polska.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1].  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Burmistrzem Miasta Nowy Dwér Gdanski a firmg ROADI Sp.

Z0.0.

[2]. ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).”

[3].  ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Cze$¢ | - GDPP, Warszawa 2001r.

[4]. ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Cze$¢ Il — GDPP, Warszawa 2001r.

[6] ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” - zatgcznik do zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014

[6]. Wypisy skrocone z rejestru gruntow.

[7].  Wizje lokalne.

[8]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

[9].  Opinia geotechniczna wykonana przez ,Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski”

[10]. Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

4. OPIS USUNIECIA KOLIZJI Z SIECIA TELEKOMUNIKACYJNA, BUDOWA KANALU
TECHNOLOGICZNEGO

4.1. Studnie kablowe

Do budowy kanatu technologicznego beda wykorzystane studnie typu SK-2. Do przebudowy sieci Orange
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studnie typu SKR-1. Korpus zastosowanych studni powinien mie¢ wymiary i ksztatty zgodne z zataczong
dokumentacja producenta. Powierzchnie i krawedzie elementow powinny by¢ gtadkie bez ubytkow. Prety
zbrojenia korpusu powinny by¢ catkowicie zakryte betonem. Korpusy wieloelementowe powinny scisle do
siebie pasowa¢ w stopniu umozliwiajgcym tatwe i prawidlowe zestawienie i taczenie czesSci ze sobg. W
przewidzianych miejscach powinny znajdowa¢ sie otwory do zamocowania wyposazenia studni (kolumny
wsporcze, ucha zaczepowe, klamry). Przewidziane do rozbudowy wprowadzenia rur kanalizacji nie powinny
posiada¢ w swojej strukturze pretdw zbrojeniowych. Zaleca sie by byly to otwory za$lepione o wielko$ci
zblizonej do Srednicy rur kanalizacji pierwotnej, ktére mozna przeku¢ za pomocg prostych narzedzi jak miotek
lub kilof.

Kazdy element powinien posiada¢ ucha transportowe do przetadunku i montazu. Ramy wiazéw powinny
spetnia¢ wymagania wytrzymato$ciowe w zaleznosci od wymagan dla pokryw lekkich i cigzkich. Wiaz
powinien mie¢ regularne ksztatty i gtadkie Sciany. Pokrywa wtazu powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety
zbrojenia i wypetniong betonem. Gorna i dolna powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i réwna z
krawedziami oprawy. Pokrywa umieszczona w ramie wiazu nie powinna sie kotysaé. Otwory wentylacyjne
powinny mie¢ szeroko$¢ lub $rednice na gornej powierzchni wietrznika nie wigkszg niz 20 mm. Powinny one
rozszerzac sie ku dotowi, by zmniejszy¢ mozliwos¢ zatykania. Suma powierzchni otworéw wentylacyjnych
powinna by¢ nie mniejsza niz 90 cm2.

Projektowane studnie kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym otwarciem. W tym celu projektuje
sie pokrywy wewnetrzne studni kablowych typu ZPIRNzS., ktére powinny by¢ wyposazone w ukfad
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym typu dopuszczonego do
stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Standardowym wyposazeniem pokryw powinien by¢ uktad zasuwowo-
ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym systemowym (powtarzalnym) typu
dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Uktad zasuwowo-ryglowy i zamek powinny dziata¢
prawidlowo podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodg marznacqy
oraz zasypywania kurzem i piaskiem. Elementy stalowe pokrywy powinny byC ocynkowane. Zaleca sie
cynkowanie zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza sie stosowanie powtoki malarskiej, wykonanej
farbg do gruntowania, przeciwrdzewna, po oczyszczeniu podioza do co najmniej drugiego stopnia wg PN-
70/H-97051. Zaleca sie ograniczenie zakresu spawania do niezbednego minimum.

4.2. Regulacja ( wymiana ) ramy studni kablowej

W przebudowie sieci telekomunikacyjnej przewiduje sie regulacje ram studni kablowych. Regulacje nalezy
wykona¢ spetniajac wymagania normy ZN-OPL-023/16.

Obnizenie ramy studni kablowej nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:

1. Zdja¢ za pomoca narzedzi mechanicznych rame studni kablowej wraz z pokrywa.

2. Skruszenie betonowej podbudowy ramy ( w skrajnych przypadkach dopuszcza sie obcigcie gornego
korpusu studni kablowej max 15 ¢cm )

3. Regulacja ramy

4. Wykonanie masy betonowej

5. Zabetonowanie istniejacej ramy

6. UtoZenie pokrywy

Podwyzszenie ramy studni kablowej nalezy wykonaé w nastepujacy sposab:

1. Zdja¢ za pomoca narzedzi mechanicznych rame studni kablowej wraz z pokrywa.
2. Skruszenie betonowej podbudowy ramy

3. Podwyzszenie ramy z zastosowaniem kostek betonowych 20x10 cm

4. Wykonanie masy betonowej

5. Zabetonowanie istniejgcej ramy

6. UtoZenie pokrywy

Ramy wtazéw powinny spetnia¢ wymagania wytrzymato$ciowe w zalezno$ci od wymagan dla pokryw lekkich i
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ciezkich. Wiaz powinien mie¢ regularne ksztalty i gtadkie $ciany. Pokrywa wiazu powinna mie¢ oprawe
wyposazong w prety zbrojenia i wypetniong betonem. Gérna i dolna powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka
i réwna z krawedziami oprawy. Wszystkie zastosowane pokrywy powinny posiada¢ wietrzniki z czytelnym
logo Zamawiajacego Pokrywa umieszczona w ramie wtazu nie powinna sie kotysac.

4.3. Kanat technologiczny, rury ochronne, przepusty

Przed uktadaniem rur dno wykopu nalezy wyréwnac i ubié. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej nie mniejszej
niz 5¢cm (zalecane 10cm). Rury ochronne nalezy uktada¢ prostoliniowo z dopuszczalnym spadkiem 0,1-0,3%.
W terenie mocno pochytym kanalizacje nalezy utozy¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu. Przy
taczeniu kielichowym rur nalezy zachowacé przy ich uktadaniu kierunek spadku i kierunek zaciggania kabla.
Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkéw i zaktad 0,5m (przesuniecie wzgledem siebie
montowanych potowek ostony).

Kanat technologiczny

Wytyczne ogélne:

. Kanalizacje teletechniczng nalezy zaprojektowac jako dwuotworowg z rurami o Srednicy 110mm.
Nalezy przyjaé rury o grubosci 6,3 mm.

Studnie teletechniczne powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizaciji:

. na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmiany poziomu kanalizacji — studnie przelotowe;
. na zatomach trasy;
. na odgatezieniach kanalizacji — studnie odgatezne;

Wszystkie zblizenia i skrzyzowania sieci telekomunikacyjnej z innym uzbrojeniem lub obiektami budowlanymi
(drogami, torami kolejowymi, itp) powinny byé uzgodnione na etapie uzgadniania dokumentaciji projektowej w
ZUDP. Jesli nie byto szczegdtowych zalecen od zarzadzajgcych/wiascicieli uzbrojenia, zblizenia i
skrzyzowania z obcym uzbrojeniem podziemnym powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie).
Skrzyzowania z obiektami drogowymi i kolejowymi powinny by¢ wykonane z zachowaniem odpowiednie]
gtebokosci (uzgodnionej z zarzadcg drogi, lub zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie). Rury w zalezno$ci od szczegdtowego uzgodnienia dla poszczegdinych
skrzyzowan i zblizen powinny odznaczac sie odporno$cig na $ciskanie 600 lub 750 Niutonow.

Roboty w poblizu obcego uzbrojenia powinny odbywaé sie po uprzednim powiadomieniu i za zgodg
uzytkownikow/wiascicieli tego uzbrojenia, a w razie konieczno$ci pod ich bezpo$rednim nadzorem.
Szczegolnie dotyczy to prac w poblizu kabli $redniego napiecia oraz gazociggdw magistralnych. Po
zakoniczeniu prac powinien byC sporzadzony protokét odbioru lub wykonany odpowiedni wpis do Dziennika
Budowy dokonany przez osoby upowaznione.

4.4. Ukladanie kabli doziemnych

Wymagania ogdlne

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy lub skarpy, a na terenach
otwartych rownolegle do ciggow poziemnych innych urzadzen, zgodnie z zatwierdzong lokalizacja. Kabel
ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszacym:
0,3% w gruntach statych,

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru, moga by¢ uktadane bezposrednio
na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny by¢ utozone na 5-
centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rownomiernie roztozonej na dnie wykopu,
oraz przysypane co najmniej 10-centymerowg warstwa, piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli uktadanych w
poprzek skarp, stromych wzniesieni lub nasypéw powinna przebiega¢ pod katem prostym lub z odchyleniem
nie wiekszym niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dtugosci
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trasowej. Nie zaleca sie ukfadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych nasypéw. W wypadku
koniecznosci dopuszcza sie uktadanie kabli w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od gérnej krawedzi skarpy lub
nasypu. Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopéw nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu
pierwotnego.

Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi
Gteboko$¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego bezpoérednio na dnie
wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:

. 0,6 m dla kabli rozdzielczych,
. 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,
. 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach stacji kolejowych

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ochrona powinna by¢ realizowana przez:

a) prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-OPL-014/15 lub stalowych na
skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach, w tunelach itp.,
b) przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),

c) przykrycie kabla tasmami ostrzegawczymi wg ZN-OPL-028/15 , uktadanymi nad kablem na gtebokosci
rownej potowie gtebokosSci utozenia kabla.

Zapasy kabli
Przy zlgczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.

4.5. Montaz kabli miedzianych

Dla kabli miedzianych zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-OPL-027/96 dla kabli sieci miejscowe;.
Ostony zigczowe kabli miejscowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96 TPSA-028/T i umieszczaé je
bezposrednio w ziemi. Dla przebudowy kabli istniejacych stosowaé telekomunikacyjne kable miejscowe,
peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o
powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetione — ozn. XzZTKMXpw. Dla przetaczenia kabli
mozna stosowac pojedyncze taczniki zyt np. UY2. Stosowaé termokurczliwe ostony ztaczy kablowych typu
XAGA-500 dla kabli rozdzielczych oraz ostony mechaniczne typu Gelsnap dla kabli abonenckich.

XzZTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), peczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z
zewnetrzng warstwg z polietylenu petnego (Xp) i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (Xz),
wypetniony.

4.6. Przebudowa linii napowietrznej

e Trasowanie linii

Trasa napowietrznej linii telekomunikacyjnej wzdtuz drogi publicznej powinna odpowiada¢ warunkom
podanym w Ustawie Rady Ministréw Nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [38].

Warunki podane w Ustawie Nr 60 art. 42 ust. 1i 2 sg nastepujace:

a) napowietrzne linie telekomunikacyjne przebiegajace wzdiuz paséw drogowych poza obszarem
zabudowanym powinny by¢ usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odlegtoSci co najmniej 5 m od
granicy pasa,

b) w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych w obrebie pasa drogowego lub w
odlegtosci mniejszej od 5 m od granicy pasa, nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo (ze strony zarzadu drogi)
w trybie art. 39 ust. 3 ustawy nr 60,

c) w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych przez tereny zalewowe, gorskie i
zalesione, przedmiotowe linie moga by¢ lokalizowane w nastepujacych warunkach okreslonych w art. 33 ust.
3 ustawy nr 60 [41]:

- na terenach zalesionych - na skarpach nasypéw drogowych (z wyjatkiem nasypéw spetniajacych

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Strona9


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

w: ROADI

Road Infrastructure

jednoczes$nie funkcje watdw przeciwpowodziowych), a w razie braku takiej mozliwosci - na krawedzi korony,

- na terenach gorskich i zalesionych - w pasie drogowym poza korong drogi.

Na wytyczenie trasy, budowe i przebudowe napowietrznej linii telekomunikacyjnej na odcinkach wejscia na
teren pasa drogowego, przy zblizeniu do drogi oraz na skrzyzowanie z drogg nalezy uzyska¢ zezwolenie
zarzadu drogi, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy nr 60. Do wytyczania trasy nalezy stosowaé sprzet geodezyjny
taki jak: taSmy miernicze, faty, tyczki, przyrzady optyczne. Wytyczone miejsca ustawienia stupéw nalezy
oznaczy¢ za pomocg numerowanych palikéw drewnianych A& 6 cm i dugosci 80 cm.

W czasie wytyczania nalezy sporzadzaé protokot wytyczania linii, w ktérym nalezy podac¢ kolejno:

- numer palika,

- rozpieto$¢ przesta,

- wysoko$¢ stupa,

- rodza; stupa,

- wzmocnienia.

Rozpietos¢ przesta dla linii klasy | i Il powinna wynosi¢ 50 m z tolerancjg £ 1 m. W trudnych terenach
dopuszcza sie tolerancje £ 5 m z tym, ze tolerancja sumy ditugosci dwoch sasiednich przeset nie powinna
przekracza¢ £ 2%. Rozpietos¢ przeset dla linii 1l klasy powinna wynosi¢ 50 m w terenie zabudowanym lub
62,5 m w terenie nie zabudowanym.

e Podbudowa linii

Dobér rodzajéw stupéw (przelotowe czy ztozone) powinien by¢ dokonany w zaleznosci od obcigzenia profilu
stupa (sumy $rednic przewoddw), warunkow terenowych i gruntowych, na podstawie:

- wytycznych technicznych BS i PL 1965 r. [38],

- wytycznych technicznych BS i PL 1967 r. [39].

W powyzszych wytycznych podane sg wymiary wykopow dla poszczegoinych typow stupdw.

Gteboko$¢ zakopania stupdw zelbetowych i strunobetonowych zalezy od ich ditugosci i kategorii gruntu.
Gtebokosci te podane sg w tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09 [1].

Gteboko$¢ zakopania szczudet dla stupow drewnianych wynosi:

- 1,5 m przy szczudle typu 0,

- 1,6 m przy szczudle typu A.

Kolejnos¢ robot przy ustawianiu stupéw powinna by¢ nastepujaca:

- montaz stupa na stanowisku,

- wykonanie wykopu,

- wstawienie stupa,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm, do uzyskania wskaznika 0,85,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Podziemne czesci stupdw zelbetowych wraz ze stalowymi elementami fgczacymi powinny by¢ po ich
zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32 [36].

Montaz podpér i odciagow oraz gtebokos¢ ich zakopania opisane sg w punktach 5.5 i 5.6 normy BN-76/8984-
09 [1].

Po ustawieniu stupéw powinna by¢ wykonana ich numeracja, zgodnie z BN-73/3238-08 [22].
Stupy nalezy ustawiaé dzwigiem w uprzednio przygotowane i cze$ciowo wykonane ustoje. Spod stupa
powinien opiera¢ sie na warstwie betonu marki B10 wg PN-88/B-06250[3] grubosci min 7cm lub na plycie
chodnikowej 50x50x7cm. Stupy nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy.

e Montaz osprzetu

Osprzet dostarczony przez wytworce powinien by¢ w czasie produkcji zabezpieczony przed wpltywami
atmosferycznymi po zamontowaniu na podbudowie. Montaz osprzetu nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

¢ Podwieszanie kabli na istniejacej podbudowie stupowej
Przewody powinny mieC naciggi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczalne odchytki zwisdw
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przewodéw od obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekracza¢ + 3 cm.

Wysokos¢ zawieszenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym odlegtosé
pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:

- 5 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

- 4 m od powierzchni wjazdéw do poses;ji,

- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz drog kotowych w okregach gesto zaludnionych w
miejscach niedostepnych dla pojazdéw.

Podane powyzej odlegtosci okre$lone sa w normie BN-76/8984-09 [1], jednakze zaleca sie, aby minimalne
odlegtosci pionowe przewoddw od powierzchni danej drogi publicznej powinny by¢ kazdorazowo ustalane na
podstawie warunkéw podanych przez zarzad drogi, w ktérych uwzgledniona bedzie trasa pojazdow
ponadnormatywnych na tej drodze.

Jesli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zblizajg si¢ do przewodow linii elektroenergetycznej to
odlegtos¢ pozioma miedzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna by¢ wigksza od najwiekszej obliczonej,
zgodnie z PN-67/E-5100 [33] pkt 9.2, odlegtosci miedzy przewodami kazdej z tych linii:

a) 0 0.5 m, lecz nie mnigjsza niz 1.2 m, gdy zblizajaca sie linia elektroenergetyczna jest linig o napieciu
ponizej 1 kV,

b) 0 1 m, lecz nie mniejsza niz 2.5 m, gdy zblizajaca si¢ linia elektroenergetyczna jest linig 0 napieciu powyze;
1kV.

Jesli warunki te nie sg spetnione zblizenie nalezy traktowac jak skrzyzowanie.

Dokumentacja projektowa zapewnia wymagane przepisami zblizenia do budynkow.

Wykonawca po dokonaniu montazu linii winien sprawdzi¢ czy zachowane sg nastepujace wymogi:

- przy zblizeniu przewoddw linii telekomunikacyjnej do budynkéw powinny by¢ zachowane nastepujace
odlegtosci:

a) od kazdej trudno dostepnej czesci budynku - co najmniej 1 m,

b) od kazdej tatwo dostepnej czesci budynku, np. parapetu okna, podtogi balkonu lub tarasu z wyjatkiem
dachu nie stuzacego za taras - co najmniej 2,25 m,

¢) od krawedzi dachu nie stuzacego za taras, je$li przewdd na odcinku zblizenia jest na poziomie wyzszym od
tej krawedzi - co najmniej 1 m.

Skrzyzowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych miedzy sobg powinny by¢é wykonane pod katem
zblizonym do 90° z dopuszczalng odchytkg do 45°. Odlegtosci pionowe migdzy przewodami dolnym i gérnym
powinny wynosi¢ co najmniej 0.6 m.

Na skrzyzowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linig elektroenergetyczna, przewody linii
telekomunikacyjnej powinny by¢é zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. Przesto linii
elektroenergetycznej powinno by¢ obostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odlegtos¢ pionowa migedzy dolnym
przewodem linii elektroenergetycznej a gornym przewodem linii telekomunikacyjnej powinna wynosic:

a) 1,0 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napieciu ponizej 1 kV,

b) 2,1 m jedli linia elektroenergetyczna jest o napieciu powyzej 1 kV.

Skrzyzowanie linii powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90° z odchytka do 30°.

Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z drogg powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym do
90° z odchytkg do 45°.

Odcinek kabla wprowadzany do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢ zabezpieczony
ostong ochronng z PCW do wysokosci 3 m w gore i 0.5 m w dét od powierzchni ziemi. Przy stupie powinien
by¢ utozony zapas kabla.

Wprowadzone na stup kable nalezy zakonczy¢ gtowicami mocowanymi w skrzynkach kablowych wg normy
ZN-96/TP S.A.-037.

4.7. Pomiary kabli miedzianych

W sieci miejscowej (miedzianej) nalezy wykonywac elektryczne petli abonenckiej, takie jak:

* rezystancja izolacji migdzy zytami petli (pary kablowej) oraz miedzy kazdg z zyt a ziemia, asymetria
rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi,

* rezystancja petli, asymetria rezystanciji zyt w petli,
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* rezystancja uziemien elementéw (obiektow) sieci.

Podstawowymi parametrami $wiadczacymi o stanie zdatnosci uzytkowej (jakosci) badanej linii, sa:
rezystancja izolacji i pojemno$¢ elektryczna zyt (wzgledem siebie i ich asymetria wzgledem ziemi) oraz
asymetria rezystancji zyt w petli.

Przy obliczaniu rezystancji torow mozna przyjmowa¢ nastepujace wartosci rezystancji jednostkowej (przy
temperaturze 20°C) w zalezno$ci od $rednicy zyt w kablach typu miejscowego:

0,4 mm-300 Q/km,

0,5mm -191,8 Q/km,

0,6 mm - 133,2 Q/km,

0,8mm- 73,6 Q/km

oraz w wypadku stosowania np. przewoddw radiofonicznych lub kabli typu TKD:

09mm- 57,8 Q/km,

1,2mm- 32,5 Q/km.

W zwigzku z powyzszym dobor Srednic zyt w kablach powinien by¢ nastepujacy:

- w kablach magistralnych i rozdzielczych zaleca sie $rednice zyt 0,4 i 0,5 mm, z dopuszczeniem
w uzasadnionych technicznie wypadkach $rednic zyt 0,6 i 0,8 mm.

4.8. Regulacja ram studni kablowych

Obnizenie ramy studni kablowej nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

1. Zdja¢ za pomoca narzedzi mechanicznych rame studni kablowej wraz z pokrywa.

2. Skruszenie betonowej podbudowy ramy (w skrajnych przypadkach dopuszcza sie obciecie gornego
korpusu studni kablowej max 15 cm).

3. Regulacja ramy.

4. Wykonanie masy betonowej.

5. Zabetonowanie istniejgcej ramy.

6. UtoZenie pokrywy.

Podwyzszenie ramy studni kablowej nalezy wykonaé w nastepujacy sposab:

1. Zdja¢ za pomocg narzedzi mechanicznych rame studni kablowej wraz z pokrywa.
2. Skruszenie betonowej podbudowy ramy.

3. Podwyzszenie ramy z zastosowaniem kostek betonowych 20x10 cm.

4. Wykonanie masy betonowej.

5. Zabetonowanie istniejacej ramy.

6. UtoZenie pokrywy.

4.9. Zakres robét podstawowych
A. Kanat technologiczny

® Budowa studni kablowej SK-2 -7 szt
® Budowa kanalizacji 2-otworowej z rury HDPE®110/6,3 -202,0 m.

B. Usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjna

® Budowa studni kablowej SKR-1 -1szt.
® Budowa stupa telekomunikacyjnego betonowego -1szt.
® Budowa rury ochronnej HDPE®110/6,3 - 36,0 m.
® Budowa przepustu pod drogg z rury HDPE®110/6,3 -16,0 m.
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Budowa rur ochronnych dwudzielnych A120 PS
regulacja wysokosciowa studni kablowe;

wymiana ramy i pokrywy studni kablowe;

Odsuniecie kabli telekomunikacyjnych w ziemi

Budowa kabla XzZTKMXpw 50x4x0,5/ 5A/00-09 w ziemi
od szafy ,5A" do zlacza ,1”

Budowa kabla XzTKMXpw 35x4x0,5/ 5A/10-15 w ziemi
od szafy ,5A" do zlacza ,2”

Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5/ 5A/3-10 w ziemi
od szafy ,5A" do wyjscia kablowego na stupie ,5A/3-10”
Likwidacja kabli w ziemi

Likwidacja stupa telekomunikacyjnego

Przefozenie istn. kabli napowietrznych na nowe wyjscie kablowe

-410m
- 3 szt.
- 3 kpl.
-22,0m.

-44 .0 m.
-44 .0 m.
-77,0m.
-120,0 m.

-1 szt.
-3 szt
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4.10. Zestawienie materiatow
A. Kanat technologiczny
LP Materiat J.m. llosé
1 Studnia SK-2 szt 7
2 Rura HDPE®110/6,3 m 404
3 Ztaczka rury ®110 szt. 66
B. Usuniecie kolizji
LP Materiat J.m. llosé
1 Studnia SKR-1 szt. 1
2 Stup telekomunikacyjny drewniany 6m ze szczudtem betonowym | szt. 1
3 Rura HDPE®110/6,3 m 52
4 Ztaczka rury ©110 szt. 6
5 Rura A120 PS m 54
6 Rama i pokrywa studni kpl. 3
7 Kabel miedziany XzTKMXpw 50x4x0,5 m 44
8 Kabel miedziany XzTKMXpw 35x4x0,5 m 44
9 Kabel miedziany XzTKMXpw 5x4x0,5 m 77
10 Puszka kablowa stupowa 10p. szt. 1
11 Ostona ztgcza XAGA 500 55/12-300 szt. 2
12 Pojedynczy tacznik zyt UY2 szt. 320
13 Gtowica 100 par zelowana do szafy kablowej szt. 2
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1.

Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784
z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
Ze projekt
pt. ,Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga wojewodzka
502, polegajaca na budowie ronda i budowa skrzyzowania drég gminnych ul. Portowa i ul.
Wiejska z droga wojewddzka 502 w Nowym Dworze Gdanskim”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant Teletechniczna inz. Jarostaw teletechniczne
Szczodrowski DT-WBT/02354/02/U
Sprawdzajacy mgr inz. Zbigniew teletechniczne
Kowalski POM/0231/PWBT/15

Data opracowania 03/2022
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z I1ZB

BUDOWLANYCH
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
zdnia J lipea 2002 .

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 <zerwea 1960 r- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (DzU. z 1995 r, Nrl20, poz 5812 pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jaroslawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacyi

Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szezod rowskiemu
uredzonemu 18.02.1969 r. w Tezewic

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania
w specjalnodciach instalacy jnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs tow arzyszgcy

w zakresie limii, instalacji i wrzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawsc zhozonych dok i g0 lane w icick Nomm g CYIna W
mﬂmmn l:ulnllimmm mmmh. z: w on warunki w zakresic prayvg do weyskamia
we ym zukresic. cgajacy sic doeyl cgeamin praed Komisia Iwnnncv;m 7 pazytywnym

-nmhﬂn Wobec powyzszego nabezalo oerec jak na walgpic.

Decyzja jest w yjnym toku

Pouczenie

Sadu A
w permimic 30 de of daty dorgozonia ) desyzii ma i
a3 ust ] wozwigcn 7 A 34 Gst | astawy 2 daia 11 s IORS
Nacaclmym Sypdzie Adminstacyjmyms < Dell 2 1995 ¢ N
por 348 ¢ pdén. am )

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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® POLSKA

= INZYNIEROW
=l
A BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MQR-TRN-NE1 *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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F ‘OMOPSKA OKI’«’E(_BVO.V\J

iZBA INZYNIEROW BUDOWNIGTWA

80-969 Bdansk, al. Rzeczypospelitej 4/155

Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
“i=

Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 261/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 5 ust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSEAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

StronalS


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

ROADI

Road Infrastructure

Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

22013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej

wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ctinz Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Otrzymujg:

1.Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski
83-110 Tczew, ul. Iwaszkiewicza 20
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-EVA-8DQ-2ZB *

Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16

adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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B. CZESC GRAFICZNA

Rys. T-1 Plan orientacyjny Skala 1:10000

Rys. T-2 Plan sytuacyjny Skala 1:500

Rys. T-3.1 Przebieg trasowy — Kanat Technologiczny Skala 1:500

Rys. T-3.2 Przebieg trasowy — usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjng Skala 1:500

Rys. T-4 Oznaczenia Skala

Rys. T-5 Przebudowa sieci Orange Skala 1:500
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