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UWAGI:

1. DomysInym materiatem na przewody grawitacyjne utozone wykopowo sg rury do kanalizacji zewnetrznej PVC-U lite SN8 SDR 34
2. Na projektowane;j sieci kanalizacyjnej przewidziano zastosowanie typowych prefabrykowanych studzienek betonowych, zwienczenie studzienek klasy D400
3. Glebokos¢ posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i nalezy liczy¢ sig z tym, ze w rzeczywistosci wystapig odstepstwa od podanych lokalizacji i gtebokosci,
ktére przedstawiono na profilach, w zwigzku z tym nie moga by¢ podstawg zblizen i prowadzenia rob6t ziemnych bez nadzoru.
Gtebokos¢ posadowienia obliczono metodg interpolacji wykorzystujac podane rzedne studzienek i przewoddw na mapie do celéw projektowych.
4. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem, przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.
5. Potwierdzi¢ rzedne studzienek z mapg do celéw projektowych.
6. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela,
ktéremu nalezy zgtosi¢ ewentualne kolizje i uzgodni¢ sposoéb ich zabezpieczenia.
7. Na trasie projektowanych przewoddéw moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie.
8. Rzedne istniejgcych wtazow i studni poddac regulacji wysokosciowej do projektowanego terenu.
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Road Infrastructure

Rozbudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Morska i ul. Kanatowa z droga
wojewodzka 502 , polegajaca na budowie ronda i budowa skrzyzowania

Zadanie/Obiekt . . : o R
drég gminnych ul. Portowa i ul. Wiejska z droga wojew6dzka 502 w Nowym
Dworze Gdariskim
Adres Woj.: pomorskie  Powiat: nowodworski  Gmina: Nowy Dwor Gdanski
Inwestor Burmistrz Nowego Dworu Gdanskiego, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski Sadum projelts
PT
Nazwa Projekt Techniczny
Noizrggoz\,%crﬁg'/ Kanalizacja Deszczowa, Kolizje Wod-Kan Branta _
) . . Sanitarna
Tytut rysunku Profile kanalizacji deszczowej

Zespdt projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis Data opracowania
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