33.48 33.63
: 3123 3348 33.57
31.29 3113 B 31.01 KD1. 30.85 RZ1 gggg KD1.1-3%
1306
33.49
KD3.3-%%
KD10%
33.48
KD4 30.93
KDY

D93 B7 4
B354 \ |
B5 34
KD6 34 3
Odw1 B

33.51
KD8 3147 P

31.42

3347
B6 31.40

KD7 55 /

33.66
32.58 SR

3242

33.55
32.45 SG

5 KDK® OF
STUDNIAISTN. 2 B4 5% 242 Odw
| WEE 5 SEP
N B G ﬂ,ﬂgo 3332504G1
RS N KD2.1-538 ot
N KD2 2 356 31.53
s A o 2 KD
D34 842 \\ KD2 3 Q(* ZBRET
RS255 <3 > 5% K.ZAW.
31,68 <8/NA. 32 /B.RET.
~— "5 45 7B RET.
KD34.74% \'%\ 5% 7BRET
> v 32.04 . '
. i WO
31.46
\ 85 K ZAW.2
KD3.4.6-22 25 KD2.3

31.33

33.69
RS 31.39

KD3.4.537%

3090
oy oK1

NANH
3 KD3.2
s KD3.1
RS9 5%
KD3.4.4-3% 3% 7B.PPO7
T 3119 33,50 KD3

RS6-5
KD3.4.3 35

31.06
RS75%
KD3.4.23%
DR156¢
32.06
DR2 557
KD3.4.1.255
WpW1 56
BKD1%%

3400
32.29

S ZB.PPO
Do 21

33.80
32.26 W

K43 BUD 35 22 TR
RS8-4% G5%% 25 W7
Wyj4 7 SK2-84% % G3
KD3.4.13% SK3-3% 88 (32
Wyj3 58 Wyj2 5225 5 W4
o341 BKD3-4 £ W3

WpW3 3365 335:?’3DR4

BKD2 4 KD3.4.1.1.2 55 5% SK2.1

DR3 %% ##BUD-W

WpW2 3%

33.87 WYJ1

G4 -2 32.50
3295

3% Odw2
2% KD3.5.3

2 KD3.5.4

D3.5.3

war KD3.5.2

> KD3.5.1

s KD3.4

30.57

2 KD3.5

30.78

we KD3.6

LEGENDA:

proj. kanalizacja deszczowa

proj. kanalizacja sanitarna

——— proj. kanalizacja sanitarna - przytagcze

proj. wodocigg

——— proj. wodociag - przylacze

proj. nawadnianie boisk

proj. doprowadzenie wody na potrzeby napetniania zb. p.poz.
oraz podlewania

1 . Podano s$rednice zewnetrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2 . Proj. przewody wodociggowe wykonac z rur do przesytania wody
3 Proj. przewody kanalizacji wykonac¢ z rur kanalizacyjnych
4 . Minimalne przykrycie kanalizacji: h=1,2m, przewody utozone powyzej
ociepli¢ warstwg keramzytu
5 Minimalne przykrycie wodociggu: h=1,4m, przewody utozone powyzej
ociepli¢ warstwa keramzytu
6 . Przekroczenie przewodami $cian studzienek, komor nalezy wykonaé
przy uzyciu szczelnych przej$¢ z tworzywa sztucznego
7 . Przewody kanalizacyjne oraz wodociggowe uktada¢ na podsypce o
grubosci min. 15cm i obsypce piaskowej o grubosci min. 30cm
8 . Doktadne rzedne posadowienia przewodoéw ustali¢ na miejscu
9 . Rzedne wpustéw, wtazéw studzienek i komér, skrzynek ulicznych
dostosowac do poziomu projektowanego terenu
10 . Przed przystgpieniem do robét wykona¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia oraz rzednych sieci
11 . Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z
projektantem
12 . Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie
13 . Rozpatrywac facznie z projektami innych branz
14 . Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty
15 . Rozpatrywac fgcznie z profilami podtuznymi oraz schematami
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MODERNIZACIA ZESPOLU MIEJSKICH OBIEKTGW SPORTOWYCH POKO2ONYCH PRZY
ULICY SPORTOWEJ W PYRZYCACH

Nozva rysumk:
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