PROJEKT TECHNICZNY

ZAtACZNIK — ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

1.04 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE
ZLEW PORZADKOWY
1szt. e Zlew ze stali nierdzewnej

W:700mm D:600mm H:500
Kolorystyka: Stal nierdzewna

dtugosci 1m, gtowica ceramiczna,
dZzwignia stalowa, chromowana

Bateria fokciowa z wyciggana wylewka o

REGAL B
1szt. o  Regat z 4 petnymi potkami statymi —[
e  Regat ze stali nierdzewne;j : 7
e Dopuszcza sie zamykang szafe 1
D:8000mm G:600mm H:1800 F "
Kolorystyka: Stal nierdzewna ‘ L
-1.06 | POM. KOTEOWNI
Wyposazenie pomieszczenia technicznego wg. Projektéw branzowych
-1.07 | SZATNIA MESKA
SZAFKA SPORTOWA Z MIEJSCEM DO SIEDZENIA
Przewiduje sie metalowa szafke ubraniowa do szatni sportowych.
27 szt. Szafka jednodrzwiowa z pojedyncza komora i siedziskiem.
e Szafka metalowa z blachy o grubosci 0,8mm (korpus)
oraz 1,0mm (drzwi)
e Komora wyposazona w poétke i drazek z wieszakiem
e  Drzwiczki wyposazone w zamek oraz drobne otwory
umozliwiajgce wentylacje szafki.
e  Siedzisko o konstrukcji z metalowych profili
malowanych proszkowo na kolor grafitowy, nogi
zakonczone stopkami tworzywowymi w kolorze
czarnym, z mozliwosci regulacji poziomu
e siedzisko z drewnianych, lakierowanych listew
D:400mm G:400mm H:2100mm
Kolorystyka: antracyt RAL 7016 drewno naturalne
1szt. WIESZAK NA UBRANIA

Przewiduje sie nascienny wieszak na ubrania w formie listwy z
grubymi haczykami

Wieszak wyposazony w min. 4 grube haczyki na listwie,
przykrecany do $ciany

Wieszak stalowy, malowany proszkowo

Wyposazony w zaslepki maskujgce sruby

D:400mm G:45mm H:30mm
Kolorystyka: grafit RAL9004;
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KOSZ NA SMIECI
1szt. Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na Smieci
wyposazony w szczelng pokrywe otwierang za pomocg pedatu.

e Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie
wchtania zapachéw i jest tatwe w czyszczeniu.

e  Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego
boku, wykonana w kolorze grafitowym.

e  Pedat kosza wykonczony w kolorze grafitowym.

e  Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym

e  Boki kosza o nawierzchni metalizowane;.

W:400mm D:2800mm H:400mm
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny

1szt. ODBOIJNIK DO DRZWI — POSADZKOWY
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty odbojnik podtogowy
przykrecany do podtogi.

e 0Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci
petnego, ciezkiego walca (nie dopuszcza sie odbojnikéow
pustych w Srodku) z pierscieniem z elastomeru
termoplastycznego w kolorze czarnym.

e Odbojnik przykrecany do podtogi (nie dopuszcza sie ﬂ
odbojnikéw samoprzylepnych)
D:35mm G:35mm H:40mm
Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny
-1.08 | NATRYSKI MESKIE
2 szt UMYWALKA WISZACA
e  Szerokoé¢ min. 50cm M
e  Biata ceramika sanitarna : o |
e \Wyposazona w otwor przelewowy )
" 7

e  Bateria jednouchwytowa

1szt. LUSTRO ]
150 x 70 CM

e  Wklejane miedzy ptytkami

e Docelowa lokalizacja: 10 cm nad umywalkami

1szt. MISKA USTEPOWA WISZACA

e  Biata ceramika sanitarna

e Deska sedesowa duroplast biata, wolnoopadajaca

e  Stelaz podtynkowy, przycisk sptukujacy w systemie S
dwudzielnym
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3 szt.

ZAStONA PRYSZNICOWA

-135CM

Drazek prysznicowy prosty o dtugosci regulowanej (dla
dtugosci docelowej 135cm) z rury ze stali nierdzewnej o
Srednicy 25mm. Drazek zakonczony uchwytami
umozliwiajgcymi przykrecenie do $cian.

Zastonka prysznicowa z poliestru matowa,
nieprzeswitujgca z wszytymi na dole elementami
docigzajacymi. Oczka do zawieszania zastonki
wykoriczone metalowymi nitami. Zastonka wyposazona
w metalowe kétka/haczyki do zawieszania.

kolorystyka: antracyt RAL7016, aluminiowe elementy

MONTOWAC W KABINACH PRYSZNICOWYCH

2 szt.

WIESZAK NADRZWIOWY PODWOINY
Przewiduje sie nascienny wieszak punktowy z dwoma haczykamii
na ubrania. Wieszak przykrecany do sciany

stop cynkowy malowany proszkowo, malowany
proszkowo

Wymiary: WYSOKOSC=38 mm, SZEROKOSC=62mm,
DLUGOSC=85mm Kolorystyka: czarny mat, RAL 9005;.

1szt.

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
Wykonczenie: mat

Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo
Pojemnos¢: rolka o maksymalnej Srednicy 20 cm
Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem
bebenkowym

Zamek i klucz: metal

Okienko kontrolne informujgce o ilosci papieru
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
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1szt. ODBOIJNIK DO DRZWI — POSADZKOWY
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty odbojnik podtogowy
przykrecany do podtogi.

e 0Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci
petnego, ciezkiego walca (nie dopuszcza sie odbojnikéw
pustych w Srodku) z pierscieniem z elastomeru
termoplastycznego w kolorze czarnym.

e Odbojnik przykrecany do podtogi (nie dopuszcza sie
odbojnikéw samoprzylepnych)

D:35mm G:35mm H:40mm
Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny
POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE
Iszt. e Pojemnoéé: 250 listkéw-400 listkéw recznika

e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e Wykonczenie: mat

e  Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

e Sposdb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego

e  Zamek i klucz: metalowy

e  Montaz nascienny, przykrecany

e  Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow

DOZOWNIK NA MYDtO
Iszt. e Pojemnos¢: okoto 800 ml

e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e Wykonczenie: mat

e  Wizjer do kontroli poziomu mydta ‘ 4

e  Przeznaczenie: mydto w ptynie i ptyn do dezynfekcji rak '

e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany L

e Zamek i klucz: metal

KOSZ NA SMIECI
2 szt.

Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na $mieci
wyposazony w szczelng pokrywe otwierang za pomocg pedatu.
e  Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie
wchtania zapachdw i jest tatwe w czyszczeniu.

e  Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego
boku, wykonana w kolorze grafitowym.

e Pedat kosza wykonczony w kolorze grafitowym.

e  Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym

e  Boki kosza o nawierzchni metalizowane;.

W:400mm D:2800mm H:400mm
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny
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-1.09 | TOALETA DAMSKA
1szt. UMYWALKA WISZACA
e Szeroko$¢ min. 50cm N
e Biata ceramika sanitarna = ‘-_‘_f
e Wyposazona w otwor przelewowy s =
e Bateria jednouchwytowa vﬂ"
1szt. LUSTRO F
70x70 CM
e Wklejane miedzy ptytkami
e Docelowa lokalizacja: 10 cm nad umywalka
1szt. MISKA USTEPOWA WISZACA
e Biata ceramika sanitarna
o Deska sedesowa duroplast biata, wolnoopadajaca
e Stelaz podtynkowy, przycisk sptukujacy w systemie
dwudzielnym
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
Iszt. e Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
e  Wykonczenie: mat
e  Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo
e Pojemnos¢: rolka o maksymalnej srednicy 20 cm
e Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem
bebenkowym
e  Zamek i klucz: metal
e  Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
. POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE
szt.

e  Pojemnos¢: 250 listkdw-400 listkéw recznika

e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e Wykonczenie: mat

e  Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

e Sposdb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego

e Zamek i klucz: metalowy

e  Montaz nascienny, przykrecany

e  Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow
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DOZOWNIK NA MYDtO

1szt. e Pojemno$é: okoto 800 ml (— ==
e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304 \ '
e Wykonczenie: mat l
e Wizjer do kontroli poziomu mydta
e Przeznaczenie: mydfo w ptynie i ptyn do dezynfekcji rgk | !
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany ‘
e Zameki klucz: metal T
1szt. WIESZAK NADRZWIOWY PODWOINY
Przewiduje sie nascienny wieszak punktowy z dwoma haczykamii
na ubrania. Wieszak przykrecany do sciany
e stop cynkowy malowany proszkowo, malowany
proszkowo
Wymiary: WYSOKOSC=38 mm, SZEROKOSC=62mm,
DLUGOSC=85mm Kolorystyka: czarny mat, RAL 9005;.
KOSZ NA SMIECI
2 szt Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na Smieci
wyposazony w szczelng pokrywe otwierang za pomoca pedatu.
e  Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie ’
wchtania zapachdw i jest tatwe w czyszczeniu.
e  Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego
boku, wykonana w kolorze grafitowym.
e Pedat kosza wykonczony w kolorze grafitowym.
e Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym
e  Boki kosza o nawierzchni metalizowane;.
W:400mm D:2800mm H:400mm \’
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny
1szt. ODBOIJNIK DO DRZWI — POSADZKOWY

Przewiduje sie minimalistyczny, prosty odbojnik podtogowy
przykrecany do podtogi.

e 0Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci
petnego, ciezkiego walca (nie dopuszcza sie odbojnikow
pustych w $rodku) z pierscieniem z elastomeru
termoplastycznego w kolorze czarnym.

e Odbojnik przykrecany do podtogi (nie dopuszcza sie
odbojnikéw samoprzylepnych)

D:35mm G:35mm H:40mm
Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny
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-1.10 | TOALETA MESKA
1szt. UMYWALKA WISZACA
e Szeroko$¢ min. 50cm ¢
e  Biata ceramika sanitarna = ";‘f
e Wyposazona w otwor przelewowy s ;
e Bateria jednouchwytowa V‘/ ’
1szt. LUSTRO r
70x 70 CM
e Wklejane miedzy ptytkami
e Docelowa lokalizacja: 10 cm nad umywalka
1szt. MISKA USTEPOWA WISZACA
e Biata ceramika sanitarna
o Deska sedesowa duroplast biata, wolnoopadajaca NS
e  Stelaz podtynkowy, przycisk sptukujacy w systemie \ =
dwudzielnym
1 szt. PISUAR j
Biata ceramika sanitarna ‘i
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
Iszt. e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
e  Wykoriczenie: mat /j
e  Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo
e  Pojemnos¢: rolka o maksymalnej srednicy 20 cm pe
e Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem i
bebenkowym t
e  Zamek i klucz: metal " 4
e  Okienko kontrolne informujace o ilo$ci papieru
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
. POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE
szt.

e  Pojemnos¢: 250 listkdw-400 listkéw recznika

e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e  Wykonczenie: mat

e  Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

e Sposdb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego

e  Zamek i klucz: metalowy

e Montaz nascienny, przykrecany
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e  Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow

DOZOWNIK NA MYDtO FQ—v
1szt. e

e  Pojemnos¢: okoto 800 ml [- |
e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304 '

e Wykonczenie: mat

e  Wizjer do kontroli poziomu mydta l

e Przeznaczenie: mydto w ptynie i ptyn do dezynfekcji rgk
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany \"

e Zamek i klucz: metal _1_7“

KOSZ NA SMIECI
1szt. Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na Smieci
wyposazony w szczelng pokrywe otwierang za pomoca pedatu.
e Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie
wchtania zapachéw i jest tatwe w czyszczeniu.
e  Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego
boku, wykonana w kolorze grafitowym.
e Pedat kosza wykonczony w kolorze grafitowym.
e Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym
e  Boki kosza o nawierzchni metalizowane;.

W:400mm D:2800mm H:400mm
1szt. WIESZAK NADRZWIOWY PODWOJINY

Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny \"
Przewiduje sie nascienny wieszak punktowy z dwoma haczykamii
na ubrania. Wieszak przykrecany do sciany
e stop cynkowy malowany proszkowo, malowany
proszkowo
Wymiary: WYSOKOSC=38 mm, SZEROKOSC=62mm,
DLUGOSC=85mm Kolorystyka: czarny mat, RAL 9005;.

-1.11 | TOALETA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

1szt. MISKA USTEPOWA WISZACA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

e  Biata ceramika sanitarna

o Deska sedesowa duroplast biata, wolnoopadajaca

e  Stelaz podtynkowy, przycisk sptukujacy w systemie
dwudzielnym

1szt. LUSTRO UCHYLNE DO WC DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH
— Materiat: rama - stal weglowa

—  Wykonczenie: biate

—  Wymiary catkowite: 600 x 600 mm

—  Srednica rury: @ 25

kat nachylenia: 40°

grubosc tafli: 5 mm
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—  Sposéb montazu: 2 podpory
— Mocowanie: 6-Srubowe
—  Sruby mocujace: 6 kotkéw i 6 $rub (5 x 60 mm)

1 szt.

UMYWALKA WISZACA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

e Biata ceramika sanitarna

e  Wyposazona w otwdr przelewowy

e Bateria jednouchwytowa dostosowana do potrzeb osdb
niepetnosprawnych lub z czujnikiem ruchu

1 szt.

-przy

misce
ustepowej

PORECZ STAtA DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH 700 MM

Materiat: stal nierdzewna

—  Dtugos¢ poreczy: 700 mm

—  Wymiary: 700 x 775 x 102 mm (dtugos¢ bez wspornikéw
x dtugosé catkowita x gtebokosc)

—  Srednica rury: @ 32

—  Srednica wspornika: 8 cm

—  Grubos$é stali: 1,5 mm (rura)

— Katgiecia rury: 90°

— Rodzaj tagczenia elementéw stalowych: spawanie TIG

— Maksymalne obcigzenie: 120 kg

—  Punkty podparcia: 2

—  Srednica otworéw na $ruby mocujace: @ 6,2

—  Sruby mocujace: 6 kotkéw nylonowych i 6 érub (6 x 60
mm)

—  Wymagany wpis do rejestru wyrobéw medycznych

1 szt.

PORECZ STAtA DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH PRYSZNICOWA

Materiat: stal nierdzewna

—  Dtugos¢ poreczy: 700 mm

—  Srednica rury: @ 32

—  Srednica wspornika: 8 cm

—  Grubos¢ stali: 1,5 mm (rura)

— Katgiecia rury: 90°

— Rodzaj tagczenia elementdéw stalowych: spawanie TIG

— Maksymalne obcigzenie: 120 kg

—  Punkty podparcia: 3

—  Srednica otwordéw na $ruby mocujace: @ 6,2

—  Sruby mocujace: 6 kotkéw nylonowych i 6 érub (6 x 60
mm)

—  Wymagany wpis do rejestru wyrobédw medycznych
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3 szt UCHWYT UCHYLNY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
700 MM
—  Materiat: stal nierdzewna
—  Ksztatt poreczy: tukowa
— Uchylna: w gére
—  Dtugos¢ poreczy: 700 mm
—  Wymiary catkowite: 113 x 150 x 700 mm
—  Srednica rury: @ 32
—  Grubos¢ stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik)
— Rodzaj tagczenia elementéw stalowych: spawanie TIG
— Maksymalne obcigzenie: 120 kg
— Mocowanie: 6-Srubowe, scienne
—  Otwory na $ruby mocujace: @ 6,2
—  Sruby mocujace: 6 kotkéw nylonowych i 6 érub z
szeSciokatng gtéwka (6 x 60 mm)
—  Wymagany wpis do rejestru wyrobéw medycznych
1szt. SIEDZISKO POD PRYSZNIC DLA OSOB NIEPENOSPRAWNYCH,
SKtADANE
—  Materiat: stal nierdzewna
—  Wymiary catkowite: 440 x 440 x 460 mm
—  Srednica rury: @ 25 ¥
—  Grubos¢ stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik) )
— Rodzaj tagczenia elementéw stalowych: spawanie TIG
— Maksymalne obcigzenie: 120 kg
—  Uchylne ze wspornikami
— Mocowanie: $cienne
—  Sruby mocujace: 10 kotkéw nylonowych i 10 érub ze
stali nierdzewnej z szesciokatna gtéwka (6 x 60 mm)
—  Wymagany wpis do rejestru wyrobéw medycznych
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
Iszt. e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
e  Wykonczenie: mat
e  Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo
e  Pojemnosc¢: rolka o maksymalnej Srednicy 20 cm
e  Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem
bebenkowym
e Zamek i klucz: metal
e  Okienko kontrolne informujace o iloSci papieru
e  Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
. POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE
szt.

Pojemnosé: 250 listkéw-400 listkow recznika

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

Wykonczenie: mat

Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

Sposdb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego

Zamek i klucz: metalowy

Montaz nascienny, przykrecany
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e  Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow

1szt.

DOZOWNIK NA MYDLO

e  Pojemnos¢: okoto 800 ml

e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e Wykonczenie: mat

e  Wizjer do kontroli poziomu mydta

e Przeznaczenie: mydto w ptynie i ptyn do dezynfekcji rgk
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

e  Zamek i klucz: metal

1 szt.

KOSZ NA SMIECI
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na Smieci bez
pokrywy
e Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktdre nie
wchtania zapachow i jest tatwe w czyszczeniu.
e Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym
e Boki kosza o nawierzchni metalizowanej.
D:280mm G:400mm H:400mm
Kolorystyka: Metaliczny

1 szt.

WIESZAK NA UBRANIA
Przewiduje sie nascienny wieszak na ubrania w formie listwy z
grubymi haczykami
e Wieszak wyposazony w min. 4 grube haczyki na listwie,
przykrecany do $ciany
e  Wieszak stalowy, malowany proszkowo
e Wyposazony w zaslepki maskujgce sruby
D:400mm G:45mm H:30mm
Kolorystyka: grafit RAL9004;

1 szt.

Brodzik prysznicowy dla niepetnosprawnych 90x90
Brodzik najazdowy, natryskowy z bakteriostatycznej stali
nierdzewnej o grubosci 1,5 mm w wykonczeniu
satynowym. Powierzchnia antyposlizgowa.

SCHEMAT MONTAZOWY
WYPOSAZENIA WC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

30-40cm
7/ 7
80:110em .Nkee 1 ane AN NI mvgnen 2| coesacaadN 80; 110.cm
przycisk spfuczki 8O0 e A I max.80 cm |
2 boku miski ustepowej 75.- 85 cm N 2Vem SN.LU
J2:82.6M, MR, | SR N e |
80:70.em. ... N> e 6Q:70cm £ 4 o | O\ 60-70.cm
7k 110 LI N\ S % A min. 5 cm
5 == 83
i | \‘\ 4 o
R & R
- N XX
n}m./&)(gl " 70 cm 19/,1 5 cm

Zrédto: https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/

7/

min. 90 cm o0t
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-1.12
2 szt. UMYWALKA WISZACA
e Szeroko$¢ min. 50cm i ¢
e  Biata ceramika sanitarna : o
e  Wyposazona w otwdr przelewowy )
e Bateria jednouchwytowa -—
1szt. LUSTRO I
150x 70 CM
e Wklejane miedzy ptytkami
e Docelowa lokalizacja: 10 cm nad umywalkami
1szt. MISKA USTEPOWA WISZACA
e Biata ceramika sanitarna
e Deska sedesowa duroplast biata, wolnoopadajaca N
e Stelaz podtynkowy, przycisk sptukujacy w systemie S
dwudzielnym
ZAStONA PRYSZNICOWA
3 szt. -135CM =
e Drazek prysznicowy prosty o dtugosci regulowanej (dla "_E'-‘—""‘ \
dtugosci docelowej 135cm) z rury ze stali nierdzewnej o ='—\d
$rednicy 25mm. Drazek zakoriczony uchwytami
umozliwiajgcymi przykrecenie do $cian. -
e  Zastonka prysznicowa z poliestru matowa,
nieprzeswitujgca z wszytymi na dole elementami
dociazajacymi. Oczka do zawieszania zastonki
wykonczone metalowymi nitami. Zastonka wyposazona
w metalowe kétka/haczyki do zawieszania.
kolorystyka: antracyt RAL7016, aluminiowe elementy
MONTOWAC W KABINACH PRYSZNICOWYCH
— -
2szt. | WIESZAK NADRZWIOWY PODWOINY

Przewiduje sie nascienny wieszak punktowy z dwoma haczykamii
na ubrania. Wieszak przykrecany do $ciany
e stop cynkowy malowany proszkowo, malowany
proszkowo
Wymiary: WYSOKOSC=38 mm, SZEROKOSC=62mm,
DLUGOSC=85mm Kolorystyka: czarny mat, RAL 9005;.
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POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Iszt. e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304 ’
e Wykonczenie: mat /‘j
e  Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo .
e Pojemnos¢: rolka o maksymalnej srednicy 20 cm '
e Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem ©
bebenkowym
e  Zamek i klucz: metal l
e  Okienko kontrolne informujace o ilo$ci papieru ) N s
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany | I
1szt. ODBOIJNIK DO DRZWI1 — POSADZKOWY
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty odbojnik podtogowy
przykrecany do podtogi.
e  0Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci
petnego, ciezkiego walca (nie dopuszcza sie odbojnikéw
pustych w srodku) z pierscieniem z elastomeru
termoplastycznego w kolorze czarnym.
e Odbojnik przykrecany do podtogi (nie dopuszcza sie
odbojnikéw samoprzylepnych)
D:35mm G:35mm H:40mm
Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny
POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE
Iszt. o Pojemnosé: 250 listkéw-400 listkéw recznika
e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
e  Wykonczenie: mat
e  Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
e Sposdb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego
e  Zamek i klucz: metalowy
e Montaz nascienny, przykrecany
e  Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow
DOZOWNIK NA MYDtO
Iszt. e  Pojemnos¢: okoto 800 ml
e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
e Wpykonczenie: mat
e  Wizjer do kontroli poziomu mydta
e  Przeznaczenie: mydto w ptynie i ptyn do dezynfekcji rgk
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
e Zamek i klucz: metal
szt WIESZAK NADRZWIOWY PODWOINY

Przewiduje sie nascienny wieszak punktowy z dwoma haczykamii
na ubrania. Wieszak przykrecany do $ciany
e stop cynkowy malowany proszkowo, malowany
proszkowo
Wymiary: WYSOKOSC=38 mm, SZEROKOSC=62mm,
DtUGOSC=85mm Kolorystyka: czarny mat, RAL 9005;.
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KOSZ NA SMIECI
2 szt. Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na $mieci
wyposazony w szczelng pokrywe otwierang za pomoca pedatu.

e  Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie
wchtania zapachéw i jest tatwe w czyszczeniu.

e  Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego
boku, wykonana w kolorze grafitowym.

e Pedat kosza wykonczony w kolorze grafitowym.

e Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym

e  Boki kosza o nawierzchni metalizowanej.

W:400mm D:2800mm H:400mm \’
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny
-1.13 | SZATNIA DAMSKA uwagi jak dla meskiej
SZAFKA SPORTOWA Z MIEJSCEM DO SIEDZENIA
Przewiduje sie metalowa szafke ubraniowa do szatni sportowych.
27 szt. Szafka jednodrzwiowa z pojedyncza komora i siedziskiem.

e Szafka metalowa z blachy o grubosci 0,8mm (korpus)
oraz 1,0mm (drzwi)

e Komora wyposazona w poétke i drazek z wieszakiem

e  Drzwiczki wyposazone w zamek oraz drobne otwory
umozliwiajgce wentylacje szafki.

e Siedzisko o konstrukcji z metalowych profili
malowanych proszkowo na kolor grafitowy, nogi
zakonczone stopkami tworzywowymi w kolorze
czarnym, z mozliwosci regulacji poziomu

e siedzisko z drewnianych, lakierowanych listew

D:400mm G:400mm H:2100mm
Kolorystyka: antracyt RAL 7016 drewno naturalne
1szt. WIESZAK NA UBRANIA

Przewiduje sie nascienny wieszak na ubrania w formie listwy z
grubymi haczykami
e  Wieszak wyposazony w min. 4 grube haczyki na listwie,
przykrecany do $ciany
e  Wieszak stalowy, malowany proszkowo
e Wyposazony w zaslepki maskujgce sruby
D:400mm G:45mm H:30mm
Kolorystyka: grafit RAL9004;
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KOSZ NA SMIECI

1 szt. Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na Smieci ’
wyposazony w szczelng pokrywe otwierang za pomocg pedatu.
e Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie
wchtania zapachéw i jest tatwe w czyszczeniu.
e  Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego
boku, wykonana w kolorze grafitowym.
e  Pedat kosza wykonczony w kolorze grafitowym.
e  Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym
e  Boki kosza o nawierzchni metalizowane;.
W:400mm D:2800mm H:400mm
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny
1szt. ODBOIJNIK DO DRZWI — POSADZKOWY
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty odbojnik podtogowy
przykrecany do podtogi.
e 0Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci
petnego, ciezkiego walca (nie dopuszcza sie odbojnikéow
pustych w Srodku) z pierscieniem z elastomeru
termoplastycznego w kolorze czarnym.
e Odbojnik przykrecany do podtogi (nie dopuszcza sie ﬂ
odbojnikéw samoprzylepnych)
D:35mm G:35mm H:40mm
Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny
-1.14, | tAZIENKA
-1.16
2 szt. UMYWALKA WISZACA
e Szerokoé¢ min. 50cm M
e  Biata ceramika sanitarna : o
e \Wyposazona w otwor przelewowy ]j
e  Bateria jednouchwytowa -
2szt. LUSTRO ]
70x 70 CM
e  Wklejane miedzy ptytkami
e Docelowa lokalizacja: 10 cm nad umywalkami
2 szt. MISKA USTEPOWA WISZACA
e  Biata ceramika sanitarna
o Deska sedesowa duroplast biata, wolnoopadajaca S
e  Stelaz podtynkowy, przycisk sptukujacy w systemie S
dwudzielnym
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ZAStONA PRYSZNICOWA

2szt. | _135CM ¢
e Drazek prysznicowy prosty o dtugosci regulowanej (dla ——
dtugosci docelowej 135cm) z rury ze stali nierdzewnej o =@
Srednicy 25mm. Drazek zakonczony uchwytami
umozliwiajgcymi przykrecenie do $cian.
e  Zastonka prysznicowa z poliestru matowa,
nieprzeswitujgca z wszytymi na dole elementami
docigzajacymi. Oczka do zawieszania zastonki
wykoriczone metalowymi nitami. Zastonka wyposazona
w metalowe kétka/haczyki do zawieszania.
kolorystyka: antracyt RAL7016, aluminiowe elementy
e
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY A
2szt. e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304 y
e  Wykoriczenie: mat /
e  Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo
e  Pojemnosc¢: rolka o maksymalnej Srednicy 20 cm ™
e  Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem et
bebenkowym
e Zamek i klucz: metal h ‘
e  Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru \ i 4
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany R
POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE
2szt. e  Pojemnos¢: 250 listkdw-400 listkdw recznika
e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
e  Wykonczenie: mat
e  Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
e Sposob dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego 4
e  Zamek i klucz: metalowy
e Montaz nascienny, przykrecany
e  Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikéw
, DOZOWNIK NA MYDtO
szt.

e  Pojemnos¢: okoto 800 ml

e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

e Wykonczenie: mat

e Wizjer do kontroli poziomu mydta

e  Przeznaczenie: mydto w ptynie i ptyn do dezynfekcji rak
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

e Zamek i klucz: metal
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4 szt WIESZAK nascienny PODWOINY
Przewiduje sie nascienny wieszak punktowy z dwoma haczykamii
na ubrania. Wieszak przykrecany do sciany
e stop cynkowy malowany proszkowo, malowany
proszkowo
Wymiary: WYSOKOSC=38 mm, SZEROKOSC=62mm,
DtUGOSC=85mm Kolorystyka: czarny mat, RAL 9005;.

KOSZ NA SMIECI
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na Smieci
wyposazony w szczelng pokrywe otwierang za pomocg pedatu.
e Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie
wchtania zapachéw i jest tatwe w czyszczeniu.
e  Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego
boku, wykonana w kolorze grafitowym.
e Pedat kosza wykonczony w kolorze grafitowym.
e Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym
e  Boki kosza o nawierzchni metalizowane;.

2 szt.

W:400mm D:2800mm H:400mm
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny

-1.15 | POMIESZCZENIE NAUCZYCIELA

BIURKO
1szt. e Blat z ptyty melaminowanej gr. 28mm, obrzeza ABS
e Nogiz drewna (jesion naturalny) lakierowanego
e Blat biurka wyposazony w przepust kablowy @#80mm | ) ]
e Nogi zakoriczone stopkami tworzywowymi w kolorze ‘ !

czarnym, z mozliwoscig regulacji poziomu. ; !

D:1500mm G:600mm H:740mm -
Kolorystyka: blat antracytowy RAL7016; nogi grafitowe !
RAL9004
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SZAFA BIUROWA WYSOKA

1szt. Przewiduje sie szafe biurowg wysoka tréjkomorowg —
wyposazona w dwie waskie, zamykane komory z
mozliwoscig przechowywania ubran roboczych oraz jedna
wiekszg komore z co najmniej 1 pdtka
e Konstrukcja, drzwiczki i potki szafy z ptyty
melaminowanej gr. 18mm, obrzeza ABS
e drzwi zlicowane z konstrukcjg szafki montowane na min.
2 zawiasach, wyposazone w nieduze, odstajgce uchwyty
w kolorze czarnym lub w kolorze naturalnego drewna,
e drzwi komoér z mozliwoscig przechowywania ubran
roboczych nalezy wyposazy¢ w zamki oraz drobne
otwory wentylacyjne — komory wyposazone w co
najmniej 1 potke.
o Nogi zakonriczone stopkami tworzywowymi w kolorze
czarnym, z mozliwoscig regulacji poziomu.
e Wewnatrz szafki min. 5 potek
D:600mm G:600mm H:2000mm
Kolorystyka: antracyt RAL 7016,
KRZEStO BIUROWE
1szt. Przewiduje sie krzesto biurowe z oparciem i
podtokietnikami.
e  Oparcie wysokie, tapicerowane z podparciem odcinka
ledzwiowego
e Siedzisko tapicerowane, z regulacjg wysokosci
e Podstawa 5-ramienna, tworzywowa z rury $680mm
wyposazona w kotka do powierzchni miekkich
e  Podtokietniki tworzywowe z miekkg naktadkg w kolorze
grafitowym
D:610mm G:660mm H:1060mm
Kolorystyka: grafit RAL9004, siedzisko antracytowy
RAL7016
KOSZ NA SMIECI
1 szt.

Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na $mieci
wyposazony w szczelng pokrywe otwierang za pomocg pedatu.
e  Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie
wchtfania zapachdw i jest fatwe w czyszczeniu.

e Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego
boku, wykonana w kolorze grafitowym.

e  Pedat kosza wykonczony w kolorze grafitowym.

e  Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym

e  Boki kosza o nawierzchni metalizowane;.

W:400mm D:2800mm H:400mm
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny

¢« )=
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1szt. WIESZAK NA UBRANIA
Przewiduje sie nascienny wieszak na ubrania w formie listwy z
grubymi haczykami
e  Wieszak wyposazony w min. 4 grube haczyki na listwie,
przykrecany do $ciany
e  Wieszak stalowy, malowany proszkowo
e  Wyposazony w zaslepki maskujgce sruby
D:400mm G:45mm H:30mm
Kolorystyka: grafit RAL9004;
1szt. UMYWALKA WISZACA
e Szeroko$¢ min. 50cm M
e Biata ceramika sanitarna ; ) &
e Wyposazona w otwdr przelewowy ¥ ’
e Bateria jednouchwytowa -_—
POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE
Iszt. e Pojemnosé: 250 listkéw-400 listkéw recznika
e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
e Wykonczenie: mat
e  Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
e Sposdb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego
e Zamek i klucz: metalowy
e Montaz nascienny, przykrecany
e  Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow
-1.17 | POMIESZCZENIE NAUCZYCIELA
BIURKO
1szt. e Blat z ptyty melaminowanej gr. 28mm, obrzeza ABS

e Nogiz drewna (jesion naturalny) lakierowanego

e Blat biurka wyposazony w przepust kablowy @#80mm

e Nogi zakoriczone stopkami tworzywowymi w kolorze
czarnym, z mozliwoscig regulacji poziomu.

D:1500mm G:600mm H:740mm
Kolorystyka: blat antracytowy RAL7016; nogi grafitowe
RAL9004
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KRZEStO BIUROWE

1szt. Przewiduje sie krzesto biurowe z oparciem i
podtokietnikami.
e  Oparcie wysokie, tapicerowane z podparciem odcinka I I
ledzwiowego
e Siedzisko tapicerowane, z regulacjg wysokosci
e Podstawa 5-ramienna, tworzywowa z rury $680mm
wyposazona w kotka do powierzchni miekkich
e  Podtokietniki tworzywowe z miekkg naktadkg w kolorze
grafitowym
D:610mm G:660mm H:1060mm
Kolorystyka: grafit RAL9004, siedzisko antracytowy
RAL7016
KOSZ NA SMIECI
1szt. Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na $mieci
wyposazony w szczelng pokrywe otwierang za pomoca pedatu. ’
e Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie
wchtania zapachéw i jest tatwe w czyszczeniu.
e  Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego
boku, wykonana w kolorze grafitowym.
e  Pedat kosza wykonczony w kolorze grafitowym.
e Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym
e  Boki kosza o nawierzchni metalizowane;.
W:400mm D:2800mm H:400mm \-’
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny
1szt. WIESZAK NA UBRANIA

Przewiduje sie nascienny wieszak na ubrania w formie listwy z
grubymi haczykami
e Wieszak wyposazony w min. 4 grube haczyki na listwie,
przykrecany do $ciany
e  Wieszak stalowy, malowany proszkowo
e Wyposazony w zaslepki maskujgce sruby
D:400mm G:45mm H:30mm
Kolorystyka: grafit RAL9004;
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1szt.

SZAFA BIUROWA WYSOKA

metalowa, zamykana, antracytowa, na dokumenty
Zamykana szafa stalowa

Zamykana szafa stalowa JAN Il

szafa biurowa na dokumenty czy akta, ale zostata
opracowana réwniez z myslg o wielu innych
zastosowaniach. Mozna w niej przechowywacd réznego
rodzaju sprzet, w tym sprzet medyczny, leki i wiele
innych przedmiotéw.

D:115mm G:40mm H:185mm; waga: 50 kg
Kolorystyka: kolor antracytowy RAL 7016

-1.03

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

1kpl
(2szt.)

KOSZ DO KOSZYKOWKI NA PODSTROPOWEJ, SKLADANEJ
ELEKTRYCZNIE KONSTRUKCII

Konstrukcja podwieszana koszykdéwki z napedem
elektrycznym mocowana do konstrukcji nosnej stropu
hali sportowej. Wykonana z profili stalowych
zamknietych gwarantujacych petng stabilnos¢
poszczegdlnych elementdw przy dziataniu wystepujgcych
obcigzen, malowana proszkowo na dowolny kolor z
palety RAL. Konstrukcja mocujgca tablice opuszczana i
podnoszona za pomocg dwdch paséw nawijanych na
beben silnika elektrycznego. Sterowanie silnikami za
pomoca przyciskdw sterowniczych umieszczonych w
kasetach montowanych w $cianie lub za pomocg modutu
zdalnego sterowania (pilot).

Mechanizm regulacji wysokosci zawieszenia tablicy w
zakresie 305-260 cm, cynkowany galwanicznie.
Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach
180x105 cm, wykonana ze szkta akrylowego o grubosci
10 mm. Znakowanie wewnetrznej linii taSma o szerokosci
5 cm w kolorze biatym. Tablica mocowana jest do ramy
wzmacniajacej (wykonanej z zamknietych profili
stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na
dowolny kolor z palety RAL) za pomocg katownikéw
(53x50 mm) malowanych w kolorze biatym RAL 9003
mat. Tablica posiada wyciecie w miejscu mocowania
obreczy (obrecz mocowana jest bezposrednio do ramy
stalowej, co znacznie zwieksza trwatos¢ tablicy).
Znakowanie i rozstaw otworéw mocujacych zgodnie z
PN-EN 1270.

Ostona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, materiat:
poliuretan. Szerokos¢ wewn. 55 mm. Mocowana do
tablicy za pomoca kotkow.

Obrecz do koszykowki profesjonalna, uchylna, na
sprezynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki
przelotowe z pretem wykonanym ze stali nierdzewnej).
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Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otwordw zgodny z
normg PN-EN 1270.

Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12
zaczepow.

Urzadzenie bezpieczeristwa dla konstrukcji
podnoszonych z napedem elektrycznym. Blokuje kosz w
przypadku zerwania paséw, lin napedowych lub
uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji do wysokosci 10 m.

1 pilot na jeden kosz podstropowy.

2kpl.
(4szt.)

KOSZ DO KOSZYKOWKI UCHYLNY MONTOWANY DO SCIANY

Konstrukcja do koszykéwki uchylna, wysieg catkowity 1,2
m, montowana bezposrednio do $ciany. Wykonana z
profili stalowych zamknietych lakierowanych proszkowo
na dowolny kolor wg palety RAL.

Konstrukcja do koszykéwki uchylna w gore, wysieg
catkowity 2,4 m, montowana bezposrednio do Sciany.
Wykonana z profili stalowych zamknietych lakierowanych
proszkowo na dowolny kolor wg palety RAL.

Mechanizm regulacji wysokosci zawieszenia tablicy w
zakresie 305-260 cm, cynkowany galwanicznie.
Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach
180x105 cm, wykonana ze szkta akrylowego o grubosci
10 mm. Znakowanie wewnetrznej linii taSma o szerokosci
5 cm w kolorze biatym. Tablica mocowana jest do ramy
wzmacniajgcej (wykonanej z zamknietych profili
stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na
dowolny kolor z palety RAL) za pomocga katownikow
(53x50 mm)malowanych w kolorze biatym RAL 9003 mat.
Tablica posiada wyciecie w miejscu mocowania obreczy
(obrecz mocowana jest bezposrednio do ramy stalowej,
co znacznie zwieksza trwatosc tablicy). Znakowanie i
rozstaw otworéw mocujgcych zgodnie z PN-EN 1270.
Ostona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, materiat:
poliuretan. Szerokos¢ wewn. 55 mm. Mocowana do
tablicy za pomocg kotkow.

Obrecz do koszykowki profesjonalna, uchylna, na
sprezynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki
przelotowe z pretem wykonanym ze stali nierdzewnej).
Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otwordw zgodny z
normg PN-EN 1270.

Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12
zaczepow.

3 kpl.

ZESTAW DO SIATKOWKI

Stupki do siatkéwki profesjonalne. Wykonane z profilu
aluminiowego 80x80 mm w ksztatcie litery C,
lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL
3020). Aparat napinajgcy dwuczesciowy, blokowany
mimosrodowo, w catosci ukryty wewnatrz profilu.
Konstrukcja aparatu napinajgcego umozliwia ptynng
regulacje wysokosci siatki w zakresie 106-250 cm, do
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daje mozliwos¢ uzywania stupkow takze do gry w tenisa
i badmintona (korba w komplecie).

Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek
304), dno spawane.

Rama podtogowa stalowa, cynkowana galwanicznie,
oklejona wyktadzing w kolorze pola w ktérym sie
znajduje. W komplecie oklejony (jak wyzej) dekiel
maskujgcy wykonany ze stali czarnej cynkowanej
galwanicznie lub plexi. W deklu magnesy
przeciwdziatajace wypadaniu dekla z ramy. Srednica
catkowita ramy 215 mm, $rednica dekla 180 mm.
Ostony stupkow do siatkowki na sztywnej konstrukcji ze
sklejki o grubosci 0,6 cm i 0,9 cm. Wypetnienie stanowi
pianka wtdrnie spieniona o grubosci 3 cm i gestosci ok.
100 kg/m3. Pokryte wytrzymatg tkaning PVC w kolorze
czerwonym. Ostona sktadana na zawiasie, mocowana do
stupka za pomocg rzepow, w 2 punktach.

Siatka do siatkowki turniejowa. Gorna linka stalowa,
tasma gérna biata 7 cm, tasmy boczne biate 5 cm.
Dodatkowo wyposazona w boczne wzmocnienia.
Mocowanie do stupkéw w 4 punktach. Polipropylen,
kolor czarny, grubos¢ 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki
jednoczesciowe z kieszeniami w komplecie.

Stanowisko sedziowskie do siatkowki. Stalowe, sktadane
(wymiary po ztozeniu nie wieksze niz 235 cm wys., 80
cm szer. 15 cm grub.). Podest ze stopniowa regulacja
wysokosci (min. 3 poziomy), wykonany z aluminiowej
blachy ryflowanej. Stanowisko mocowane do stupka za
pomoca rzepéw w 3 punktach. Lakierowane proszkowo
na kolor czerwony (RAL 3020), wyposazone w kotka
utatwiajgce transport. Waga: nie wiecej niz 50 kg.
Wieszak na siatke ze stali nierdzewnej, z uchwytem z
tworzywa.

1 kpl.
(2szt)

BRAMKA

Bramka do pitki recznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z
PN-EN 749). Gtebokos$¢ wewnatrz szkieletu (mierzona
od tylniej krawedzi stupka do poczatku tuku): géra: 100
cm, dét: 130 cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki
za pomocgy pokretet (do uprzednio zainstalowanych w
talerzykéw). Swiatto bramki skrecane (narozniki
spawane), skrecane przy pomocy aluminiowych
tacznikéw, wykonane z profilu aluminiowego o
przekroju kwadratowym (80x80 mm), z wewnetrznym
uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom,
malowane dwukrotnie (podktad + pasy) proszkowo na
kolor biaty (RAL 9003) oraz niebieski (RAL 5010),
czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). Szkielet
wykonany z rury stalowej o $rednicy 35 mm i grubosci
min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez
malowanie proszkowe na kolor biaty (RAL 9003). Tyt
(szkielet bramki) sktadany bez uzycia narzedzi,
utatwiajgcy przenoszenie i magazynowanie. W
komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubosci
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min. 4 mm i Srednicy min. 75 mm (4 szt.) z wspawang
nakretka M12 (do montazu bramek do posadzek
drewnianych badz syntetycznych nawierzchni klejonych
do ptyt OSB); bezpieczne pokretta ogumowane w
kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o dtugosci
min. 30 mm (do mocowania bramki do podtoza; 4
szt.);komplet narzedzi do montazu, a takze wymienne,
odporne na warunki atmosferyczne biate zapinki
(mocowanie siatki do $wiatta; 35 szt.) oraz biate zaczepy
siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.).

Siatka na bramke do pitki recznej (3,00x2,00 m).
Gtebokos¢: gora: 80 cm, dét: 100 cm. Wykonana linki
polipropylenowej o grubosci min. 5 mm, w kolorze
biatym. taczenie bezweztowe, oczko maksymalnie
10x10 cm. W komplecie tapacz z polipropylenu o gr. 5
mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do koloru
pasow bramki, z obcigzeniem dolnej krawedzi o wadze
400 g/mb (+/- 10 g) oraz linka mocujaca tapacz do siatki
(na 4 lub 5 oczku).

Linki elastyczne do montazu siatki do Swiatta i szkieletu
bramki.

Bramki montowane w tulejach (z mozliwoscig
demontazu) wyposazone w zaslepki wykorczone tak jak
posadzka

2 kpl.
(4 szt.)

BRAMKI PRZENOSNE

Kotara Rama gtéwna i rama dolna wykonana z
specjalnego profilu aluminiowego min.80x80 mm

z dodatkowymi uzebrowaniami wzmacniajgcymi. tuki
wykonane z rur stalowych (cynkowane). Mocowanie
siatki za pomoca specjalnych klipséw z tworzywa
sztucznego. Siatka o oku 120x120 mm

i grubosci splotu 3-5 mm. Mozliwo$é rozmontowania
bramki utatwia transport i magazynowanie. Rame dolng
nalezy wypetnic piaskiem. Dodatkowo mozna bramke
wyposazy¢ w obcigzenie wykonane z preta o Srednicy 50
mm (zestaw nie zawiera dodatkowego obcigzenia).

1 szt.

KOTARA GRODZACA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM

Kotara siatkowo-tkaninowa. Do wysokosci 3,0 m tkanina
poliestrowo-bawetniana o gramaturze min. 245 (+/- 20)
g/m2, w kolorze zielonym lub niebieskiem,
trudnozapalna. Powyzej: siatka ochronna
polipropylenowa o oczku 100x100 mm, grubos¢ splotu
min. 3 mm, kolor zielony lub niebieski. W gdrnej czesci
siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej
krawedzi tkaniny wszyte obcigzenie 400g/mb.

Zespot weiggajacy kotare (podnoszenie i opuszczanie w
pionie). Konstrukcja sktada sie z elementéw
prowadzgcych linki (z rolkami z tworzywa sztucznego)
oraz z wciggarki ze specjalnym bebnem prowadzgcym,
ktore s3 mocowane do konstrukcji dachu (dzwigary
stalowe lub drewniane) za pomocg indywidualnie
dopasowanej konstrukcji mocujgcej (adaptacyjnej)
zaleznej od typu i rozstawu dzwigaréw). Zaréwno
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konstrukcja adaptacyjna, uchwyt napedu jak i elementy
mocujgce prowadnice linki sg wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe. Kotara (tkanina + siatka) jest mocowana do
konstrukcji za pomocg linek polipropylenowych o
grubosci min. 5 mm, dopasowanych kolorystycznie do
tkaniny lub siatki. Naped kotary (najczesciej silnik Somfy
Taurus 120/12) umieszczony jest w specjalnym,
cynkowanym galwanicznie bebnie nawijajgcym i zasilany
jest z sieci 240 V 50-60 Hz (powinien by¢ zabezpieczony
bezpiecznikiem 10 A klasy B). Zdalne sterowanie pilotem
dziata do 50 metréw (w strefie nie ograniczonej Scianami
z materiatow pochtaniajgcych fale radiowe, np. beton,
cegta itp.). W komplecie z konstrukcjg dostarczane sg 2
piloty zdalnego sterowania. Centralka sterujgca posiada
mozliwos¢ zwiekszenia ilosci pilotéw do 15 sztuk.
Dodatkowo istnieje mozliwos¢ zainstalowania na hali
skrzynki sterujgcej napedem (w miejscu wyznaczonym
przez uzytkownika) zabezpieczonej przed dostepem oséb
trzecich przez zamek patentowy.

Dt. min. na szerokos$¢ hali

1 szt.

PILKOCHWYTY NA SCIANY SZCZYTOWE

Siatka ostonowa PP (polipropylenowa, bezweztowa).
Grubos¢ splotu 3 mm, oczko 100x100 mm. Kolor zielony,
niebieski, czarny, biaty. W gdérnej czesci siatki dodatkowe
przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej czesci siatki obcigzenie
dolnej krawedzi 200g/mb. Na szerokosci hali linka
stalowa 4 mm rozpieta na stalowych wspornikach
malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL
lub cynkowanych galwanicznie. Rozciecia pod drzwi
System elektrycznego Sciggania pitkochwytow.

Dt. min. na szerokos¢ hali
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1 szt.

TABLICA WYNIKOW

Tablica wynikéw 3-modutowa sterowana
bezprzewodowo z pulpitu sterowniczego, dla 14
dyscyplin halowych programowana w réznych jezykach.
Wymiar tablicy: 2700x1000x90 mm. Wysokos¢ cyfr: 15
cm. Wyswietlane cyfry odpowiednio w czterech kolorach.
Zegar meczu, punkty, czesc gry, faule druzynowe + nazwy
druzyn (ustawiane zdalnie za pomocg puipitu
sterownicznego). Wyswietla wszystkie tacinskie znaki (w
tym polskie litery). Wyswietlanie nazw zespotéw.
Widocznos¢ do 60m. Ptyta frontowa: przeciwodblaskowy
i niettukgcy poliweglan barwiony brazowy. Sterowanie
bezprzewodowe, automatyczny lub manualny sygnat
dzwiekowy, 116 dBa na odlegtosci 1 m. W komplecie
pulpit wyposazony w ekran LCD (proste, intuicyjne w
obstudze menu w jezyku polskim) oraz instrukcja obtsugi
tablicy w jezyku polskim.

Konstrukcja mocujgca tablice wynikéw, wykonana z
profili stalowych lakierowanych proszkowo.

HOME  GUESTS

19:4E
43 __ 0:52
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TRYBUNY MOBILNE:

Trybuna sktadana teleskopowo z siedziskami
plastikowymi. llos¢ rzedéw od 3 do 16.

Konstrukcja trybuny wykonana z profili stalowych
zamknietych 100x60 ,50x40 ,40x40 oraz ceownikdéw
40x20.

Trzon trybuny stanowia platformy sktadajace sie z nég
wyposazonych w kota jezdne (min. 3) poliamidowe z
bieznig poliuretanowa oraz podestéw poziomych w
catosci spawanych wykorczonych sklejka
antyposlizgowa.

Trybuna posiada system prowadnic i rolek umozliwiajgcy
ptynne rozsuwanie/zsuwanie kolejnych platform miedzy
sobg. W pierwszym rzedzie umiejscowiona jest blokada,
ktora po rozsunieciu blokuje platformy przed
samoczynnym ztozeniem.

Pionowa czes¢ wykoriczona ptyta meblowa. Boki trybun
zabezpieczone barierkg ochronna wykonana z profili
zamknietych 40x40 , wypetniona katownikiem 25x25.
Stopnie wykonane ze sklejki antyposlizgowej.
Konstrukcja malowana proszkowo na kolorze jasny szary
RAL. 7035

Siedziska plastikowe w kolorze zblizonym do RAL 7016
Barierki wykonane z profili stalowych i kgtownikow
zimnogietych malowane proszkowo na kolor RAL 7035

TRYBUNY STALE:

Trybuna stata z siedziskami plastikowymi. llo$¢ rzedéw
od2do 16

Konstrukcja stalowa wykonana z profili stalowych
zamknietych, spawanych.

Malowana proszkowo na kolor szary.

Siedziska plastikowe.

Podstopnice wykonane z ptyty meblowej o grubosci 16
mm w kolorze szarym,

Podesty i stopnie wykonane ze sklejki antyposlizgowej o
grubosci 18 mm.

Barierki wykonane z profili stalowych i kagtownikow
zimnogietych malowane proszkowo na kolor RAL 7035
Siedziska plastikowe w kolorze RAL 7016
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-1.05

MAGAZYN SPRZETU

2szt.

REGAL MAGAZYNOWY
Przewidziano regat magazynowy 5-cio poziomowy
e Regal o konstrukcji stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie malowanej proszkowo
e  Potki z dwustronnie laminowanej sklejki meblowej
e Nogi zakonczone stopkami tworzywowymi w kolorze
czarnym

W:700mm D:1600mm H:1900
Kolorystyka: antracyt RAL7016

2szt.

WOZEK NA PILKI
Przewiduje sie przejezdny zamykany wdzek na pitki.
e  Regal o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo
e Wyposazony w ruchome kétka
e Regulowane w poziomie poétki pozwalajace na
dostosowanie szerokosci do kazdego rodzaju pitki

W:1000mm D:700mm H:700
Kolorystyka: Antracyt RAL7016

Elementy dodatkowe

3 szt.

WYCIERACZKA OBIEKTOWA/ALUMINIOWA
Wysokos¢ profilu aluminiowego: 19 mm
Wysokos¢ catkowita wycieraczki wraz z podktadem
i elementem czyszczagcym: Ok 23 mm
Zakres temperatur: od -25°C do + 70°C
Klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130:2014: min. R11
Klasa trudnopalnosci: b/d
Materiat wiosia: poliamid PA6 0,4 lub PA6.6

0 4/W|nyI/EPDM
Materiat korpusu szczotki: polipropylen
Materiat dystansu: guma EPDM
Materiat linki: stal nierdzewna
Materiat podktadu wygtuszajgcego: tasma 100% PP
Zakres stosowania: ruch pieszy - bez ograniczen
wozki inwalidzkie, wozki dzieciece - bez ograniczen

wkiad czyszczqey qumatszczotka
obrzeze betonowe naprzemiennie kolor czarny

linka stolowa nierdzewna

tuleja dystansowa
profil_aluminiowy

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

rama aluminiowa izolacja akustyczna

montazowa

*UWAGA! Przedstawiono schemat elementéw montazowych. Nalezy zastosowaé
rozwiqzanie systemowe. Podczas montaZu wycieraczki nalezy Sciéle przestrzegaé zasad
zawartych w instrukcji montazu danego produktu udostgpnianych przez producenta
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