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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
39100000-3 Meble
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Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzona dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowana w
oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań
technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.
Ilości przedmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi oraz mogą różnić
się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii
wykonania robót.
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR 2-01 
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2

48,00 * 22,20 m2 1 065,600
22,70 * 2,50 m2 56,750

RAZEM

2
d.1.2

KNR 2-01 
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie
równinnym i nizinnym

m3

0,67 * 45,96 * 22,20 m3 683,609
2,40 * 2,40 * 0,82 m3 4,723
31,60 * 4,40 * 0,82 m3 114,013
93,80 * 2,40 * 0,82 m3 184,598

ŁAWA FUND 
ŁF-01 

300x600

1,20 * 0,60 * 46,90 m3 33,768

ŁAWA FUND 
ŁF-02 

300x600

1,20 * 0,60 * 19,30 m3 13,896

ŁAWA FUND 
ŁF-02 

300x2000

1,20 * 2,00 * 18,00 m3 43,200

3,58 * 2,40 * 2,02 m3 17,356
1,80 * 93,80 * 2,02 m3 341,057
1,80 * 23,50 * 2,02 m3 85,446

RAZEM
3

d.1.2
KNR 2-01 
0324-04

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
gł. do 6 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką

m2

40,00 * 3,20 m2 128,000
RAZEM

4
d.1.2

KNR 2-01 
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - 95%
prac koparkami.

m3

poz.2 * 95% m3 1 445,583
RAZEM

5
d.1.2

KNR 2-01 
0309-02

Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach
pionowych wykonywane przy użyciu przenośnika
taśmowego - kat. gruntu III - 5% robót ziemnych

m3

poz.2 * 5% m3 76,083
RAZEM

6
d.1.2

KNR 2-01 
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.4 + poz.5 m3 1 521,666
- poz.10 m3 -0,447
- poz.11 m3 -1,016
- poz.12 * 0,15 m3 -7,737
- poz.19 m3 -12,715
- poz.20 m3 -11,916
- poz.21 m3 -10,800
- poz.22 m3 -17,731
- poz.23 m3 -15,392
- poz.24 m3 -11,585
- poz.34 m3 -1,782
-poz.43 m3 -54,933
- poz.44 m3 -138,784
- poz.45 m3 -64,643
- poz.79 * 0,15 m3 -32,319
- poz.82 m3 -132,565
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
- poz.83 m3 -5,177
- poz.86 * 0,35 m3 -18,118
- poz.87 * 0,10 m3 -17,020
- poz.89 * 0,02 m3 -4,439
- poz.90 * 0,03 m3 -6,659
- poz.165 m3 -243,568
- poz.167 m3 -81,189
- poz.168 * 0,15 m3 -121,784
- poz.170 m3 -97,427

RAZEM
7

d.1.2
KNR 2-01 
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

(poz.4 + poz.5) - poz.6 m3 1 109,746
wymiana 

gruntu
1200,00 m3 1 200,000

RAZEM
8

d.1.2
KNR 2-01 
0214-08

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi
drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 18

m3

poz.7 m3 2 309,746
RAZEM

9
d.1.2 kalk. własna

Opłata za utylizację ziemi. m3

poz.7 m3 2 309,746
RAZEM

10
d.1.3

KNR 2-02 
1101-01 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano
pompę do betonu na samochodzie.

m3

0,10 * 2,05 * 2,18 m3 0,447
RAZEM

11
d.1.3

KNR 2-02 
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

1,95 * 2,085 * 0,25 m3 1,016
RAZEM

12
d.1.3

KNR 2-02 
0207-01 
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 17.5 cm wysokości do 3
m - z zastosowaniem pompy do betonu

m2

7,65 * (1,95 * 2 + 1,735 * 2) m2 56,381
- 1,20 * 2,00 * 2 m2 -4,800

RAZEM
13

d.1.3
KNR 2-02 
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

1447 * 0,001 t 1,447
RAZEM

14
d.1.4

KNR-W 2-02 
0261-01

Ściany oporowe z elementów prefabrykowanych typu
L-80x130x100

m

8,00 + 6,00 m 14,000
RAZEM

15
d.1.4

KNR-W 2-02 
0261-01

Ściany oporowe z elementów prefabrykowanych typu
L-95x155x100

m

17,00 m 17,000
RAZEM

16
d.1.4

KNR-W 2-02 
0261-01

Ściany oporowe z elementów prefabrykowanych typu
L-120x205x100

m

9,00 m 9,000
RAZEM
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17

d.1.5 kalk. własna
Wymiana gruntu nasypu niebudowlanego - zasypanie m3

wymiana 
gruntu

1200 m3 1 200,000

RAZEM
18

d.1.5
KNR 2-01 

0236-01 z.sz. 
2.5.2. 9907

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

wymiana 
gruntu

1200 m3 1 200,000

RAZEM
19

d.1.5
KNR 2-02 

1101-01 z.sz. 
5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano
pompę do betonu na samochodzie.

m3

STOPA 
FUND SF-01 
1600x1600

1,70 * 1,70 * 0,10 * 3 m3 0,867

STOPA 
FUND SF-02 
2000x2800

2,10 * 2,90 * 0,10 m3 0,609

STOPA 
FUND SF-03 
2200x2200

2,30 * 2,30 * 0,10 * 2 m3 1,058

STOPA 
FUND SF-04 
1600x1600

1,70 * 1,70 * 0,10 * 3 m3 0,867

STOPA 
FUND SF-05 
1400x1400

1,50 * 1,50 * 0,10 * 4 m3 0,900

ŁAWA FUND 
ŁF-01 

300x600

0,70 * 0,10 * 46,90 m3 3,283

ŁAWA FUND 
ŁF-02 

300x2000

2,10 * 0,10 * 18,00 m3 3,780

ŁAWA FUND 
ŁF-02 

300x600

0,70 * 0,10 * 19,30 m3 1,351

RAZEM
20

d.1.5
KNR 2-02 
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

ŁAWA FUND 
ŁF-01 

300x600

0,30 * 0,60 * 46,90 m3 8,442

ŁAWA FUND 
ŁF-02 

300x600

0,30 * 0,60 * 19,30 m3 3,474

RAZEM
21

d.1.5
KNR 2-02 
0202-04

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

ŁAWA FUND 
ŁF-02 

300x2000

0,30 * 2,00 * 18,00 m3 10,800

RAZEM
22

d.1.5
KNR 2-02 
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

PŁYTA 
FUND. PF-

01

5,60 * 10,65 * 0,25 m3 14,910

PŁYTA 
FUND. PF-

02

3,05 * 3,70 * 0,25 m3 2,821
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RAZEM

23
d.1.5

KNR 2-02 
0204-03

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości
do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

STOPA 
FUND SF-01 
1600x1600

1,60 * 1,60 * 0,40 * 3 m3 3,072

STOPA 
FUND SF-02 
2000x2800

2,00 * 2,80 * 0,40 m3 2,240

STOPA 
FUND SF-03 
2200x2200

2,20 * 2,20 * 0,40 * 2 m3 3,872

STOPA 
FUND SF-04 
1600x1600

1,60 * 1,60 * 0,40 * 3 m3 3,072

STOPA 
FUND SF-05 
1400x1400

1,40 * 1,40 * 0,40 * 4 m3 3,136

RAZEM
24

d.1.5
KNR-W 2-02 

0101-06
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3

0,25 * 0,70 * (46,90 + 19,30) m3 11,585
RAZEM

25
d.1.5

KNR 2-02 
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

(237 + 162 + 282 + 249 + 237) * 0,001 t 1,167
2025,70 * 0,001 t 2,026

RAZEM

26
d.1.6.

1

KNR 2-05 
0101-01

Hale typu lekkiego - słupy t

(489,80 + 456,60) * 0,001 t 0,946
(707,80 + 1415,60 + 727,60 * 2 + 760,70 * 3 + 546,50 +
561,80 + 587,30 * 2 + 561,80 + 419,30 + 218,0 + 385,50 +
110,80 + 491,50 + 492,20 * 2 + 460,50 + 453,90 * 2 +
296,40 + 385,50) * 0,001

t 13,365

RAZEM
27

d.1.6.
1

KNR 2-05 
0101-05

Hale typu lekkiego - tężniki t

(933,60 + 2431,50 + 78,80 + 242,00 + 47,00 + 48,80) *
0,001

t 3,782

RAZEM
28

d.1.6.
1

KNR 2-05 
0101-06

Hale typu lekkiego - rygle t

(936,20 + 292,60) * 0,001 t 1,229
RAZEM

29
d.1.6.

1

KNR 2-05 
0101-05

Hale typu lekkiego - stężenia t

(83,10 + 79,30 + 38,70 + 290,70 + 79,30 + 38,70 + 62,20 +
31,30 + 28,70 + 30,40 + 27,50 + 86,40 + 71,40 + 35,70) *
0,001

t 0,983

RAZEM
30

d.1.6.
1

KNR 2-05 
0102-04

Hale typu lekkiego - płatwie t

(1877,90 + 6445,10) * 0,001 t 8,323
RAZEM
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31

d.1.6.
1

KNR 2-05 
0102-01

Hale typu lekkiego - dźwigary t

(3615,20 * 2 + 7109,80 + 1310,10 + 1310,10) * 0,001 t 16,960
RAZEM

32
d.1.6.

1
kalk. własna

Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie

t

poz.26 + poz.27 + poz.28 + poz.29 + poz.30 + poz.31 t 45,588
RAZEM

33
d.1.6.

2

KNR 2-02 
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o
szerokości do 30 cm

m3

WIENIEC W-
01 250x300

0,25 * 0,30 * 27,20 m3 2,040

WIENIEC W-
02 450x250

0,45 * 0,25 * 15,60 m3 1,755

WIENIEC W-
03 450x300

0,45 * 0,30 * 10,50 m3 1,418

RAZEM
34

d.1.6.
2

KNR 2-02 
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

Płyta P-01 3,30 * 1,80 * 0,30 m3 1,782
RAZEM

35
d.1.6.

2

KNR 2-02 
0218-03 
0218-06

Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 18
cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m2

3,40 * 4,25 m2 14,450
3,40 * 4,50 m2 15,300
3,40 * 3,44 m2 11,696

RAZEM
36

d.1.6.
2

KNR 2-02 
0218-07

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

BELKA Bsch
-01 250x300

0,25 * 0,377 * 3,50 * 2 m3 0,660

RAZEM
37

d.1.6.
2

KNR 2-02 
0210-05

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

Nadproże N-
01 250x300

0,25 * 0,30 * 3,44 m3 0,258

Nadproże N-
02 250x400

0,25 * 0,40 * 4,91 m3 0,491

Nadproże N-
03 250x250

0,25 * 0,25 * 1,77 m3 0,111

Nadproże N-
06 250x460

0,25 * 0,46 * 4,84 * 2 m3 1,113

Nadproże N-
07 250x300

0,25 * 0,30 * 2,20 * 2 m3 0,330

Nadproże N-
10 250x300

0,25 * 0,30 * 2,20 * 2 m3 0,330

Belka B-05 
250x450

0,25 * 0,45 * 2,35 * 2 m3 0,529

Belka B-06 
250x450

0,25 * 0,45 * 3,19 * 4 m3 1,436

Belka B-08 
250x400

0,25 * 0,40 * 3,35 m3 0,335

Belka B-09 
250x450

0,25 * 0,45 * 2,55 m3 0,287
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Belka B-07 
250x450

0,25 * 0,45 * 2,35 * 6 m3 1,586

Belka B-04a 
250x400

0,25 * 0,40 * 19,98 m3 1,998

RAZEM
38

d.1.6.
2

KNR 2-02 
0210-03

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

Nadproże N-
08 250x600

0,25 * 0,60 * 2,37 * 2 m3 0,711

Nadproże N-
09 450x300

0,45 * 0,30 * 2,20 m3 0,297

Nadproże N-
11 250x700

0,25 * 0,70 * 6,10 m3 1,068

Nadproże N-
12 250x500

0,25 * 0,50 * 4,57 m3 0,571

Nadproże N-
05 250x500

0,25 * 0,50 * 3,37 m3 0,421

Belka B-03 
250x500

0,25 * 0,50 * 21,96 m3 2,745

RAZEM
39

d.1.6.
2

KNR 2-02 
0210-02

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

Nadproże N-
13 450x450

0,45 * 0,45 * 4,84 m3 0,980

Nadproże N-
04 450x460

0,45 * 0,46 * 4,84 m3 1,002

Belka B-04 
350x500

0,35 * 0,50 * 17,10 m3 2,993

Belka B-01 
500x500

0,50 * 0,50 * 9,20 * 3 m3 6,900

Belka B-02 
400x500

0,40 * 0,50 * 2,86 m3 0,572

RAZEM
40

d.1.6.
2

KNR 2-02 
0208-02

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m;
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

SŁUP S-09a 
400x1000

0,40 * 1,00 * 3,48 m3 1,392

SŁUP S-11.1 
500x650

0,65 * 0,50 * 2,34 * 2 m3 1,521

RAZEM
41

d.1.6.
2

KNR 2-02 
0208-03

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m;
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

SŁUP S-01 
360X450

0,36 * 0,45 * 2,34 * 8 m3 3,033

SŁUP S-02 
360X450

0,36 * 0,45 * 3,38 * 5 m3 2,738

SŁUP S-03.1 
360X450

0,36 * 0,45 * 3,38 * 3 m3 1,643

SŁUP S-03.2 
360X450

0,36 * 0,45 * 4,05 * 3 m3 1,968

SŁUP S-04 
400x410

0,40 * 0,41 * 2,34 * 2 m3 0,768

SŁUP S-05 
400x410

0,40 * 0,41 * 3,38 m3 0,554

SŁUP S-05a 
400x410

0,40 * 0,41 * 3,58 m3 0,587
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SŁUP S-06 

250x450
0,25 * 0,45 * 3,58 m3 0,403

SŁUP S-06a 
350x450

0,35 * 0,45 * 3,58 m3 0,564

SŁUP S-06b 
350x450

0,35 * 0,45 * 4,05 m3 0,638

SŁUP S-08 
320x400

0,32 * 0,40 * 2,34 * 3 m3 0,899

SŁUP S-08a 
320x400

0,32 * 0,40 * 3,58 m3 0,458

SŁUP S-09 
250x500

0,25 * 0,50 * 3,48 * 3 m3 1,305

SŁUP S-10 
350x500

0,35 * 0,50 * 3,48 * 3 m3 1,827

SŁUP S-10b 
350x350

0,35 * 0,35 * 3,48 m3 0,426

SŁUP S-11.2 
250x500

0,25 * 0,50 * 5,83 * 2 m3 1,458

SŁUP S-14 
410x450

0,41 * 0,45 * 4,05 m3 0,747

RAZEM
42

d.1.6.
2

KNR 2-02 
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m;
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

SŁUP S-07 
250x250

0,25 * 0,25 * 3,48 * 2 m3 0,435

SŁUP S-10a 
250x350

0,25 * 0,35 * 3,48 m3 0,305

SŁUP S-12 
250x250

0,25 * 0,25 * 2,80 * 6 m3 1,050

SŁUP S-13 
250x250

0,25 * 0,25 * 2,80 m3 0,175

SŁUP S-15.1 
250x250

0,25 * 0,25 * 3,38 * 10 m3 2,113

SŁUP S-15.2 
250x250

0,25 * 0,25 * 3,90 * 10 m3 2,438

SŁUP S-16 
250x250

0,25 * 0,25 * 3,80 * 8 m3 1,900

RAZEM
43

d.1.6.
2

KNR 2-02 
0239-04

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości
do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

3,58 * 2,40 * 0,25 m3 2,148
1,80 * 93,80 * 0,25 m3 42,210
1,80 * 23,50 * 0,25 m3 10,575

RAZEM
44

d.1.6.
2

KNR 2-02 
0238-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna
o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

2,40 * 2,40 * 0,30 m3 1,728
31,60 * 4,40 * 0,50 m3 69,520
93,80 * 2,40 * 0,30 m3 67,536

RAZEM
45

d.1.6.
2

KNR 2-02 
0239-05

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości
do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 45 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

3,38 * 31,60 * 0,45 m3 48,064
3,38 * 10,90 * 0,45 m3 16,579

RAZEM
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46

d.1.6.
2

KNR 2-02 
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

137,30 * 0,001 t 0,137
75,30 * 0,001 t 0,075
118,80 * 0,001 t 0,119

Płyta P-01 265,90 * 0,001 t 0,266
(54,00 + 197,00 + 75,00 + 19,00) * 0,001 t 0,345
(25,00 + 22,00 + 17,00 + 25,00 + 81,00 + 35,00 + 38,00) *
0,001

t 0,243

(17,00 + 27,00 + 9,00 + 91,00 + 15,00 + 147,00) * 0,001 t 0,306
(27,00 + 76,00 + 81,00 + 26,00 + 15,00 + 81,00) * 0,001 t 0,306
(167,00 + 169,00 + 303,00) * 0,001 t 0,639
(727,00 + 65,00) * 0,001 t 0,792
(342,00 + 547,00 + 472,00 + 437,00 + 86,00 + 59,00 +
80,00) * 0,001

t 2,023

(282,00 + 38,00 + 78,00 + 67,00 + 55,00 + 63,00 + 62,00)
* 0,001

t 0,645

(330,00 + 343,00 + 49,00 + 49,00 + 292,00 + 133,00) *
0,001

t 1,196

(215,00 + 19,00 + 44,00 + 301,00 + 239,00 + 264,00) *
0,001

t 1,082

(860,00 + 7478,00 + 1003,00 + 309,00 + 7870,0) * 0,001 t 17,520
RAZEM

47
d.1.6.

3

KNR 2-02 
0607-01
analiza 

indywidualna

Dach pokrycie z folii membranowej - plandeki. m2

22,35 * 45,95 m2 1 026,983
RAZEM

48
d.1.6.

3

KNR 2-02 
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
gr.25 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa

m2

22,35 * 45,95 m2 1 026,983
RAZEM

49
d.1.6.

3

KNR 2-05 
1008-01

Montaż blachy trapezowej m2

poz.48 m2 1 026,983
RAZEM

50
d.1.6.

4

KNR-W 2-02 
0214-03
analogia

Stropy gęstożebrowe gr.31 cm m2

28,074 + 77,683 + 102,00 + 170,587 + 53,603 m2 431,947
RAZEM

51
d.1.6.

4

KNR 2-02 
1106-07

Zbrojenie siatką stalową 15x15 m2

38,00 + 102,00 + 222,00 + 70,00 m2 432,000
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RAZEM

52
d.1.6.

4

KNR 2-02 
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

(24,50 + 127,70 + 48,50 + 19,20) * 0,001 t 0,220
RAZEM

53
d.1.7

KNR 2-05 
1007-02

Ściany z płyty warstwowe z wypełnieniem IPN gr. 15cm. m2

9,05 * 45,95 * 2 m2 831,695
9,05 * 22,20 * 2 m2 401,820
40,58 * 2 m2 81,160
- 1,75 * 2,00 m2 -3,500
- 1,30 * 2,00 m2 -2,600
- 4,30 * 3,00 m2 -12,900
- 2,80 * 2,50 m2 -7,000

RAZEM
54

d.1.7 kalk. własna
Grafiki według całościowego wymiaru elewacji południowej
zgodnie z częścią rysunkową projektu. Należy
skonsultować w wybraną firmą drukarską.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

55
d.1.7

KNR 9-01 
0104-02

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 m2

2,78 * (21,15 + 5,97 + 4,47) m2 87,820
- 1,80 * 2,10 m2 -3,780
- 0,90 * 2,00 * 3 m2 -5,400
- 0,90 * 2,00 * 2 m2 -3,600
- 0,90 * 2,00 m2 -1,800
- 2,94 * 2,00 m2 -5,880
- 0,90 * 2,00 m2 -1,800

2,78 * (5,60 * 2 + 10,15 * 2 + 11,90 * 2 + 1,38 + 2 * 3,25 +
5,85)

m2 191,903

- 4,30 * 2,00 m2 -8,600
- 1,70 * 3,00 m2 -5,100
3,70 * (5,10 * 2 + 10,65 * 2 + 2 * 3,25 + 11,99 * 2 + 3,98 +
1,88)

m2 251,008

- 1,70 * 3,00 * 3 m2 -15,300
- 1,50 * 2,00 m2 -3,000
- 1,90 * 3,00 m2 -5,700
- 4,34 * 2,50 m2 -10,850

RAZEM
56

d.1.7
KNR 9-01 
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloczków silikatowych
gr.12 cm

m2

2,78 * (3,85 + 3,80 + 2,63 + 4,18 + 2,74 * 2 + 5,72 + 2,64 +
3,80 + 3,80 + 2,64 + 4,44 + 2,30 * 2 + 2,60)

m2 139,500

- 0,90 * 2,00 * 5 m2 -9,000
RAZEM

57
d.1.7

KNR 2-02 
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

9 szt 9,000
4 szt 4,000

RAZEM
58

d.1.7
KNR 2-02 
2004-01

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

(1,20 * 1,07 + 0,20 * 1,00) * 2 m2 2,968
(1,20 * 1,00 + 0,20 * 1,00) m2 1,400
(1,20 * 1,26 + 0,26 * 1,00) m2 1,772
(1,20 * 1,39 + 0,20 * 1,00) m2 1,868
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(1,20 * 1,35 + 0,20 * 1,00) m2 1,820
2,78 * 4,16 m2 11,565

RAZEM
59

d.1.7
NNRNKB 

202 1621a-
01

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu  o wysokości
do 10 m

m2

9,05 * 45,95 * 2 m2 831,695
9,05 * 22,20 * 2 m2 401,820
40,58 * 2 m2 81,160

RAZEM
60

d.1.7
NNRNKB 

202 1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.59 m2 1 314,675
RAZEM

61
d.1.7

NNRNKB 
202 1613a-

01

(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu
sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o
wys. do 10 m

m2 
pow.

poz.59 m2 
pow.

1 314,675

RAZEM
62

d.1.7
KNR 2-02 

r.16 z.sz.5.15
Czas pracy rusztowań grupy 2
(pozycje: 55)

63
d.1.8

KNR 2-02 
0613-05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
gr.15 cm

m2

7,98 * (22,69 + 3,98) m2 212,827
RAZEM

64
d.1.8

KNR 0-23 
2615-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej
gr.15 cm  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z żywic silikonowych do zastosowań
elewacyjnych

m2

7,98 * (22,69 + 3,08) m2 205,645
Dz1 -1,90 * 3,00 m2 -5,700
Dz2 -1,90 * 3,00 m2 -5,700
O1 -4,07 * 3,00 m2 -12,210
O3 -1,60 * 3,00 m2 -4,800

RAZEM
65

d.1.8
KNR 0-23 
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -
przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży gr.3 cm

m2

Dz1 0,15 * (1,90 + 2 * 3,00) m2 1,185
Dz2 0,15 * (1,90 + 2 * 3,00) m2 1,185
O1 0,15 * (4,07 + 2 * 3,00) m2 1,511
O3 0,15 * (1,60 + 2 * 3,00) m2 1,140

RAZEM
66

d.1.8
KNR 0-23 
2613-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

Dz1 (1,90 + 2 * 3,00) m 7,900
Dz2 (1,90 + 2 * 3,00) m 7,900
O1 (4,07 + 2 * 3,00) m 10,070
O3 (1,60 + 2 * 3,00) m 7,600

RAZEM
67

d.1.8
KNR 0-23 
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynków z żywic
silikonowych do zastosowań elewacyjnych- nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.65 m2 5,021
RAZEM

68
d.1.8

KNR 0-23 
0933-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków z żywic
silikonowych do zastosowań elewacyjnych- ościeża o szer.
do 15 cm

m2

poz.65 m2 5,021
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RAZEM

69
d.1.8 kalk. własna

DYLATACJA ZABEZPIECZONA DO EI120 m

7,98 m 7,980
RAZEM

70
d.1.8

NNRNKB 
202 1621a-

01

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu  o wysokości
do 10 m

m2

7,98 * (22,69 + 3,08) m2 205,645
RAZEM

71
d.1.8

NNRNKB 
202 1622a-

01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.70 m2 205,645
RAZEM

72
d.1.8

NNRNKB 
202 1613a-

01

(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu
sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o
wys. do 10 m

m2 
pow.

poz.70 m2 
pow.

205,645

RAZEM
73

d.1.8
KNR 2-02 

r.16 z.sz.5.15
Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 64, 65, 66, 67)

74
d.1.9

NNRNKB 
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z
papy zgrzewalnej

m2

0,60 * 46,90 m2 28,140
0,60 * 19,30 m2 11,580
2,00 * 18,00 m2 36,000
5,60 * 10,65 m2 59,640
3,05 * 3,70 m2 11,285
1,60 * 1,60 * 3 m2 7,680
2,00 * 2,80 m2 5,600
2,20 * 2,20 * 2 m2 9,680
1,60 * 1,60 * 3 m2 7,680
1,40 * 1,40 * 4 m2 7,840

RAZEM
75

d.1.9
KNR 2-02 
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2

0,30 * 2 * 46,90 m2 28,140
0,30 * 2 * 19,30 m2 11,580
0,30 * 18,00 * 2 m2 10,800
0,25 * (5,60 * 2 + 10,65 * 2) m2 8,125
0,25 * (3,05 * 2 + 3,70 * 2) m2 3,375
0,40 * (1,60 * 4) * 3 m2 7,680
0,40 * (2,00 * 2 + 2,80 * 2) m2 3,840
0,40 * 2,20 * 4 * 2 m2 7,040
0,40 * 1,60 * 4 * 3 m2 7,680
0,40 * 1,4 * 4 * 4 m2 8,960
0,70 * 2 * (46,90 + 19,30) m2 92,680
0,82 * (2,40 + 31,60 + 10,90 + 93,80) m2 113,734
0,77 * 23,50 m2 18,095

RAZEM
76

d.1.9
KNR 2-02 
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i następna warstwa

m2

poz.75 m2 321,729
RAZEM
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77

d.1.9
KNR 2-02 
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2

1,60 * 1,60 * 3 m2 7,680
2,00 * 2,80 m2 5,600
2,20 * 2,20 * 2 m2 9,680
1,60 * 1,60 * 3 m2 7,680
1,40 * 1,40 * 4 m2 7,840
0,35 * (46,90 + 19,30) m2 23,170
2,00 * 18,00 m2 36,000

RAZEM
78

d.1.9
KNR 2-02 
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i następna warstwa

m2

poz.77 m2 97,650
RAZEM

79
d.1.10

KNR 0-29 
0643-01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi
(styropianowymi) mocowanymi punktowo w technologii

m2

1,80 * (93,80 + 23,50 + 2,40) m2 215,460
RAZEM

80
d.1.10

KNNR-W 3 
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

poz.79 m2 215,460
RAZEM

81
d.1.10

NNRNKB 
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

0,38 * (93,80 + 23,50 + 2,40) m2 45,486
RAZEM

82
d.1.11

KNR 2-02 
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu
gruntowym

m3

3,01 * (1,85 * 8,89 + 3,73 * 2,85) m3 81,502
0,30 * (1,85 * 8,89 + 3,73 * 2,85) m3 8,123
42,94 m3 42,940

RAZEM
83

d.1.11
KNR 2-02 

1101-01 z.sz. 
5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano
pompę do betonu na samochodzie.

m3

0,10 * 10,15 * 5,10 m3 5,177
RAZEM

84
d.1.11

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
izolacyjna.

m2

1,85 * 8,89 + 3,73 * 2,85 m2 27,077
143,12 m2 143,120

RAZEM
85

d.1.11
KNR 2-01 

0236-01 z.sz. 
2.5.2. 9907

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

poz.82 m3 132,565
RAZEM

86
d.1.11

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

10,15 * 5,10 m2 51,765
RAZEM

87
d.1.11

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2
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Norma STANDARD  Wersja: 5.14.200.14  Nr seryjny: 6758



Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,85 * 8,89 + 3,73 * 2,85 m2 27,077
143,12 m2 143,120

RAZEM
88

d.1.11
KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
izolacyjna.

m2

10,15 * 5,10 m2 51,765
1,85 * 8,89 + 3,73 * 2,85 m2 27,077
143,12 m2 143,120

RAZEM
89

d.1.11
ZKNR C-2 
0604-03

Wykonywanie jastrychów cementowych na
przygotowanym podłożu o gr. 20 mm

m2

10,15 * 5,10 m2 51,765
1,85 * 8,89 + 3,73 * 2,85 m2 27,077
143,12 m2 143,120

RAZEM
90

d.1.11
ZKNR C-2 
0604-06

Wykonywanie jastrychów cementowych na
przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o
10 mm
Krotność = 3

m2

10,15 * 5,10 m2 51,765
1,85 * 8,89 + 3,73 * 2,85 m2 27,077
143,12 m2 143,120

RAZEM

91
d.1.12

KNR 2-02 
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach

m2

poz.55 m2 459,921
poz.56 * 2 m2 261,000
1,28 * (93,80 + 23,50 + 2,40) m2 153,216

RAZEM
92

d.1.12
KNR 2-02 
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na stropach i podciągach

m2

poz.50 m2 431,947
RAZEM

93
d.1.13

KNR 0-19 
1024-08

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI 60 m2

D1 1,50 * 2,10 * 3 m2 9,450
RAZEM

94
d.1.13

KNR 0-19 
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych EI 60 m2

D2 1,10 * 2,10 m2 2,310
RAZEM

95
d.1.13

KNR 0-19 
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych szklane EI
60

m2

D10 1,10 * 2,10 m2 2,310
RAZEM

96
d.1.13

KNR 0-19 
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych m2

D3 1,70 * 3,00 * 4 m2 20,400
RAZEM

97
d.1.13

KNR 0-19 
1024-08

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

D8 2,00 * 2,10 m2 4,200
RAZEM

98
d.1.13

KNR 0-19 
1024-06

Montaż drzwi szklanych m2

D4 1,10 * 2,10 * 3 m2 6,930
D7 1,10 * 2,10 * 2 m2 4,620
D9 1,10 * 2,10 m2 2,310
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RAZEM

99
d.1.13

KNR-W 2-02 
1203-02

Drzwi stalowe pełne m2

D5 1,10 * 2,10 * 2 m2 4,620
D6 1,10 * 2,10 * 3 m2 6,930

RAZEM
100

d.1.13
KNR 0-19 
1024-08

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zew. EI 60 m2

Dz1 1,90 * 3,00 m2 5,700
Dz2 1,90 * 3,00 m2 5,700

RAZEM
101

d.1.13
KNR-W 2-02 

1203-02
Drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe zew. m2

Dz3 1,70 * 2,20 m2 3,740
Dz4 2,80 * 2,65 m2 7,420

RAZEM
102

d.1.13
KNR-W 2-02 

1203-01
Drzwi stalowe pełne jednoskrzydłowe zew. m2

Dz5 1,30 * 2,20 m2 2,860
Dz6 1,60 * 2,20 m2 3,520

RAZEM
103

d.1.13
KNR 0-19 
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych EI60 m2

Do1 4,34 * 3,00 m2 13,020
Do2 4,30 * 2,50 m2 10,750

RAZEM
104

d.1.13 kalk. własna
Drzwi ażurowe dwuskrzydłowe , wypełnienie z siatki oczko
50x50, drut stalowy fi 3mm malowana lakierem.

m2

Ds1 2,94 * 2,00 m2 5,880
RAZEM

105
d.1.13 kalk. własna

Drzwi i ścianki systemowe toalet HPL oklejone dwustronie
wysokociśnieniowym laminatem

m2

0,80 * 1,85 * 2 m2 2,960
1,17 * 1,85 * 6 m2 12,987
0,80 * 2,00 * 6 m2 9,600
0,80 * 1,85 m2 1,480
0,80 * 2,76 m2 2,208

RAZEM

106
d.1.14

KNR 0-19 
1024-11
analogia

Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie m2

O1 4,07 * 3,00 m2 12,210
O2 5,60 * 3,00 m2 16,800
O3 1,60 * 3,00 m2 4,800

RAZEM
107

d.1.14
KNR 0-19 
1024-05
analogia

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2
oszklonych na budowie

m2
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O4 4,70 * 1,20 * 4 m2 22,560
RAZEM

108
d.1.14

KNR 0-19 
1024-05
analogia

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2
oszklonych na budowie

m2

O5 1,50 * 2,30 m2 3,450
RAZEM

109
d.1.15

KNR AT-23 
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych

m2

997,97 - 810,31 m2 187,660
404,13 m2 404,130

RAZEM
110

d.1.15
KNR AT-23 

0101-03
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje
cementowe

m2

16,80 m2 16,800
3,85 m2 3,850
12,90 m2 12,900
13,11 m2 13,110
11,22 m2 11,220
3,75 m2 3,750
4,35 m2 4,350
6,24 m2 6,240
11,22 m2 11,220
3,07 m2 3,070
2,82 m2 2,820

16,80 m2 16,800
26,26 m2 26,260

RAZEM
111

d.1.15
KNR AT-23 

0206-03
Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

poz.110 - poz.112 m2 35,710
RAZEM

112
d.1.15

KNR AT-23 
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

m2

11,22 m2 11,220
11,22 m2 11,220
12,90 m2 12,900
27,74 m2 27,740
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16,80 m2 16,800
16,80 m2 16,800

RAZEM
113

d.1.15
KNR AT-23 

0216-06
Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości
10 cm na zaprawie cienkowarstwowej

m

9,69 - 0,90 m 8,790
14,27 - (0,90 * 2 + 2,00) m 10,470
14,82 - (0,90 + 1,10) m 12,820
13,72 - 0,90 m 12,820
8,37 - 0,90 m 7,470
8,80 - 0,90 m 7,900
10,21 - 0,90 m 9,310
13,73 - 0,90 m 12,830
7,32 - 0,90 m 6,420
7,82 - 0,90 m 6,920
48,31 - 2,00 m 46,310
30,19 - 2,00 * 4 m 22,190

RAZEM
114

d.1.15
ZKNR C-2 
0605-01

Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych
na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm

m2

27,74 m2 27,740
21,68 m2 21,680
20,82 m2 20,820
14,04 m2 14,040
14,04 m2 14,040
27,74 m2 27,740
199,85 m2 199,850

RAZEM
115

d.1.15
ZKNR C-2 
0606-04

Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych
na przygotowanym podłożu

m2

poz.114 m2 325,910
0,10 * (21,10 + 21,07 + 10,78 + 19,44 + 5,96 * 2) m2 8,431

RAZEM
116

d.1.15
ZKNR C-2 
0610-04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu.
Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych

m2

poz.115 m2 334,341
RAZEM

117
d.1.15

ZKNR C-2 
0612-02

System parkietowy. Układanie parkietu na kleju m2

159,75 m2 159,750
RAZEM

118
d.1.15

ZKNR C-2 
0614-08

System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne
wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie
powyżej 8 m2

m2

poz.117 m2 159,750
RAZEM

119
d.1.15

ZKNR C-2 
0616-01

System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem
podkładu

m2

poz.118 m2 159,750
RAZEM

120
d.1.15

ZKNR C-2 
0616-07

System parkietowy. Pastowanie i froterowanie m2

poz.118 m2 159,750
RAZEM

121
d.1.15 kalk. własna

Nawierzchnia betonowa kolor zbliżony do RAL 7001 m2

6,23 + 7,87 + 13,35 m2 27,450
0,13 * 1,45 * 10 m2 1,885
0,13 * 1,50 * 10 m2 1,950
0,13 * 2,80 * 10 m2 3,640
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

122
d.1.16

KNR AT-22 
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych
- jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

2,66 * 9,69 - 0,90 * 2,00 m2 23,975
2,66 *  14,27 - (0,90 * 2,00 * 2 + 2,00 * 2,00) m2 30,358
2,66 * 14,82 - (0,90 * 2,00 + 1,10 * 2,00) m2 35,421
2,66 * 13,72 - 0,90 * 2,00 m2 34,695
2,66 * 8,37 - 0,90 * 2,00 m2 20,464
2,66 * 8,80 - 0,90 * 2,00 m2 21,608
2,66 * 10,21 - 0,90 * 2,00 m2 25,359
2,66 * 13,73 - 0,90 * 2,00 m2 34,722
2,66 * 7,32 - 0,90 * 2,00 m2 17,671
2,66 * 7,82 - 0,90 * 2,00 m2 19,001

RAZEM
123

d.1.16
KNR AT-22 

0204-07
Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o
regularnych kształtach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60/30x30 cm

m2

poz.122 m2 263,274
RAZEM

124
d.1.17

NNRNKB 
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.91 m2 874,137
-poz.122 m2 -263,274

RAZEM
125

d.1.17
NNRNKB 

202 1134-01
Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.92 m2 431,947
RAZEM

126
d.1.17

KNR 2-02 
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach. m2

poz.124 m2 610,863
RAZEM

127
d.1.17

KNR 2-02 
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m2

poz.125 m2 431,947
RAZEM

128
d.1.17

KNR-W 2-02 
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi. m2

poz.126 m2 610,863
poz.125 m2 431,947

RAZEM
129

d.1.17
KNR-W 4-01 

1216-01
Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.92 m2 431,947
RAZEM

130
d.1.17 kalk. własna

Dostawa i montaż paneli akustycznych ściennych m2

5,40 * (4,70 + 3,60 * 5 + 3,80 * 3 + 4,00) m2 205,740
RAZEM

131
d.1.17 kalk. własna

Dostawa i montaż paneli akustycznych sufitowych. m2

2,40 * 8 * 35,09 m2 673,728
RAZEM

132
d.1.18

KNR 4-01 
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2

11,42 * 10,42 m2 118,996
RAZEM
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133

d.1.18
KNR 4-01 
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
następna warstwa
Krotność = 3

m2

poz.132 m2 118,996
RAZEM

134
d.1.18

KNR 4-01 
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

0,40 * (11,42 * 2 + 10,42 * 2) m2 17,472
RAZEM

135
d.1.18

KNR 2-02 
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2

83,59 m2 83,590
RAZEM

136
d.1.18

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10 mm
Krotność = 3

m2

poz.135 m2 83,590
RAZEM

137
d.1.18

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
paroizolacyjnej.

m2

94,54 m2 94,540
RAZEM

138
d.1.18

KNR 2-02 
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

94,54 m2 94,540
RAZEM

139
d.1.18

KNR-W 2-02 
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

94,54 m2 94,540
poz.132 m2 118,996

RAZEM
140

d.1.18
NNRNKB 

202 0541-02
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

0,65 * (10,95 * 2 + 5,97 * 2) m2 21,996
0,40 * (11,42 * 2 + 10,42 * 2) m2 17,472

RAZEM
141

d.1.18
KNR 4-01 
0108-11 
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.132 * 0,02 m3 2,380
RAZEM

142
d.1.18 kalk. własna

Opłata za składowanie i utylizacje papy t

poz.132 * 0,02 * 2,5 t 5,950
RAZEM

143
d.1.19

KNR 2-02 
1219-03

Dostawa i montaż wycieraczki systemowej szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

144
d.1.19 kalk. własna

Dostawa i montaż balustrad schodowych m

3,00 + 3,05 + 1,60 m 7,650
RAZEM

145
d.1.19 kalk. własna

Dostawa i montaż balustrad szklanych montowanych do
posadzki.

m2

1,10 * (5,00 * 2 + 7,00 + 3,30 + 3,07) m2 25,707
RAZEM
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146

d.1.19 kalk. własna
Dostawa i montaż paneli z siatki stalowej w ramach z
płaskowników montowanej do słupów żelbetowych i
projektowanych podciągów

m2

2,20 * 2,17 m2 4,774
2,30 * (2,17 + 2,75 + 2,86 * 3 + 4,47) m2 41,331

RAZEM

147
d.1.20 kalk. własna

Dostawa i montaż dźwigu. Udźwig 630 kg, ilość osób 8,
ilość przystanków 2.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

148
d.1.21 kalk. własna

Dostawa i montaż - Piłkochwyt montowany na ścianie
szczytowej

m

21,20 * 2 m 42,400
RAZEM

149
d.1.21 kalk. własna

Dostawa i montaż - Kotara grodząca z napędem
elektrycznym

m

21,20 * 2 m 42,400
RAZEM
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150

d.1.21 kalk. własna
Kosz do koszykówki na podstropowej, składanej
elektrycznie konstrukcji

szt

2 szt 2,000
RAZEM

151
d.1.21 kalk. własna

Kosz do koszykówki uchylny montowany do ściany szt
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4 szt 4,000
RAZEM

152
d.1.21 kalk. własna

Zestaw do siatkówki kpl
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3 kpl 3,000
RAZEM

153
d.1.21 kalk. własna

Bramka do piłki ręcznej 3,00x2,00 m szt
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2 szt 2,000
RAZEM

154
d.1.21 kalk. własna

Bramka przenośne szt

4 szt 4,000
RAZEM

155
d.1.21 kalk. własna

Tablica wyników szt
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1 szt 1,000
RAZEM

156
d.1.21 kalk. własna

Ławka gimnastyczna szt

10 szt 10,000
RAZEM

157
d.1.21 kalk. własna

Regał magazynowy szt

2 szt 2,000
RAZEM

158
d.1.21 kalk. własna

Wózek na piłki szt

2 szt 2,000
RAZEM

159
d.1.21 kalk. własna

Dostawa i montaż - strzelnicy laserowej
cztero-stanowiskowej. W skład jej wyposażenia wchodzi:

kpl.
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1 kpl. 1,000
RAZEM

160
d.1.21 kalk. własna

Dostawa - scena mobilna szt

36 szt 36,000
RAZEM

161
d.1.21 kalk. własna

Dostawa i momtaż - trybun kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

162
d.1.21 kalk. własna

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej i logotypu. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

163
d.1.21 kalk. własna

Dostawa i montaż osłon MDF na grzejniki szt

11 szt 11,000
RAZEM

164
d.1.21 kalk. własna

Dostawa wykładziny zabezpieczającej na nawierzchnie
poliuretanowe

m2

- 26 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.14.200.14  Nr seryjny: 6758



Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
299 m2 299,000

RAZEM

165
d.2.1

KNR 2-02 
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu
gruntowym

m3

0,30 * 38,01 * 21,36 m3 243,568
RAZEM

166
d.2.1

KNR 2-01 
0236-01 z.sz. 
2.5.2. 9907

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

poz.165 m3 243,568
RAZEM

167
d.2.1

KNR 2-02 
1101-01 z.sz. 

5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano
pompę do betonu na samochodzie.

m3

0,10 * 38,01 * 21,36 m3 81,189
RAZEM

168
d.2.1

KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

38,01 * 21,36 m2 811,894
RAZEM

169
d.2.1

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej

m2

38,01 * 21,36 m2 811,894
RAZEM

170
d.2.1

KNR 2-02 
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

38,01 * 21,36 * 0,12 m3 97,427
RAZEM

171
d.2.1

ZKNR C-2 
0603-01

Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie,
wzmacnianie

m2

38,01 * 21,36 m2 811,894
RAZEM

172
d.2.1 kalk. własna

Dostawa i montaż nawierzchni Tetrapur ENZ IV m2

38,01 * 21,36 m2 811,894
RAZEM

173
d.2.1 kalk. własna

Malowanie linii zgodnie z projektem. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

174
d.3.1 kalk. własna

Dostawa - szafka sportowa z miejscem do siedzenia kpl.
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27 kpl. 27,000
27 kpl. 27,000

RAZEM
175

d.3.1 kalk. własna
Dostawa - zlew porządkowy. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

176
d.3.1 kalk. własna

Dostawa - regał kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

177
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy kpl.

1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000

RAZEM
178

d.3.2 kalk. własna
Dostawa i montaż  - odbojnik do drzwi – posadzkowy kpl.
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1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000

RAZEM
179

d.3.2 kalk. własna
Dostawa  - kosz na śmieci kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

180
d.3.2 kalk. własna

Dostawa  - kosz na śmieci kpl.

1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000

RAZEM
181

d.3.2 kalk. własna
Dostawa i montaż - pojemnik na ręczniki papierowe kpl.
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1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000

RAZEM
182

d.3.2 kalk. własna
Dostawa i montaż - dozownik na mydło kpl.

1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000

RAZEM
183

d.3.2 kalk. własna
Dostawa i montaż  - lustro 150 x 70 cm kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

184
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż  - lustro 70 x 70 cm kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM

185
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż - LUSTRO UCHYLNE DO WC DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

186
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż - WIESZAK NA UBRANIA kpl.
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1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000

RAZEM
187

d.3.2 kalk. własna
Dostawa i montaż - WIESZAK NADRZWIOWY
PODWÓJNY

kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM

188
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż - zasłonka prysznicowa - 135 cm kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM

189
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż  - poręcz stała dla osób
niepełnosprawnych 700 mm

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

190
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż  - uchwyt uchylny dla osób
niepełnosprawnych  700 mm

kpl.
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1 kpl. 1,000
RAZEM

191
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż  - siedzisko pod prysznic dla osób
niepełnosprawnych, składane

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

192
d.3.2 kalk. własna

Dostawa   - krzesło biurowe obrotowe kpl.

1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000

RAZEM
193

d.3.2 kalk. własna
Dostawa   - biurko kpl.

1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000

RAZEM
194

d.3.2 kalk. własna
Dostawa   - SZAFA BIUROWA WYSOKA kpl.
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000

RAZEM
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