Zakki Wojciech ZakrzewsKi

BALUSTRADY

Instrukcja uzytkowania poreczy drewnianej dla budynku

Teatru Wybrzeza Gdansk.

1. Cel Instrukcji

Celem niniejszej instrukcji jest wskazanie obowigzkéw oraz przyblizenie zagadnien
prawidtowe] eksploatacji balustrad  Zamawiajgcemu (przez Zamawiajgcego
nalezy rozumie¢ Inwestora, przedstawiciela Inwestora oraz kazdg inng osobe na
zamowienie ktdérej wykonywat obiekt, ich nastepcéw prawnych oraz posiadaczy i
Uzytkownikow Obiektu) obstudze, zarzadcy, uzytkownikom innym osobom
korzystajgcym z obiektu oraz okreslenie procedury zgtaszania reklamacji i procedur
serwisowych.

Zagadnienia w niej poruszone nie stanowig jedynej bazy wiedzy i sg jedynie
uogolnieniem szczegdtowych warunkéw gwarancji na poszczegdlne elementy.
Dokument ten nie zwalnia Inwestora, Zamawiajacego, Uzytkownika,
Przedstawiciela Inwestora i innych o0s6b korzystajgcych z obiektu z warunkéw
zawartych w szczegétowej karcie gwarancyjnej jak i instrukcji uzytkowania
poszczegdlnych elementéw oraz obowigzkéw naktadanych wtasciwymi przepisami

obowigzujgcego prawa.
2. Uwarunkowania w Okresie Adaptacji.

W trakcie wykonywania przebudéw, dobudéw modernizacji juz istniejacych
elementéw zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje bez zgody
projektanta. Wszelkie zmiany sposobu uzytkowania elementéw w budynku
powodujgce zwiekszenie projektowanego obcigzania konstrukcji wymagaja zgody
projektanta.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeh mechanicznych oraz uszkodzeh wynikajacych
ze zuzycia oraz uzytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem, a zawartych w
niniejszej instrukcji.
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3. Elementy Balustrady

Kazdy kawatek drewna ma swoj wyjatkowy charakter i wzér, dlatego nie ma
mozliwosci wyprodukowania dwdch doktadnie takich samych wyrobéw. Struktura
drewna i sposOb jego obrobki maja wptyw na niejednakowe przyjmowanie
materiatdw impregnujacych i lakierniczych. Wymienione zmiany nie stanowig
podstawy do reklamacji. Drewno jako naturalny materiat nieustannie oddycha i
reaguje na otoczenie. Z tego powodu, podczas uzytkowania produktéow moga
pojawi¢ sie wilosowate szczeliny w lakierze lub otwarte pory drewna na jego
powierzchni. Negatywny wptyw na powierzchnie ma dziatanie cieczy, ktére moga
przesigkngC i doprowadzi¢ do plam. Rozlane ciecze zalecamy niezwtocznie wytrzec
do sucha. Pielegnacja powierzchni lakierowanych Polakierowana powierzchnia
zasadniczo nie wymaga zaawansowanej konserwacji. Kurz zgromadzony na
drewnianych czeSciach produktu mozna usungc przy pomocy miekkiej, czystej i
suchej Sciereczki z materiatu, ktéry nie pozostawia widkien (bawetna, len, ircha).
Podczas Scierania nie nalezy wywiera¢ zbytniego nacisku na Sciereczke, aby nie
doszto do nieodwracalnego wypolerowania powierzchni. Rozlane ciecze nalezy
niezwtocznie wytrze¢ do sucha. Wieksze zabrudzenia nie mogg zaschngé¢ na
powierzchni, ale nalezy je niezwtocznie usungc lekko nawilzong szmatka i wytrzec
do sucha. Czyszczenie i pielegnacja przy uzyciu specjalnych preparatéw do drewna
naturalnego (podtogi drewniane). Nigdy nie nalezy stosowac skoncentrowanych lub
Scierajgcych srodkéw czyszczacych (pasty Scierne i polerujgce, proszki), ktére
mogtyby naruszy¢ i porysowal polakierowanga powierzchnie. Na matowa
polakierowang powierzchnie nigdy nie nalezy uzywac politur oraz innych Srodkéw
zawierajacych oleje i woski, poniewaz na powierzchni powstatyby nieréwnomierne,
btyszczace plamy unikac ostrych elementdw by nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej i

drewna.
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