Instrukcje uzytkowania dla nowo zmodernizowanej Duzej Sceny Teatru Wybrzeze
w Gdansku

1. Elewacja szklana:
1.1. Wykonywanie prac konserwacyjnych:

Prace zwigzane z eksploatacja elementéw wykonanych w systemie mocowania
punktowego szkta (mycie i konserwacja) zewnetrznych elementéw fasady winny by¢
prowadzone tylko iwytacznie przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy alpinistyczne
lub przez przeszkolone osoby, posiadajgce uprawnienia i dopuszczenia do pracy na
wysokosciach. Wykonujgcy prace winni posiada¢ aktualne nadania lekarskie
dopuszczajgce do pracy na wysokosciach. Prace konserwacyjne mogg by¢ wykonywane
przy wykorzystaniu rusztowan stabilnie postawionych na powierzchni znajdujacej sie
przy czyszczonym elemencie albo specjalnych zwyzek.

1.2. Mycie powierzchni szklanych:

Elementy ze szkta nalezy utrzymywaé w czystosci. Mycie elementéw szklanych powinno
odbywac sie przynajmniej dwa razy w roku, na wiosne i na jesien, przy uzyciu
odpowiednich srodkéw czyszczacych i konserwujgcych, przy zachowaniu obowigzujgcych
przy pracach na wysokosciach regut bezpieczenstwa. Do mycia szkta, zaréwno na jego
zewnetrznej, jak i wewnetrznej powierzchni, nalezy uzywac ogélnodostepnych srodkéw
przeznaczonych do mycia szkta. Uzycie agresywnie chemicznie Srodkow
myjacych/czyszczacych, w tym $rodkow ingerujgcych w silikon, moze powodowal
odbarwienia szkta, rozktad elementéw potaczen elastycznych oraz uzytych klejéw
konstrukcyjnych i powierzchni lakierowanych, ocynkowanych, nierdzewnych. Celem
unikniecia zarysowan oraz uszkodzenia powierzchni szklanej jak réwniez wykonanych
ze stali nierdzewnej, mycie nalezy wykonywac przy uzyciu bawetnianych materiatéw
lub gabek o niechropowatej powierzchni. Po umyciu catg powierzchnie szkfa nalezy
wytrze¢ do sucha, celem wyeliminowania smug na szkle. Do wycierania nalezy uzywac:
recznikdw papierowych, niepozostawiajgcych wtosia bawetnianych szmatek lub innych
wyrobow profesjonalnych wiékienniczych dedykowanych do pielegnacji szkta.

2. Plyty tarasowe — Budynek Gtéwny:

Na dachu wykonano taras wentylowany z ptyt z betonu architektonicznego utozonych na
wspornikach. Ptyty wykonywane sg z naturalnego betonu architektonicznego.

Ptyty tarasowe sg impregnowane w procesie produkcyjnym, dzieki czemu sg one odporne na
warunki atmosferyczne oraz impregnacja redukuje powstawanie wykwitéw. Zastosowano w
tym celu impregnat silikonowy Yumasil GS. Przed rozpoczeciem uzytkowania ptyt zaleca sie
utozenie dodatkowej warstwy impregnatu. Ptyty nalezy impregnowac¢ ponownie, cyklicznie w
okresie nieprzekraczajgcym 2 lat od rozpoczecia uzytkowania. W tym celu zaleca sie
stosowanie impregnatu silikonowego Yumasil GS. Impregnacja ptyt tarasowych powinna
zostac zapisana w ksigzce obiektu budowlanego.

Odsniezanie ptyt tarasowych powinno sie odbywaé przy uzyciu miotet ,ryzowych”, topat
,plastykowych”  zakoniczonych gumowymi elementami lub innymi narzedziami
specjalistycznymi z materiatéw drewnopochodnych, miekkich o zaokraglonych krawedziach
(bez oku¢ metalowych). Nalezy w trakcie odsniezania pozostawi¢ warstwe przylegajacy
bezposérednio do ptyt betonowych tarasu o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Snieg nalezy
usuwac recznie, nie dopuszcza sie stosowania sprzetu mechanicznego do odsniezania. Ze
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wzgledu na mozliwo$¢ przecigzenia nie dopuszcza sie pryzmowania s$niegu na ptytach
tarasowych. Nie dopuszcza sie uzywania do roztapiania zalodzen i oczyszczania trudnych
miejsc soli kamiennej (czysta sél NaCl bez dodatkéw) czy innych sSrodkéw chemicznych oraz
piasku.

Sciany wewnetrzne — Budynek Gtéwny:

. Sciany z zabudowy GK
Powierzchnia $cian zostata pomalowana farbg StoColor Opticryl Matt oraz StoColor Sil
Premium. Farba jest sklasyfikowana w 1 klasie odpornosci na szorowanie na mokro (wg EN
13300). Powtoka moze by¢ czyszczona szczotkg wykonang z naturalnego witosia oraz wodg (w
minimalnej ilosci) z dodatkiem neutralnego detergentu.

Sciany akustyczne w Rezyserce dzwieku i Rezyserce $wiatta

Oktadzine akustyczng $cian w Rezyserce dzwieku i Rezyserce $wiatta stanowi ptyta akustyczna
Rockfon Sonar. W czasie uzytkowania ptyty nie powinny by¢ w zaden sposdb obcigzane, ani
narazone na inne dziatania mechaniczne. Plyty mozna czysci¢ wodg i tagodnym detergentem
uzywajac piankowej gabki melaminowej lub s$ciereczki z mikrofibry. Ptyty sg odporne na
dziatanie rozcienczonych roztworéw amoniaku, chloru i nadtlenku wodoru. W przypadku
uszkodzen ptyty nalezy jak najszybciej wymieni¢ na nowe.

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne nie wymagajg skomplikowanych zabiegéw pielegnacyjnych. W celu
utrzymania odpowiednich wtasciwosci ptytek oraz ich estetyki nalezy regularnie je sprzatac:
odkurzaé oraz zmywac na mokro z zastosowaniem ogélnodostepnych produktéw chemii temu
przeznaczonych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wszystkie uszczelnienia silikonowe,
ktore w zaleznosci od s$rodowiska, czestotliwosci sprzatania i sposobu uzytkowania
pomieszczenia mogg wymagac okresowej wymiany

Zabudowa HPL

W szatni oraz przy drzwiach wejsciowych na widownie wykonano zabudowe z ptyt HPL. Mozna
do tego celu uzywacd delikatnych detergentéw organicznych, przeznaczonych do pielegnacji
mebli, a takze letniej wody — przy wiekszych zabrudzeniach mozna uzy¢ roztworu wody i
mydta. Do czyszczenia réwniez nalezy uzywac¢ miekkich Scierek z delikatnymi widknami.
Szczegdlne srodki do pielegnacji nie sg konieczne. Zdarza sie, e podczas czyszczenia powstajg
smugi i matowe plamy. Aby ich unikngé, nalezy po zakoriczeniu czyszczenia sptukaé delikatnie
powierzchnie z laminatu gorgcg wodg, a nastepnie wytrzed jg do sucha miekkimi papierowymi
recznikami.

Szlagmetal

Podstawowym elementem opieki nad wyztocong szlagmetalem powierzchnig jest dbatos¢ o
czystosé. Jesli zajdzie taka potrzeba, wyztocong powierzchnie nalezy czysci¢ na sucho, nie
uzywajac wody, rozpuszczalnikdw lub detergentéw, gdyz, w razie przedostania sie przez
szczelinki w zabezpieczajacym lakierze, mogg spowodowac oksydacje ptatkéw i powstanie
ciemnych plam, a rozpuszczalnik dodatkowo zmyje zabezpieczajgcy przed utlenianiem
lakier. Niezalecane jest rowniez zamiatanie podtogi, ktdre powoduje wzbijanie sie czgstek
kurzu osadzajgcego sie na wyztoconych scianach. Nalezy stosowac odkurzacze wyposazone w
filtry HEPA. Przy oczyszczaniu samych wyztoconych obiektow nalezy pamietaé o zaktadaniu
bawetnianych rekawiczek, tak aby nie zanieczyszcza¢ powierzchni drobinami ttuszczu i biatka



stanowigcego dobrg pozywke dla mikroorganizméw. Odkurzanie powinno byc
wykonywane na sucho. Stosowa¢ mozna miekkie szczotki czy szmatki z mikrofibry
niepozostawiajgce nitek na obiekcie.

4. Podiogi — Budynek Gtéwny:

4.1. Ptytki Ceramiczne
Ptytki ceramiczne charakteryzujg sie bardzo matg nasigkliwoscia wodng, a ich porowatos¢
ogranicza sie do mikroporowatosci. Postepowanie ochronne dla ptytek nie ma specjalnego
znaczenia, gdyz do konserwacji posadzek wystarcza poprawne i skuteczne mycie powierzchni
ogolnie dostepnymi srodkami do czyszczenia podtdg ceramicznych. Konserwacja polega na
stosowaniu silnie rozciericzonego detergentu do mycia podtég. Przy silnym zabrudzeniu
uzywa sie mocnego detergentu do mycia podtég zwykle stabo stezonego s$rodka
odttuszczajgcego, po wykonaniu tej czynnosci powierzchnie nalezy doktadnie sptukaé. Do
konserwacji specjalnej, to jest do wywabiania plam mocnych i intensywnych ( kawa, herbata,
olej, rdza, tusz, sok) nalezy uzywac specjalnych detergentéw — wywabiaczy plam: np. z serii
Rubinet. Detergentu - wywabiacza uzywa sie bez rozcienczania, nanoszac go bezposrednio na
plame oraz catg powierzchnie poplamionej ptytki i pozostawiajgc go tam do wyschniecia, a
nastepnie nalezy mokra gabka usungé¢ pozostatosci, ktére wchtonety brud. W przypadku
zaciekdw czynnos$¢ nalezy powtérzyé. Przy myciu okresowym (przynajmniej raz w miesigcu)
nalezy wypolerowaé posadzki, uzywac profesjonalne srodki, pamietajac, ze przed rozpo-
czeciem polerowania posadzka musi by¢ idealnie czysta i sucha.
Osobng sprawg s3g fugi, o ktore nalezy dbac¢ podczas catego okresu eksploatacji. Przy
czyszczeniu spoin uzywac¢ odpowiednich $rodkéw czyszczacych unikajgc  kwasnych
detergentéw. W przypadku wykruszenia fugi nalezy niezwtocznie jg uzupetnicé.
W przypadku uszkodzenia ptytki nalezy jg delikatnie wyku¢ i wymieni¢ na nowa.
Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na wszystkie uszczelnienia silikonowe, ktére w zaleznosci od
Srodowiska, czestotliwosci sprzatania i sposobu uzytkowania pomieszczenia mogg wymagac
okresowej wymiany.

4.2. Wyktadzina

Wyktadzina w Holu Wejsciowym, Szatni, Foyer, na kondygnacji +2 i +3.

W Holu Wejsciowym, Szatni, Foyer, na kondygnacji +2 i +3 wykonano wyktadzine Bentzon
Gamma. W przypadku wyktadzin dywanowych stosowanych do celéw obiektowych
szczegdlnie wazne jest codzienne usuwanie luznych i lekko lepkich zabrudzen. Dzieki
mechanicznemu dziataniu szczotek rolkowych odkurzacze szczotkowe o duzej mocy, np.
Karcher CW 36/2, CW 46/2 lub CW 100, albo Nilfisk GU 350, usuwajg znajdujgcy sie na
wyktadzinie brud. Nalezy uwazaé, aby nie usuwac odkurzaczem szczotkowym wilgotnych
zabrudzen, poniewaz szczotki rolkowe mogg rozniesé brud na wiekszg powierzchnie.
Wyktadziny wytwarzane s3 z wysokiej jakosci witdkien. Ze wzgledu na uktad
poszczegdlnych widkien zanieczyszczenia mogg przenika¢ pomiedzy nimi. Z tej przyczyny
zaleca sie usuwanie zabrudzen i plam w sposdb opisany ponizej. Nalezy niezwtocznie zebrac
ciata state wchodzgce w sktad plamy tepym narzedziem lub tyzka. Nastepnie nalezy wchtongé
ciecz w chtonny materiat, taki jak recznik kuchenny lub celuloza. Jezeli we wtdknach
wyktadziny nadal pozostajg czastki zabrudzenia, nalezy czystg, wilgotng (zamoczong w letniej
wodzie) szmatkg wycieraé wyktadzine w kierunku od krawedzi plamy do jej srodka celem
unikniecia rozprzestrzeniania sie substancji, ktéra spowodowata zanieczyszczenie. Po
usunieciu zanieczyszczenia nalezy wykreci¢c szmatke i usung¢ mozliwie jak najwiecej



wilgoci. Jezeli czyszczony obszar ma by¢ natychmiast wysuszony, nalezy uzy¢ suszarki
do wtoséw ustawionej na niskg temperature suszenia.

Ze wzgledu na uktad wysoce odpornych wtdkien, obracanie, zatrzymywanie sie i pocieranie
podeszwami obuwia (szczegdlnie bardzo miekkimi podeszwami gumowymi) o wyktadzine
moze powodowac przyklejanie sie i wnikanie w nig $cieranej gumy. Efekt ten moze by¢ tak
silny, ze nie da sie go usungé samym odkurzaczem szczotkowym. Jezeli tego typu
zanieczyszczenie ogranicza sie do pojedynczych miejsc, mozna je delikatnie zwilzy¢ srodkiem
czyszczacym zawierajgcym rozpuszczalnik i pocieraé miekka szczotkg lub niebarwigcym
recznikiem. Rozpusci to brud, ktdry moina nastepnie usungé recznikiem. lJezeli tego
typu zabrudzenia wystepujg na wiekszej powierzchni, nalezy wyktadzine czysci¢
bawetnianymi nakfadkami W metodzie tej stosuje sie specjalne bawetniane nakfadki
petelkowe lub naktadki z mikrofibry umieszczone pod jedno- lub tréjtarczowym urzgdzeniem
obrotowym. Dodatkowo, na miejsca zaplamione stosuje sie roztwér np. TANA — Karacho
w stosunku 1:10, nanoszgc go dozownikiem z pompkai nastepnie czyszczac zabrudzone
miejsce naktadkg do czyszczenia, ktdéra zbiera rozpuszczony brud. Poniewaz naktadki moga
wchtongc ograniczong ilos¢ brudu, nalezy je regularnie wymieniaé na czyste; w innym
przypadku brud bedzie rozmazywany réwnomiernie po powierzchni wykfadziny i
czyszczenie bedzie nieskuteczne. Dlatego tez, przed kazdym czyszczeniem nalezy sprawdzi¢,
czy dostepna jest odpowiednia ilo$¢ naktadek czyszczacych. Poniewaz metoda ta wymaga
stosowania specjalnych urzadzern i naktadek, czyszczenie tg metodg powinno by¢
wykonywane wytgcznie przez profesjonalne firmy czyszczace.

Jezeli z biegiem czasu wyktadzina ulega zabrudzeniu na duzej powierzchni lub widoczna jest
na niej duza ilos¢ plam, sladéw obuwia itd. zalecane jest jej petne czyszczenie. Przed
czyszczeniem wyktadzine nalezy starannie odkurzy¢ odkurzaczem szczotkowym, a takze
sprawdzi¢, czy jest ona dobrze przyklejona do podtoza, poniewaz w miejscach
odklejonych wyktadzina moze sie skurczyé.

Przy czyszczeniu szamponem nalezy stosowac wytgcznie schngce szampony krystaliczne, np.
TANA TR 12. Szampon nalezy rozcieficzy¢ zgodnie z zaleceniami producenta i rozprowadzi¢
go we widknach za pomocg urzadzenia jedno- lub wielotarczowego, np. Karcher Disk D
1000S lub Nilfisk BRM 421A z miekka szczotka do naktadania szamponu. Roztwdr szamponu
wchtania i wigze brud, dlatego nalezy go zaraz po rozprowadzeniu $ciggnac¢ odkurzaczem
stosujac urzadzenie z ekstrakcjg wody, np. Karcher NT 551 lub Nilfisk IW 1040. Nie wolno
dopusci¢ do zaschniecia brudnej piany na wyktadzinie. Gdy jest jeszcze wilgotna, nie wolno
rowniez po niej chodzi¢. Zalecane jest réwniez usuniecie nadmiaru szamponu urzgdzeniem
do ekstrakcji wtryskowej. Specjalne srodki do ekstrakcji wtryskowej, np. Sprih-Ex,
rozciencza sie zgodnie z zaleceniami producenta i wlewa do pojemnika czystej wody
urzadzenia do ekstrakcji wtryskowej, np. Karcher Puzzli seria profesjonalna lub Nilfisk AX
300. W tego rodzaju urzadzeniach roztwdr czyszczacy przekazywany jest przez rure do
koncowki wtryskujaco-ssacej, wtryskiwany pod réwnomiernym cisnieniem w wykfadzine i
jednoczesnie wysysany. Rozpuszczony brud i nadmiar wody przekazywany jest do
pojemnika brudnej wody przez drugg rure. Taki proces ptukania usuwa gteboko osadzony
brud ze spodu wyktadziny. Aby unikngé smug, nalezy pracowa¢ na matych, zachodzacych
na siebie powierzchniach. Zalecane jest powtdrzenie procesu ptukania catej czyszczonej
powierzchni czystg woda, dzieki czemu uzyskuje sie bardziej jednolity efekt czyszczenia i
usuwa wilgo¢ pozostajgcg w wyktadzinie.

W przypadku bardzo brudnych wyktadzin zalecane jest potgczenie czyszczenia szamponem z
metodg ekstrakcji wtryskowej, dzieki czemu mozna wyczyscic nawet bardzo brudne
powierzchnie. Przed czyszczeniem Srodkami w ptynie nalezy kazdorazowo sprawdzi¢
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doklejenie wyktadziny do podtoza, aby nie dopusci¢ do jej uszkodzenia. Szczegdlng uwage
nalezy zachowac¢ w przypadku gorgcych przedmiotéw. Materiat, z ktdrego wykonane s3g
wtdkna, moze sie topi¢ w poblizu kominkéw lub pod wptywem popiotu papierosowego.
Wypalone punkty nie nadajg sie do naprawy. Poniewaz na rynku istnieje wiele srodkéw
czyszczacych, nalezy pamietac, aby — o ile jest to mozliwe — stosowac srodki o neutralnym
pH nietworzace cienkiej powtoki. Nalezy rowniez za kazdym razem usuwac z wtdkien srodki
czyszczace, poniewaz ich pozostawienie moze powodowaé nadmierne brudzenie i
odbarwienia. Informacje zawarte w niniejszych zaleceniach dotyczacych czyszczenia sg
wynikiem wielu doktadnych badan i sg zgodne z ogdlnie przyjetymi standardami
branzowymi. Poniewaz istnieje wiele czynnikdow, ktére nalezy braé pod uwage, zalecenia te
nie stanowig podstawy do jakichkolwiek roszczen.

Wyktadzina tatwo ulega uszkodzeniu pod wptywem mechanicznego dziatania ciezkich
przedmiotéw o ostrych brzegach, w zwigzku z czym nie nalezy przesuwac po wyktadzinie
mebli ani wykonywa¢ na niej podobnych czynnosci, poniewaz spowoduje to jej
nieodwracalne uszkodzenie.

Wyktadzina w Sali Widowni, Przedsionkach Akustycznych, Rezyserce Dzwieku i Rezyserce
Swiatta

W Sali Widowni, Przedsionkach Akustycznych, Rezyserce Diwieku i Rezyserce Swiatta
wykonano wyktadzine Vorwerk Superior 1017. W przypadku wyktadziny dywanowe;j
wystarczg trzy podstawowe rodzaje konserwacji: odkurzanie, usuwanie plam oraz - w
razie potrzeby - gruntowne czyszczenie.

Duzo prosciej i taniej jest chroni¢ wykfadzine dywanowg przed zabrudzeniem niz jg czyscié.
Regularne odkurzanie jest najbardziej efektywnym sposobem usuwania suchych zabrudzen z
wyktadziny dywanowej. Dzieki temu powierzchniowo zalegajacy kurz i brud bedzie
systematycznie usuwany i nie wniknie gteboko w runo wyktadziny. Skutecznos$¢ odkurzania
zalezna jest od czestotliwosci i rodzaju odkurzacza; w obiektach kontraktowych szczegélnie
zalecane jest odkurzanie przy uzyciu profesjonalnego odkurzacza z obrotowa szczotka lub
trzepaczka.

Kazda plame najtatwiej usung¢ natychmiast po jej powstaniu. Wyschniecie i utrwalenie sie
plamy utrudnia jej catkowite wywabienie. Przy ciezko usuwalnych plamach wazine jest,
aby najpierw rozpoznac¢ pochodzenie irodzaj plamy, a nastepnie zastosowa¢ odpowiedni
srodek. Stwierdzenie, jaka substancja spowodowata plame, jest pierwszym krokiem do jej
prawidtowego usuniecia, poniewaz niektére plamy wymagajg szczegdlnych metod
czyszczenia. W przypadku wiekszosci plam obowigzuje ten sam proces czyszczenia:
zabrudzenia state, wzglednie ciecze, nalezy zebra¢ czystg S$ciereczkg bawetniang lub
recznikiem papierowym (uwaga: zabrudzenie lub plame nalezy zawsze usuwac od zewnatrz
do srodka). Jesli plama nadal jest widoczna, pola¢ zimng wodg w celu jej rozcieniczenia i
ponownie osuszy¢ papierowym recznikiem lub bawetniang $ciereczka. Nie wcieraé. Nie
szorowac szczotkami i ggbkami. Tylko przyktadac papierowy recznik i odsgczaé. Nastepnie
zostawié¢ do catkowitego wyschniecia, po czym odkurzyé dywan, aby przywrécic ksztatt runa.
Nawet regularne i doktadne odkurzanie nie usuwa catkowicie kazdego zabrudzenia. Dlatego
zaleca sie prewencyjne gruntowne czyszczenie, ktdre poprawia wyglad i przedtuza
uzytkowanie wykfadzin dywanowych. W wyniku gruntownego czyszczenia mozna usungc z
wyktadziny olejowe, klejace sie zanieczyszczenia, ktore dodatkowo przyciggajg i wigzg brud.
Istnieje caty szereg popularnych metod czyszczenia. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby metoda
czyszczenia byta optymalnie dopasowana do wyktadziny dywanowej oraz stopnia jej
eksploatowania. Aby wyktadzina dywanowa jak najdtuzej wygladata jak nowa, nalezy



stosowac tylko takie metody i produkty czyszczace, ktére usuwajg zanieczyszczenia i
réwnoczeénie chronig przed ponownym zabrudzeniem. Srodki czyszczace, ktére
pozostawiajg resztki na powierzchni wtdkien, powodujg szybkie ponowne zabrudzenie.
Wyktadzine mozna czysci¢ na mokro (tugowanie). Na wyktadzine dywanowg natryskiwana
jest pod cisnieniem gorgca woda oraz $rodek czyszczacy. Nastepnie woda, srodek
czyszczacy i rozpuszczony brud zostajg usuniete przy pomocy silnego odkurzacza
myjgcego. Czyszczenie przy zastosowaniu mycia tugowego jest popularnym procesem
dogtebnego czyszczenia wyktadzin dywanowych. Uwaga: Resztki srodka czyszczacego, ktére
ewentualnie pozostang w wyktadzinie dywanowej mogg spowodowad przyspieszone
ponowne brudzenie. Aby pozostata w wykfadzinie wilgo¢ nie spowodowata przenoszenia
brudu z podktadu wyktadziny do runa, wyktadzina musi by¢ catkowicie sucha przed
ponownym uzyciem.

W przypadku czyszczenia na sucho, wyktadzine dywanowg posypuje sie suchym proszkiem
czyszczacym, absorbujgcym brud oraz ttuszcz. Brud jest mechanicznie usuwany z wtdkien
przez szczotki odkurzacza czyszczgcego. Czas potrzebny na wyschniecie jest krétki, poniewaz
proszek czyszczacy zawiera minimalng ilos¢ wody. Uwaga: Jesli proszek czyszczacy jest
naniesiony nieregularnie, to wyktadzina dywanowa moze w rdéznych miejscach wygladac
mniej lub bardziej czysto. Jezeli odkurzanie proszku czyszczgcego nie zostanie
przeprowadzone wystarczajgco dobrze, jego resztki pozostate w wyktadzinie moga
spowodowac przyspieszone ponowne zabrudzenie.

W przypadku czyszczenia piang w mieszadle powstaje sucha piana, ktdra nastepnie jest pod
ci$nieniem wttaczana przez szczotke walcowg do runa wyktadziny dywanowej. Podobnie jak
w przypadku srodka suchego, rowniez tutaj wymagany czas schniecia jest kroétki z uwagi na
niewielka ilo$¢ wilgoci. Uwaga: W wyniku nierdwnomiernego naniesienia piany lub w wyniku
pozostatosci srodka czyszczgcego w dywanie niektdre obszary mogg nie zosta¢ catkowicie
wyczyszczone.

W przypadku czyszczenia szamponem roztwér Srodka czyszczacego i wody jest wprowadzany
do wyktadziny dywanowej. Wirujgca szczotka wprowadza roztwér do runa, a przy tym
,»odrywa” czasteczki brudu od widkien. Ten proces stosowany jest z reguly razem z
czyszczeniem parg dla partii mocno zabrudzonych. Uwaga: Szamponowanie wymaga
zastosowania ciezkiej maszyny, ktéra moze zgnies¢ runo lub nawet uszkodzi¢ wyktadzine.
Uszkodzenia mogg powstac takze wtedy, gdy obracajgca sie szczotka wyschnie w trakcie
czyszczenia.

W przypadku czyszczenia tarczg obrotowg roztwdr srodka czyszczacego i wody jest
natryskiwany na wyktadzine dywanowg i przy pomocy tarczy obrotowej (pad) wcierany w
runo. Alternatywnie mozna stosowal tarcze obrotowg nasgczong roztworem S$rodka
czyszczacego. Jest to tylko rozwigzanie dorazne, majgce na celu poprawe wygladu wyktadziny
w krotkim czasie. Proces ten nie jest zalecany jako efektywne gruntowne czyszczenie. Uwaga:
jezeli podczas operacji czyszczenia tarcza obrotowa wyschnie, moze ona uszkodzi¢
wyktadzine. Przy tej metodzie w wyktadzinie dywanowej pozostajg resztki S$rodka
czyszczacego, co moze przyspieszy¢ ponowne zabrudzenie.



