Gmina Zukowo Zukowo, dnia 26.05.2022.

ul. Gdar?ska 52
83-330 Zukowo

ZP.271.10.2022

dot.. postepowania na budowe drogi Zukowo — Przyjazni (przez Otomino) — etap |

Odpowiedzi na zapytania wykonawcow dotyczace tresci SWZ (nr 3)

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.) zamawiajgcy udziela
odpowiedzi na zapytania wykonawcow i wyjasnia tres¢ SWZ.

Pytanie nr 66

Prosze o podanie okresu pielegnaciji zieleni.

Odpowiedz:

Nalezy przyjg¢ pielegnacije zieleni przez okres jednego roku liczgc od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego. Pielegnacja zieleni (w tym przypadku chodzi o tereny
zielone obsiane trawg) bedzie obejmowata: jednokrotne nawozenie w okresie wiosennym
(marzec/kwiecien), czterokrotne koszenie traw w miesigcach od maja do wrzes$nia,
dosianie trawy w miejscach, ktére tego wymagajg w okresie wrzesien - pazdziernik.

Pytanie nr 67

W zwigzku z duzym zakresem zamowienia i koniecznoscig pozyskania wielu ofert
branzowych i materiatowych, prosze o przesuniecie terminu sktadania ofert o minimum 7
dni.

Odpowiedz:

Termin skfadania ofert uptywa 08.06.2022 r. Patrz takze Zmiana tresci SWZ (nr 2) z dnia
20.05.2022 r. oraz Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2022/S 098-267830
opublikowane w Dz. U. UE w dniu 20.05.2022 r. (Ogtoszenie zmian — 2).

Pytanie nr 68

Prosimy o podanie kodu odpadu dla likwidowanej sieci wodociggowej, w odniesieniu do
obowigzujgcej ustawy o odpadach.

Odpowiedz:

Obowigzek ustalenia kodu odpadu dla likwidowanej sieci wodociggowej spoczywa na
wykonawcy. Wedtug informacji uzyskanych od eksploatatora gminnej sieci wodociggowej
istniejgca sie¢ wodociggowa jest wykonana z tworzywa PVC. Patrz takze Odpowiedzi



na zapytania wykonawcow dotyczace tresci SWZ (nr 1) z dnia 10.05.2022 r. —
odpowiedz na pytanie nr 55.

Pytanie nr 69

Dot. odpowiedzi Zamawiajgcego nr 36 z dnia 10.05.2022 — W zwigzku z planowanym
przekazaniem 50% frezu dla Zamawiajgcego, zwracamy sie o potwierdzenie, ze koszty
badan laboratoryjnych (lub badan uproszczonych wraz z kosztami pozyskania dowodow
na to, ze odpady destruktu powstaty z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do
budowy, przebudowy lub remontu drog i wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000r.) oraz
przetworzenia odpadu w instalacji celem przeprowadzenia petnej procedury utraty
statusu odpadu przez destrukt asfaltowy, bedg po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia odpowiedz na pytanie nr 36 - Odpowiedzi na zapytania
wykonawcow dotyczace tresci SWZ (nr 1) z dnia 10.05.2022 r. Caty frez/ destrukt
nalezy traktowac jako odpad, ktory bedzie podlegat utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Koszty utylizacji ponosi wykonawca i nalezy uwzglednic je w cenie ofertowej.
W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci wykonywania badan laboratoryjnych
frezu/destruktu.

Pytanie nr 70

Dot. 2.2-2.6 Plan sytuacyjny- branza drogowa, 5.5. Przekroje konstrukcyjne - branza
drogowa oraz PW Zukowo — Przyjazn branza sanitarna — W 5.5 Przekroje konstrukcyjne
jest informacja dot. wykonania materacy siatkowo kamiennych ,Uwaga: dla przepustow
LIl oraz V zamiast umocnienia wlotu i wylotu brukowcem nalezy zastosowac¢ materac
siatkowo-kamienny (zgodnie z projektem branzy sanitarnej)”. Na planie sytuacyjnym
branzy drogowej 2.2. Plan sytuacyjny brak zaznaczonych przepustow z umocnieniami
poprzez wykonanie materacy siatkowo-kamiennych. Zgodnie z planem sytuacyjnym
branzy sanitarnej nr S2 przepust nr | nalezy umocni¢ z dwoch stron materacami siatkowo-
kamiennymi, na planie nr S5 przepust Il nalezy umocni¢ z jednej strony materacem
siatkowo-kamiennym oraz przepust nr Il nalezy umocni¢ z dwéch stron materacami
siatkowo-kamiennymi, na planie nr S6 przepust nr 1 nalezy umocni¢ z jednej strony
materacem siatkowo-kamiennym. W zwigzku z rozbieznymi informacjami miedzy
dokumentacjg branzy drogowej a dokumentacjg branzy sanitarnej, zwracamy sie z
prosbg o potwierdzenie ponizszych informaciji:

- przepust nr | — nalezy wykona¢ przepust o dtugosci 34 m wraz z umocnieniem wlotu i
wylotu materacami siatkowo-kamiennymi;

- przepust nr Il — nalezy wykona¢ przepust o dtugosci 16,5 m wraz z umocnieniem wiotu
i wylotu materacami siatkowo-kamiennymi;

- przepust nr 11l — nalezy wykonaé przepust o dtugosci 17,5 m wraz z umocnieniem wiotu
i wylotu brukowcem gr. 13/16 cm.

- przepust nr 1 — nalezy wykonac przepust o dtugos$ci 10,5 m wraz z umocnieniem wiotu
i wylotu brukowcem gr. 13/16 cm.

Odpowiedz:

W ramach etapu | nalezy wykonac:

- przepust nr | — nalezy wykona¢ przepust o dlugosci 34 m wraz z umocnieniem wilotu i
wylotu materacami siatkowo-kamiennymi;




- przepust nr Il — nalezy wykonac przepust o dtugosci 16,5 m wraz z umocnieniem wlotu
i wylotu materacami siatkowo-kamiennymi;

- przepust nr 1l — nalezy wykona¢ przepust o dtugosci 17,5 m wraz z umocnieniem wlotu
i wylotu brukowcem gr. 13/16 cm.

Zamowienie nie obejmuje przepustu nr 1 o dtugosci 10,5 m wraz z umocnieniem wlotu i
wylotu brukowcem gr. 13/16 cm, ktéry jest poza zakresem etapu I.

Pytanie nr 71

Dot. pkt. lll) —g) - 2_PZT Opis techniczny cz.2 — Decyzja nr SR.6220.34.2019.MLF z dnia
15.06.20220 — Prosimy o informacje na jakiej dtugosci oraz w jakiej lokalizacji nalezy
zamontowac ptotki z siatki herpetologiczne;.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze wskazane w decyzji sSrodowiskowej ptotki nalezy zastosowaé
w przypadku stwierdzenia szlakdw migracyjnych ptazow. Na etapie uzyskiwania decyzji
Srodowiskowej nie stwierdzono takowych, co nie wyklucza, ze moze to zostac
stwierdzone przez wykonawce w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych i woéwczas
wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania ptotkéw ochronnych.

Pytanie nr 72

Dot. 2_PZT Opis techniczny cz.2 — str. 30 — ,Na kilku drzewach do usuniecia stwierdzono
wystepowanie chronionych gatunkéw porostow wymienionych w Rozporzgadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow — usuniecie drzew ze stwierdzonymi siedliskami porostow zostanie poprzedzone
uzyskaniem zezwolenia na odstepstwo od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
gatunkow objetych ochrong od wtasciwego regionalnego dyrektora ochrony Srodowiska’.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy uzyskat takie zezwolenie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uzupetnia dokumentacje o decyzje z dnia 04.02.2020 r. Regionalnego
Dyrektora Ochrony srodowiska w Gdansku zezwalajgcg na zniszczenie okazéw i siedlisk
gatunku objetego ochrona.

Pytanie nr 73

Dot. 2_PZT Opis techniczny cz.2 — str. 30 — ,Na kilku drzewach do usunigecia stwierdzono
wystepowanie chronionych gatunkow porostow wymienionych w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow — usuniecie drzew ze stwierdzonymi siedliskami porostow zostanie poprzedzone
uzyskaniem zezwolenia na odstepstwo od zakazow obowigzujgcych w stosunku do
gatunkow objetych ochrong od wiasciwego regionalnego dyrektora ochrony Srodowiska’.
Prosimy o potwierdzenie, ze na etapie | nie wystepujg chronione gatunki porostéw. Jezeli
jednak wystepujg, prosimy o wskazanie ilosci drzew z chronionymi gatunkami porostow.
Odpowiedz:

W przewidzianym do realizacji zakresie zamodwienia (etap 1) nie stwierdzono
wystepowania chronionych gatunkéw porostéw.



Pytanie nr 74

Zwracamy sie z prosbg o wytgczenie okresu zimowego (od 15.12.2022 do 15.03.2022) z
terminu realizacji zamowienia przedmiotu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wytgcznie okresu zimowego z terminu realizacji
zamowienia.

Pytanie nr 75

Dot. odpowiedzi Zamawiajgcego nr 30 z dnia 10.05.2022 — w zwigzku z mozliwoscig
odcinkowego zamkniecia drég, prosimy o potwierdzenie, ze Przewoznicy sami
wprowadzg zmiany w rozkifadzie jazdy wraz z tymczasowymi objazdami na czas
prowadzenia robot i tym samym nie obcigzg Wykonawcy zadnymi kosztami.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze przewoznicy sami wprowadzg zmiany w rozktadzie jazdy
wraz z tymczasowymi objazdami na czas prowadzenia robét i tym samym nie obcigzg
wykonawcy zadnymi kosztami.

Pytanie nr 76

Zgodnie z projektem zjazdy nalezy obramowac obrzezem betonowym, czy Zamawiajgcy
potwierdza takie rozwigzanie ?

Odpowiedz:

Zjazdy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg (obramowaé obrzezem
betonowym).

Pytanie nr 77

Dotyczy: kanalizacja deszczowa

Zgodnie z ST nalezy dla KD zastosowac rury:

a) Rury PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401 z wydtuzonymi kielichami. Ksztattki wtryskowe
szeregu SDR34.

b) Szczelnos¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformaciji kielicha 10% i bosego konca
rury 15% i odchyleniu kgtowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277.

c) Szczelno$¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca
rury 15% i odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277.

d) Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okres$lajgce jej
podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas
inspekcji CCTV.

e) Rury powinny posiada¢ cechowanie ,UD” potwierdzajgce mozliwos¢ uktadania
obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.
Prosze o informacje czy zamawiajgcy dopusci zastosowanie rur:

a) rury PP-B dwuscienne karbowane zewnagtrz, gtadka powierzchnig wewnatrz,
kielichowe, SN8

b) rura lita SN8 bez wydtuzonego kielicha.

Odpowiedz:
Nalezy stosowac rury zgodnie z dokumentacjg projektowag



Pytanie nr 78

Prosze o potwierdzenie, ze wlazy z logo SK Zukowo, nalezy zastosowaé tylko dla
kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedz:

Wiazy z logo SK Zukowo nalezy zastosowac tylko dla kanalizaciji sanitarne;.

Niniejsze odpowiedzi na pytania sg wigzgce dla wszystkich wykonawcow i stanowig
integralng cze$¢ SWZ. Pozostate ustalenia SWZ nie ulegajg zmianie.
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