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KOPIA DECYZJI 0 NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

[ZBA ARCHITERTOW

BZECEZYPOSPOLITE] POLSKIE]

OPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RFP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Opola, dnia 10 grudnia 2018 r.
Znak sprawy: OKK/UpB! 10 /2018
L. dz 044/0POKKIZ019
DECYZJA nr 05/ OPOKK / 2019

Ma podstawie art. 24 wst1 pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz 1117w Zwigzku z art 12, art 13
oraz art. 14 ust 1 phi 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2019 r poz 1186, L]}
zgodnie = art 104 ustewy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnege (Dz. U =
2018 r. poz, 2086.L)., ze zm.)

stwierdza sig, Ze
Pani mgr inZ. arch. Marta Anna KONDZIELA
urodzona w dniu 0B lutege 1991 r. w  Opalu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po Zdaniu egzaminu Z wynikiem pozytywnym ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez egraniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej projektowanie, sprawdzanie projektdw
architektoniczno-budowlanych | sprawowanie nadzoru auterskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

Decyzja ninigjsza jake vwigledniajaca w calodol zadanie sirony nie wymaga uzasadnienia
Od powyrsre) decyzji preystuguie Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwafikacyjnej lzby

Architektow RP za posrednictwem Okregowe) Komisp Kwalifikacyjne] Opalskie] Okregowej Izby
Architektidw RP, w terminie 14 dni od dnie dorgczenia decyzj

ﬂ
FPrzewodniczacy OKK arch.. Andrzej Szuba P S i @

Wiceprzewodniczgca OKK arch. Krystyna Piecuch e e f._ o RS 5y
Sekretarz OKK arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak J":f Ll E ~Legrita b
Czlonek OKK arch. Waldemar Adamski ) ; v
Celonek OKK arch, Jerzy Swiczewski A, e

Dtrzymuja
1. Pani Marta Kandzela
1. Gy decyz|a stanie 5i cstalmEna:
i Gldwny Imspektar Madzons Budowlanego - w o&lu wpisania
do cantrainego rejestru asob posiadajacych upawnienia budowana,
2. Dpoika Okregowa Rada lzby Archibettw AP

1. &l

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM:
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KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTA NA LISTE CZLONKOW
IZBY PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSEIE]

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Marta Anna Kondziela
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkg) technicznych w budownictwie
w specjalnosct architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 05/0P0OKK /2019,

jest wpisana na liste cztonkow Opeolskie) Okregows) Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0268.

Cztonek czynny od: 29-04-2020 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RF przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RE.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0268-B417-7E78-C91A-D76B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu maina sprawdzid podajac nr weryikacyiny
zaswiadzenia w publicnym serwisie intermetowym Izby Architektow: wwwi.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie bezposrednio z wiasdwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNEGO

Ja nizej podpisana: MARTA KONDZIELA

wystepujgca w roli projektanta projektu architektoniczno-budowlanego, oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy zamierzenia budowlanego pn.:

REMONT ELEWACJI | DACHU WRAZ Z WYKONANIEM PODSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORSKIEGO
W CHROSCINIE W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWA:
,CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ - PRZEBUDOWA | ADAPTACJA
ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORSKIEGO NA GMINNA BIBLIOTEKE
PUBLICZNA, STANOWIACA OSRODEK KULTURY NOWEJ GENERACII”

zlokalizowanego w miejscowosci:

46-073 CHROSCINA (GMINA DABROWA),
przy ul. NIEMODLINSKIEJ 39A,
na dziatce ewidencyjnej o nr 343/8

opracowany dla inwestora:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DABROWIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 2, 49-120 DABROWA

sporzgdzony na dzien:
29.06.2023r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
na dzien opracowania projektu.

Strzelce Opolskie, 29.06.2023r.

Miejscowos¢, data Pieczatka i podpis

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 6
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont elewacji i dachu wraz z wykonaniem
podswietlenia zewnetrznego elewacji zabytkowego budynku dworskiego w Chrdscinie
w ramach inwestycji pod nazwa: ,,Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke publiczng, stanowigcg osrodek
kultury nowej generacji” znajdujgcego sie na dziatce nr 995, przy ul. 1 Maja 3, w
miejscowosci 47-113 Staniszcze Mate, gmina Kolonowskie.

Inwestor: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DABROWIE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 2, 49-120 DABROWA

Lokalizacja:  Adres: UL. NIEMODLINSKA 39A, 46-073
CHROSCINA
Gmina: DABROWA
Powiat: OPOLSKI
Wojewddztwo: OPOLSKIE
Jednostka ewidencyjna: DABROWA
Obreb ewidencyjny: CHROSCINA (0001)
Dziatka ewidencyjna: 160902_.0001.343/8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r.
poz.1065),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2022 r. poz. 503),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz.U.2010.109.719,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, [Dz. U. 2020 poz. 1333];

e Decyzja nr 11/23 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2 czerwca
2023r.,

e Mapa do celéw projektowych z dnia 11.10.2021r.

3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: Budynek biblioteki gminnej
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX —budynek kultury

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 7
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4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgcy zabytkowy budynek Dworski stuzy¢ bedzie, jako gminna biblioteka publiczna.
Projektowane zamierzenie budowalne nie wplywa na zmiane istniejgcego sposobu
uzytkowania i programu uzytkowego budynku objetego opracowaniem.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY BUDOWLANE

I KOLORYSTYKA
Uktad przestrzenny istniejgcego budynku:

e Pomieszczenia techniczne, socjalne i magazynowe potrzebne do funkcjonowania
biblioteki publicznej wg odrebnego opracowania — wg projektu zatwierdzonego
pozwoleniem na budowe (decyzja nr 363/2022 z dnia 17 maja 2022r.)

Budynek objety opracowaniem jest czesciowo podpiwniczony. W budynku mozna
wyrézni¢ dwie zasadnicze bryly: jedng o dwdch kondygnacjach nadziemnych (+strych
nieuzytkowy), oraz drugg o trzech kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe +
piwnica). Dach nad kazdg z bryt — dwuspadowy z naczétkiem. Kat nachylenia dachu ok. 23°,
kryty blachodachdéwka. W czesci tréjkondygnacyjnej, w miejscu zbiegania sie naczétka z
kalenicg dachu, od strony wschodniej, znajduje sie wieza o konstrukcji drewnianej wysokosci
okoto 10,0m (ponad kalenice dachu), ustawiona na stropie nad pietrem. Dach wiezy pokryty
blachg cynkowa

Kalenice dachu istniejgcego budynku rownolegle (w czesci wyzszej) i prostopadle
(w czesci nizszej) do ul. Niemodlinskiej.

Wejscie gtéwne do budynku od strony podwdrka — od strony elewacji wschodniej.

Rys historyczny budynku objetego zamierzeniem budowlanym:

Dwor najprawdopodobniej powstat w 1889 roku staraniem dwczesnego wtasciciela Tadeusza
Szymonskiego. Obiekt wzniesiony zostat z uzyciem form budownictwa szwajcarskiego. Styl
szwajcarski rozwingt sie w Polsce w trzecim ¢wieréwieczu XIX wieku. Wzorcem stat sie
szwajcarski dom gdralski. Budynek z zewngtrz w bogatej dekoracji drewnianej,
w przeciwienstwie do ubogo dekorowanych wnetrz obiektu. Obiekt w tym typie byty
uzupetniany tarasami, loggiami i balkonami, stuzgcymi do odpoczynku i kgpieli stonecznych.
Fasada willi w nurcie chaty szwajcarskiej wyposazona zostata w werandy, balustrady
zewnetrznych schoddw oraz obramowania okien i drzwi - na wzdér chatup szwajcarskich
gorali. Wystepujg w elewacji zdobienia dekoracyjne wyzynane w desce. Do korica Il wojny
Swiatowej budynek spetniat role siedziby rodowej witascicieli majatku. Po wojnie, w 1950 r.,
utworzono w nim roczng szkote rolniczo gospodarczg dla dziewczat, a dziewiec lat pdzniej
powstata tu dwuletnia szkota rolnicza i gospodarstwo, ktdore objeto zabudowe podwdrza
folwarcznego. Obecnie w zadbanym dworze miesci sie biblioteka.
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SchloB

Fot. Historyczny wyglad dworku przedstawiony na widokéwce
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Fot. Historyczny wyglad dworku przedstawiony na widokdéwce

Projektowane zamierzenie budowalne nie wptywa na zmiane uktadu przestrzennego lub
formy architektonicznej budynku objetego opracowaniem.

Projektowana inwestycja ma na celu podniesienie waloru obiektu historycznego poprzez
remont elewacji, wymiane zniszczonych elementéw jej wykonczenia i ich ujednolicenie z
przywréceniem oktadzin historycznych strefy cokotowej budynku (tynk cem-wap.). Obecnie
budynek kryty jest blachodachéwka w kolorze ciemnego brgzu, a w obrebie wiezy blacha
ocynkowana. Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego zaréwno w obrebie potaci dachu,,
jak i pokrycia dachu wiezy na materiat identyczny lub o zblizonych parametrach wizualnych
do pokrycia wystepujgcego obecnie. W obrebie okapu widoczne sg krokwie z
charakterystycznym wyprofilowaniem ( fot. 16). Wszystkie elementy drewniane malowane
w kolorze brazu, z nawigzaniem do historycznej elewacji obiektu. Projektuje sie wymiane
orynnowania. Sciany budynku w kolorze biatym, wykoriczone tynkiem cementowo-
wapiennym. Stolarka okienna PCV w kolorze biatym istniejgca (nie przewiduje sie wymiany z
uwagi na jej wbudowanie za zgodg konserwatora zabytkéw). Wystepujgce parapety
podokienne PCV i metalowe projektuje sie ujednolici¢ poprzez wymiane na parapety
metalowe malowane proszkowo w kolorze ciemny braz, za$ istniejgce parapety betonowe
odnowic¢ i takze malowa¢ w kolorze ciemny braz. Wystepujgce w obrebie elewacji detale w
formie ptycin zostang zabezpieczone powtokg malarskg, bez zmian w obrebie ksztattu, formy
detalu historycznego. Charakterystyczne detale i oktadziny drewniane elewacji uszkodzone
zostang wymienione na identyczne w ksztatcie, a wszystkie zostang poddane impregnacji i
pokryte powtokami malarskimi w kolorze ciemnego brazu. Istniejgce wykonczenie tynkiem
mozaikowym cokotu zostanie usuniete i jako wykoriczenie strefy cokotu pozostawi sie tynk
cementowo — wapienny w kolorze ciemny brgz. Kolorystyke i materiaty elewacji
przedstawiono w czesci graficznej projektu. ( Rys. 10-14)
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6. CHARAKTERYSZTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowane zamierzenie budowlane dotyczy robét remontowych elewacji i pokrycia
dachowego istniejgcego budynku.

Projektowane zamierzenie budowlane nie spowoduje zmiany charakterystycznych
parametréw obiektu budowlanego, takich jak m.in.: wysokos¢ budynku, liczba kondygnacji,
geometra budynku, powierzchni uzytkowych, zabudowy, catkowitej czy kubatury.

Projektowane zamierzenie polega na remoncie istniejgcego budynku (remont elewacji
i dachu) i nie spowoduje zmiany w uktadzie pomieszczen budynku.

Charakterystyczne parametry budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego oraz
projektowanych zmian, zatwierdzonych pozwoleniem na budowe - decyzja nr 362/2022 z
dnia 17.05.2022r. (B0S.6740.370.2022.AM).

7. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE 1 SPOSOB
PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH

Dokumentacja fotograficzna obiektu - stan istniejacy:

;{g’//////

Fot. 1 — Elewacja wschodnia Fot. 2 — Gtéwne wejscie na elewacji wschodniej
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Fot. 5 — Elewacja zachodnia

Fot. 6 — Elewacja potudniowa

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Fot. 11 — Gzyms ozdobny

Fot. 8 — Wieza na dachu

-
L

Fot. 12 — Parapet betonowy
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Fot. 14 — Tynk mozaikowy na cokole

——

Fot. 15 — Widoczne koncowki krokwi

Fot. 17 — Pokrycie dachu z blachodachdéwki i kominy z
blachy

Fot. 18 — Pokrycie dachu z blachodachéwki i kominy z
blachy, w tle wieza na dachu

Fot. 19 — Widoczne deskowanie — podbitka okapu

Fot. 20 — Widoczne pozostatosci instalacji itp. —
elewacja zachodnia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Fot. 21 — Widoczne pozostatosci instalacji itp. —
elewacja potudniowa

Fot. 22 — Widoczne pozostatosci instalacji itp. —

elewacja poétnocna

Fot. 23 — Widoczne pozostatosci instalacji itp. —
elewacja wschodnia

Fot. 24 — Widoczne na wnetrzne wiezy

OPIS STANU
REMONTEM

» Pokrycie dachowe budynku i wiezy jest w stanie dostatecznym,

ZACHOWANIA

ELEMENTOW OBJETYCH

natomiast

koniecznos¢ wymiany krokwi okapéw nie jest mozliwa bez czesciowego demontazu
pokrycia, co przy pokryciu z blachy jest problematyczne z uwagi na wielkosci arkuszy i
problematyczne jej ponowne zamocowanie do poszycia dachu bez ingerencji w
szczelno$¢ z miejscach wkretéow. Majac na uwadze powyzisze jak i mozliwos¢
skorzystania z obecnych Rzadowych Programoéow Odbudowy Zabytkéw, wymiana
catego pokrycia dachowego pozwoli zapewnic¢ jego szczelno$¢ i wptynie na poprawe
efektu wizualnego obiektu wskutek remontu bryty budynku.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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» Drewniana konstrukcja dachu, widoczna z zewnatrz budynku, szczegélnie w zakresie
krokwi okapdw podfuznych i szczytowych jest w stanie ztym z uwagi na widoczne
nawet bez koniecznosci przeprowadzenia badan penetracyjnych, slady znacznego
porazenia biologicznego drewna;

» Drewniana konstrukcja dachu, widoczna od wewnatrz budynku — ocenie wizualnej
poddano tylko elementy ktére nie s3 zabudowane okftadzinami sufitéw
podwieszanych w czesci pétnocnej, nizszej budynku. Elementy w tej czesci budynku
sg w ztym stanie z uwagi na widoczne porazenie biologiczne drewna przy okapach i
kominach. W przypadku potudniowej, wyiszej czesci budynku nie ma mozliwosci
oceni¢ stan techniczny wiezby dachowej z uwagi na istniejaca jej zabudowe od
wnetrza budynku ptytami g-k, bez jej demontazu. Majac na uwadze powyisze w
czasie rozpoczecia robdt budowlanych, po zdjeciu pokrycia dachowego, nalezy
dokonac szczegdtowej oceny stanu technicznego ww. elementéw drewnianych
podejmujac decyzje o potrzebie ew. naprawy czesciowej lub nawet wymianie na
elementy o przekrojach poprzecznych analogicznych jak istniejgce, dokonujac
uprzednio impregnowanie srodkami ogniochronnymi, grzybo- i owadobdjczymi catej
konstrukcji drewnianej wiezby.

» Drewniane detale na elewacjach, w stanie dostatecznym, wymagajg oczyszczenia z
wtérnych powtok malarskich (farby olejne zastaniajace rysunek drewna) i impregnacji
oraz pomalowania lazurg do drewna stosujgc np. srodek 3 w 1 (impregnat, grunt,
lazura) krem impregnacyjny firmy Remmers zachowujgc wizualny charakter
naturalnego uktadu stojow drewna w matowym wygladzie;

» Tynki elewacji- w miejscach wskazanych na rysunkach w formie graficznej opisujacej
zakres remontu pokazano strefy do skucia z uwagi iz w tych miejscach tynki sg luzne,
zwietrzate, z ubytkami wskutek juz odspojenia od muru.

» Gzymsy, w stanie dostatecznym, jedynie w miejscach wskazanych na rysunkach w
formie graficznej opisujgcej zakres remontu, wymagajg odtworzenia z uwagi na
czesciowe zniszczenie. W trakcie robdt, po ustawieniu rusztowan, dokonaé nalezy
wtdrnie precyzyjnej oceny zakresu robot.

» Parapety betonowe posiadajg miejscowe ubytki i spekania.

» Parapety PCV, pomimo iz cze$¢ jest nowych a czes¢ starszych, przewidziano do
wymiany na nowe z blachy.

» Istniejacy cokdt z tynkiem mozaikowym przewidziano do wymiany na nowy
renowacyjny po uprzednim skuciu istniejgcego.

ZAKRES REMONTU - PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
REMONTOWANEGO ZABYTKU:

a. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH W OBREBIE
DACHU

1. Demontaz orynnowania i istniejgcych obrébek blacharskich.

2. Na kominach otynkowanych- umycie struktury tynkéw na kominach (pod
ciSnieniem z uzyciem detergentdéw), weryfikacja zachowania tynkéw ze
zbiciem tynkow rozluznionych i zwietrzatych, ponowne przemycie podtoza i
zagruntowanie podtoza z uzupetnieniem ubytkdw tynkéw (cem wap Il kat),
malowanie tynkdéw trzondw i czap betonowych farbg silikonowg przeznaczong
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do obiektéw zabytkowych np. firmy Remmers Color LA w kolorystyce
odpowiadajgcej kolorystyce $cian budynku zg. z proj. kolorystyki

3. Na kominach nieotynkowanych z widoczng strukturg muru ceglanego,
zweryfikowanie stanu zachowania struktury muru z poziomu potaci
dachowych, umycie struktury muru (pod cisnieniem z uzyciem detergentow),
wypefnienie ubytkdw w spoinowaniu zaprawg cementowo- wapienng z
wyprofilowaniem spoiny w sposdb utatwiajgcy odptyw wdd opadowych. W
przypadku znacznego zuzycia muru ceglanego, wystepowania cegiet luznych,
nalezy trzon komina rozebra¢ do poziomu stabilnego i odtworzy¢ jego
strukture lub fragmentarycznie przemurowac cegta petng na zaprawie
cementowo- wapiennej. W przypadku dokonywania uzupetnien cegiet, nalezy
dobra¢ materiat ceglany o odcieniu zblizonym do wystepujacego obecnie.

4. Impregnacja powierzchni muru ceglanego w obrebie kominéw dedykowanym
preparatem zabezpieczajagcym poprzez hydrofobizacje np. kremem Facade
Cream 25 firmy Remmers

5. Wymiana pokrycia dachowego z deskowaniem i fatami:

Z uwagi na planowang przez Inwestora wymiane istniejgcego pokrycia z
blachodachéwki korzystajac z obecnych Rzgdowych Programéw Odbudowy
Zabytkéw, projektuje sie jego demontaz, a takze demontaz zuzytych obrébek
blacharskich, wykonanie petnego deskowania potaci dachu ( w strefie
wymiany elementéw drewnianych okapdow) z zatozeniem membrany
wodoodpornej, wraz z tatami; montaz nowego pokrycia z blachodachéwki z
wykonaniem nowych obrdbek blacharskich w kolorystyce pokrycia;
wykonczenie  kalenicy poprzez montaz gasioréw dachowych z
blachodachowki;

6. Wymiana elementéw konstrukcji dachu widocznych na elewacji, tj.
uszkodzonych krokwi widocznych w okapie dachu (przekrdj istniejgcych
krokwi okoto 14x14cm). Zostang one uciete w obrebie okapu w miejscu
pozwalajgcym wykona¢ potgczenie drewnianego elementu ,starego” z
,howym” i wymienione na nowe, uprzednio zaimpregnowane S$rodkami
ogniochronnymi, grzybo- i owadobdjczymi, krokwie drewniane z
odtworzeniem profilu ich wykonczenia.

7. Zgodnie z opisem stanu zachowania elementow drewnianych wiezby
dachowej, w robot budowlanych, wykonaé impregnowanie Srodkami
ogniochronnymi, grzybo- i owadobdjczymi catej konstrukcji drewnianej
wiezby.

8. Wymiana zniszczonych obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw,
kotnierzy, gzymséw, obuddéw komindw itp. na nowe obrébki z blachy tytan-
cynk

9. Wykonanie nowego orynnowania fi 150 mm z rurami spustowymi fi 120mm z
materiatu- tytan cynk (Wody opadowe z dachu istniejgcego budynku dworku
bedq odprowadzane bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Wody
opadowe rozprowadzane bedqg poprzez system rynien i rur spustowych, na
nieutwardzony teren nalezqcy do Inwestora).

10. Zabezpieczenie zewnetrznych elementéw drewnianych w obrebie dachu -
krokwi, deskowan, a takie detalu drewnianego poprzez dwukrotng
impregnacje powtokowg i malowanie dwukrotne lazurg do drewna w kolorze
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ciemny braz np. firmy Remmers tyopu Aqua stosowana na otwartej
przestrzeni rowniez jako ochrone przez UV.

b. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH W OBREBIE

E

WIEZY

Rozebranie istniejgcego pokrycia wiezy z blachy ocynkowanej;

Elementy drewniane konstrukcji wiezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotng impregnacje
powtokowg i malowanie dwukrotne lazurg do drewna w kolorze ciemny braz np.
firmy Remmers tyopu Aqua stosowana na otwartej przestrzeni réwniez jako ochrone
przez UV.

Demontaz zniszczonych i zuzytych obrébek blacharskich

Wykonanie nowych obrdébek blacharskich z blachy tytan-cynk

Wykonanie nowego poszycia dachowego wiezy z blachy tytan-cynk

¢. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH W OBREBIE
ELEWACJI W ZAKRESIE LICA SCIAN

1.

Demontaz opraw osSwietleniowych, demontaz instalacji piorunochronnej, elementéw
zawieszonych na $cianach budynku.

Wykucie parapetéw PCV i stalowych istniejgcych

Wymiana parapetdw podokiennych PVC i stalowe na parapety z blachy stalowej
malowane proszkowo na kolor ciemny braz zg z proj. kolorystyki zawartym w czesci
graficznej projektu.

W obrebie scian elewacji tynkowanych zweryfikowa¢ stan zachowania tynkéw ze
zbiciem tynkéw rozluznionych i zwietrzatych, oczyszczenie podtoza i zagruntowanie
impregnatem zabezpieczajgcym i wzmacniajgcym elewacje z uzupetnieniem ubytkéw
tynkéw (cem wap Il kat), wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. IV z zaprawy
cementowo-wapiennej. Malowaé sciany elewacji farbg krzemianowg wg kolorystyki
zgodnie z czescig graficzna projektu — farba np. firmy Remmers Color SH. Impregnacja
elewacji metodg natryskowg jednokrotnie - powierzchnie tynkéw preparatem
hydrofobizujgcym;

W obrebie gzymsu zdobionego - weryfikacja zachowania tynkdw oczyszczenie podfoza
i zagruntowanie impregnatem zabezpieczajgcym i wzmacniajgcym elewacje z
uzupetnieniem ubytkéw tynkéw (cem wap Il kat), wykonanie tynkdw zewnetrznych
kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej. W miejscach uszkodzonych nalezy
odtworzy¢ gzyms z zachowaniem skali wzoru istniejgcego zachowanego.

Naprawa parapetéw betonowych — reczne wypetnienie ubytkdéw zaprawg naprawcza
drobnoziarnistg do betondéw, zaprawa sucha samopoziomujgca do posadzek np.
Ceresit CN 72, zaprawa modyfikowana tworzywami sztucznymi do naprawy ubytkéw
w betonie np. Remmers Betofix R4; dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni zewnetrznych - farba w kolorze braz.

Kraty okienne oczysci¢ mechanicznie z wystepujgcej farby, zabezpieczyé poprzez
dwukrotne malowanie farbg podktadowg i nastepnie farbg nawierzchniowg do
metalu w kolorze braz.
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d. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH W OBREBIE

ELEWAC]I W ZAKRESIE COKOLU

1. W przestrzeni istniejgcego cokotu nalezy usungé natozony wtérnie tynk mozaikowy w

f.

kolorze brgzowym. Cokét nalezy cokét oczysci¢ z tynku mozaikowego oraz tynku
cementowego, a tynk cementowo- wapienny gtuchy lub niespdjny, skué¢. Jako
wykonczenie strefy cokotu pozostawi sie tynk renowacyjny np. firmy Remmers SP Top
SR w kolorze ciemny braz.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH W OBREBIE
ELEWAC]JI W ZAKRESIE DETALI DREWNIANYCH

1. Zweryfikowac stan zachowania detali drewnianych. Zdegradowane czes$ci wymienié z

zastosowaniem elementéw drewnianych identycznych jak dotychczasowe.
Wystepujgce na $cianach detale drewniane zabezpieczy¢ dwukrotng impregnacja
powtokowg, a nastepnie dwukrotnie malowac¢ lazurg do drewna w kolorze
brgzowym wg. proj kolorystyki w czesci graficznej projektu np. $rodek 3 w 1
(impregnat, grunt, lazura) krem impregnacyjny firmy Remmers.

POZOSTALE PRACE REMONTOWE

1. Po wykonaniu w/w robét przystapi¢ do montazu nowej instalacji odgromowej.
2. Wykona¢ montaz instalacji i opraw do podswietlenia elewacyjnego jakie

zaprojektowano z 5 szt. opraw gruntowych LED. Oprawy bedg swieci¢ $wiattem
rozproszonym. W tym celu recznie nalezy wykopa¢ rowy dla kabli pod oswietlenie
LED, utozy¢ kable wielositowych na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych — zasilanie oswietlenia elewac;ji i zasypaé recznie powstate wykopy.
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g. KOLORYSTYKA POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW NA

Element Zdjecie elementu Kolor
Ciemny braz
(Farba mineralna np. firmy
Remmers, kolor:
RAL 8015)
Parapet
betonowy

Parapet PVC

Tynk biaty
elewacji

Biaty
(RAL 9003)
RAL 9003
BIALY
Biaty

(Farba mineralna np. firmy
Remmers, kolor:
RAL 9003)

RAL 9003
BIALY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Komin
murowany
tynkowany

Komin
murowany
ceglasty

Komin -
blacha

Naturalny  kolor  tynku
cementowo-wapniowego.

Naturalny kolor cegty.

Kolor kominéw bez zmian w
stosunku do stanu
istniejgcego.

Zaktada sie jedynie
czyszczenie komindw.

Kolor kominéw bez zmian w
stosunku do stanu
istniejacego.

Zaktada sie jedynie
czyszczenie komindw.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY




REMONT ELEWACJI | DACHU Z WYKONANIEM PODSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ELEWACII ZABYTKOWEGO

BUDYNKU DWORSKIEGO W CHROSCINIE

Wieza —
blacha

Wieza
—elementy
drewniane
brazowe

Blacha patynowa -

naturalna patyna,

np. firmy Blachy Pruszynski
prePATINA

blaugrou

Czarno-szary

(Farba kryjaca 3wl do
drewna np. firmy Remmers,
kolor:
RAL 7021)

RAL 7021
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Fr W =
S - —

Wieza - l{
—elementy {
drewniane N
szare |

i i U

Srebrno-szary
(Krem impregnujacy do
drewna 3wl,

np. firmy Remmers, kolor:
Srebrnoszary 2722)

B

silbergrau = silver grey = cepe6pucTo-cephiii
RC-970 - Art.-No. 2722

Biaty

(Farba kryjaca 3w1, np.
firmy Remmers,

kolor: RAL 9003)

Wieza
element
drewniane
biate
RAL 9003
BIALY
Brgzowy
(Blachodachéwka
powlekana,
Rodzaj Profilu:
blachodachéwka,
Kolor: brazowy,
Blacho np. firmy: SteelProfil)
dachdéwka
Orzech
(Krem  impregnujacy do
drewna 3wl1,
np. firmy Remmers, kolor:
Deska Orzech 2718)
okapowa

nussbaum = walnut = GpeXoBO-KOpUUHEBbI
RC-660 - Art-No. 2718
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Kraty
w oknach
poddasza

Ciemny braz
(Multi-Farba 3wl

np. firmy Remmers,
kolor: RAL8015)

RAL 8015

Kraty w
oknach
cokotu

Ciemny braz
(Multi-Farba 3wl

np. firmy Remmers,
kolor: RAL8015)

RAL 8015
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Ciemny braz
(Multi-Farba 3wl
np. firmy Remmers,
Kraty w kolor: RAL8015)
oknach
elewacji RAL 8015
zachodniej -
zdobione
Z
7z
: Ciemny braz
(Multi-Farba 3wl
np. firmy Remmers,
Kraty w
oknach na
elewacji
wschodniej
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Kraty w
oknie na
elewacji
wschodniej

Kraty w
oknie na
elewacji
zachodniej

Kolor krat bez zmian w
stosunku do stanu
istniejgcego.

Zaktada sie jedynie
czyszczenie krat.

Naturalny kolor blachy
tytan cynk:

Biaty

(Multi-Farba 3wl
np. firmy Remmers,
kolor: RAL9003)

RAL 9003
BIALY
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Ciemny braz
(Multi-Farba 3wl
np. firmy Remmers,
kolor: RAL8015)
Kraty w
oknach na RAL 8015
elewacji
zachodniej
Biaty
(Farba mineralna np. firmy
Remmers, kolor:
RAL 9003)
Detale na
elewacji
RAL 9003
BIALY
Ciemny braz
(Farba mineralna np. firmy
Remmers, kolor:
RAL 8015)
Gzyms
ozdobny
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Ciemny braz

(Farba mineralna np. firmy
Remmers, kolor:

RAL 8015)

Kolumna

Biaty

(Farba mineralna np. firmy
Remmers, kolor:

RAL 9003)

Srodek
kolumny

RAL 9003
BIALY

Ciemny braz

(Farba mineralna np. firmy
Remmers, kolor:

RAL 8015)

Obwoluta
okna
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Detal pod
oknem

~ Ciemny braz
|(Farba mineralna np. firmy
Remmers, kolor:

~ RAL 8015)

Rynny

Rury
spustowe

Naturalny kolor blachy
tytan cynk

Naturalny kolor blachy
‘tytan cynk
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Koncowki
krokwi

Orzech
impregnujacy do
drewna 3wl1,

Np. firmy Remmers, kolor:
Orzech 2718)

nussbaum = walnut = opexoBo-KopuuHEBbI
RC-660 - Art-No. 2718

Deskowanie
od spodu

Orzech
(Krem  impregnujacy do
drewna 3w1,

Np. firmy Remmers, kolor:
Orzech 2718)

nussbaum ® walnut ® OpeXOBO-KOpMUHEBbI
RC-660 - Art-No. 2718

Pas miedzy
pietrami

Ciemny braz

(Farba mineralna np. firmy
Remmers, kolor:

RAL 8015)
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Whneka
okna
- oscieze

Biaty

(Farba mineralna np. firmy
Remmers, kolor:

RAL 9003)

RAL 9003
BIALY

Cokot

& okucie tynku mozaikowego
istniejacego. Wykonanie
nowego tynku i malowanie
cokotu w kolorze elewacji
po wzmocnieniu warstwa
renowacyjng na siatce.

Ciemny braz

(Farba mineralna np. firmy
Remmers, kolor:
RAL 8015)
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Jasny braz

(Farba mineralna np. firmy
Remmers, kolor:

RAL 8004)

Elementy
drewniane
elewacji

UWAGA:

1. Elementy drewniane konstrukcji wiezby dachowej, po dokonaniu demontazu
istniejgcego pokrycia dachowego wraz z deskowaniem i fatami, w przypadku ztego
stanu technicznego, wymieni¢ zachowujgc geometrie elementu drewnianego oraz
wiezby dachowej — wymiana na taki sam typ i kolor — kazdorazowo w porozumieniu z
Inwestorem, kierownikiem budowy i projektantem;

2. Pokrycie dachowe z blachodachédwki wymienié¢ na blachodachéwke o takim samym
typie i kolorze jak istniejgce. Przed rozpoczeciem zwigzanych z wymiang pokrycia,
nalezy ustali¢ z Inwestorem ostatecznie kolor i typ blachodachdwki.

3. Przed wykonaniem remontu elewacji, nalezy wykona¢ prébne malowanie
poszczegdblnych elementéw elewacji. Ostateczng decyzje, co do koloréw elementéw
elewac;ji podjgé na budowie w porozumieniu z Inwestorem i kierownikiem budowy.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE
O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stwierdza sie, ze istniejacy budynek zabytkowego Dworku przy poziomie wody
gruntowe] ponizej poziomy posadowienia fundamentéw i jednorodzonym gruncie -
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012 poz.463), oraz przyjeto, ze nosnos$¢ podtoza gruntowego w
poziomie posadowienia bedzie wystarczajgca by przenie$¢ w sposdb bezpieczny obcigzenia z
budynku, poprzez fundamenty na grunt.

Projektowane zamierzenie polega na remoncie elewacji i dachu istniejgcego budynku
i nie ingeruje w dotychczasowy sposéb posadowienia obiektu budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 32



REMONT ELEWACJI | DACHU Z WYKONANIEM PODSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ELEWACII ZABYTKOWEGO
BUDYNKU DWORSKIEGO W CHROSCINIE

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH (DLA
BUDYNKOW) ORAZ LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH
DOSTEPNYCH DLA 0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (DLA
BUDYNKOW WIELORODZINNYCH)

Projektowane przedsiewziecie nie wigze sie z budowg budynkéw wielorodzinnych i
jednorodzinnych. Istniejgcy budynek bedzie stuzyt, jako gminna biblioteka publiczna (zmiana
sposobu uzytkowania zostata zatwierdzona decyzja nr 362/2022 z dnia 17.05.2022r.
(BOS.6740.370.2022.AM).

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]

I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
(W TYM OSOBY STARSZE)

Projektowane zamierzenie polega na remoncie elewacji i dachu istniejgcego budynku.
Obiekt ten zostat dostosowany do mozliwosci korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne. Dostep osdb niepetnosprawnych na poziom parteru realizowany bedzie przez
platforme dla niepetnosprawnych, zlokalizowang przy tarasie tylnym budynku. Wewnatrz budynku
osoby niepetnosprawne beda mogty korzysta¢ z dzwigu osobowego. Na poziomie parteru i pietra
zaprojektowano toalete przystosowang do ich potrzeb. Dodatkowo na utwardzonym terenie
zaplanowano dwa miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych.

Wszystkie ww. elementy zapewniajgce warunki korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, uzyskaty pozwolenie na budowe, zgodnie z decyzjg nr 363/2022 z dnia 17 maja
2022r.).

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i
sposobu odprowadzania S$ciek6w oraz wod
opadowych:

Planowane zamierzenie budowlane nie wptywa na zapotrzebowanie i jako$¢ wody
oraz ilos¢, jakosc¢ i sposéb odprowadzania Sciekdw.

Wody opadowe z dachu istniejgcego budynku dworku bedg odprowadzane bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego. Wody opadowe rozprowadzane bedg poprzez system
rynien i rur spustowych, na nieutwardzony teren nalezgcy do Inwestora.
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Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego o stezeniu zanieczyszczen nie
przekraczajagcym dopuszczalnych stezen odprowadzone na witasny teren nieutwardzony
Inwestora — czyli bez zmian w stosunku do stany istniejgcego.

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytlowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosSci

i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Prace zwigzane z planowang inwestycjag bedg miaty niewielki wptyw na stan
zanieczyszczenia powietrza. Emisja zanieczyszczenn gazowych i pytowych zwigzana bedzie
z prowadzeniem prac przy wykonaniu gtéwnie zewnetrznych prac budowlanych, podczas
ktérego wystgpi krétkotrwata emisja pytédw, czy zwigzkéw wodorowych, zwigzanych ze
spalaniem paliwa podczas pracy silnikdw spalinowych sprzetu budowlanego, maszyn,
urzgdzen budowlanych oraz pojazddw poruszajgcych sie po placu, transportu obstugujgcego
oraz z prowadzenia prac ziemnych. Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miata
charakter niezorganizowany, lokalny, ktéry ustanie po zakonczeniu prac budowlanych.
Emisja zanieczyszczen gazowych wystgpi w najblizszym otoczeniu wykonywanych robét
budowlanych i zamknie sie w granicach terenu inwestycji.

Biorac pod uwage zakres i czas trwania prac nalezy stwierdzié, iz zanieczyszczenie
powietrza zwigzane z pracami budowlanymi, eksploatacja maszyn transportowych
i specjalnych maszyn budowlanych bedzie pomijalnie mate. Takze organizacja zaplecza
budowy nie stanowi zagrozenia dla standardéw jako$ci powietrza pod warunkiem
dotrzymania odpowiedniej organizacji pracy.

W trakcie eksploatacji planowanego przedsiewziecia do powietrza atmosferycznego
nie beda emitowane zanieczyszczenia.

Reasumujgc, planowane przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, jak réwniez nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm w tym zakresie poza granicami wtasnosci terenu.

c. rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Etap realizacji

Przedmiotowa inwestycja przewiduje odpady jedynie podczas budowy. Sg one zwigzane
z normalng technologia budowy obiektéw budowlanych. Do odpaddw tych zalicza sie jedynie
odpady typu komunalnego w postaci:
papier i tektura (kod 20 01 01)
szkto (kod 16 01 20)

- tworzywa sztuczne (kod 16 01 19)
- gruz betonowy (kod 17 021 01)

- gruz ceglany (kod 17 01 02)

- drewno (kod 17 02 01)

- zelazoistal (kod 17 02 01)

Odpady w postaci opakowan foliowych i papierowych bedg gromadzone w kubfach na
$mieci regularnie oprdzniane przez uprawnione do tego stuzby.

Odpady w postaci gruzu betonowego, gruzu ceglanego, materiaty i elementy budowlane.
bedg wywiezione na najblizsze wysypisko Smieci przez uprawnione do tego celu stuzby. Ztom
i stal z budowy bedg dostarczone do punktu skupu ztomu.

W okresie budowy nalezy wyznaczy¢ teren, na ktérym ustawione bedg kontenery w
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ktorych selektywnie sktadowane beda odpady. Po wykonaniu prac teren budowy nalezy
uporzadkowaé a odpady wytworzone na placu budowy przekaza¢ firmie posiadajacej
zezwolenie na zbidrke i transport odpaddw.

Realizacja przedsiewziecia oraz jego eksploatacja nie bedzie Zrédtem odpaddw
niebezpiecznych.

Etap eksploatacji

Podczas samej eksploatacji budynku bedg powstawaty jedynie odpady bytowe.
- odpady bytowe state beda skltadowane w specjalnie wyznaczonym miejscu,
w kubtach na dziatce — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,
- $cieki bytowe w il. max. ~0,70m3/dobe odprowadzone bedg do sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejgce przytacze.

Wszystkie powstate odpady bedg odbierane przez koncesjonowanych odbiorcéw.

Na terenie dziatki Inwestora bedzie prowadzona racjonalna gospodarka odpadami.

Gospodarka odpadami.

Gospodarka odpadami na terenie dziatki Inwestora bedzie realizowana poprzez:
prowadzenie systemu gospodarowania odpadami polegajgcego na: selektywnym zbieraniu
odpadow ze szczegbdlnym uwzglednieniem odpaddw nadajacych sie do odzysku,
magazynowanie odpaddéw w sposéb uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko, poddawaniu odpaddéw, w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a w przypadku braku
takiej mozliwosci unieszkodliwianiu i przekazywaniu odpadéw do zagospodarowania
posiadaczom majgcym stosowne zezwolenia.

d. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a
takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zakldcen, z podaniem odpowiednich parametrow

tych czynnikdow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
Etap realizacji przedsiewziecia:

Na etapie budowy przewiduje sie wzrost oddziatywania akustycznego, zwigzany z
prowadzeniem prac budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen budowlanych oraz ze
zwiekszonym  transportem  samochoddéw  ciezarowych  obstugujgcych  inwestycje
(dostarczanie elementéw do remontu). Poziom emisji hatasu, zanieczyszczen przy
wykonywaniu prac remontowych jest normalny jak dla prowadzenia robdt
ogolnobudowlanych. Jednak krotki okres trwania prac nie powinien powodowaé nadmierne;j
ucigzliwosci w tym zakresie. Prace z uzyciem sprzetu i maszyn budowlanych oraz ruch
pojazdéw ciezarowych beda wykonane w godzinach 6:00-22:00. Zrédta emisji hatasu beda
powodowaty lokalny wptyw na S$rodowisko, a jego intensywnos¢ nie przekroczy
charakterystycznych dla typowego placu budowy. Ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu
wystepowal bedg przez caty okres realizacji robot budowlanych, jednakze prace beda
prowadzone jedynie w porze dnia i ustang wraz z zakoriczeniem prowadzenia robét, etap ten
nie powinien stanowi¢ nadmiernej ucigzliwosci na terenach chronionych.

W trakcie wykonywania prac nie przewiduje sie stosowania specjalnych zabezpieczen
przeciwhatasowych. Uzyty do prac budowlanych sprzet powinien by¢ sprawny i dziataé
zgodnie z normg PN-86/M-47251.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 35



REMONT ELEWACJI | DACHU Z WYKONANIEM PODSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ELEWACII ZABYTKOWEGO
BUDYNKU DWORSKIEGO W CHROSCINIE

Bioragc pod uwage teren, zakres i czas trwania prac na etapie prowadzenia prac
remontowych nalezy stwierdzi¢, iz zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego
hatasem emitowanym przez maszyny i urzagdzenia wykonujgce prace budowlane nie wptynie
w sposéb znaczacy na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terendw przylegtych.

Wptyw hatasu pochodzacego od planowanego przedsiewziecia nie bedzie wiec znaczaco
oddziatywac na najblizszg zabudowe mieszkaniowa zlokalizowang na dziatce sgsiednie;j.

Na inwestorze i wykonawcy robot cigzyt bedzie obowigzek uzywania sprzetu
technicznego o mozliwie najlepszych parametrach akustycznych (zwigzanych z jego
wtasciwym stanem). Lokalizacja zrédet dzwieku bedzie zmienna w czasie prowadzenia prac
remontowych.

Etap eksploatacji przedsiewziecia:

Podczas eksploatacji budynku emisja hatasu spowodowana bedzie gtdwnie pracg
urzadzen wewnetrznych — typowych urzadzen stanowigcy wewnetrzne wyposazenie
budynku np. pompa ciepta, wentylacja mechaniczna z rekuperacjg, zmywarki itp. Jednakze
urzadzenie te sg zainstalowane w budynku, ktérego przegrody ttumiag hatas pochodzacy od
pracy ww. urzadzen, de facto hatasu o bardzo niskim poziomie z uwagi na zastosowanie
ttumienia urzadzen juz przez samych ich producentéw.

W obiekcie nie przewiduje montazu urzadzen mogacych wytwarzaé¢ ponadnormatywny
poziom hatasu, stanowigcych ucigzliwos¢ dla sgsiednich nieruchomosci, zastosowane
materiaty na przegrody zewnetrzne zapewniajg ochrone przed hatasem.

Na granicy dziatki Inwestora wartosé natezenia dzwieku:

- dla pory dziennej (6.00-22.00) — 50dB — nie zostanie przekroczona,

- dla pory nocnej (22.00-6.00) — 40dB — nie zostanie przekroczona.

Poziomy hatasu nie przekroczg granice terenu do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Biorac pod uwage powyzsze, mozna stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia nie wptynie
negatywnie na klimat akustyczny na terenach chronionych.

Poziomy hatasu nie przekrocza granice terenu, do ktérego Inwestor posiada tytuf
prawny.

MOZLIWOSC TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Po uwzglednieniu skali, zakresu oddziatywan oraz ze wzgledu na lokalizacje
przedsiewziecia (z dala od granic panistwa); oddziatywanie na $Srodowisko w zakresie emisji
hatasu i zanieczyszczenn do powietrza projektowanego przedsiewziecia bedzie sie miescié
w granicach terenu, do ktdérego Inwestor posiada tytut prawny. Dlatego nie wystgpi
mozliwos$¢ transgranicznego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko; przedsiewziecie
nie wymaga przeprowadzania postepowania dotyczgcego transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARIl, PRZY UWZGLEDNIENIU UZYWANYCH
SUBSTANCIJI | STOSOWANYCH TECHNOLOGII
Przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia wystgpienia powaznej awarii.
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e. wplywu obiektu budowlanego na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Teren, na ktérym planuje sie przedmiotowg inwestycje nie znajduje sie na gruntach
przeznaczonych pod produkcje rolng czy lesna.

Wody deszczowe z dachu istniejgcego budynku zostang rozprowadzone bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego, wody deszczowe z dachu zostang rozprowadzone
powierzchniowo na nieutwardzony teren Inwestora; wody opadowe i roztopowe z terenu
utwardzonego o stezeniu zanieczyszczen nie przekraczajgcym dopuszczalnych stezen
odprowadzone na wiasny teren nieutwardzony Inwestora.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na istniejgce elementy S$rodowiska:
drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne. Dotyczy to zaréwno oddziatywan o
charakterze bezposrednim jak i posrednim.

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza granicami obszaréw wymagajacych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000 oraz pozostatych form
ochrony przyrody. Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé na jakos$¢ i stan siedlisk oraz
gatunkéw, dla ktérych wyznaczono i wytypowano obszary Natura 2000, a takze na spdjnosc
tych obszarow.

Nie przewidujg negatywnego wptywu planowanego przedsiewziecia na $srodowisko, na
etapie jego realizacji, eksploatacji, a takze w przypadku ewentualnej likwidacji.

W rejonie oddziatywania przedsiewziecia nie istniejg parki narodowe, ani tez lesne
kompleksy promocyjne i obszary ochrony uzdrowiskowej, nie istniejg rowniez pomniki
historii wpisane na liste dziedzictwa swiatowego.

f. ochrona intereséw osob trzecich

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, a w szczegdlnosci:
- nie pozbawia dostepu do drogi publicznej,
- nie pozbawia mozliwosci korzystania z medidéw komunalnych — uwzgledniono istniejgce
sieci uzbrojenia terenu,
- nie pozbawia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby spetniajgc warunki i
wymagania okreslone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
- planowana inwestycja nie bedzie ucigzliwa ze wzgledu na hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH
I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie ma wptywu na analize technicznych
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemdw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
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13. W  STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE
TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONE] STREFIE OGRZEWANE],

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie ma wptywu na analize technicznych
i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewane;.

14. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie ma wptywu na elementy wyposazenia
budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW  OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]

Projektowane zamierzenie nie wptynie na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Niniejszy opis stanowi wyciag z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
dla budynku Biblioteki Publicznej w Chrdéscinie ul. Niemodlinska 39, gmina Dabrowa,
opracowanej przez mgr inz. Janusza Krupa, opracowanej na potrzeby przedsiewziecia
projektowanego w tym samym budynku, ktére uzyskato pozytywng decyzje o pozwoleniu na
budowe - decyzja nr 362/2022 z dnia 17.05.2022r. (B0OS.6740.370.2022.AM).

15.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;
> powierzchnia wewnetrzna piwnic — 243m?
> powierzchnia wewnetrzna | kondygnacji — 411m?,
> powierzchnia wewnetrzna Il kondygnacji — 423m?,
» ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2 i 3, budynek kwalifikowany do budynkéw
niskich, wysokos$¢ 8,44m.

15.2 Odlegtosc od obiektow sgsiadujgcych;
Odlegtos¢ analizowanego obiektu od budynkdéw sgsiadujgcych przedstawia sie nastepujgco:
» od strony elewacji pétnocnej budynek sgsiaduje z droga publiczng ulicg Niemodliriskg,
odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi ponad 12m,
» od strony elewacji wschodniej budynek potozny jest w odlegtosci ponad 30m od
granicy dziatki, odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi ponad 38m,
» od strony elewacji potudniowej najblizszy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci
ponad 6,7m jest to budynek w chwili obecnej nieuzytkowany /poprzednio sala
gimnastyczna/, w pasie terenu o szeroko$ci 8m od $ciany zewnetrznej budynku $ciana
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zewnetrza przebudowywanego budynku bedzie wykonana do wysokosci 4,5m jako
$ciana w klasie odpornosci ogniowej REI60, powyzej 4,5m $ciana wykonana jest jako
szkieletowa drewniana z wypetnieniem z cegiet i stanowi zabytkowy element
budynku,

» od strony elewacji zachodniej budynek potozny jest w odlegtosci ponad 10,5m od
budynku mieszkalnego wielorodzinnego i 11,5m od budynku garazowego, s3 to
budynki wykonane z materiatdow nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Wymagana odlegtos¢ pomiedzy budynkami zgodnie z § 271 warunkow technicznych
wynosi 8m.

W celu oceny czy otwory okienne w nieuzytkowanym budynku sali gimnastycznej
zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 8m od Sciany zewnetrznej przebudowywanego
budynku bedq oddziatywaé na czes¢ Ssciany zewnetrznej o konstrukcji szkieletowej
przebudowywanego budynku obliczono gestos¢ strumienia cieplnego padajgcego na te
Sciane emitowana przez otwdr okienny w czasie pozaru. Obliczenia wykonano zgodnie
z wytycznymi stosowanych w Wielkiej Brytanii. Dokument BR 187 EXTERNAL FIRE SPREAD:
BUILDINGSEPARATION AND BOUNDARY DISTANCES /BR 187 ROZPRZESTRZENIANIE SIE
POZAROW NA ZEWNATRZ: ODLEGtOSCI MIEDZY BUDYNKAMI ORAZ ODLEGtOSCI DO
GRANIC. 2014 DRUGIE WYDANIE/. Obliczenia te przedstawiono w pkt 8 ekspertyzy.

15.3. Parametry wystepujqcych substancji palnych;
W budyniu nie bedg uzywane i przechowywanie materiaty zakwalifikowane zgodnie z § 2.1.
rozporzadzenia /3/, do materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

15.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé¢ mogq jednoczesnie wieksze grupy ludzi;
Budynek biblioteki zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. llos¢ oséb
przebywajgcych w budynku:

llos¢ czasowych uzytkownikéw budynku maksymalne do 40 oséb

llos¢ pracownikéw do 5 osdb.

15.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

15.6. Podziat budynku na strefy pozarowe;
Budynek podzielony bedzie na nastepujace strefy pozarowe:
1. Piwnica — strefa PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m? o powierzchni
wewnetrznej 243m?.
2. Pozostata czes¢ budynku zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
o powierzchni wewnetrznej 834m?2,
Aby zapewni¢ ww. podziat na strefy pozarowe wykonane zostang:
» $ciany o klasie odpornosci ogniowe]j REI60 oddzielajgca szyb windy w piwnicy,
» wymienione zostang drzwi prowadzace z | kondygnacji do piwnicy na drzwi w klasie
odpornosci ogniowej EI30,
» wymienione zostanie okno w klatce schodowej 1/9 na poziomie | kondygnacji na
przeszklenie state w klasie odpornosci ogniowej EI30,
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» wykonane zostang przepusty instalacyjne w klasie EI60 w stropie i Scianach pomiedzy
piwnica a | kondygnacja.

Istniejgcy strop i Sciany w piwnicy zapewniajg wydzielenie w klasie REI60 dla stropu oraz EI60
dla scian.
Nie ma mozliwosci oddzielenia przeciwpozarowego czesci budynku objetej przebudowg.
Wymagatoby to przebudowy konstrukcji dachu w czesci wyzszej budynku i wyprowadzenia
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego na wysokos¢ 0,3m ponad pokrycie dachu.
Spowodowatoby to koniecznos¢ zmiany konstrukcji dachu i zmiane bryty zewnetrznej
budynku, ktéra ma zabytkowy charakter. Konieczna byfoby takze zamiana konstrukcji
zewnetrznych drewnianych Scian szkieletowych, ktdre petnitby role Scian oddzielenia
przeciwpozarowego.

15.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku — D, budynek dwukondygnacyjny niski
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtdwna . - - :
. . . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
, dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
R REI
»D R 30 /-/ 30 E130 /-/ /-/

R — nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacag zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy budynku muszg by¢ wykonane z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia.

Konstrukcja analizowanego budynku:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne - murowane z cegly petnej o grubosci od
27cm — 140cm, Sciany zewnetrzne poddasza w czesci A oraz Il kondygnacji i poddasza w
czesci B wykonane jako drewniane szkieletowe z wypetnieniem z cegty ceramicznej,

Sciany dziafowe - murowane z cegty petnej oraz z ptyt gipsowo-kartonowych,

Strop nad piwnicg - nad piwnicg sklepienie ceglane oparte na
ceramicznej petnej,

Sciana i stupach z cegly
Strop nad | kondygnacjq — w czesci przebudowywanej A strop WPS oraz sufit podwieszany z
ptyt kartonowo-gipsowych, w czesci B strop konstrukcji drewnianej,

Strop nad Il kondygnacjg — w czesci przebudowywanej A strop WPS oraz sufit podwieszany z
ptyt kartonowo-gipsowych, w czesci B strop konstrukcji drewnianej,
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Dach - konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej pokrycie blacha, drewniana
konstrukcja dachu w czesci A na klatce schodowej i poddaszu oddzielona jest izolacja z wetny
mineralnej i ptytami kartonowo-gipsowymi.

Analizowany budynek nie spetnia wymagan w zakresie:

1. Klasy odpornosci ogniowej stropéw nad | i Il kondygnacja.

2. Klasy odpornosci ogniowej scian zewnetrznych poddasza w czesci A oraz

Il kondygnacji i poddasza w czesci B, ktére wykonane sg jako drewniane szkieletowe z
wypetnieniem z cegty ceramicznej,

3. Stopnia rozprzestrzeniania ognia przez drewniang konstrukcje nosng dachu w czesci B
budynku oraz elementy zewnetrzne w czesci A oraz drewniana konstrukcje ganku i wiezy.

W ramach przebudowy budynku przewiduje sie:
1. Obtozy¢ stropy nad | i ll, kondygnacjg w czesci A tynkiem cementowo-wapiennym lub
ptyta GKF zapewniajgc grubos¢ otuliny belki stalowej 1,5cm. Zapewni to klase
odpornosci ogniowej REI30 dla stropu zgodnie z instrukcjg nr 221 ITB.

2. Zaimpregnowanie Srodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci /klasa reakgc;ji
na ogien B-s1,d3/ drewnianych elementdéw konstrukcji wiezy i ganku.

Odstepstwem w tym zakresie bedzie:

» brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30 Scian zewnetrznych poddasza
w czesci A oraz Il kondygnacji i poddasza w czesci B, ktére wykonane sq jako
drewniane szkieletowe z wypetnieniem z cegty ceramicznej. /niezgodnos¢z § 216.1.
rozporzqdzenia /5//,

» stopnia rozprzestrzeniania ognia przez drewnianq konstrukcje nosng dachu w czesci B
budynku oraz elementy zewnetrzne w czesci A. /niezgodnosc¢ z § 216.2.
rozporzqdzenia /5//.

15.8. Warunki ewakuacji i wykonczenia wnetrz;
Z budynku prowadzi¢ bedg nastepujace przejscia i drogi ewakuacyjne:

1. Z pomieszczenia kottowni przejscie ewakuacyjne bedzie prowadzi¢ do drzwi
zewnetrznych o szerokosci skrzydta 0,9m, ktére otwierane bedg zgodnie z kierunkiem
ewakuacji i wyposazone od wewnatrz w zamkniecie bezklamkowe, a nastepnie
schodami zewnetrznymi o szerokosci biegu 1,0m na zewnatrz budynku. Pozostate
pomieszczenia nie bedg przeznaczone na pobyt ludzi w zwigzku z czym nie poddaje
sie analizie warunkéw ewakuacji z tych pomieszczen.

2. Zpomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na | kondygnacji budynku ewakuacja
bedzie mozliwa poprzez wyjscie ewakuacyjne z budynku z drzwiami
dwuskrzydtowymi, ktére bedg posiadaé nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9m
i prowadzié poprzez zadaszony ganek na schody o konstrukcji zelbetowe] o szerokosci
biegu 1,89m. Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych przez maksymalnie dwa pomieszczenia
do korytarza bedzie wynosi¢ do 19m. Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z
pomieszczenia biurowego 1/10 zlokalizowanego na pomiedzy | i Il kondygnacja
budynku bedzie wynosi¢ do 19m. Obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych bedzie
wykonana w klasie odpornosci ogniowej EI30. Sufit korytarza obity jest okfadzing
drewniang. Drzwi prowadzgce z pomieszczen na poziome drogi ewakuacyjne za
wyjatkiem toalet bedg w klasie odpornosci ogniowej EI30. Szerokos¢ korytarza
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powyzej 3,0m. Z tego poziomu ewakuacja mozliwa bedzie takze poprzez drzwi

z pomieszczenia 1/5 na taras zewnetrzny a nastepnie schodami na poziom terenu. W
zwigzku z koniecznoscig zachowania zabytkowego charakteru stolarki drzwiowej,
drzwi tego wyjscia o szerokosci 1,31m bedg dwuskrzydtowe z réwnej szerokosciami
skrzydet 2 x 0,65m. Drzwi te nie beda spetniaty wymagan dla drzwi ewakuacyjnych
okreslonych w § 240.1. rozporzadzenia /5/ w zakresie szerokosci nieblokowanego
skrzydta 0,9m.

3. Zpomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na kondygnacji Il ewakuacja bedzie
mozliwa poprzez wewnetrzng klatke schodowg ze schodami o konstrukcji drewnianej
na poziom | kondygnacji. Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych przez maksymalnie dwa
pomieszczenia do spocznika klatki schodowej wynosi do 19m. Wszystkie drzwi
ewakuacyjne z pomieszczen posiadac bedg szerokos¢ co najmniej 0,9m,

a w przypadku drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢ nieblokowanego skrzydta bedzie
wynosi¢ co najmniej 0,9m. Sciany obudowy klatki schodowej wykonane beda w klasie
odpornosci ogniowej REI30 za wyjgtkiem $cianki drewnianej oddzielajgcej biegi
schodéw na | kondygnaciji. Sufit klatki schodowej obity oktadzing drewniana. Sciana
wewnetrznej obudowy klatki schodowe] przy schodéw prowadzgcych na poziom
piwnicy obtozona jest drewniang boazerig, w ramach przebudowy boazeria ta
zostanie usunieta.

Drzwi prowadzgce z pomieszczen 1/10 i 2/3 na spocznik klatki schodowej bedg
w klasie odpornosci ogniowej EI30. Ewakuacja z | kondygnacji bedzie prowadzi¢
korytarzem do wyjscia ewakuacyjnego prowadzgcego na zewnatrz budynku z tego
poziomu.

Maksymalna dtugos$é dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen na Il kondygnacji bedzie
wynosi¢ 27m, w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej do 20m.

Szerokos¢ biegéw klatki schodowej wynosi ponad 1,2m, wysokos¢ stopni do 0,175m,
szerokos$¢ spocznika co najmniej 1,5m.

4. Poddasze bedzie nie uzytkowane, nie bedg tam zlokalizowane pomieszczenia
pomieszczone na pobyt ludzi. Na ten poziom prowadzg ze spocznika klatki schodowej
schody o konstrukgcji stalowej z podndzkami drewnianymi.

Opisane powyzej drogi ewakuacyjne nie bedg spetniaé nastepujacych wymagan w zakresie
warunkow ewakuacji:

1. W zakresie wymaganej klasy odpornosci ogniowej schoddow. Schody konstrukgji
drewnianej prowadzgce z | na Il kondygnacje nie zapewniajg klasy odpornosci
ogniowej R30 wymaganej dla budynkéw w klasie odpornosci pozarowej D.
/niezgodnos¢ z § 249.3. rozporzqdzenia /5//

2. W zakresie oddzielenia poddasza drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI15.
/niezgodnosc¢ z § 251. rozporzgdzenia /5//

3. W zakresie klasy odpornosci ogniowej obudowy biegu schodéw pomiedzy I il
kondygnacja. Scianka pomiedzy biegami schodéw o konstrukcji drewnianej nie
spetnia wymogow klasy REI30. /niezgodnosc z § 249.1. rozporzqdzenia /5//

4. W zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez okfadzine sufitéw na klatce
schodowe;j i korytarzu | kondygnacji z elementdw drewnianych, oktadzina ta nie
spetnia wymagan w zakresie niezapalnosci. /niezgodnosc z § 262.1. rozporzqgdzenia

/5//

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 42



REMONT ELEWACJI | DACHU Z WYKONANIEM PODSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ELEWACII ZABYTKOWEGO
BUDYNKU DWORSKIEGO W CHROSCINIE

5. W zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez drewniang oktadzine Sciany przy
schodach prowadzgcych na poziom -1,42m. pomieszczenie 0/1. /niezgodnos¢
z § 258.2. rozporzqdzenia /5//

W ramach przebudowy budynku przewiduje sie:

1. Scianka pomiedzy biegami schoddw o konstrukcji drewnianej zostanie
zaimpregnowana srodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci /klasa reakcji na
ogien B-s1,d3/.

2. Oktadzina sufitéw na klatce schodowej i korytarzu na | kondygnacji zostanie
zaimpregnowana srodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci /klasa reakcji na
ogien B-s1,d3/.

3. Drewniana oktadzina $ciany przy schodach prowadzacych na poziom -1,42m zostanie
usunieta.

Odstepstwem w tym zakresie bedzie:

> brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej drewnianych schodéw prowadzacych z |
na Il kondygnacje, nie zapewniajg one klasy odpornosci ogniowej R30. /niezgodnos¢
z § 249.3. rozporzqdzenia /5//

> braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI30 drewnianej $cianki pomiedzy
biegami schoddw. /niezgodnos¢ z § 249.1. rozporzgdzenia /5//

15.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zakres przebudowy przewiduje wykonanie przeciwpozarowego wylfgcznika pradu oraz
umieszczenie przycisku sterujgcego przy wejsciu gtéwnym do budynku.

DZWIG OSOBOWY

W budynku zlokalizowany bedzie dZzwig osobowy, ktéry zgodnie z pkt. 5. 3 ,,PN-EN 81-73
Przepisy bezpieczedstwa dotyczagce budowy i instalowania diwigéow -- Szczegdlne
zastosowania diwigdw osobowych i towarowych -- Cze$¢ 73: Funkcjonowanie diwigéw
w przypadku pozaru.” - nie bedg uzywane w czasie pozaru i zostang sprowadzone na
bezpieczny poziom | kondygnacji i pozostang tam z otwartymi drzwiami. Sygnat do uktadu
sterowania dZwigiem przekazywany bedzie po wykryciu pozaru z centrali systemu
sygnalizacji pozaru.

INSTALACJA ODGROMOWA

Dla budynku nalezy dokona¢ oceny ryzyka szkdd piorunowych zgodnie z PN-EN 62305 - 2.
Ochrona odgromowa. Czes¢ 2 zarzgdzanie ryzykiem i wyznaczyé poziom ochrony
odgromowej.

INSTALACJA OGRZEWCZA
Budynek ogrzewany jest za pomocg c.0. wodnego zasilanego z kotta gazowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni w piwnicy
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Lokalizacja kotta na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 na poziomie piwnicy
jest niezgodna z § 176. ust. 1 rozporzadzenia /5/ i PN-B-02431-1:1999 Kottownie
wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Zgodnie z zapisami ww.
przepiséw kottownie w budynkach do 4 kondygnacji powinny by¢ lokalizowane wyfacznie w
pomieszczeniach technicznych na kondygnacjach nadziemnych budynku. Nie dopuszcza sie
lokalizacji kotta na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 na poziomie piwnicy —
kondygnacji podziemnej. W pomieszczeniu kottowni o wysokosci od 1,84m — 2,15m
zlokalizowany bedzie kociot gazowy o mocy 2 x 60kW. Instalacja gazowa i pomieszczenie
kottowni wyposazone bedg w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej z gtowica
samozamykajacg. Pomieszczenie kottowni oddzielone bedzie scianami w klasie odpornosci
ogniowej EI60, stropem w klasie REI60 oraz drzwiami w klasie EI30. W $cianie zewnetrznej
zostang wykonane dwa otwory okienne o wymiarach 0,75m x 0,75m. Drzwi zewnetrzne
prowadzace do kottowni otwiera¢ sie bedg zgodnie z kierunkiem ewakuacji i beda
wyposazone w zamkniecie bezklamkowe od wewnatrz, otwierajgce sie z kottowni pod
naciskiem.

Oprawy oswietleniowe zostang wymienione na oprawy w stopniu ochrony IP65.

Pomieszczenie kottowni nie bedzie spetniac wymagarn w zakresie:

1. Braku wymaganej powierzchni okien, ktérych powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza niz
1:15 powierzchni podtogi kottowni.

2. Wysokos¢ pomieszczenia jest mniejsza niz 2,2m

W tym zakresie zostanq zaproponowane rozwiqzania zastepcze.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustéw, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany istropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w S$cianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropdw tego pomieszczenia. /zgodnie z
§ 234.1.2.3 rozporzadzenia 5/.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez stropy i Sciany nosne w
pomieszczeniach zamknietych nalezy wyposazyé w klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej
/EIS/ wymaganej dla tych scian i syropdéw, klapy sterowane przez system sygnalizacji pozaru.
Przepusty instalacyjne i klapy odcinajgce nalezy stosowac w:

» $cianach oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy piwnicg a | kondygnacjg,

» w Scianach wydzielajacych szybu windowy na poziomie piwnicy,

» w Scianach i stropie wydzielajgcych kottownie.
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15.10. Dobor urzqdzen przeciwpozarowych i gasnic w obiekcie.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Jako zabezpieczenie ponadnormatywne proponuje wyposazy¢ czes¢ A budynku oraz
poddasze w czesci B w system sygnalizacji pozaru zgodnie z wymaganiami PKN-CEN/TS 54-
14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$é 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

System nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy
sygnalizacji pozarowej — Cze$s¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji wg. projektu zatwierdzonego przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

System wyposazony bedzie w dialer telefoniczny informujacy osoby funkcyjne o stanie
systemu w czasie ich nieobecnosci.

OSWIETLENIE AWARYINE

Poziome drogi ewakuacyjne i klatka schodowa w budynku o$wietlone sg $wiattem dziennym.
Jako zabezpieczenie ponadnormatywne przewiduje sie wyposazenie drég ewakuacyjnych i
klatki schodowej w oswietlenie awaryjne o podwyzszonych parametrach, o natezenia
oswietlenia 5Ix. Do o$wietlenie wykorzystane beda oprawy o$wietleniowe wyposazone we
wtasny akumulator i modut testujgcy. Minimalny czas stosowania o$wietlenia do celow
ewakuacji powinien wynosic 1h.

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami. Projekt oswietlenia nalezy
uzgodnic z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Zakres przebudowy przewiduje wyposazanie budynku w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowq z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem pétsztywnym umieszczonymi na
kazdej kondygnacji. Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
Hydranty bedg umieszczane bedg na kazdej kondygnacji. Zatozono instalacje hydrantéw z
wezem o dtugosci 30m.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ 1,0
dm3/s; minimalne cisnienie nie nizsze niz 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch
sgsiednich hydrantéw wewnetrznych

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny  byé
prowadzone jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych. Przewody
instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw palnych,
powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 60. Warunek ten nie dotyczy pionéw prowadzonych w klatkach schodowych
wydzielonych $cianami i zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
30. Srednice nominalne przewoddéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, powinny wynosié co najmniej DN 25.

Dopuszcza sie przytaczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowe]j przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia
nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwos$¢ poboru wody do
celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna w
budynku byé zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz urzadzen.
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Projekt instalacji nalezy uzgodnic z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu ktorego element
roztgczajacy zlokalizowany bedzie w skrzynce rozdzielczej zlokalizowanej na zewnatrz
budynku. Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik pragdu bedzie wyposazony w
sygnalizacje stanu pracy. Lampka sygnalizacji Swietlnej zadziatania wytgcznika musi by¢
koloru zielonego i zapala¢ sie w przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Swiecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiajacego przeciwpozarowy wyfacznik pradu
oznacza wyfaczenie spod napiecia budynku objetego akcjg gasnicza. Jest to jednoczesnie
sygnat dla strazakdéw biorgcych udziat w akcji gasniczej, ze mozna rozpoczgé dziatania
gasniczo-ratownicze. Brak $wiecacej sie lampki kontrolnej oznacza brak napiecia w budynku
spowodowany przerwg w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub
awarig ukfadu zdalnego sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, co oznacza
koniecznos¢ recznego wytgczenia. Zasilanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz
przycisku sterujgcego zespotem kablowym PH90 z systemem mocowania E 90. Przycisk
sterujgcy umieszczony bedzie przy wejsciu gtdownym do budynku. Lokalizacja przycisku
zostanie oznakowana zgodnie z PN-EN I1SO 7010. System sygnalizacji pozarowe;j zasilane beda
z przed przeciwpozarowego wytgcznika pragdu przewodami co najmniej PH 30 mocowanymi
w systemie E 30.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Zgodnie z rozporzadzeniem /4/ normatyw wyposazenia budynku w podreczny sprzet
gasniczy jest nastepujgcy:

e jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
przypadaé bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku.

Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe ABC zgodnie z tym normatywem.

15.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku uzyteczno$ci publicznej o powierzchni powyzej 1000m?2 wynosi 20dm?3/s. 1lo$¢ ta
bedzie zapewniona z dwéch hydrantéw nadziemnych DN80 sieci komunalnej
zlokalizowanych przy ulicy Niemodlinskiej. Pierwszy z nich zlokalizowany jest w odlegtosci
36m od analizowanego budynku, drugi w odlegtosci 110m.

Wydajnosé¢ hydrantéw wynosi co najmniej 20dm?3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa, przy
pomiarze rownoczesnym. Wyniki pomiardéw w zatgczniku nr 2.

15.12. Drogi pozarowe.

Do budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlI, niskich o powierzchni
wewnetrznej ponad 1000m? zgodnie z §12.1 rozporzadzenia /3/ powinny prowadzi¢ drogi
pozarowe o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgce dojazd o kazdej porze roku. Dojazd
pozarowy do projektowanego budynku zapewnia utwardzona droga publiczna o szerokosci
co najmniej 4m - ulica Niemodlinska. Droga bedzie pofgczona utwardzonymi dojsciami o
szerokosci co najmniej 1,5m i dtugosci do 50m z wyjsciami ewakuacyjnym z budynku od
strony elewacji wschodniej i zachodniej. Wyjscia te zapewniajg dostep do wszystkich stref
pozarowych w budynku. Rozwigzanie to jest zgodne z zapisami §12.10 rozporzadzenia /3/.
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Droga ta bedzie spetniata wszystkie pozostate wymagania wymienione w rozdziale
6 rozporzadzenia /3/.

16. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z
projektem, normami, przepisami, sztuka i wiedzg budowlang

e Zastosowane do wykonania materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi,
posiadac atesty potwierdzajace wymagane parametry i wtasciwosci

e Niniejszy opis techniczny rozpatrywac¢ tgcznie z dokumentacjg rysunkowg oraz
pozostatymi projektami branzowymi

e Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy na biezgco konsultowac i uzgadnia¢ z projektantem lub osobg przez
niego upowazniong

e Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego, poniewaz
projekt budowlany nie zawiera wszystkich niezbednych danych do realizacji inwestycji.

e Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami
projektowymi, a w szczegdlnosci odpowiadaé¢ gatunkom przewidywanym w niniejszej
dokumentacji, posiadaé atesty potwierdzajagce wymagane parametry i witasciwosci, a
odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych;

e Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami "bhp" i "p.poz" na podstawie rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1998 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) oraz ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.1422)

e Opis techniczny jak i rysunki do projektu konstrukcji nalezy rozpatrywac réwnoczesnie
gdyz wzajemnie sie uzupetniajg. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu. Wszelkie niescistosci i rozbiezno$ci pomiedzy opisem i
rysunkami nalezy skonsultowaé z projektantem celem wyjasnienia. W przypadku
nieprawidtowego wykonania elementu konstrukcyjnego w oparciu o ww. niescistosci bez
uprzedniego wyjasnienia ich z projektantem odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA
W trakcie prowadzenia robdét budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 6.02.2003r. w sprawie higieny
i bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz.U. 2003r, Nr 47, Poz.401. Zgodnie z wyzej cytowang ustawg zagadnienia w niej ujete
w zakresie bezpieczenstwa pracy dotyczg projektowanego przedsiewziecia i dotycza:

1. Zagospodarowanie placu budowy

2. Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzagdzenia.

3. Rusztowania budowlane

4—Robetyziemne

5. Roboty murowe i tynkowe
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6. Roboty ciesielskie
9—Rebety-spawalnicze

10. Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie

11. Roboty wykonczeniowe
12. Roboty rozbiérkowe
13. Ochrona osobista pracownikéw
14. Pierwsza pomoc
Za przestrzeganie warunkéw

bezpieczenstwa

na

budowie

odpowiadajg

w kolejnosci przeszkoleni pracownicy na stanowisku pracy, mistrzowie, majstrowie,

kierownicy robét, kierownicy budéw.
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