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Zadaszenie tarasu, schody zewnetrzne,

dzwigi oraz zejscie do piwnicy

wg. odrebnego opracowania wg. projektu
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe
(decyzja nr 362/2022 z dnia 17 maja 2022r.)

ELEWACJA FRONTOWA
(potnocna)
STAN PROJEKTOWANY

Zadaszenie tarasu, schody zewnetrzne, —/

dzwigi oraz zejscie do piwnicy

wg. odrebnego opracowania wg. projektu
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe
(decyzja nr 362/2022 z dnia 17 maja 2022r.)

Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢é
wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiaréw nalezy
konstrolowa¢ na kazdym etapie budowy {j.: przed zamdwieniem, wykonaniem i
wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to
ementoéw zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

nalezy realizowac¢ na podstawie projektu technicznego, ktéry moze stanowi¢
podstawe do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Elementy ujete w czegsci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowaé
jakby byty zawarte w obu.

5. Ostateczng decyzje odnosnie wszystkich elementéw konstrukcyjnych

i kierownikiem budowy.

branzowych. Rysunek rozpatrywacé tacznie z rysunkami poszczegdlnych branz.

3. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt

dokona¢ po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjnej

6. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw
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UWAGA:

Na rysunkach elewacji zaznaczono symbolicznie pozostato$ci po
nieuzytkowanym przytaczu elektroenergetycznum, kable instalacji elektrycznej,
lampy zewnetrzne, puszki elektryczne, kratki wentylacyjne itp.

Podczas wykonywanych prac remontowych, ww. elementy nalezy
zdemontowa¢ lub odtworzy¢. Decyzje o demontazu lub odtworzeniu ww.
elementéw nalezy podejmowaé kazdorazowo po konsultacji z Inwestorem
oraz w porozumieniu z kierownikiem budowy.

UWAGA:

Kolorystyka przedstawiona na rysunku ma jedynie chcarakter pogladowy.
Szczegotowe wytyczne dotyczace kolorystyki poszczegodlnych elementow
objetych opracowaniem (objetych robotami remontowymi), podano w czesci
opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Kolorystyke elementéw objetych odrebnym opracowaniem podana zostata
w opracowaniu projektowaym - wg. projektu zatwierdzonego decyzjg
nr 362/2022 z dnia 17 maja 2022r.
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