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CZĘŚĆ NIE OBJĘTA

OPRACOWANIEM

0/1

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić zgodność

wymiarów w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnosć wymiarów należy

konstrolować na każdym etapie budowy tj.: przed zamówieniem, wykonaniem i

wybudowaniem każdego elementu konstrukcyjnego. Szczególnie dotyczy to

ementów zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt

należy realizować na podstawie projektu technicznego, który może stanowić

podstawę do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się.

Elementy ujęte w części opisowej, a nie ujęte na rysunkach należy traktować

jakby były zawarte w obu.

5. Ostateczną decyzję odnośnie wszystkich elementów konstrukcyjnych

dokonać po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branży konstrukcyjnej

i kierownikiem budowy.

6. Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków

branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż.

7. Przed umiejscowieniem dźwigu osobowego oraz platformy dla

niepełnosprawnych wykonać odkrywki kntrolne na każdej kondygnacji budynku.

-  1,42
Projektowane elementy konstrukcyjne

Istniejące elementy konstrukcyjne
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KOCIOŁ
GAZOWY
2 x 60kW

Bieg schodów zabezpieczyć od

spodu płytą GKF gr. 15mm

DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMKNIĘCIE

BEZKLAMKOWE OD WEWNĄTRZ
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Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części
budynku zabytkowego Dworku na gminną bibliotekę publiczną,
w ramach inwestycji pod nazwą:
Centrum Aktywności Lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminną bibliotekę publiczną,
w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0,
Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 „Infrastruktura Bibliotek
2021-2025"


