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biblioteke publiczng stanowigcg osrodek nowej generacji

PRZEDMIAR: Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja budynku dworskiego w Chréscinie na gminng

1 Koszty kwalifikowane
1.1 Roboty budowlane wewnatrz budynku
1|BCR.1.3.17.0| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na | m3
d.1.1 03 zaprawie cementowo-wapienej
<1/7-1/6> 3,19 * 0,29 * (3,44 + 0,25) - <istniejgcy otwor m3 2,799
drzwiowy> 1,05 * 2,02 * 0,29
<1/7 1/8> 3,51 * 0,32 * (3,34 + 0,31) - <istniejgcy otwor m3 3,180
drzwiowy> 1,3 * 2,21 * 0,32
<1/51/8>3,55* 0,38 * (3,34 + 0,31) m3 4,924
<1/2iwinda>0,91*0,5* (2,0 +0,11)-(0,5*0,3 * 2) m3 0,660
<2,3 obok windy> 3,83 * 0,32 * (2,7 + 0,31) m3 3,689
<2/3i2/4>1,12*0,22* (2,08 + 0,11) m3 0,540
PIWNICE
0,8*1,5*0,62 <Przejscie miedzy pom. 0/3 i 0/4> m3 0,744
RAZEM 16,536
2|BCR.1.3.17.0| Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie m2
d.1.1 01 cementowo-wapiennej o grub. 1/4 cegly
<pom 2.2> 4,09 * 2,80 m2 11,452
RAZEM 11,452
3|BCR.1.3.18.0| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni 2,0 | szt.
d.1.1 04 m2
<1/6-1/50,85*2.0> 1 szt. 1,000
<2/3-2/4 0,9*2,0> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
4|BCR.1.3.18.0| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1.1 05 ponad 2 m2
<1/6-1/7> 1,3 * 2,21 m2 2,873
RAZEM 2,873
5| KNR-W 4-01| Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - m
d.1.1| 0314-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm
<Piwnica>
<Psw 03 4IPE120>1,2* 4 4,800
A (Obliczenie pomocnicze) ========
4,800
poz. A* 10,4 49,920
B (Obliczenie pomocnicze) ========
49,920
PARTER
<NSW 1/1 2xIPE100 WC> 1,2 * 2 2,400
<NSW 1/2 2xIPE100 WC> 1,2 * 2 2,400
<NSW 1/3 4xIPE100 WC> 1,2 * 4 4,800
PIETRO
<Nsw 2/1 2xIPE100> 1,5 * 2 3,000
<Nsw 2/2 2xIPE100> 1,5 * 2 3,000
<Nsw 2/3 2xIPE100> 1,5 * 2 3,000
C (Obliczenie pomocnicze) ========
18,600
poz. C * 8,1 150,660
D (Obliczenie pomocnicze) ========
150,660
<Piwnica>
<Psw 03 4IPE120>1,2* 4 m 4,800
PARTER
<NSW 1/1 2xIPE100 WC> 1,2 * 2 m 2,400
<NSW 1/2 2xIPE100 WC> 1,2 * 2 m 2,400

-2-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4622 Uzytkownik: Kuzlik Jarostaw




Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja budynku dworskiego w Chréscinie na gminng biblioteke
publiczng stanowigca osrodek nowej generacji

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<NSW 1/3 4xIPE100 WC> 1,2* 4 m 4,800
PIETRO
<Nsw 2/1 2xIPE100> 1,5 * 2 m 3,000
<Nsw 2/2 2xIPE100> 1,5 * 2 m 3,000
<Nsw 2/3 2xIPE100> 1,5 * 2 m 3,000
RAZEM 23,400
6/ NNRNKB | Zamrowanie otworéw w $cianach bloczkami betonowymi m3
d.1.1/ 202 0136-01 | na zaprawie cementowo-wapienne;j
1,0*1,5*0,97 m3 1,455
RAZEM 1,455
7| KNR 2-05 | Belki stalowe t
d.1.1| 0101-04
<PSW 1/1 2xIN300> 3,85 * 2 7,700
<PSW 1/2 2xIN300> 3,85 * 2 7,700
<PSW 2/1 2xIN300> 4,15 * 2 8,300
A (Obliczenie pomocnicze) ========
23,700
poz. A* 4272 1 000,140
B (Obliczenie pomocnicze) ========
1 000,140
<PSW 1/3 2xIPE240> 4,31 * 2 8,620
C (Obliczenie pomocnicze) ========
8,620
poz. C * 30,7 264,634
poz. B + poz. C 1 008,760
D (Obliczenie pomocnicze) ========
1273,394
poz. D /1000 t 1,273
RAZEM 1,273
8| KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi p.poz. EI30 m2
d.1.1| 0931-06
<Poddasze>
<1 Pietro>
<2/1-2/3> 1,25 * 2,22 <ze $ciankg boczng> m2 2,775
<2/1-2/2> 0,95 * 2,01 m2 1,910
<Parter>
<1/2-1/5> 1,3 * 2,0 <ze $ciankg boczng> m2 2,600
<1/2-schody do windy> 0,9 * 2,0 m2 1,800
<1/9-1/10> 1,01 * 2,05 m2 2,071
<Piwnica>
<0/13 schody.> 1,01 * 2,05 m2 2,071
RAZEM 13,227
9| KNR 0-19 | Montaz drzwi drewnianych p.poz. EI30 z obrébka m2
d.1.1| 1023-12 | obsadzenia
analogia
Piwnica>
<0/12i0/13>0,9*1,8*3 m2 4,860
<3/7i3/2>0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 6,660
10| KNNR7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - m2
d.1.1] 0703-02 powierzchnia do 10 m2 - scianka mobilna
<2/6-2/3> 6,24 * 2,8 m2 17,472
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3,06 * 3,44 m2 10,526
RAZEM 27,998
11| KNR 0-19 | Montaz Scianek aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.1.1| 1024-10
3,55 * 3,36 <pomiedzy 1/5i 1/8 wraz z drzwiami> m2 11,928
RAZEM 11,928
12| KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych m2
d.1.1] 0702-05
<pom. 1/6> 0,9 * 2,0 m2 1,800
<ze $cianka> 1,3 * 2,0 m2 2,600
RAZEM 4,400
13| KNR 0-19 | Wymiana okna w Scianie zewnetrznej na przeszklenie m2
d. 1.1  0929-01 state EI30. Wymiary okna 50,5x34,5
<1 Pietro>
<2/2> 0,54 * 0,345 m2 0,186
RAZEM 0,186
14| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1| 0701-05 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50%
<parter>
<1/6> 4,02 * 3,44 13,829
<1/7>5,94 * 3,44 20,434
<1/5> 8,17 * 2 * 3,44 56,210
<1/8> (2,35 + 0,4 + 4,09) * 3,44 23,530
<1/10> (5,02 + 4,77 * 2) * 3,44 50,086
A (Obliczenie pomocnicze) ========
164,089
<pietro>
<2/5>(4,3+4,01)* 2,8 23,268
<2/6> (6,24 + 5,52) * 2,8 32,928
<2/3> (8,97 +4,12)* 2,8 36,652
<2/4> (9,94 +3,77)* 2,8 38,388
<2/2>(4,05*2 + 3,63) * 2,8 32,844
B (Obliczenie pomocnicze) ========
164,080
poz. A + poz. B 328,169
C (Obliczenie pomocnicze) ========
328,169
poz. C * 50% m2 164,085
RAZEM 164,085
15| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.1.1] 0716-02 | podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na Scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2 - 50%
poz.14 m2 164,085
RAZEM 164,085
16/ KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych Scian i m2
d.1.1] 0605-04 sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni -
stare tynki Scian
poz.14 C m2 328,169
RAZEM 328,169
17| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.1| 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
585,939 m2 585,939
RAZEM 585,939
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18| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.11202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.17 m2 585,939
RAZEM 585,939
19| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierdbwnosci
poz.17 m2 585,939
RAZEM 585,939
20| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1] 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
poz.17 m2 585,939
RAZEM 585,939
21| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.17 m2 585,939
RAZEM 585,939
22| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.11202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.17 m2 585,939
RAZEM 585,939
23| KNNR3 | Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych Scian farbg m2
d.1.1| 0605-05 | emulsyjng
585,939 m2 585,939
RAZEM 585,939
24| KNR 2-02 | Obudowa belek i podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.1.1| 2004-05 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
55-01 - obudowa wentylacji
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
25| KNR 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.1| 2003-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowo 100-01 - Dostawienie
Scianki oddzielajgcg czesc¢ nieobjetg opracowaniem
2,86*3,34-1,01*2,0 m2 7,532
RAZEM 7,532
26| KNR 9-29 | Rozbiorka sufitow podwieszanych z ptyt m2
d.1.1] 0108-04 | gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5
m2 - okfadzina pojedyncza
PARTER
<1/3>8,04 WC
<1/4>6,25 WC
<1/5> 48,53 m2 48,530
<1/6> 44,49 m2 44,490
<1/7> 17,04 m2 17,040
<1/8> 34,99 m2 34,990
<1/10> 25,0 m2 25,000
PIETRO
<2/6> 33,44 m2 33,440
<2/5> 17,22 m2 17,220
<2/9 kl schodowa> 17,73 m2 17,730
<2/2> 14,38 m2 14,380
<2/3> 50,27 m2 50,270
<2/4> 45,21 m2 45,210
RAZEM 348,300
27| BCI.2.30.2.0 | Oktadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.1 08 metalowej konstrukcji nosnej (system 60CD) pojedyncze;j,
profile CD i uchwyty ES - nowa okfadzina
PARTER
<1/3>8,04 WC
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<1/4>6,25 WC
<1/5> 48,53 m2 48,530
<1/6> 44,49 m2 44,490
<1/7> 17,04 m2 17,040
<1/8> 34,99 m2 34,990
<1/10> 25,0 m2 25,000
PIETRO
<2/6> 33,44 m2 33,440
<2/5> 17,22 m2 17,220
<2/9 kl schodowa> 17,73 m2 17,730
<2/1> 19,91 m2 19,910
<2/2> 14,38 m2 14,380
<2/3> 50,27 m2 50,270
<2/4> 45,21 m2 45,210
RAZEM 368,210
28| BCI.2.20.5.0 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1 03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
stropy z plyt GK
poz.26 m2 348,300
RAZEM 348,300
29| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1] 0701-05 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie w kuchni pod
ptytki
<2.5>(17,08-1,02*2)*2,0+0,25*2,0*2* 2 m2 32,080
RAZEM 32,080
30| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.1.1] 0716-02 podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2 - tynki pod ptytki w kuchni
poz.29 m2 32,080
RAZEM 32,080
31| KNNR2 Licowanie scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na m2
d.1.1] 0803-02 | klej
poz.30 m2 32,080
RAZEM 32,080
32| KNR 2-02 | Deskowanie - montaz drewnopodobnych detali w postaci | m2
d.1.1] 0410-01 pionowych desek o wysokosci ok. 25cm w rozstawie co
analogia | ok.25cm na powierzchni sufitu
62 m2 62,000
RAZEM 62,000
33| KNR 5-08 [ Montaz wspornikow na $cianie z cegly - dla konstrukcji szt.
d.1.1] 0601-01 linek do ekspozyc;ji
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
34| KNR 5-08 | Montaz linek ze stali nierdzewnej na uprzednio m
d.1.1] 0606-03 | zainstalowanych wspornikach na scianie
analogia
37,5 m 37,500
RAZEM 37,500
1.2 Montaz rolet
35| KNR-W 2-02 | Montaz rolet - rolety na naped mechaniczny wewnetrzne m2
d.1.2| 1038-01
<parter> 1,26 *2,32+1,4*3,24 + 1,26 2,32+ 1,3*2,29 | m2 34,916
+1,16*231*2+1,16*1,86+1,3*2,34*3 +1,57* 3,13
<pietro> 1,04 *1,83+1,13*1,84*3+1,03* 1,82+ 1,04 * | m2 23,338
1,84*6+1,04 *1,77
Obmiar dodatkowy: szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 58,254
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RAZEM 1,000
1.3 Wyposazenie wewnetrzne
36| wysypisko w [ Meble regaty tpl
d.1.3 Opolu
kalk. wtasna
1 tpl 1,000
RAZEM 1,000
14 WC parter i pigtro
37| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.1.4| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm - nadproza systemowe UA100
12%2*2 m 4,800
RAZEM 4,800
38|BCR.1.3.17.0| Rozebranie scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na | m3
d.1.4 03 zaprawie cementowo-wapienej
<Sciana - pomiedzy pom. 2/1 i nowoprojektowanymi WC m3 1,201
(2/712/8)>2,65* 0,32 * (2,08 + 0,11) - < istniejacy otwor
drzwiow> 1,02 * 2,01 * 0,32
<Sciana - pomiedzy pom. 1/2 i nowoprojektowanymi WC m3 0,959
(1741 1/3)> 2,51 * 0,28 * (2,08 + 0,11) - <istniejgcy otwor
drzwiowy> 1,01 * 2,05 * 0,28
RAZEM 2,160
39|BCR.1.3.17.0| Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2
d.1.4 02 cementowo-wapiennej o grub. 1/2 cegly
0,42*3,36*2 m2 2,822
RAZEM 2,822
40[ KNR 4-01 | Przymurowanie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1.4| 0306-02 | zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
powierzchni $cian
((36*2+45)*3,36-0,8*2*0,9%2,0)*2 m2 72,864
RAZEM 72,864
41| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.1.4| 0716-01 podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na Scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2
((22+255+248+3,6)*2*3,36-0,8*2,02*0,9*2,0| m2 110,995
* 3) * 2
RAZEM 110,995
42| KNNR3 | Licowanie scian ptytkami ceramicznymi 20x30 cm m2
d.1.4| 0608-03 | uktadanymi przy zastosowaniu masy klejgcej na gotowym i
wyrownanym podfozu
((22*2+255*2+248*2+3,6)*2,0-08*20%4- m2 45,040
09*2,0*4)*2
RAZEM 45,040
43| KSNR?2 Montaz oscieznic stalowych typu FD 7 szt.
d.1.4| 1003-02
5%2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
44| KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych petnych m2
d.1.4| 1003-07
(0,8*2,05*2+0,9*2,05*3)*2 m2 17,630
RAZEM 17,630
45| KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe - wraz z drzwiami i okuciami - jak m2
d.1.4| 1029-05 | system Scian dziatowych HPL - catkowicie wykonczone
analogia | (drzwi | grupa twardosci, Scianki dziatowe Il grupy
twardosci)
1,06*2,0%2 m2 4,240
RAZEM 4,240
1.5 Przejscie do windy - parter
46| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - m
d.1.5| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm - nadproza systemowe UA100
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12*2*2 m 4,800
RAZEM 4,800
47] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.1.5] 1209-06 stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 -
z.5sz.4.5.4. | dwustronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb ponad
9914-14 0,2 m2 - naswietla bez szczeblin malowane dwustronnie -
z.sz.4.5.4. | dwustronnie o$cieznice fgcznie z ¢wiercwatkami - opaski
9914-15 | jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
z.5s2.4.5.4.
9914-17
z.5z.4.5.4.
9914-18
3,3%3,36-1,39 * 2,07 <scianka pom 1,1i1,2> m2 8,211
RAZEM 8,211
48] KNNR 7 Montaz na jednej ze Scian szybu windy wewnetrznej lustra | m2
d.1.5| 0802-04 |ok.2,17m x h=3,44m
analogia
3,17 * 3,44 m2 10,905
RAZEM 10,905
1.6 Podtogi
49| KNR 4-01 | Demontaz starej wykfadziny m2
d.1.6| 0818-05
wycena
indywidualna
PARTER
<1/3>8,04 WC
<1/4>6,25 WC
<1/5> 48,53 m2 48,530
<1/6> 44,49 m2 44,490
<1/7> 17,04 m2 17,040
<1/8> 34,99 m2 34,990
<1/10> 25,0 m2 25,000
PIETRO
<2/6> 33,44 m2 33,440
<2/5> 17,22 m2 17,220
<2/2> 14,38 m2 14,380
<2/3> 50,27 m2 50,270
<2/4> 45,21 m2 45,210
RAZEM 330,570
50 KNR 4-01 | Demontaz starych ptyt m2
d.1.6] 0428-02
wycena
indywidualna
poz.49 m2 330,570
RAZEM 330,570
51 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.6/ 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos$¢ 40 km
0108-12
poz.49 * 0,025 m3 8,264
RAZEM 8,264
52 kalk Koszt skltadowania t
d.1.6|indywidualna
- wysypisko
w Opolu
poz.49 * 0,025 * 1,8 t 14,876
RAZEM 14,876
53| KNR W-01 | Podktad samopoziomujgcy zespolony, normalnie wigzacy | m2
d.1.6| 0201-03 na podtozu cementowym, uktadany recznie o grubosci 10
mm
poz.49 m2 330,570
RAZEM 330,570
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54| KNR 4-01 | Przybicie do podtédg ptytwiorowgych MFP gr 15 mm m2
d.1.6] 0820-03
analogia
poz.49 m2 330,570
RAZEM 330,570
55| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1.6/ 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW - z cokotem na 10cm
107,57 m2 107,570
RAZEM 107,570
56| KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1.6| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW - z cokotem na 10cm
83,44 m2 83,440
RAZEM 83,440
57| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1.6| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW - z cokotem na 10cm (bez
schodow)
104,19 m2 104,190
RAZEM 104,190
1.7 Sciany tarasu
58[ KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.1.7] 0204-02 do 1,5 m3 - reczne uktadanie betonu - pod platforme dla
niepetnosprawnego
1,39%1,21*0,3 m3 0,505
RAZEM 0,505
59| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.7] 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1,000 * 0,075 t 0,075
RAZEM 0,075
60| KNR 4-01 [ Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.7] 0349-02 cementowo-wapiennej
0,48*1,10* 1,20 m3 0,634
RAZEM 0,634
61/BCR.1.7.12.0| Rozebranie obrobek blacharskich- muréw ogniowych, m2
d.1.7 08 okapow kotnierzy, gzymsow, itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
<murek i obrobka podstawy murka> (7,04 + 2,55 * 2) * (0,5 | m2 9,105
+0,25)
RAZEM 9,105
62| BC1.2.23.3.0 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1.7 09
7,04 +2,55*2 m 12,140
RAZEM 12,140
63| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.7 0701-02 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2 taras murki
<taras murki z zewnatrz i wewnatrz> (7,04 + 2,71 * 2) * m2 21,942
0,92 +(2,46*2+6,47) * 0,92
RAZEM 21,942
64| KNR 9-21 [ Cisnieniowe czyszczenie i mycie murow woda m2
d.1.7| 0106-03
poz.63 m2 21,942
RAZEM 21,942
65| KNR AT-27 | Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.1.7; 0101-11
poz.63 m2 21,942
RAZEM 21,942
66| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne preparatem specjalistycznym na m2
d.1.7] 0102-01 stabe podtoza -
poz.64 m2 21,942
RAZEM 21,942
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67| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach nakfadane recznie - m2
d.1.7| 0201-02 obrzutka catopowierzchniowa - cokot
poz.64 m2 21,942
RAZEM 21,942
68| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - m2
d.1.7| 0201-03 | system tynkow dla niskiego stopnia zasolenia
poz.64 m2 21,942
RAZEM 21,942
69| KNR 0-26 | Impregnacja elewacji metodg natryskowg jednokrotnie m2
d.1.7| 0639-03 powierzchnie tynkoéw preparatem hydrofobizujgcym
poz.64 m2 21,942
RAZEM 21,942
70| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane m2
d.1.7] 0125-01 recznie - warstwa posrednia
poz.64 m2 21,942
RAZEM 21,942
71| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej m2
d.1.7] 0125-02 przepuszczalnosci pary wodnej o strukturze baranek lub
kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.70 m2 21,942
RAZEM 21,942
72| KNNR 2 Parapety, pofki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o | m
d.1.7| 1802-02 gr.4 cmi szer. do 50 cm - nakrywy murkow
((7,04 +0,1) + 2,52 * 2) m 12,180
RAZEM 12,180
1.8 Posadzka na tarasie
73| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - m2
d.1.8| 0811-07 | taras
19,853 m2 19,853
RAZEM 19,853
74| KNR AT-39 | Przygotowanie podtoza - usunigcie skorodowanej warstwy | m2
d.1.8 0101-01 betonu metodg strumieniowo-scierng
poz.73 m2 19,853
RAZEM 19,853
75| KNR AT-39 | Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.8| 0102-01
poz.73 m2 19,853
RAZEM 19,853
76| KNR AT-39 [ Lokalne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm m2
d.1.8| 0102-02
poz.73 m2 19,853
RAZEM 19,853
77| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych m
d.1.8| 0101-04 niespekanych na gt. 6 cm
7,00 * 2 m 14,000
RAZEM 14,000
78| KNR AT-39 | Obsadzenie odwodnienia liniowego m
d.1.8] 0115-01
7,00 m 7,000
RAZEM 7,000
79| KNR AT-39 | Reprofilacja narozy poziomych i pionowych (3x3 cm) m
d.1.8| 0102-04
7,04 + 2,82 m 9,860
RAZEM 9,860
80| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy m2
d.1.8| 0102-06 polimerowo-cementowej
poz.73 m2 19,853
RAZEM 19,853
81| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o m2
d.1.8| 0103-05 | grubosci 20 mm
poz.73 m2 19,853
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RAZEM 19,853
82| KNR AT-39 | Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy m2
d.1.8| 0111-01 uszczelniajgcej ATLAS Woder Duo na tarasach i
balkonach - warstwa o grubosci 2 mm
poz.73 m2 19,853
RAZEM 19,853
83| KNR-W 2-02 | Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokgtnych na [ m2
d.1.8] 2112-01 zaprawie cementowo-wapiennej - skaty wybuchowe i
przeobrazeniowe gr. ponad 5 cm
19,853 m2 19,853
RAZEM 19,853
84| KNR AT-39 | Wykonanie cokolikdw z ptytek granitowych m
d.1.8 0113-02
7,04 +2*282 m 12,680
RAZEM 12,680
1.9 Dojscie do platformy dla niepetnosprawnych i do schodéw
85| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1.9] 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozbiérka fragmentéw
betonu
25*0,15 m3 3,750
RAZEM 3,750
86| KNNR 6 | Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na m2
d.1.9] 0102-02 | poszerzeniach jezdni lub chodnikow
38,55 + 78,07 m2 116,620
RAZEM 116,620
87| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.9] 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV
15,24 + 10,17 m 25,410
43,82 +41,16 m 84,980
RAZEM 110,390
88| KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.9] 0113-06 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.86 m2 116,620
RAZEM 116,620
89| KNNR 6 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.9] 0404-03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
poz.87 m 110,390
RAZEM 110,390
90| KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.1.9] 0502-03 | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
poz.86 m2 116,620
RAZEM 116,620
91| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.9] 0108-07 | odlegtos¢ 15 km grunt kat. IV
0108-08
poz.86 * 0,3 m3 34,986
RAZEM 34,986
1.10 Zadaszenie nad tarasem
92| KNR 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna | m3
d.1.10| 0407-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - impregnat barwigcy |drew
0,14*0,14*3,34*2+0,14* 0,14 *3,23* 4 m3 0,384
drew
RAZEM 0,384
93| KNR 2-02 | Ramy gérne i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekrdj m3
d.1.10| 0406-06 | poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - |drew
ptatwie - impregnat barwigcy
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0,14 *0,14* 2,50 * 4 m3 0,196
drew
RAZEM 0,196
94| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny m3
d.1.10| 0408-03 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - impregnat
barwigcy
0,08*0,14*3,22*4*2 m3 0,289
RAZEM 0,289
95| KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j - m2
d.1.10| 0410-01 impregnat barwigcy
322*2,8*2 m2 18,032
RAZEM 18,032
96| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.10| 0604-05 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
poz.95 m2 18,032
RAZEM 18,032
97| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.1.10| 0604-06 na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
poz.95 m2 18,032
RAZEM 18,032
98| KNR 2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm o rozstawie | m2
d.1.10| 0410-04 ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
poz.95 m2 18,032
RAZEM 18,032
99| KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu m2
d.1.10| 0104-06
poz.95 m2 18,032
RAZEM 18,032
100{ KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.1.10| 0507-02 blachy z tytan-cynku
<pasy nadrynnowe> 0,5 * 2,73 * 2 m2 2,730
<wiatrownica> 0,5 * 3,18 * 2 m2 3,180
<pofgczenie ze sciang> 0,5 * 3,18 * 2 m2 3,180
RAZEM 9,090
101 KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.1.10| 0509-03
2,73*2 m 5,460
RAZEM 5,460
102| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy z cynku m
d.1.10/ 0511-02
45*2 m 9,000
RAZEM 9,000
103| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blachg dachoéwkopodobng z piyt o m2
d.1.10f 0511-01 szerokosci 1.08 m - plyty dachowe
poz.95 m2 18,032
RAZEM 18,032
1.1 Elewacja
104| KNR AT-27 | Piaskowanie powierzchni muru - gzyms ceglany m2
d.1.11| 0102-04
<el. zach. boczna> 17,74 - 1,05 * 2 - 5,93 9,710
<el. tylna pétn.> 16,14 16,140
<el. front. potudniowa> 1,37 + 6,07 7,440
<el.wsch. boczna> 3,64 + 1,64 + 1,58 + 1,89 8,750
A (Obliczenie pomocnicze) ========
42,040
poz. A*0,4 16,816
B (Obliczenie pomocnicze) ========
16,816
<zaokr> 20,0 m2 20,000
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RAZEM 20,000
105 KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji gorgcg wodgz | m2
d.1.11] 0106-03 | detergentem
<Tynk biaty dobry> 197,29 m2 197,290
< Tynk biaty reszta> 335,25 m2 335,250
<Cokot> 55,47 m2 55,470
<Drewno> 92,06 m2 92,060
<Tynk ciemny> 45,72 m2 45,720
<Detal do odtworzenia/naprawy> 2,43 m2 2,430
<Detal ok> 6,01 m2 6,010
<Gzyms zdobienie> 7,75 m2 7,750
RAZEM 741,980
106| KNR AT-27 | Reprofilacja spoin w murach ceglanych <gzyms> m2
d.1.11| 0101-11
poz.104 m2 20,000
RAZEM 20,000
107| KNR AT-26 | Zastosowanie lazury do scalen kolorystycznych m2
d.1.11| 0102-01 naprawianych powierzchni.
poz.104 m2 20,000
RAZEM 20,000
108 KNR 0-26 | Impregnacja powierzchni z cegty klinkierowej - m2
d.1.11] 0640-01 smarowanie jednokrotne
20,000 m2 20,000
RAZEM 20,000
109| KNR 19-01 | Gzymsy z cegiet budowlanych - uzupetnienia m3
d.1.11| 0337-05
7,75* 0,25 * 0,25 m3 0,484
RAZEM 0,484
110| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne - impregnatem zabezpieczajgcym i m2
d.1.11] 0102-01 wzmacjanigcym elewacje
poz.105 - poz.108 m2 721,980
RAZEM 721,980
111] KNR 19-01 | Wykonanie tynkdéw zewnetrznych kat. IV z zaprawy m2
d.1.11] 0807-03 cementowo-wapiennej z lekkiej zaprawy wapienno -
trasowej. Tynki uzupetniajgce w miejscach ubytkéw oraz
skutych gluchych tynkéw - detal do odtworzenia (tynki
cyklinowane)
<Detal do odtworzenia/naprawy> 2,43 m2 2,430
RAZEM 2,430
112| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.11] 0701-05 | elewaciji
335,25 m2 335,250
RAZEM 335,250
113| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane m2
d.1.11| 0125-01 recznie - warstwa posrednia
poz.112 m2 335,250
RAZEM 335,250
114/ KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej m2
d.1.11| 0125-02 przepuszczalnosci pary wodnej gtadkie lub o strukturze
baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie
poz.112 m2 335,250
RAZEM 335,250
115/ KNR-W 4-01 | Wymiana podokiennikow PCV na podokienniki z blachy m2
d.1.11| 0543-02 | tytanowo-cynkowej
analogia
0,5*22,0 m2 11,000
RAZEM 11,000
116| KNR 9-32 | Naprawa betonu - reczne wypetnienie ubytkow zaprawa dm3
d.1.11| 0305-01 naprawcza drobnoziarnistg do betonéw - naprawa
parapetow
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20,0 dm3 20,000
RAZEM 20,000
117 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.11]  1505-11 zewnetrznych - betonu bez gruntowania
0,5*12,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
118| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne preparatem specjalistycznym na m2
d.1.11] 0102-01 stabe podtoza - cokot
<Cokot> 55,47 m2 55,470
RAZEM 55,470
119| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - m2
d.1.11] 0201-02 obrzutka catopowierzchniowa - cokot
poz.118 m2 55,470
RAZEM 55,470
120| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - m2
d.1.11| 0201-03 | system tynkow dla niskiego stopnia zasolenia - cokot
poz.119 m2 55,470
RAZEM 55,470
121 KNR 0-33 | Przezbrojenie elewacji pod tynki siatkg o gramaturze m2
d.1.11| 0121-02 | 165g/m2
poz.123 m2 629,920
RAZEM 629,920
122| KNR AT-40 | Szpachlowanie tynkow elewacji warstwa zaprawy m2
d.1.11] 0105-08 zbrojeniowej z mikrowtoknem
poz.121 m2 629,920
RAZEM 629,920
123| KNR 0-33 | Malowanie elewaciji farbg krzemoorganicznag z m2
d.1.11| 0128-01 wypetniaczem kwarcowym w odpowiednich kolorach
poz.105 - 92,06 <elementy drewniane> - 20,0 <gzyms> m2 629,920
RAZEM 629,920
124 KNR 0-26 | Impregnacja elewacji metodg natryskowg jednokrotnie m2
d.1.11] 0639-03 powierzchnie tynkow preparatem hydrofobizujgcym
poz.123 m2 629,920
RAZEM 629,920
125 KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza bali i krawedziakéw | m2
d.1.11| 0628-04 metodg smarowania preparatami barwigcymi -
oczyszczenie gruntowanie i malowanie - elementy
drewniane elewacji
<Drewno> 92,06 m2 92,060
RAZEM 92,060
126| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.1.11] 1212-05 pretdéw prostych
1,86 <m2>*6+156+247*2+1,27*5+1,58 m2 25,590
RAZEM 25,590
127| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.11| 1604-01
<el. zach. boczna>21,3*7,0+15,8*11,3+1,5*9,0 m2 341,140
<el. tylna pétn.> 16,0 * 10,0 m2 160,000
<el. front. potudniowa> 16,3 * 9,0 m2 146,700
<el.wsch. boczna> 22,3 * 7,5+ 18,3 * 10,0 m2 350,250
<dodatek za narozniki wypukte> 1,0 * 10,0 m2 10,000
RAZEM 1 008,090
128| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.11|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 119,
120, 123, 124, 125)
129| KNR 5-10 | Oprawa gruntowa do podswietlania elewacji LED szt.
d.1.11| 1007-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
130 E-0510 Fundamenty z zywic poliestrowych pod projektor o obj. w | szt.
d.1.11| 051048-01 | wykopie do 0,10 m3; grunt kat I-I
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
131] KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.1.11] 0701-0101 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-Il
50 m 50,000
RAZEM 50,000
132 KNR 5-10 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 m
d.1.11| 0103-01 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
kablowych - zasilanie o$wietlenia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
133| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoscido 0,6 | m
d.1.11] 0704-0102 | mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-l|
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1.12 Wywoz gruzu i ziemi oraz koszty sktadowania
134 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.12| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 25 km
0108-12
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
135| wysypisko w | Optata za skladowanie t
d.1.12 Opolu
kalk. wtasna
poz.134 * 1,8 t 63,000
RAZEM 63,000
2 Czes¢ wspdlna
21 Roboty budowlane wewnatrz budynku
136|BCR.1.3.17.0| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na | m3
d.2.1 03 zaprawie cementowo-wapienej
<podmurowka pod stare piece> 1,7 * 1,7 * 0,25 m3 0,723
RAZEM 0,723
137 KNR 2-02 | Uzupetnienie posadzki po rozebranych schodach w m3
d.2.1] 1101-01 kottowni
Krotnos¢ = 0
3,98 * 0,41 * 0,43 m3 0,702
0,28 *1,12* 0,143 m3 0,045
0,28 * 1,12 * 0,288 m3 0,090
RAZEM 0,837
138| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.2.1| 0218-01 wewnetrzne na gotowym podiozu - reczne uktadanie
betonu - do kottowni
Krotnos¢ =0
0,25*0,143*2,77*6 m3 0,594
RAZEM 0,594
139] NNRNKB | Zamrowanie otworéw w $cianach bloczkami betonowymi m3
d.2.1/202 0136-01 | na zaprawie cementowo-wapienne;j
Krotnos¢ =0
5,05 * 0,6 * 2,16 <010/012 piwnica> m3 6,545
RAZEM 6,545
140 KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi p.poz. EI30 m2
d.2.1] 0931-06
<Parter>
<1/2-1/5> 1,3 * 2,0 <ze $ciankg boczng> m2 2,600
RAZEM 2,600
141| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.2.1| 0354-05 ponad 2 m2 - drzwi wejsciowe gtéwne do budynku
1,5*3,15 m2 4,725
RAZEM 4,725
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142| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu | m2
d.2.1] 0318-06 ponad 2.0 m2 w Scianach zewnetrznych z cegiet - drzwi
wejsciowe szklone wraz z naswietlem wykonane na wzor
istniejgcych
1,5*3,15 m2 4,725
RAZEM 4,725
143| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.2.1] 1209-10 stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 sciana w klatce schodowej
516*3,4+1,46*3,4 m2 22,508
RAZEM 22,508
144| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady schodowej | m2
d.2.1] 1212-08
analogia
3,670,707 m2 5,092
RAZEM 5,092
145| KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng podokiennikow i szt.
d.2.1| 1209-09 innych elementéw o powierzchni do 0.52 m2 - klatki
z.sz.2.3. schodowe - przedstopnie
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
146| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy m2
d.2.1| 0701-05 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50%
<parter>
<1/1>2,33 * 3,44 8,015
A (Obliczenie pomocnicze) ========
8,015
<pietro>
<2/1> (3,53 + 3,57 +2,14) * 2,8 25,872
B (Obliczenie pomocnicze) ========
25,872
poz. A + poz. B 33,887
C (Obliczenie pomocnicze) ========
33,887
poz. C * 50% m2 16,944
RAZEM 16,944
147| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.2.1| 0716-02 | podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2 - 50%
poz.146 m2 16,944
RAZEM 16,944
148] KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych Scian i m2
d.2.1] 0605-04 sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni -
stare tynki $cian
poz.146 C m2 33,887
RAZEM 33,887
149| KNR 2-02 | Izolacje cieplne z plyt gazobetonu pionowe na zaprawie - | m2
d.2.1| 0611-05 |gr13cm
PARTER
<1/1> 5,94 5,940
A (Obliczenie pomocnicze) ========
5,940
poz. A* 3,44 m2 20,434
RAZEM 20,434

-16 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4622 Uzytkownik: Kuzlik Jarostaw




Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja budynku dworskiego w Chréscinie na gminng biblioteke
publiczng stanowigca osrodek nowej generacji

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
150 KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie renowacyjne wykonywane na m2
d.2.1] 0601-03 | sciankach z gazobetonu ocieplajgcych w celu
odprowadania wilgoci, sposobem recznym; tynk
dwuwarstwowy grubosci 25 mm, obie warstwy z tego
samego tynku
poz.149 m2 20,434
RAZEM 20,434
151 KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych Scian farba m2
d.2.1| 0605-05 | emulsyjng
poz.150 m2 20,434
RAZEM 20,434
152| KNR 2-02 | Obudowa belek i podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.2.1| 2004-05 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
55-01 - obudowa wentylacji
50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000
153| KNR 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.2.1| 2003-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowo 100-01 - Dostawienie
Scianki oddzielajgcg cze$¢ nieobjetg opracowaniem
2,86 *3,34-1,01*2,0 m2 7,532
RAZEM 7,532
154| KNR 9-29 | Rozbidrka sufitéw podwieszanych z ptyt m2
d.2.1| 0108-04 | gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5
m2 - okfadzina pojedyncza
PARTER
<1/1>7,38 m2 7,380
<1/2> 24,67 m2 24,670
PIETRO
<2/1> 19,91 m2 19,910
RAZEM 51,960
155/ BCI.2.30.2.0 | Okfadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.2.1 08 metalowej konstrukcji nosnej (system 60CD) pojedynczej,
profile CD i uchwyty ES - nowa oktadzina
PARTER
<1/1> 7,38 m2 7,380
RAZEM 7,380
156| KNR 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow | m2
d.2.1|0631-01 z.sz.| - do stopnia niezapalnosci / klasa reakcji na ogien b-s1,d3
24. - sufit
PARTER
<1/2> 24,67 m2 24,670
<1/9 klatka schodowa> 17,93 m2 17,930
RAZEM 42,600
157 KNR 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow | m2
d.2.1|/0631-01 z.sz.| - do stopnia niezapalnosci / klasa reakcji na ogien b-s1,d3
24. - Scianka drewnian pomiedzy biegami schodowymi
4,473,342 m2 29,860
RAZEM 29,860
158| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.2.1] 0701-05 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie w pom. 1.5i 1,13
- mur bez tynku eksponowana cegta
<1/2> (7,02 + 3,89) * 3,44 m2 37,530
RAZEM 37,530
159| KNR AT-27 | Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.2.1] 0101-11
poz.158 * 50% m2 18,765
RAZEM 18,765
160| KNR AT-26 | Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2
d.2.1] 0102-06
poz.158 m2 37,530
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RAZEM 37,530
161| KNR AT-26 | Impregnacja biobdjcza natryskowa m2
d.2.1] 0102-04
poz.158 m2 37,530
RAZEM 37,530
162| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne - impregnatem zabezpieczajgcym i m2
d.2.1] 0102-01 wzmacjanigcym cegte 0,15-0,8 I/m2
poz.158 m2 37,530
RAZEM 37,530
2.2 Podtogi
163| KNR 4-01 | Demontaz starej wyktadziny m2
d.2.2| 0818-05
wycena
indywidualna
PARTER
<1/1> 7,38 m2 7,380
<1/2> 24,67 m2 24,670
<1/9 klatka schodowa> 17,93 m2 17,930
PIETRO
<2/9 kl schodowa> 17,73 m2 17,730
<2/1> 19,91 m2 19,910
RAZEM 87,620
164| KNR 4-01 | Demontaz starych ptyt m2
d.2.2| 0428-02
wycena
indywidualna
poz.163 m2 87,620
RAZEM 87,620
165 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 40 km
0108-12
poz.163 * 0,025 m3 2,191
RAZEM 2,191
166 kalk Koszt sktadowania t
d.2.2|indywidualna
- wysypisko
w Opolu
poz.163 * 0,025 * 1,8 t 3,943
RAZEM 3,943
167| KNR W-01 | Podktad samopoziomujgcy zespolony, normalnie wigzgcy | m2
d.2.2| 0201-03 na podtozu cementowym, uktadany recznie o grubosci 10
mm
poz.163 m2 87,620
RAZEM 87,620
168| KNR 4-01 | Przybicie do podtdg ptytwiorowqych MFP gr 15 mm m2
d.2.2| 0820-03
analogia
poz.163 m2 87,620
RAZEM 87,620
169 KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.2.2| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW - z cokotem na 10cm (bez
schodow)
poz.163 * 1,07 <cokot> m2 93,753
-<schody> 2,73 + 3,98 + 10,72 m2 11,970
RAZEM 105,723
170 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2.2| 0101-01 podtogowych - schody
<schody> 2,73 + 3,98 + 10,72 m2 17,430
RAZEM 17,430
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171 KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.2.2| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW - na schodach
<schody> 2,73 + 3,98 + 10,72 m2 17,430
RAZEM 17,430
172 KNR-W 2-02 | Posadzki zewnetrzne petne z elementow prostokgtnych na | m2
d2.2| 2112-01 zaprawie cementowo-wapiennej - skaty wybuchowe i
przeobrazeniowe gr. ponad 5 cm
22,00 m2 22,000
RAZEM 22,000
2.3 Wejscie gtowne
173| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.2.3] 0701-02 cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2
Wejcie gtdwne schody - murki
(1,3*2,55-0,63*0,3*6+05*0,3*3+0,5*0,5)*2 m2 5,762
(05*0,7+05*0,3*2+0,4%0,3)*2 m2 1,540
RAZEM 7,302
174| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane m2
d.2.3] 0125-01 recznie - warstwa posrednia
poz.173 m2 7,302
RAZEM 7,302
175 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej m2
d.2.3] 0125-02 przepuszczalnosci pary wodnej o strukturze baranek lub
kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.173 m2 7,302
RAZEM 7,302
176| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2.3| 0811-07
534*2,6 m2 13,884
RAZEM 13,884
177\ KNR-W 2-02 | Posadzki zewnetrzne petne z elementow prostokgtnych na | m2
d.2.3] 2112-01 zaprawie cementowo-wapiennej - skaty wybuchowe i
przeobrazeniowe gr. ponad 5 cm ( taras podest )
13,884 m2 13,884
RAZEM 13,884
178| KNR AT-39 | Wykonanie cokolikdw z ptytek granitowych m
d.2.3] 0113-02
8,80 m 8,800
RAZEM 8,800
179| KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i konstrukciji m2
d.2.3| 1211-04 | drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m2
poz.181 + poz.182 + poz.183 m2 52,849
RAZEM 52,849
180| KNR 4-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobojcza bali i m2
d.2.3] 0627-02 krawedziakéw metodg smarowania preparatami solowymi
poz.179 m2 52,849
RAZEM 52,849
181| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j m2
d.2.3| 1209-10 elementow werandy - azurowych
Tablica 9913
<barierka> 0,91 * (2,6 * 2 + 5,34 - 1,8) * 2<strony> m2 15,907
RAZEM 15,907
182 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.2.3| 1209-10 | elementow werandy - azurowych - gora
Tablica 9913
0,7*26*2*2+534*0,6*2 m2 13,688
RAZEM 13,688
183| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j m2
d.2.3| 1209-10 stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 deskowanie dachu i stupki
29759 m2 17,110
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1,6*0,12*4*8 m2 6,144
RAZEM 23,254
184| TZKNBK XX | Reczne wycinanie azuréw (z wygtadzeniem) rysunek dm
d.2.3| 1701-07 prosty o gr. elementéw do 15 mm; obwdd wycinania 10 dm
- naprawa azurow wejscie gtdbwne
10 dm 10,000
RAZEM 10,000
185/ KNR-W 2-02 | Posadzki zewnetrzne petne z elementow prostokatnych na | m2
d.2.3] 2112-01 zaprawie cementowo-wapiennej - skaty wybuchowe i
przeobrazeniowe gr. ponad 5 cm ( schody zewnetrzne
13,884 m2 13,884
RAZEM 13,884
186| BClI.2.23.3.0 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.2.3 09
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
24 Zielen
2.4.1/ 45112710-5 | Roboty przygotowawcze
187 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.24.| 0121-01 ziemnych - teren pod zielen
1
0,04 ha 0,040
RAZEM 0,040
188| KNR 2-21 | Reczny wysiew nawozdw mineralnych lub wapna ha
d.2.4.| 0215-01 nawozowedo w terenie ptaskim
1
0,04 ha 0,040
RAZEM 0,040
189| KNP 1 1201-| Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gatezi, lisci, Smieci | m2
d.2.4. 03 itp.
1
314,7 m2 314,700
RAZEM 314,700
190/ KNP 1 1201-| Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek m2
d.2.4. 01 budowlanych
1
3147 m2 314,700
RAZEM 314,700
191 KNP 1 Przekopanie gleby zanieczyszczonej w terenie ptaskim m2
d.2.4.| 1214.5-03 | zagruzowanym z wybieraniem gruzu i zanieczyszczen w
1 gruncie kategorii IV
314,7 m2 314,700
RAZEM 314,700
192| KNR 2-21 | Reczne rozscielenie kory na terenie kwietnikow i w misach | m3
d.2.4.| 0218-02 | ztransportem taczkami
1
314,7* 0,05 m3 15,735
RAZEM 15,735
242 Kwietniki
193] KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi przy m2
d.2.4.| 0413-05 | ilosci 10 szt./m2 - barwinek pospolity
2
215/10 m2 21,500
RAZEM 21,500
194| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi przy m2
d.24.| 0413-04 ilosci 7 szt./m2 - bodziszek kantabryjski ,Cam-bridge'
2
249/7 m2 35,571
RAZEM 35,571
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195| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi przy m2
d.24.| 0413-06 ilosci 16 szt./m2 - dgbréwka roziogowa
2
255/16 m2 15,938
RAZEM 15,938
196] KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi przy m2
d.24.| 0413-06 ilosci 15 szt./m2 - fiolek wonny
2
125/15 m2 8,333
RAZEM 8,333
197| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi przy m2
d.24.| 0413-07 ilosci 25 szt./m2 - konwalia majowa
2
175725 m2 7,000
RAZEM 7,000
198| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi przy m2
d.2.4.| 0413-03 ilosci 5 szt./m2 - liliowiec ,Purple Bicolor'
2
10/5 m2 2,000
RAZEM 2,000
199 KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi przy m2
d.2.4.[ 0413-03 ilosci 5 szt./m2 - lliliowiec ,Stella D'oro’
2
8/5 m2 1,600
RAZEM 1,600
200| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy m2
d.24.| 0413-03 ilosci 5 szt./m2 - liliowiec ,Arctic snow'
2
13/5 m2 2,600
RAZEM 2,600
201| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi przy m2
d.2.4. 0413-02 ilosci 3 szt./m2 - powojnik ,Praecox'
2
64/3 m2 21,333
RAZEM 21,333
202| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy m2
d.2.4.[ 0413-06 ilosci 15 szt./m2 - runianka japonska ,green carpet'
2
362/15 m2 24,133
RAZEM 24,133
203| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi przy m2
d.24.| 0413-03 ilosci 5 szt./m2 - rozchodnik okazaty
2
8/5 m2 1,600
RAZEM 1,600
204| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy m2
d.2.4.| 0413-04 ilosci 9 szt./m2 - szatlwia omszona
2
13/9 m2 1,444
RAZEM 1,444
205| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi przy m2
d.2.4.| 0413-05 ilosci 12 szt./m2 - tawutka chinska ,Pumila’
2
338/12 m2 28,167
RAZEM 28,167
243 Pielegnacja kwietnikdw w okresie 2 lat
R*2; M*2; S*2
206 KNR 2-21 [ Pielegnacja kwietnikow obsadzonych roslinami m2
d.24.| 0704-03 kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilosci roslin 10
3 szt./m2 - barwinek pospolity
215/10 m2 21,500
RAZEM 21,500
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207) KNR 2-21 | Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych roslinami m2
d.2.4.[ 0704-03 kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilosci roslin 7
3 szt./m2 - bodziszek kantabryjski ,Cam-bridge'
249/7 m2 35,571
RAZEM 35,571
208| KNR 2-21 [ Pielegnacja kwietnikow obsadzonych roslinami m2
d.2.4.| 0704-05 | kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilosci roslin 16
3 szt./m2 - dgbréwka roztogowa
255/16 m2 15,938
RAZEM 15,938
209 KNR 2-21 | Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych roslinami m2
d.2.4.| 0704-05 | kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilosci roslin 15
3 szt./m2 - fiotek wonny
125/15 m2 8,333
RAZEM 8,333
210| KNR 2-21 | Pielegnacja kwietnikow obsadzonych roslinami m2
d.2.4.| 0704-06 kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilosci roslin 25
3 szt./m2 - konwalia majowa
175725 m2 7,000
RAZEM 7,000
211| KNR 2-21 | Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych roslinami m2
d.2.4.[ 0704-02 kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilosci roslin 5
3 szt./m2 - liliowiec ,Purple Bicolor'
10/5 m2 2,000
RAZEM 2,000
212| KNR 2-21 | Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych roslinami m2
d.24.| 0704-02 kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilosci roslin 5
3 szt./m2 - lliliowiec ,Stella D'oro’
8/5 m2 1,600
RAZEM 1,600
213| KNR 2-21 | Pielegnacja kwietnikow obsadzonych roslinami m2
d.24.| 0704-02 kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilosci roslin 5
3 szt./m2- liliowiec ,Arctic snow'
13/5 m2 2,600
RAZEM 2,600
214] KNR 2-21 | Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych roslinami m2
d.2.4.[ 0704-02 kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilosci roslin 3
3 szt./m2 - powojnik ,Praecox’
64/3 m2 21,333
RAZEM 21,333
215| KNR 2-21 [ Pielegnacja kwietnikow obsadzonych roslinami m2
d.2.4.| 0704-05 | kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilosci roslin 15
3 szt./m2 - runianka japonska ,green carpet'
362/15 m2 24,133
RAZEM 24,133
216| KNR 2-21 | Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych roslinami m2
d.2.4.[ 0704-02 kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilosci roslin 5
3 szt./m2 - rozchodnik okazaty
8/5 m2 1,600
RAZEM 1,600
217| KNR 2-21 | Pielegnacja kwietnikow obsadzonych roslinami m2
d.24.| 0704-03 kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilosci roslin 9
3 szt./m2- szatwia omszona
1,444 m2 1,444
RAZEM 1,444
218| KNR 2-21 | Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych roslinami m2
d.2.4.[ 0704-04 kwietnikowymi jedno- lub dwuletnimi przy ilosci roslin 12
3 szt./m2 - tawutka chinska ,Pumila’
338/12 m2 28,167
RAZEM 28,167
244 Drzewa i krzewy
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219 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.24.| 0301-04 terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg
4 dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - berberys thunberga
,green carpet
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
220[ KNR 2-21 [ Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci | szt.
d.2.4. 0332-04 ponad 45 cm w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg rowow
4 - grab pospolity (forma zywo-ptotowa)
450 szt. 450,000
RAZEM 450,000
221| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.2.4.| 0301-05 | terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawag
4 dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - jasminowiec wonny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
222 KNR 2-21 [ Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.2.4.| 0301-05 | terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg
4 dotow; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - kalina koralowa
,Roseum’
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
223| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na | szt.
d.2.4.| 0301-05 | terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawag
4 dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - magnolia
xsoulangeana 'Lennei Alba'
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.2.4.| 0301-05 | terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg
4 dotoéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m -rododendron
,Kazimierz Odnowiciel'
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
225 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.2.4.| 0301-05 | terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawag
4 dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - r6za ptozgca ,The
Fairy'
249 szt. 249,000
RAZEM 249,000
226| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.2.4.| 0301-05 | terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa
4 dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - r6za ptozaca ,White
Meidi-land’
176 szt. 176,000
RAZEM 176,000
227| KNR 2-21 [ Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.2.4.| 0301-05 | terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg
4 dotow; Srednica/gtebokosc : 0.5 m - réza Mme Hardy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
228| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.2.4.| 0301-05 | terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawag
4 dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - tawlina jarzebolistna
Sem'
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
229 KNR 2-21 [ Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.2.4.| 0301-05 | terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg
4 dotow; Srednica/gtebokosc : 0.5 m - tawuta wczesna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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230 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.24.| 0301-04 terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg
4 dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - trzmielina Fortune'a
,Coloratus'
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
231| KNP1 1228- | Wykonanie misek o $r. 60-100 cm przy drzewach i szt.
d.2.4.| 011228- | krzewach
4 01.02
27+2+3+1+3+5+19 szt. 60,000
RAZEM 60,000
245 Pielegnacja drzew i krzew6w w okresie 2 lat
R*2; M*2; S*2
232| KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow lisciastych - berberys thunberga szt.
d.24.| 0701-01 ,green carpet
5
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
233| KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow zywoptotowych lisciastych - grab szt.
d.24.| 0701-02 pospolity (forma zywo-ptotowa)
5
450 szt. 450,000
RAZEM 450,000
234| KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow lisciastych - jasminowiec wonny szt.
d.2.4.[ 0701-01
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
235| KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow lisciastych - kalina koralowa szt.
d.2.4.[ 0701-01 ,Roseum’
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
236| KNR 2-21 [ Pielegnacja krzewow lisciastych - magnolia xsoulangeana | szt.
d.2.4.| 0701-01 'Lennei Alba’
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
237| KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow lisciastych - rododendron ,Kazimierz | szt.
d.2.4.[ 0701-01 Odnowiciel'
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
238| KNR 2-21 [ Pielegnacja krzewow lisciastych - ré6za ptozgca ,The Fairy' | szt.
d.2.4.| 0701-01
5
249 szt. 249,000
RAZEM 249,000
239| KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow lisciastych - roza ptozgca ,White szt.
d.2.4.[ 0701-01 Meidi-land’
5
176 szt. 176,000
RAZEM 176,000
240[ KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow lisciastych - r6za Mme Hardy szt.
d.2.4.| 0701-01
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241] KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow lisciastych - tawlina jarzebolistna szt.
d.2.4.[ 0701-01 Sem'
5
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
242] KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow lisciastych - tawuta wczesna szt.
d.2.4.[ 0701-01
5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
243| KNR 2-21 [ Pielegnacja krzewow lisciastych - trzmielina Fortune'a szt.
d.2.4.| 0701-01 ,Coloratus'
5
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
3 Koszty niekwalifikowane
3.1 Roboty budowlane wewnatrz budynku
244 KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi p.poz. EI30 m2
d.3.1] 0931-06
<Poddasze>
<2/3-3/6> 0,95 * 2,0 m2 1,900
<1 Pietro>
<2/1 strych> 0,86 * 1,75 m2 1,505
<Parter>
<1/9-do cesci nie objetej opr.> 1,01 * 2,05 m2 2,071
<Piwnica>
<0/11 czesc nie objeta opracowaniem> 0,7 *2,0+ 0,9 * m2 4,800
20+08*2,0
RAZEM 10,276
245] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.3.1] 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - na
analogia poddaszu
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
246| KNR 2-02 | Wykonanie oktadziny stropu pod pomieszczeniem nr 1/10 | m2
d.3.1| 2011-01 z plyt GKF strop REI30.z warstwg wetny mineralnej
3,25*4,62 + 4,26 * 4,62 m2 34,696
RAZEM 34,696
247) KNR 9-29 | Rozbiérka Scianek z plyt gipsowo-kartonowych przy m2
d.3.1] 0102-01 powierzchni rozbidrki do 5 m2 w jednym miejscu -
oktadzina pojedyncza
(1,56 +1,26) * 2,18 m2 6,148
(1,32 +1,38) *2,18 * 0,76 * 2,0 m2 8,947
RAZEM 15,095
248| KNR 4-01 | Demontaz drzwi - oscieznic stalowych o powierzchnido 2 | szt.
d.3.1| 0354-09 m2 ze scianek GK
<0,76*2,0> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
249 KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi p.poz. EI30 - <0/1 - | m2
d.3.1] 0931-06 pomieszczenie nieobjete oprac.> 0,76*2,0
<Piwnica>
<0/1 - pomieszczenie nieobjete oprac.> 0,76 * 2,0 m2 1,520
RAZEM 1,520
3.2 Wentylacja sanitariatow
250| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.3.2| 0114-02 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
251 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.3.2| 0140-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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252| KNR-W 2-17 | Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G 0 $r. do 250 mm z | szt.
d.3.2] 0145-02 pionowym wylotem powietrza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
253| KNR-W 2-17 | Nawietrzaki okienne mocowane w ramie okna szt.
d.3.2| 0156-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
254| KNR-W 2-17 | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o srednicy | szt.
d.3.2| 0204-01 otworu ssgcego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na
wale silnika (masa do 25 kg)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Roboty w pomieszczeniach od 1.6 do 1.11
4.1 TYnki , gtadzie , malowanie
255| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.4.1| 0701-05 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50%
Krotnos¢ = 0,5
<parter>
<1/6>((2*2,75+2*1,56)*3,44 +(2*1,80+2*3,14)* | m2 42,828
344 +(2*1,15+2*2,05) * 3,44) * 0,5
<1/7>(2*3,57+2*7,83)*3,44* 0,5 m2 39,216
<1/8>(2*2,57+2*4,12)*3,44* 0,5 m2 23,014
<1/9>(2*3,96 +2*4,84)* 3,44 0,5 m2 30,272
<1/10>(2* 5,87 +2*3,04) * 3,44 * 0,5 m2 30,650
<111>(2*2,50 +2*4,37) * 3,44 * 0,5 m2 23,633
-2*1,00*2,00*7*0,5 m2 -14,000
RAZEM 175,613
256 KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.4.1] 0716-02 podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2 - 50%
poz.255 m2 175,613
RAZEM 175,613
257 KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d4.1] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.255 m2 175,613
RAZEM 175,613
258 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4.11202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.255 m2 175,613
RAZEM 175,613
259 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4.1| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.257 m2 175,613
RAZEM 175,613
260[ KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.4.1] 0305-01 wykonywane recznie na Scianach na podtozu z tynku
poz.255 + poz.257 m2 351,226
RAZEM 351,226
261 KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.4.1| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
Scianach
poz.260 m2 351,226
RAZEM 351,226
262| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4.11202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.260 m2 351,226
RAZEM 351,226
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263 KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych Scian farba m2
d.4.1] 0605-05 | emulsyjng
poz.260 m2 351,226
RAZEM 351,226
264| KNR 9-29 | Rozbidrka sufitow podwieszanych z piyt m2
d.4.1] 0108-04 gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad 5
m2 - okfadzina pojedyncza
10,56 + 5,75 + 2,38 + 27,26 + 10,59 + 19,07 + 20,40 + m2 107,290
11,28
RAZEM 107,290
265| BCI.2.30.2.0 | Okfadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.4.1 08 metalowej konstrukcji nosnej (system 60CD) pojedynczej,
profile CD i uchwyty ES - nowa oktadzina
poz.264 m2 107,290
RAZEM 107,290
266| BC1.2.20.5.0 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4.1 03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
stropy z plyt GK
poz.264 m2 107,290
RAZEM 107,290
4.2 Podtogi
267 KNR 4-01 | Demontaz starej wyktadziny m2
d.4.2| 0818-05
wycena
indywidualna
107,29 m2 107,290
RAZEM 107,290
268 KNR 4-01 | Demontaz starych ptyt m2
d.4.2| 0428-02
wycena
indywidualna
poz.267 m2 107,290
RAZEM 107,290
269| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d4.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 40 km
0108-12
0,96 m3 0,960
RAZEM 0,960
270 kalk Koszt sktadowania t
d.4.2|indywidualna
- wysypisko
w Opolu
poz.267 * 0,025 * 1,8 t 4,828
RAZEM 4,828
271 KNR W-01 | Podktad samopoziomujgcy zespolony, normalnie wigzacy | m2
d.4.2| 0201-03 | na podiozu cementowym, uktadany recznie o grubosci 10
mm
poz.267 m2 107,290
RAZEM 107,290
272 KNR 4-01 [ Przybicie do podtdg ptytwiorowqych MFP gr 15 mm m2
d.4.2| 0820-03
analogia
poz.267 m2 107,290
RAZEM 107,290
273| KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.4.2| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW - z cokotem na 10cm (bez
schodow)
poz.267 m2 107,290
RAZEM 107,290
4.3 Wymiana drzwi wewnetrznych
274 KNNR-W 3 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych wraz| m2
d.4.3] 0702-05 |z oscieznicami opaskowymi
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7*0,9*2,10 m2 13,230
RAZEM 13,230
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Przedmiar

1 Koszty kwalifikowane

2 Czes¢ wspolna

3 Koszty niekwalifikowane

4 Roboty w pomieszczeniach od 1.6 do 1.11
Spis tresci
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