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Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wymiaréw w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnos¢ wymiaréw nalezy
konstrolowa¢ na kazdym etapie budowy {j.: przed zaméwieniem, wykonaniem i
wybudowaniem kazdego elementu konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to
ementow zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Projekt architektoniczno-budowlany nie jest projektem technicznym. Obiekt
nalezy realizowac na podstawie projektu technicznego, ktéry moze stanowi¢
podstawe do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Elementy ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowaé
jakby byty zawarte w obu.

5. Ostateczng decyzje odnosnie wszystkich elementéw konstrukcyjnych
dokonac¢ po wykonaniu odkrywki i konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjnej
i kierownikiem budowy.

6. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkow
branzowych. Rysunek rozpatrywac¢ tgcznie z rysunkami poszczegélnych branz.
7. Przed umiejscowieniem dzwigu osobowego oraz platformy dla

niepetnosprawnych wykona¢ odkrywki kntrolne na kazdej kondygnacji budynku.
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1- szt C{\ Lacznik o$wietlenia- klawiszowy pojedyficzy p/t

Lacznik o$wietlenia- klawiszowy podwojny p/t

9 szt O/‘ Lacznik o$wietlenia- klawiszowy przycisk p/t
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WYTYCZNE
WYKONAWCZE:

hrona Przeciwporazeniow
Samoczynne Szybkie Wylgczenie Zasilania

SIEC TN-S

Potaczenia wyréwnawcze

PRZEWODY UKLADAC p/t

OSPRZET 10A p/t

SIEC OSWIETLENIA — YDY 3x1.5 mm2 p/t
WLACZNIKI OSWIETLENIA — INSTALOWAC NA WYS. 1.2m

| Istniejgce elementy konstrukcyjne
7 Elementy do rozbiorki

I Projektowane elementy konstrukcyjne
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TEMAT: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci v
budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke publiczng, &

w ramach inwestycji pod nazwa: g

Centrum Aktywnosci Lokalnej - przebudowa i adaptacja g

zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke publiczna, §

w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, é

Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1 , Infrastruktura Bibliotek B

2021-2025" P
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RYSUNEK: Rzut piwnicy PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA §
LOKALIZACJA:| Chroscina, ul. Niemodlifiska 39, dziatka nr 343/8 =
INWESTOR: | Gminna Biblioteka Publiczna w Dgbrowie, £
ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa N

BRANZA: ELEKTRYCZNA %
RYS.: E-02 SKALA: 1:100 | DATA: 20.12.2021 g
OPRACOWANIE: PROJEKTANT: %
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