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Informacja do planu BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz.U. 2003 Nr 120 Poz. 1126;)

Planowana inwestycja polegac bedzie na remoncie elewacji i dachu wraz z wykonaniem

podswietlenia zewnetrznego elewacji zabytkowego budynku dworskiego w Chrdscinie w
ramach inwestycji pod nazwa: ,Centrum aktywnosci lokalnej - przebudowa i adaptacja
zabytkowego budynku dworskiego na gminng biblioteke publiczng, stanowigcg osrodek
kultury nowej generacji”.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

skucie i odtworzenie tynkdw- w ztym stanie technicznym;

malowanie elewacji wraz z gruntowaniem i czyszczeniem;

demontaz i/lub odtworzenie istniejgcych pozostatosci po instalacji elektrycznej, lampach
zewnetrznych, puszkach, kratkach wentylacyjnych, przytagczach elektroenergetycznym po
konsultacji z Inwestorem oraz w porozumienie z kierownikiem budowy;

odtworzenie i naprawa detali architektonicznych;

odnowienie i odtworzenie gzymsu oraz cokotu;

demontaz i wymiana koncéwek widocznych krokwi wraz z impregnacja grzybobdjcza
nowych i istniejgcych elementéw drewnianych wiezby dachowej;

rozbidrka i wymiana kofncéwek krokwi w okapach z petnym deskowaniem i odtworzeniem
deskowania;

demontaz i wymiana rynien i rur spustowych;

demontaz i wymiana pokrycia dachowego na nowe wraz z fatami i deskowaniem;
demontaz i odnowienie obrébek blacharskich okapéw, ogniomurkéw, gzymséw, obuddéw
kominéw;

reprofilacja spoin w kominach ceglanych nietynkowanych, kominy tynkowane do
renowacji,

wymiana parapetéw PVC na z blachy tytanowo-cynkowej;

parapety betonowe do naprawy i pomalowania,

wyczyszczenie i pomalowanie krat w otworach okiennych;

wymiana poszycia z blachy wiezy;

impregnacja i malowanie elementdw drewnianych wiezy;

uporzadkowanie terenu budowy.

e Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka nr 343/8 jest zabudowana zabytkowym budynkiem Dworku, wpisanym do rejestru

zabytkéw, objetym przedmiotowym zamierzeniem budowlanym oraz budynkiem kultury
fizycznej — sala gimnastyczna. Obok budynku znajduje sie boisko sportowe.

Budynek dworski to budynek dwu- i trzykondygnacyjny (w tym poddasze uzytkowe +

piwnica) + strych nieuzytkowy, podpiwniczony, z dachem wielospadowym, o réznym kacie
nachylenia potaci, krytym dachéwkgy. Kalenice dachu istniejgcego budynku rownolegle i
prostopadle do ul. Niemodliniskie;j.

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 3



REMONT ELEWACJI | DACHU Z WYKONANIEM PODSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ELEWACJI ZABYTKOWEGO
BUDYNKU DWORSKIEGO W CHROSCINIE

Przez dziatke, we wschodniej i zachodniej czesci, przechodzi napowietrzne przyfacze
elektroenergetyczne dochodzgce do budynku objetego opracowaniem.

Dodatkowo na dziatce znajduje sie budynek parterowy stuzgcy jako sala gimnastyczna,
boisko sportowe oraz droga dojazdowa wraz z placem utwardzonym.

Dziatka nr 343/8 posiada bezposredni dostep do drogi publicznej za pomocg zjazdu
indywidualnego z drogi — dz. nr 191/32, ul. Niemodliniskiej.

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych zapewnione sg na utwardzonym terenie
na dziatce inwestora. Nieczystosci gromadzone sg w pojemnikach na odpady state
ustawionych na utwardzonym placu i oprdzniane regularnie przez uprawnione do tego stuzby.

Na dziatce znajduje sie utwardzenie terenu w postaci kostki brukowej, maty bitumicznej
oraz ttucznia. Pozostaty teren zagospodarowany jest zielenia.

Sptyw wéd opadowych i roztopowych na nieutwardzony teren inwestora.

e Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Napowietrzne przytgcze elektroenergetyczne na elewacjach.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

W trakcie prowadzenie robdét budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP
i roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb, posiadajgcych uprawnienia budowlane
a przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych (praca na wysokosci,
roboty budowlane wykonywane przy pomocy pompy, obstuga sprzetu budowlanego,
ustawiania rusztowania i inne) nalezy bezwzglednie zatrudnia¢ pracownikéw przeszkolonych
na budowie a sprzet budowlany stosowac atestowany.

Rodzaje zagrozen moggcych wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych:

e przy uzytkowaniu maszyn budowlanych istnieje mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych
ciata, przygniecen, sttuczen,

e przystosowaniu réznorodnych srodkéw chemicznych podczas robét wykonczeniowych
zachodzi niebezpieczenstwo zatrucia oparami i wybuchu

e przy robotach murarskich mogg powstac skaleczenia, przygniecenia itp.

e przy transporcie poziomym materiatdow budowlanych mogg nastgpi¢ przesilenia i
zastabniecia od dzwigania ciezarow

Zgodnie z szczegétowym zakresem robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, projektowane przedsiewziecie obejmuje
roboty:

— roboty budowlane, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

ponad 5,0m,

I I veiu diwiay,
—robety-naterenieczynnego-zakladu-

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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Postepowanie w razie awarii lub miejscowego zagrozenia:
e przerwaé prace, wycofaé pracownikdw z miejsca zagrozenia, zawiadomi¢ kierownika
budowy
e miejsce awarii lub zagrozenia skutecznie ogrodzi¢, zabezpieczy¢ przed
dostepem o0séb postronnych
e przystgpi¢ do usuwania awarii pod nadzorem kompetentnych oséb lub stuzb

- konieczno$é stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownikdw nalezy wyposazy¢é w odpowiednie Srodki ochrony indywidualnej (ochrony
glowy, oczu, twarzy i uktadu oddechowego, obuwie ochronne, odziez ochronna, sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci); odziez ochronna powinna by¢ odpowiednia do
istniejgcego zagrozenia i nie powodowac zwiekszonego zagrozenia, powinna uwzgledniaé
warunki istniejgce w danym miejscu, uwzgledniaé wymagania ergonomii i stan zdrowia
pracownika, byé odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonaniu niezbednych
regulacji, spetnia¢ wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, by¢
przeznaczone do osobistego uzytku.

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby

W przypadku prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy wyznaczy¢ osobe,
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje, niezbedne do kierowania tymi pracami.

Szkolenia BHP
Szkolenia BHP nalezy wykonywac:

J kazdorazowo prze przystgpieniem do danego typu robot
J przy zmianie brygad pracowniczych
J indywidualnie dla pracownika przychodzacego, na budowe

Pracownik powinien by¢ przed dopuszczeniem do pracy przeszkolony w zakresie ogélnych
zasad i przepisow BHP, jak tez szczegdlnych zasad i przepisdw w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy obowigzujacych przy danej pracy (z uwzglednieniem obstugi urzadzen),
zaznajomienie pracownikdéw z kolejnoscig wykonywanych zadan, a takze pracownik powinien
by¢ przeszkolony w zakresie uzytkowania srodkéw ochrony indywidualnej.

e Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Srodki zapobiegawcze powstawania zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji robét

budowlanych:

J prefabrykowane rusztowania kazdorazowo po sprawdzeniu odbiera¢ przez osoby
uprawnione
J prace na wysokosciach
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Przez prace na wysokosci nalezy rozumie¢ wykonywanie czynnosci lub przebywanie i
poruszanie sie na pomostach, stropach, galeriach, urzadzeniach, ktérych poziom wzniesiony
jest nad poziomem lub innym poziomem roboczym wiecej niz :

a)
b)

3m gdy praca wykonywana ma charakter robét budowlano - montazowych
1m gdy praca o charakterze statym lub tymczasowym odbywa sie zaktadach lub bazach

zaplecza budowlanego, albo przy obstudze maszyn

Przy pracach na wysokosci mozna zatrudni¢ pracownikdw, ktorzy :

ukonczyli 18 lat,

posiadajg aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywanej pracy,
posiadajg przeszkolenie specjalistyczne w zakresie korzystania ze sprzetu
alpinistycznego oraz systemow asekuracyjnych.

W trakcie pracy nalezy :

stosowac przynajmniej minimalny system zabezpieczen osob

stosowac sprzet ochronny gtowy zaréwno przy pracy na wysokosci jak i przy pracach
pomocniczych

przerwac¢ roboty w przypadku pogorszenia sie stanu pogody ( wiatr, ulewa, niska
temperatura )

prace na wysokos$ci przy uzyciu sprzetu alpinistycznego prowadzi¢ przy asekuracji
drugiej osoby

Sprzet uzywany do pracy na wysokosci jest ewidencjonowany z oznaczeniem i przypisany
indywidualnie do kazdego pracownika. Do obowigzkéw pracownika nalezy uzywanie sprzetu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dbanie o sprawnosé sprzetu, jego konserwacja.

Ponadto nalezy:

podtaczenia urzadzen i maszyn dokonywaé przy pomocy oséb uprawnionych w tym
zakresie,

zapobiega¢ powstawaniu zagrozen poprzez cigglty informacje pracownikéw na
stanowiskach pracy, réwniez pod katem wyposazenia w niezbedny na danym
stanowisku sprzet,

stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczenia do
uzytkowania.

w trakcie realizacji budowy nalezy na dziatce sktadowaé materiaty budowlane
i wykona¢ roboty przygotowawcze w bezpiecznej odlegtosci od projektowanych
i istniejgcych budynkdw

drogi komunikacyjne wewnetrzne (na dziatce) i na zewnatrz dziatki winny by¢ drozne
umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
zatrudniaé pracownikdw posiadajgcych  stosowne  kwalifikacje zawodowe
i przeszkolenia na stanowisku pracy,

stosowa¢ odpowiednia kolejnos¢ robdt zmierzajagc do unikniecia powstawania
sytuacji awaryjnych lub konfliktowych,

po zakonczeniu prac budowlanych dokonywaé¢ odbiorow robdét zanikajgcych
i powigzanych technologicznie z innymi robotami zachowujgc ciggtos¢ zdarzen

teren robét zamknietych zabezpieczy¢ przed dostepem chtodnego powietrza
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e na budowie powinna znajdowa¢ sie kompletna apteczka podreczna
w oznaczonym i dostepnym miejscu.

Po zakonczeniu pracy :

. zlikwidowac stanowisko pracy,

] zwing¢ liny i umiesci¢ sprzet w magazynie lub miejscu wyznaczonym do
przechowywania,

. uporzadkowaé narzedzia i materiaty,

J stosowac witasciwe oswietlenie stanowisk pracy,

J zabezpieczy¢ pracownikom minimum socjalne w postaci szatni, dostepu do
biezacej wody,

] unika¢ sytuacji konfliktowych poprzez utrzymanie wtasciwego frontu robdt

budowlanych

Prawo Budowlane art. 21a ust.2 pkt 2

1. Czas pracy powyzej 30 dni i oséb powyzej 20 TAlk NIE
2. Zakres robét powyzej 500 osobodni TAlk NIE
3. Konieczno$¢ opracowania planu BIOZ TAK NIE
Opracowanie: Projektant:
mgr inz. Grzegorz Szober mgr inz. arch. Marta Kondziela

uprawnienia: nr 05/0POKK/2019
specjalnos¢: architektoniczna
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