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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521sWéz - Kule - Kfnica - Wolka Prusicka,
na odcinku Wolka Prusicka - Stary Broniszew

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudaivagi powiatowej Nr 3521E W$osz - Kule -
Kuznica - Wolka Prusicka na odcinku Wolka PrusickaargBroniszew.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa droga stanowi deoigjasy technicznej D (dojazdowa).

Planuje s} rozbudow drogi w dwdéch odcinkach: od miejscoseoWolka Prusicka granicy wojewddztwa
todzkiego i od granicy wojewddztwa todzkiego do jpé@wdaci Stary Broniszew. Rozpatrywany odcinek
drogi gisiaduje gtdwnie z terenami niezabudowanymi aeak pojedyncg zabudow zagrodowy.

Szerokaé¢ pasa drogowego w stanie obecnym: 4,0 - 14,5 m.

Rozpatrywany odcinek drogi krzyje st z dwoma drogami publicznymi: gminnymi w km 0+35&+371

0 nawierzchni gruntowej.

Analizowany odcinek drogi posiada nawierzehthiczniowy o przekroju jednojezdniowym, o szeréko
ok. 4,0-4,5 m. Brak poboczy, chodnikow oraz systemwodnienia drogi. Pod korgirogi brak
przepustow.

W pasie drogowym znajdupie nastpujace sieci infrastruktury komunalnej: napowietrzrecsi
energetyczne z przyézami.

W rejonie drogi brak ciekdw wodnych i rowow melioygych.

3. Okreslenie kategorii geotechnicznej posadowienia obiektoudowlanego

Na potrzeby rozpoznania podégruntowego drogi wykonano 7 wieficéod konstrukgj drogi zalegay
gtéwnie piaski, lokalnie na gbokasci ponizej 1,0 m wysgpuja gliny pylaste. Poziom wody gruntowej -
brak na g¢bokasci 2,0 m. Podtee zakwalifikowano do kategorii koosci G1.

Zgodnie z 8 7 p.1c Rozpadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r. (Dz.
U. Nr 126) w sprawie geotechnicznych warunkéw posaenia obiektéw budowlanych, projektowany
zakres robot zaliczagsdo pierwszej kategorii geotechnicznej, warunkingowe zaliczono do prostych, a
zatem nie wyspuje potrzeba ustalania geotechnicznych warunk@agbhmwienia obiektu budowlanych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudew rozbudowe drogi powiatowej poprzez wykonanie jezdni bitunmeg
szer. 5,0 m (z poszerzeniami na tukach poziomyergkzzyowaniami z drogami gminnymi i poboczami
z destruktu bitumicznego szer. 0,75 m.

Projektowana szeroké pasa drogowego: 12.0-14,5 m.

taczna diugéc¢ projektowanego odcinka drogi: 1 312,63 m

Zakres w/w robot pokazano na rys. ,Projekt zagoapmdania terenu”.



5. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgzi zagospodarowania terenu:

- nawierzchnia bitumiczna jezdni - 6968 m

- nawierzchnia poboczy i skrzgwan z destruktu bitumicznego - 2125 m

6. Informacje dotyczace rejestru zabytkdw oraz terendw podlegajcych ochronie wg MPZP

Teren nie znajduje sipod ochron konserwatorsk Caty odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie
Projektowanego Pegzaisko-Gidelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.efieten nie naley do
obszaréw chronionych wedtug Ustawy o ochronie mrdyr

7. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji goérniczej

Teren znajduje gipoza terenem gorniczym.

8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu, o yktormowa w art. 20 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren sty na podstawie Ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. 2015 r. poz. 460 z pdiejszymi zmianami). Roboty ograniczagic do wykonania konstrukcji
drogowych.

9. Wptyw obiektu nasrodowisko

Nalezy uzn&, iz przebudowa drogi nie nalg do inwestycji mogcych pogorsz§ stan srodowiska
(drzewostanu, powierzchni ziemi czy wod powierzolnich i podziemnych). Nie przewiduje¢sw
trakcie prowadzenia robo6t wytwarzania odpaddéw zayezczajcych srodowisko i wymagajcych
utylizacji. Podczas prac bud. nayezwrécic szczegola ostraznos¢ aby przypadkowo nie zanieGry
gleby substancjami szkodliwymi dl&rodowiska. Teren objy robotami ziemnymi bezwzglnie po

zakaczeniu robot musi lydoprowadzony do stanu pierwotnego.



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521ks@¢z - Kule - Ktnica - Wdlka Prusicka,
na odcinku Wélka Prusicka - Stary Broniszew

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

- Umowa zawarta porgilzy Inwestorem a Projektantem

- mapa dc. projektowych w skali 1:500

- Pomiary uzupetniage, wizja lokalna

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie zzpdejszymi zmianami
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 bznigjszymi zmianami

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowakiurdawa drogi powiatowej Nr 3521E poprzez
wykonanie jezdni bitumicznej szerakm 5,0 m, poboczy z destruktu bitumicznego szefokd,75 m.
Administratorem drogi jest Powiatowy ZatzDrog w Pajcznie z/s w Dziatoszynie.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

W projekcie zataono nasfpujgce parametry techniczne drogi:

- klasa drogi: D (dojazdowa)

- predkaos¢ projektowa 40 km/h

- kategoria ruchu: KR 1

- nawierzchnia jezdni o szerdda 5,0 m(2x2,5m) z poszerzeniami na tukach pozidmyc

- pobocza szerokoi 2 x 0,75 m

4. Zakres robét budowlanych

Projekt obejmuje nagpujace rodzaje robaot:

a) wycinka drzew kolidacych z przebudowywanym odcinkiem jezdni i poboaxzyszczenie pasa
drogowego z tzw. samosiewOw (zakrzaczenia i dralvrewa) w odlegiri do 2,0m od poboczy

b) zdgcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm w pasie jeaghoboczy

C) jezdnia:

- rozbidrk istniegcej nawierzchni jezdni ttuczniowej w km 0+000-0+036+300-1+321,

- dogzszczenie istnigrej nawierzchni jezdni,

- wykonanie koryta, warstwy podbudowy z kruszywanta& odcinkach drogi na catej szergkodrogi,
na pozostatych odcinkach drogi wykonanie koryta posizerzenia istniggej nawierzchni, wykonanie
dolnej warstwy podbudowy w korycie i uenie warstwy wyréwnawczej podbudowy i warstwy gdmee
catej szerokei jezdni

- utozenie warstwy wjzacej i scieralnej z betonu asfaltowego ze skropieniem galksaltovy

d) pobocza:



- wykonanie poboczy obustronnych szer. 0,75 m mralesi bitumicznego

e) wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego

5. Projektowany przebieg drogi w planie

Jako zataenie przygto dostosowanie projektowanej osi do istguej trasy. Zaprojektowano
normatywne tuki poziome z poszerzeniami jezdni.

Odcinki drog gminnych w rejonie skraywan z przedmiotow drogy zaprojektowano o nawierzchni z
destruktu bitumicznego. Promienie gke na skrzyowaniach - 6 m.

6. Droga w przekroju poprzecznym

Projektowana szeroké jezdni na catym rozpatrywanym odcinku drogi wynegl m, z wyjgtkiem tukow
poziomych, na ktérych zaprojektowano normatywnezpoenia.

Pochylenie poprzeczne jezdni prayg daszkowe 2% natomiast na tukach poziomych giagpadek
jednostronny 3-4%.

Na catym odcinku drogi zaprojektowano przekroj dnog, nie ograniczony kragznikami.

7. Droga w profilu podtuznym

Wprowadzone zmiany w przebiegu drogi w profilu padym w stosunku do profilu istnigego
wynikaja z przygtej technologii przebudowy nawierzchni oraz z koarexci wyniesienia drogi ponad
teren dla poprawnego odwodnienia korpusu drogi.

Projektowana niweleta dostosowana jest do niwesétyejgcej, gdy zatazono maliwie najwigksze
wykorzystanie istnigcej nawierzchni jako podbudowy. Pgtzk i koniec projektowanej niwelety
dostosowany jest do stanu istgeggo nawierzchni bitumicznej.

8. Odwodnienie drogi

Przewiduje si odwodnienie drogi poprzez sptyw drog na przylégteny zieleni.

9. Konstrukcja nawierzchni

Na analizowanym odcinku konstrukcja jezdni jesteamie, ze szlaki, kamierawiru i ttucznia gr. 6-35
cm. Szeroké& nawierzchni wynosi 4,0-4,5 m.

Przykgto na drodze kateggriuchu KR1 a zatem nastujaca konstrukcg jezdni na odcinkach, na ktorych
przewidziano rozbiérkistniegcej nawierzchni oraz na poszerzeniach isgoagjdrogi:

- warstwascieralna z BA AC11S gr. 4 cm

- skropienie emulgjasfaltova

- warstwa wazaca z BA AC16W gr. 4 cm

- skropienie emulgjasfaltowg

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarécznie - warstwa gorna 0/31.5 gr. 8 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdargcznie - warstwa dolna 0/63 gr. 15 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 1,5PaMgr. 20 cm (wykcznie na odc. w km 0+620-
0+918,45)

- korytowanie, profilowanie i zagzczenie podta
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Konstrukcja nawierzchni na istnaggj nawierzchni ttuczniowej:

- warstwascieralna z BA AC11S gr. 4 cm

- skropienie emulgjasfaltovg

- warstwa wazaca z BA AC16W gr. 4 cm

- skropienie emulgjasfaltovg

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarécznie - warstwa gorna 0/31.5 gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarecznie - warstwa dolna 0/68 gr. 12 cm

(zgodnie profilem poditnym drog)

Konstrukcja nawierzchni drég gminnych:

- warstwa destruktu bitumicznego gr. 10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdaracznie gr. 23 cm

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

- warstwa destruktu bitumicznego gr. 10 cm

- hasyp z gruntu niewysadzinowego

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne vgzat sie bedg z zebraniem warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cmkenaniem nasypow z
zag:szczeniem i koryt pod jezdni pobocza. 1lé¢ robot ziemnych zostanie obliczona na podstawie
przekrojow poprzecznych.

11. Kolizje

Drzewa kolidugce z rozwizaniem projektowym przeznaczorged® wycinki zgodnie z ponszym

wykazem.
Nr drzewa Obwad
Gatunek drzewa| nawys. 130 cm | llosé sztuk
[cm]

1,4,5 140 3
3 sosna zwyczajna 110 1
2 80 1
6,7,8,9, 10 63 5

Przewiduje si nasadzenia zagtcze 20 sztuk klonu pospolitego, ktore wykonagay v ciggu

przedmiotowej drogi.



Betchatow, 08.12.2015 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z didfi®0.1994 Prawo Budowlane (jednolity tekst — D.U. z
2003r nr 207, poz. 2016 z piejszymi zmianami) swiadczamze projekt budowlany w brag
drogowej:,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521EWasosz - Kule - Kinica - Wolka
Prusicka, na odcinku Wélka Prusicka - Stary Bronisew" zostat wykonany zgodnie ze zleceniem,

normami pastwowymi, obowazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KAZIMIERZ MAMOS
ZAR 34B
97-415 KLUKI
PRZEDSIEWZI ECIE:
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521Bs¥¥z - Kule - Kianica - Woélka Prusicka, na
odcinku Wolka Prusicka - Stary Broniszew
INWESTOR:
ZARZAD POWIATU PAECZANSKIEGO
98-330 PAECZNO, UL. KOSCIUSZKI 76

Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
l. Podstawa opracowania
Niniejsza informacg opracowano na podstawie Rozpmizenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. W sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r
Il. Zakres robot i kolejno §¢ realizaciji
Zakres robot zamierzenia budowlanego i kol&jrjego realizaciji:
- wykonanie warstw bitumicznych
- wykonanie poszerzenia jezdni poprzez wykonanrgtkwania, stabilizacji podbudowy z kruszywa
- wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu bitumago
- wykonanie wycinki drzew
lll.  Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
W ssiedztwie planowanej przebudowy drogi znagdsig: domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze.
W obrbie planowej inwestycji znajdujegsiizbrojenie podziemne i naziemne:
linia energetyczna z przydzami.
IV. Elementy zagospodarowania terenu mogre stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi
Prowadzone roboty na g wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem giitmwym, ujmug
szereg prac, ktére mggtwarzé zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi. Do najwaiejszych z
nich nales :
* roboty ziemne,;
* praca w strefie zagyju maszyn budowlanych
V Wskazania dotycace przewidywanych zagraen podczas realizacji rob6t budowlanych
Przy realizacji projektowanej przebudowy wysija nastpujace roboty:
* roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni
- przed przysipieniem do robo6t ziemnych naleszczegdtowo zapozaasic z map zagospodarowania
terenu, na ktérym prowadzonadzie inwestycja, w szczegolém zwracajc uwag na widniejce na niej
urzadzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapyzgadbezwzgédnie sprawdz wizualnie caly teren
przysztych robét ziemnych. W przypadkachtmliwych naley wykona reczne odkrywki. W przypadku
ujawnienia kolizji istniegcego uzbrojenia z projektowanym obiektem, danalasje naley zabezpieczy
lub przetay¢ w porozumieniu i za zgadwtasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robéitaiych jakichkolwiek urdzer podziemnych nie
ujetych w dokumentacji technicznej, prace ngleprzerw& do czasu ustalenia pochodzenia tych
urzadzen, z jednoczesnym ustaleniem czyiiiwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
Prowadzc roboty w pobliu sieci lub obiektow podziemnych nayezachowa bezpieczg odlegtagé w
poziomie i pionie zaleng od rodzaju sieci. bywane w trakcie prowadzenia robét ziemnych matgdat
zabezpieczenia wykopéw winny posiadadpowiednia jak& potwierdzor stosownymi dokumentami,
natomiast same wykopy nalewygrodzt i oznakowa tablicami ostrzegawczymi.
- w czasie roztadunku materiatbw budowlanych /pustyp piyty aurowe/ naley liczy¢ sie z
zagraeniem urwania §i zawiesia. Celem uniketia niebezpiecznego zagemia jakim jest urwanie
zawiesia lub haka, nale bezwzgédnie stosowaatestowane i sprawdzone
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elementy mocuce. Obstuga w trakcie przenoszenia materiatow poavin
znajdowa sie poza zasigiem pola pracy Zigu.

* Montaz i demonta znakow drogowych :
Operacja montas czy demontau znakéw drogowych przy czynnej drodze jest czygnmiebezpieczip
i wymaga zachowania czujém i ograniczonego zaufania do porugzggh sé po niej pojazdow.
Prowadzc te prace nalg liczy¢ sie przede wszystkim z nggiujagcymi zagraeniami :
- potrcenia przez samochoéd oséb ustayagth znaki w przypadku nagtego wtarggia ich na jezdni,
- nagtego hamowania poruszeggo s¢ pojazdu przed ustawionymi znakami i zarzucenienazo w
pracupce na poboczu osoby. Celem unigaia tego typu zagten nalery :
» wchodzc na jezdrg sprawdzé czy nie nadjedza pojazd, ktory mze nie zdzy¢ wyhamowé;
* nie wychodz na jezdng poza obszar wygrodzonego terenu
» obserwowa ruch pojazdéw na drodze i reag@wa jego niekontrolowane zachowania si
V. Instrukta z pracownikow
Do pracy przy tego typu robotach moQy¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadgj wymagane
szkolenie bhp podstawowe i okresowe.
Instrukta stanowiskowy przed przygiieniem do prowadzenia tego typu prac winieg ailby na
miejscu wyznaczonej pracy i obejmowaformacje z zakresu :
* kolejnasci wykonywanych prac,
* wystkepujacych zagraen podczas realizacji tego zadania budowlanego,
 zasad pospowania w przypadku wygbienia zagreenia zdrowia lulzycia pracownika,
* rodzaju i konieczn@i stosowaniasrodkédw ochrony indywidualnej winien przek@zaracownikom
ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzagcy te prace.
VI.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom w strefach
szczegolnego zaguenia
W razie stwierdzenia bezfredniego zagrenia dlazycia lub zdrowia pracownikOw osoba kiejcg
pracownikami obowjzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac iquiajdziataa w celu usunicia
tego zagreenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnt lwyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze zgodnie z przgmi tabelami norm przydziatdrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzigi obuwia roboczego opracowana przez pracogawc
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony agli@i bezpieczéstwa wytkownikow tychsrodkow
powinny zapewrd wystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami, np. upadek z wysodm,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu.
Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikOw o sposobach postugiwanig $ymi
srodkami.
VII.  Wnioski ko ncowe
W rozumieniu Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003W sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 20p3ozpatrywany obiekt
wymaga sporgzenia planu BIOZ.

Opracowat
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WSPOLRZDNE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH
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PLKT .......... 5653542.92 ... 6578889.79
StK1.......... 5653536.11 ....coooiiiii e 6578905.44
Wl............ 5653534.34 ... 6578904.87
KEKT.......... 5653532.78 ..o 6578922.17
PLKZ .......... 5653510.57 ..cooiiiii e 6579168.54
StK2 .......... 5653498.01 ... 6579190.34
W2...eee 5653507.41 ..o 6579203.64
KEKZ.......... 5653473.26 ..o 6579194.91
PLKS .......... 5653265.01 ..o 6579141.63
StK3......... 5653252.79 ..ooooiiiieeee s 6579140.45
W3.....e 5653252.68 ......cooiii 6579138.48
KLKS.......... 5653240.79 ..covviiiiiiieee 6579143.03
PLK4 .......... 5653216.76 ....ccooiiiiiiiiiieeeeee e 6579152.23
StK4 ... 5653205.78 ..ot 6579154.74
W4 s 5653205.92 ....coiiiiii 6579156.38
KLK4.......... 5653194.54 .....oooiiiiiee 6579154.09
PLKS .......... 5653116.73 ..o 6579138.37
StK5......... 5653092.22 ... 6579136.51
W5 5653092.07 ..o 6579133.39
KEKS.......... 5653067.99 ..o 6579140.67
[ 5652969.93 ... 6579170.32
P2. s 5652589.36 cerrrrennnnnnn.0579286.01
PLKG .......... 5652541.13 ... 6579302.39
StK6 .......... 5652512.95 ... 6579312.43
W6............. 5652512.79 ..o 6579312.01
KLKG.......... 5652485.09 ..o 6579323.31
PLKTY .......... 5652447.65 ..ot 6579338.57
SEK7 .......... 5652405.91 ..o 6579353.47
W7 s 5652406.49 ... 6579355.35
KEKT.......... 5652363.01 ...ooeiiiiiiiieee e 6579364.61
PLKS .......... 5652258.34 .....cooiiireee 6579386.90
StK8.......... 565223717 coeeeeiiiiiiteee 6579392.39
WS8.............. 5652236.88 .......oooiiii 6579391.47
KLKS.......... 5652216.55 ....oooiiiiiiree 6579399.71
K2....ooonne 5652213.28 ...ooviiiiiiii 6579401.03
Sl 5653515.10 ..o ... 0579186.46
S2. 5653506.49 ........ccooois ... 0579209.33
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Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521E Wasosz - Kule - Kuznica - Wélka
Prusicka, na odcinku Wélka Prusicka - Stary Broniszew

POSZERZENIE DOLNA WARSTWA HUMUS DO
ROBOTY ZIEMNE
JEZDNI PODBUDOWY USUNIECIA
Powierzchnia Objetos¢ podbudowy z| Powierzchnia humusu
poszerzenia wyréwnaniem do usuniecia
km N N [ Odl N P Sr. | Pow. vd Sr. Ohb;j. Hzd Sr. | Pow.
m2 | m2|[ m m3 m m m2 m2 m2 m> m m m2
19,90 | 0,05 1.00 5,40 0.00 0,85 9,00 2,50 49,75
0,14 | 16,10 | 2,17 540 | 86,94 0,85 | 13,69 2,55 | 41,06
36,00 | 0,22 5,40 0,85 2,60
0,29 | 21,60| 6,16 3,35 | 72,36 0,89 | 19,12 2,60 | 56,16
57,60 | 0,35 1,30 0,92 2,60
0,30 | 25,80 | 7,74 1,53 | 39,35 0,86 | 22,19 2,60 | 67,08
83,40 | 0,25 1,75 0,80 2,60
0,40 | 20,80 | 8,32 1,73 | 35,88 0,89 | 18,51 2,85 | 59,28
104,20 | 0,55 1,70 0,98 3,10
0,45 |31,30| 14,09 1,53 | 47,73 0,95 | 29,58 2,85 | 89,21
135,50 | 0,35 1,35 0,91 2,60
0,50 | 42,00 | 21,00 1,18 | 49,35 0,98 | 40,95 2,55 | 107,10
177,50 | 0,65 1,00 1,04 2,50
0,56 | 36,20 | 20,09 0,95 | 34,39 0,99 | 35,66 2,50 [ 90,50
213,70 | 0,46 0,90 0,93 2,50
0,39 | 47,60 | 18,56 1,23 | 58,31 0,94 | 44,74 2,65 | 126,14
261,30 | 0,32 1,55 0,95 2,80
0,36 | 35,20 | 12,67 2,18 | 76,56 0,90 | 31,68 3,40 | 119,68
296,50 | 0,40 2,80 0,85 4,00
0,38 |19,10| 7,16 2,80 | 53,48 0,92 | 17,57 3,95 | 75,45
315,60 | 0,35 2,80 0,99 3,90
0,83 32,20 26,57 510 | 164,22 1,13 | 36,23 4,90 | 157,78
347,80 | 1,30 7,40 1,26 5,90
0,90 | 34,60 | 31,14 7,40 | 256,04 1,26 | 43,60 7,45 | 257,77
382,40 | 0,50 7,40 1,26 9,00
0,30 | 58,10 | 17,43 4,58 | 265,81 0,93 | 53,74 6,10 | 354,41
440,50 | 0,10 1,75 0,59 3,20
0,25 36,50 9,13 1,53 | 55,66 0,77 | 28,11 3,15 | 114,98
477,00 | 0,40 1,30 0,95 3,10
0,39 | 39,20 | 15,29 1,20 | 47,04 0,97 | 37,83 2,90 | 113,68
516,20 | 0,38 1,10 0,98 2,70
0,37 | 45,30 | 16,53 1,00 | 45,30 0,98 | 44,39 2,70 | 122,31
561,50 | 0,35 0,90 0,98 2,70
0,28 | 41,60 | 11,65 1,53 | 63,44 0,77 | 32,03 2,70 | 112,32
603,10 | 0,21 2,15 0,56 2,70
0,86 | 32,80 | 28,04 4,78 | 156,62 0,86 | 28,04 6,10 | 200,08
635,90 | 1,50 7,40 1,15 9,50
0,90 | 23,90 | 21,51 7,40 | 176,86 1,15 | 27,49 9,15 | 218,69
659,80 | 0,30 7,40 1,15 8,80
0,40 | 21,64 | 8,66 7,40 | 160,14 1,15 | 24,89 8,90 | 192,60
681,44 | 0,50 7,40 1,15 9,00
0,40 | 20,56 | 8,22 6,40 | 131,58 1,00 | 20,56 8,00 | 164,48
702,00 | 0,30 5,40 0,85 7,00
0,25 | 26,00 | 6,50 5,40 | 140,40 0,85 | 22,10 7,00 | 182,00
728,00 | 0,20 5,40 0,85 7,00
0,20 | 16,50 | 3,30 540 | 89,10 0,85 | 14,03 7,00 | 115,50
744,50 | 0,20 5,40 0,85 7,00
500 T 0201230 [3450] 10,35 S0 1270 | 19665 [—===— 090 | 31,05 ==5— 1735 | 253,58
802’00 0’50 0,45 | 23,00| 10,35 6’00 6,00 | 138,00 0’95 0,95 | 21,85 7’80 7,75 | 178,25
835’50 0’40 0,45 | 33,50 | 15,08 5’40 5,70 | 190,95 0’85 0,90 | 30,15 7’00 7,40 | 247,90
872’00 0’40 0,40 | 36,50 | 14,60 5’40 5,40 | 197,10 0’85 0,85 | 31,03 7’00 7,00 | 255,50
918’45 0’20 0,30 | 46,45 | 13,94 5’40 5,40 | 250,83 0’85 0,85 | 39,48 7’00 7,00 | 325,15
928’51 0’20 0,20 | 10,06 | 2,01 0’90 3,15 | 31,69 0’61 0,73 7,34 2’00 4,50 | 45,27
971’81 0’20 0,20 | 43,30 | 8,66 0’90 0,90 | 38,97 0’61 0,61 | 26,41 2’00 2,00 | 86,60
999’61 0’33 0,27 | 27,80| 7,37 1’20 1,05 | 29,19 0’67 0,64 | 17,79 1’60 1,80 | 50,04
103691 0’10 0,22 |31,30| 6,73 1’90 1,55 | 4852 0’43 0,55 | 17,22 2’50 2,05 | 64,17
1057’41 0’22 0,16 | 26,50 | 4,24 2’45 2,18 | 57,64 0’77 0,60 | 15,90 3’20 2,85 | 75,53
1090’11 0’22 0,22 32,70 7,19 2’45 2,45 | 80,11 0’77 0,77 | 25,18 3’20 3,20 | 104,64
1126’31 0’22 0,22 136,20 7,96 0’10 1,28 | 46,16 0’67 0,72 | 26,06 1’70 2,45 | 88,69
1141’91 0’15 0,19 | 15,60 | 2,89 2’60 1,35 | 21,06 0’72 0,70 | 10,84 4’20 2,95 | 46,02
1184’61 0’18 0,17 | 42,70| 7,05 2’80 2,70 | 115,29 0’66 0,69 | 29,46 4’50 4,35 | 185,74
1204'31 0’18 0,18 119,70| 3,55 1’70 2,25 | 44,33 0’40 0,53 | 10,44 3’20 3,85 | 75,85
1227’41 0’10 0,14 | 23,10| 3,23 4’90 3,30 | 76,23 0’82 0,61 | 14,09 5’70 4,45 | 102,80
1246’91 0’10 0,10 | 19,50 | 1,95 3’45 418 | 81,41 0’73 0,78 | 15,11 4’20 4,95 | 96,53
1264’41 0’10 0,10 | 17,50 | 1,75 3’50 3,48 | 60,81 0’73 0,73 | 12,78 4’20 4,20 | 73,50
1283’91 0’20 0,15 19,50 | 2,93 1’95 2,73 | 53,14 0’71 0,72 | 14,04 2’70 3,45 | 67,28
1306’51 0’25 0,23 |22,60| 5,08 5’40 3,68 | 83,05 0’85 0,78 | 17,63 1’50 2,10 | 47,46
’ ' 3,62 ' 0,00 ’ 0,00 ' 21,74
486,62 4355 1156 5964




PROGEOL-Ustugi Geologiczne Befchatow, 20.10.2015
Jan Szataniak

97-400 Betchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, NIP 769-100-48-65

Zleceniodawca: Kazimierz Mamos — Projektowanie, Nadzorowanie, Kosztorysowanie i
Kierowanie Robotami w zakresie Drdg | Mostow, 97-415 Kluki, Zar 34B.
Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna (stron 2).
Zakres opracowania: Droga wiejska w miejscowosci Wolka Prusicka, gm. Nowa Brzeznica,
pow. pajeczanski, woj. fodzkie
Rzedna badan: z aktualnego terenu istniejgcego.

1.Wstep.

Przedmiotem badar bylto okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego istniejgcej drogi wiejskigj
(facznik) w miejscowosci Walka Prusicka, gm. Nowa Brzeznica.

Zakres prac obejmowat odwiercenie siedem otworéw penetracyjnych wraz z sondowaniem
dynamicznym DPL o giebokosci do 2,0m. Miejsca badar zostaly wskazane przez Zleceniodawce.,
Badania wykonano w dniu 20 pazdziernika 2015r a Ich lokalizacje pokazano na zatgczonych
wycinkach mapy (zat. nr 1.1 - 1.3).

2.Wyniki badari.

2a.wiercenia penetracyine

Profil geotechniczny otworu nr 1

0,00m — 0,06m — nawierzchnia ze szlaki

0,06m — 0,12m - piaski drobne, brgzowo — szare, wilgotne

0,12m — 0,50m - piaski drobne, z6fte, wilgotne

0,50m — 1,00m — pospotka, 26#a, wilgotna

1,00m — 2,00m - piaski drobne, zéite, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 2

0,00m - 0,08m - nawierzchnia ze szlaki

0,08m — 0,20m — podbudowa z tucznia wapiennego

0,20m - 0,30m - piaski drobne, brazowo - szare, wilgotne

0,30m — 2,00m — piaski drobne, jasnozétte, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 3

0,00m — 0,07m — nawierzchnia ze zwiru, kamieni, szaro - brgzowego

0,20m - 0,30m - piaski drobne, brgzowo - szare, wilgotne

0,30m — 2,00m - piaski drobne, jasnozétte, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 4

0,00m - 0,30m — nawierzchnia z kamieni, kawatkdw cegly, zwiru, destruktu asfaltowego,
piasku drobnego \brgzowo - szarego

0,30m — 1,00m - piaski drobne zaglinione, jasnobrgzowe, wilgotne

1,00m — 1,20m - glina pylasta zwigzta, twardoplastyczna (1/2), Jjasnobrgzowa z domieszkg margla

1,20m — 1,30m — skafa wapienna

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 5

0,00m - 0,35m - piaski drobne + kamienie, brgzowo — szare, wilgotne

0,356m — 1,00m — piaski drobne, z6Ho - brazowe, wilgotne

1,00m — 1,60m — piaski drobne, jasnozéite, wilgotne

1,60m — 1,90m - glina pylasta zwigzla, twardoplastyczna (1/2), jasnobrgzowa z domieszkg margla

1,90m — 2,00m — skala wapienna

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 6

0,00m — 0,25m — grunt nasypowy o skiadzie piasku $redniego, szaro — brgzowego, kamieni,
kawatkow cegty, gruzu betonowego

0,25m — 0,35m ~ piaski drobne, brgzowo - szare, wilgotne

0,35m — 1,00m — piaski drobne, jasnozétte, wilgotne




1,00m — 2,00m — piaski drobne, jasnoszare, wilgotne

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 7

0,00m — 0,20m — nawierzchnia z kamieni, destrukt asfaltowy, ttuczen wapienny,
piasku drobnego, brgzowo - szarego

0,20m — 1,00m — piaski drobne, brgzowo - szare, wilgotne

1,00m - 1,30m - piaski drobne, brazowe, wilgotne

1,30m — 2,00m — piaski drobne, jasnoszare, wilgotne

poziom wody: brak

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sonda przy | Srednia iloé¢ | Glebokosé Stopien Wskaznik
otworze uderzen sondowania zageszczenia zageszczenia
Ip Is
1 30(Po+Pd) 0,1-1,0 0,70 -
21(Pd) 1,1-2,0 0,64 |
2 45(Pd) 03-12 0,78 -
16(Pd) 1,3-2,0 0,59 -
3 30(Pd) 0,1-086 0,70 -
14(Pd) 0,7-186 0,56
10(Pd) 1,7-2,0 0,50
4 17(Pdg) 03-10 0,60 -
5 9(Pd) 02-186 0,48 -
6 13(Pd) 0,3-10 0,55 -
10(Pd) 1,0-20 0,50 -
7 10(nB) 02-1,3 0,50 -
14(Pd) 1,4-20 0,56 s

3.0cena przydatnosci podioza dla budowy sieci.

4, Podsumowanie.
Przedmiotowy odcinek drogi pokryty jest w wigkszosci nawierzchnig o grubosci 0,06 — 0,30m
wykonang ze szlaki, zwiru, kamieni lokalnie z domieszka przekruszu betonowego i ttucznia
wapiennego lub lokalnie tylko piasku drobnego z kamieniami.
Utozona jest ona na naturalnych piaskach o uziarnieniu odpowiadajacym piaskom drobnym oraz
lokalnie pospotkom w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip= 0,48 - 0,78
{najczesciej o Ip= 0,50 — 0,70).
Wérdd serii piaszezystej ponizej gieb. 1,0m stwierdzono wystepowanie osadéw wodno —
zastoiskowych wyksztaiconych jako gliny pylaste zwiezte w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci I, = 0,10.
Do badanej gteb. 1,3 — 2,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej
5 Wnioski
e Lokalnie piaski przypowierzchniowe wymagajg dogeszczenia do stanu
zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip 2 0,70.
e  Grunty spoiste o wiasciwosciach wysadzinowych wystepujg pod ochronng warstwg
gruntdw piaszczystych.
e Wystepujg korzystne warunki gruntowe — wodne dla modernizacji przedmiotowej
drogi.
OPRACOWAL.
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________________________ i Legenda:
_______________________________________________________ ] — jezdnia — nawierzchnia bitumiczna
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1:500
— pobocze — nawierzchnia z destruktu bitumicznego

Skala mapy
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Zakres opracowania s e
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ecno, ul.1

w

Nr upravn. 11 d?I

NIP &




20

[N
\0

___________ Do
- 1 I
—_— -
—
44
[
1 | -
. ]
P
! 1
]
]
]
]
™ A -~
5 S5 0 Te-——
© Slief © o= \
w f“ ~— Tl 0
S AN i T--- TS
> 1 ~- 7 -<_ -
! ! 4 —~ Te--a
1 ] 4 =~a
1 ~ ! e ‘\_. Tt -
I|| N :m ad ~ 5"‘-5___5 - ’;)T’
! Qi ~
| ] 3 7 Se—-a -
| X! s TTe-al
| NN o T T e MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Ark.1
i N N < T T T~ -
W U ! U %Q T 7 . Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy GN.6642.884.2018
e g 'S — ’,’ @ geodezyjnej
E e AR | < Nazwa miejscowoscl Wolka Prusicka -
e R ! 2 ?"ﬁ Wa % Jednostke ewidencyjna identyfikator 100903_2
‘%E'\_ ] 55 S 0‘:. e - R=40.00 iﬁ nazwa Nowa Brzeznica
2 s [ S — ' ' Obreb ewidencyjny identyfikator 0011
\ {y/ AN nazwa Whélka Prusicka
s ¥ Numer dziatki dr 771 dr 795
,"/@@\ s AN N Skala mapy 1:500
P07 Noon 0 Godfo mapy—— 6.146.30.10.1.4
l IS ANE N = 6.146.30.10.2.3
- [ — 6.146.30.10.3.2
kgOA\ y _ 6.146.30.10.4.1
N ".‘// /,/ 3 . Nazwa Uktadu Prostokatnych ptaskich ,2000-18"
St 3 N . < wspofrzgdnych Uktad wysokosci Kronsztadt ,86”
R + \ < \ D ;
. BN % o / © 3 KS e Zakres opracowania -
: % \7' /% /// £ by F[TI‘_ @* Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych Mapa wykonana
: R A < S s ; wptyw na zagospodarowanie gruntéw bez ustalania obcigzen ; : sl
o 11 X < Fryw gosp ) 2045. 384 |
| ,’}/ //’ //// < & Lil==s zlokalizowanych w granicach projektowanej s : = : /\
N -—— - . T ——— 'l
I i 1 < e e inwestycji
- ST :' . 032205
P ék %1_% g %" —m Data opracowania mapy 04.09.2015r
R Sl I 2089 - —Z-tH=
: i %7 v 7eeto wy gy 2088 W4 USLUGI GEODEZYJNE
E :: : ” g)\ w. - R=100.00 VEST” s.c. Geodgta Uprawniony GEODE]
- = mgr in A Gebarowski Naczelnik Wy
i H : ” ™ R=30.00 T S L2 £=49,28 Nr ipravn. 11071 = = casorard
| B hopon £=5194 || 1= g B = 7=25,15
| ~ 1ol l'll 7=35,25 ! S S a=28,24
! e a=99,20 | 1 S 3 B=3,12
| Ly B=1629 | ! § 3 >
' b \,N : & g S - B
X 3Y] -7
| g . U T Potwierdzam zgodnosc niniejszej mapy
gf.\ T - 7 mapg dc. projektowych
—————————————— - ’\’ Legenda:
l — Jezdnia — nawierzchnia bitumiczna
_____ I:l — jezdnia — nawierzchnia z destruktu bitumicznego
______________ : -—_ == — pobocze — nawierzchnia z destruktu bitumicznego
_____________ ol ) — proj. linie podziatu nieruchomosci
- — istniejgce granice nieruchomosci
Nazwa obiektu:
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521F Wasosz - Kule - Kuznica - Wolka
Prusicka, na odcinku Wdlka Prusicka - Stary Broniszew Rys. nr 1 b
Adres obiektu: obreb Wolka Prusicka : dz. nr ewid. 771, 795, 794, 1988, 1987, 1986,
1985, 1315/1, 1311/2, 1314, 1311/4, 1331/9, 1332, 1333, 1334/10
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala 1:500
branza: projektowat: nr uprawnieri: podpis: Data
drogowa mgr inz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 opracowania:
pazdziernik 2015




@0)4
=)
0)8
(30)/
s
80)5

e B ) U e 2 oo

o — e
Jpage

S
[

i et
L T T T T T T T e e e e e
2 atatatatets
2
2
I
1
I
h
] N
! Y
) Q
h Q
I %)
| 2
| )
1
| e
I 0)6'
i 5>
I ‘930
, 7
1
o
” X I
_— S 4 /
2 e . A S A A D (R A O i
______ o] [ !
T - /.
L\ ol~ 7= e~ L __
o> N /G R PR
SIS roodo o T T T T -l
g e '
g M Iy ) /
=k v >\ : | | |
o= -~ ! / \ h
o Y [ Q /
= 25 [ :
- | : A
S gl 3|F b o
\ R = b !
W +| N by '
& I gle oL /
n) © ~ 1IN o /
N fn 8 S !-ﬁ 5‘) /
x s|o \E’EQ’\: !
I N © /
! Ey Q
/

rITLIJj [r| TTT | rrrT_}zf____

0
S

e ey ——

1
I

|

] T
! o
[

@ x ‘
\ RRRNS R EE 3= YRy

T[T "l RN RARY AR
) e 1 Q
206.4 J - [

RN .

——— oo

PLK7 1+069,65

a

iy

Legenda:

deih

— jezdnia — nawierzchnia bitumiczna

1
[
VL o
3
Qe
g
Q
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Ark.1
Oznaczenie kancelaryjne zgioszenia pracy GN.6642.884.201 [
geodezyjnej :
Nazwa miejscowosci Wolka Prusicka <
Jednostka ewidencyjna identyfikator 100903_2
nazwa Nowa Brzeznica
Obreb ewidencyjny identyfikator 0011 :
nazwa Wolka Prusicka
Numer dziatki dr 771 dr 795 ‘
Skala mapy 1:500
e G146 301023 Potwierdzam zgodnos¢ niniejszej mapy
¢ 146301032 zmapg dc. projektowych
6.146.30.10.3.2
6.146.30.10.4.1 - — Jezdnia — nawierzchnia z destruktu bitumicznego
NaZyVa uktadu Prostokgtnych ptaskich ,2000-18" —== — pobocze — nawierzchnia z destruktu bitumicznego
= e e — proj. linie podziafu nieruchomosci
Zakres opracowania e o e
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych Mapa wykonar)a_ ) el ien o o
wplyw na zagospodarowanie gruntéw bez ustalania obcigzen 2045 19 ____
zlokalizowanych w granicach projektowanej S e 4 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521F W3sosz - Kule - Kuznica - Wélka
- Gii Prusicka, na odcinku Wlka Prusicka - Stary Broni
inwestyci 0 JWRL 2015 rusicka, na odcinku Wdlka Prusicka - Stary Broniszew Rys. nr 1c
i 04.09.2015r - ] Adres obiektu: obreb Wélka Prusicka : dz. nr ewid. 771, 795, 794, 1988, 1987, 1986,
Data opracowania mapy Y. asaby reprezentuce] organ 2 e b0 1985, 1315/1, 1311/2, 1314, 1311/4, 1331/9, 1332, 1333, 1334/10
V ’ e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala 1:500
GEODE
Nmm{? é?w?:m | branza: projektowat: nr uprawnien: podpis: Data
drogowa mgr inz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 opracowania:
pazdziernik 2015




Legenda:

— istniejgca nawierzchnia jezdni

— projektowana nawierzchnia jezdni

—
//
S —
2 —]
o <
<C
5 = = _—
o — 2 =
S —— / © [
w o Q
<< 8 o
5 2 g
£ 3 z
| 2 = wymiana konstruk
S wymiana kg S5 =
= S <
o o 3
N} 2 &
(] =
2 S o
<
S
POZIOM POROWNAWCZY 200.00 m n.p.m. &g
® 8 3 3 X 8l = SR =] = P 8 © 3 S SIN 8 3 8 8 N ) N 4] S NI 2 3| 2 R & 3 8 8 5 2 8 5 < 3 in R Q P T Nl 5 <& R P P> 3 8 3 2] 5 = © 3 L S S 3
PROJ. RZEDNA 0S| DROG] 3 o < <5 = < £ . < o5 ~3 = = < < S| 3 o G| o < < fe} o < o O~k | o o| o o o5 o5 o = oS o5 oS o5 S ~ o o o < & < < < & 3 3 w3 Ve < < ) < s o o S| o
& . i Ql & Ql = QIR & Q . & & % I | & I Ql & & Q S N 8 < R Q< Ql & 8 Q Q Q & & < Q ;] N Q i ] Q QIR < & Q 8 S Q 5 Q Q < N & ;5 I ;5 Q| &
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o| o
- =3 © ) [S) ] =] ®© © ~ =) [S) < > © ) < [S) > o S ~ < ~ 1) © = = © ~ o ~ e} - 3 n - = ~ S] I3 I3 ~ ) < Bl ©
RZELDNA TERENU ISTN S < < < < ~ 5 o o " - < ¥ < < < e o o5 <& o o & = o oF e s ~ ~ b I < N < < 5 = = o o3 o3 3 ph 3 Sl o
. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
139 ~ ~ ~ ~ « 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N 59 ~ ~ ~ ~ 3 159 ~ I ~ ~ ~ 59 I3 « 15 ~ ~ ~ ~ ~ ~ N | N
W w3 W5 w7 F
PROSTE | tUKI PO/ZIOME 65,91 R=80.00 =34,19 T=17,35 w2 214,96 L40.00 £=24,65 T=35,3 W 79,38 R=100.00 £40,28 T=25,15 102,45 R=1000.00 £=59,83 T=29,92 W6 107,01 R=500.00 k=88,68 T=4445 D1
=24,49 B=1,86 R=30.00 t=51,94 T=35,25 B=1,98 R$40.00 t=22,60 T=11,61 a=28,24 B=3,12 a=3,43 B=0,45 R=500.00 t=88,68 T=44,45 a=10,16 B=1,97
a=99,20 B=16,29 a=10,16 B=1,97
SPADKI  / DtU GOSCI 0.0127 TN 49,04 R=4900 L=17910 10,89 T=89,55 0.0336 0.0220 0.0079 R=2000 £=107,58 f=0,66 T=53,79 0.0108 0.0033
36,00 80,99  R=1000 £=20,70 f=0,05 T=10,35 R=1200 £=66,72 =0,46 T=35,36 70,00 82,89 37,00 48,23
&) 3| 3 > o ¢ ol g 3] 3| =] ) 2| 2| 2 9 a3 3| & 2| o 4l =) = 8 3| = 3| 3 S N 3| 5 8| 2| S| 2| o) 3| | & 5 | = ) = ) 3| 5 5 5 =) 5 5
ODLEGI/_OS(] @ 3 5 Q Rl = S| < 3 N e} o =3 g N g = N © o =] hi & B 3 2 o B 5 X i s b 4 N © 9 N « X S S ] 5 S S & b ] 3 < & < & e o
0,0 4,91 1|2 04 14 do 2|00 0,9 | 6,51 354
19,90 11,70 1 29,69 50 16,20 9,56 $,2 0 21,00 14,00 36,50 29,61 34,70 3 12,7p 17,50 0,83 18,57 16,09 2,58
Dy 0+4 Bots Dors

®1r0

+1

+2

B3

Nazwa obiektu:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521F Wasosz - Kule - Kuznica - Woélka
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ODCINKI: km 0+000-04036 i 1+292-14+312,63 (WYMIANA KONSTRUKCJI)

— warstwa Scieralna z BA AC11S gr. 4 cm

— skropienie emulsjq osfoltowg w llosci 0,2kg/m2

— warstwa wigzgca  z BA AC16W gr. 4 cm

— skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2

— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna gr. 8 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna gr. 15 cm
— grunt zageszczony do Is=1,0

DROGI GMINNE

—pobocze z destruktu bitumicznego gr. 10 cm
—nasyp z gruptu niewysadzinowego wg przekrojow poprzecznych O'OGMO'M — warstwa Scieralna z destruktu bitumicznego gr. 10 cm
-5 2% 0 2% -5 — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna gr. 8 cm
S v A—_— . AVA— *A —7- 8% il — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna gr. 12 cm
%j . i i - 2 - i A2 - nasyp z gruntu niewysadzinowego zageszczony
—pobocze gruntowe
—nasyp z gruntu niewysadzinowego zaggszczon
| o075 | 5.00 | o075 | Pa f % k gg g e O'O%LHO'“
pobocze jezdnia pobocze ° proj&mél
ODCINKI: km 0+036-0+620, 0+918,45-1+312,63
| o075 | 5.00 | o075 |
pobocze jezdnia pobocze

— warstwa Scieralna z BA AC11S gr. 4 cm
— skropienie emulsjq osfoltowg w llosci 0,2kg/m2
— warstwa wigzqca®z BA AC16W gr. 4 cm

— skropienie emulsjq asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2

— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna gr. 8 cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna $r. gr. 12 cm

— warstwa Scieralna

— skropienie emulsjg
— warstwa wigzqea z
— skropienie emulsjq
—podbudowa zasadn
- podbudowa zasadn
—nasyp z gruntu nig

z destruktu bitumig

(zgodnie z profilem podfuznym i przekrojami poprzecznymi)

y BA ACI1S gr. 4 cm

asfaltowg w Jlosci 0,2kg/m2

BA qgr. 2 cm

asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2

cza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna gr. 8 cm
cza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna gr. 15 cm
wysadzinowego wg przekrojow poprzecznych

znego gr. 10 cm

0.0GMO.l4

2% | < 2% .
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pobocze jezdnia pobocze
ODCINKI: km 0+620-0+918,45
— warstwa Scieralna z BA AC11S gr. 4 cm
— skropienie emulsjq asfoltowg w llosci 0,2kg/m2
— warstwa wiqzgca  z BA AC16W gr. 4 cm
— skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2
— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa gérna gr. 8 cm i
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna gr. 15 cm Nazwa obiektu:
— grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 MPa gr. 20 cm Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521F Wasosz - Kule - Kuznica - Wdlka
—pobocze z destruktu bitumicznego gr. 10 cm Prusicka, na odcinku Wélka Prusicka - Stary Broniszew Rys. nr4
—Nasyp z gruntu niewysadzinowego wg przekrojow poprzecznych 0.06)| 0.14 Adres obiektu: obreb Wolka Prusicka : dz. nr ewid. 771, 795, 794, 1988, 1987, 1986,
-1 8% -5 2% QO_ 2% -~ 1985, 1315/1, 1311/2, 1314, 1311/4, 1331/9, 1332, 1333, 1334/10
4 97
—— : - ; PRZEKROJE KONSTRUKCYINE Skala 1:50
branza: projektowat: nr uprawnieri: podpis: Data
drogowa mgr inz. Kazimierz Mamos GP.1V.7342/40/94 opracowania
| o075 | 5.00 | o075 | pazdziernik 20
pobocze jezdnia pobocze




