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ZAWARTO SC PROJEKTU
Spis tresci

Czes¢ opisowa:

1. Cel opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka terenu

4. Oznakowanie rob6t w pasie drogowym(zestawiebierzze)
5. Wymagania

6. Obowazki Inwestora

7. Obowazki Wykonawcy

Czesé rysunkowa:

1. Lokalizacja w skali 1:10000

2. Projekt statej organizacji ruchu w skali 1:1096. nr 1



Opis techniczny

1. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest dlerie sposobu docelowego oznakowania projektowanego
odcinka drogi powiatowej Nr 3521E na odcinku Wdlasicka - Stary Broniszew.
2. Podstawa opracowania
- Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985r zn@szymi zmianami.
- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z 20.06.1997 znigjszymi zmianami.
- Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 1999
w  sprawie  szczegb6towych — warunkédw  technicznych dla nakaw
i sygnalbw drogowych oraz uwdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkach ich umieszczenia na drogach.
- Rozporadzenie Min Spraw wewtrznych z 31.09.2002r w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych z géaiejszymi zmianami.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r /Dz. NR 177 poz. 1729/ w
sprawie zargdzania ruchu na drogach
- Pomiary badania wlasne
3. Charakterystyka terenu
Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest gtégvna terenie niezabudowanym, jedynie odcinek
pocatkowy zlokalizowany jest na terenie zabudowanynodarkrzyuje st z drogami gruntowymi i
tluczniowymi.
Projektuje sj wykonanie jezdni bitumicznej szer. 5,0 m wraz bgazami i zjazdami z destruktu
bitumicznego na drogi gminne i wewtrezne.
Oznakowanie wprowadzonedrie na podstawie pozwolenia wydanego przez StaocoBpwiatowe
w Pagcznie.
Przewidywany okres wprowadzenia organizacji rudhan 2017 - IV kw. 2020 r.

4. Oznakowanie docelowe
Istniejgce znaki z wyjtkiem znaku A-7 $w dobrym stanie technicznym, nie wymagpjzetaenia.
Ze wzgkdu na wykonanie jezdni bitumicznej przedmiotoweglzinka drogi wprowadzono zmian
organizacji ruchu na skrzgwaniu w Wolce Prusickiej, nadano pierwssgisvo ruchu na kierunku
Stary Broniszew - Ktnica. Ze wzgldu na brak spetnionego warunku widoc&iona wlocie
podporadkowanym wprowadzono znak B-20 "Stop" oraz wymagaarekowanie poziome (linia P-
12 i P-4).
Ponadto projektuje si oznakowanie miejscowoi i obszaru zabudowanego, niebezpiecznych
zakrtow i zwezenia jezdni w miejscowdi Stary Broniszew.

4.1.Zestawienie zbiorcze oznakowania pionowego i pozi@go

Lp. Symbol .Nazwa znaku” Il sztuk / M
1. A-3 dwa niebezpieczne zagky - pierwszy w prawo 4

2. A-12c zwzenie jezdni - lewostronne 1
3. B-20 stop 1

4. B-33 ograniczenie pdkosci "60" 3

5. B-33 ograniczenie pdkosci "40" 2

6. B-42 koniec zakazow 2
7. D-1 droga z pierwsastwem 2

8. D-42 obszar zabudowany 1
9. D-43 koniec obszaru zabudowanego 1
10. E-4 drogowskaz "Stary Broniszew 2" 1




11. E-17a miejscowsd "Wolka Prusicka" 1
12. E-18a koniec miejscowa "Wélka Prusicka" 2
13. T-2 tabliczka 2
14. T-3 tabliczka 2
15. U-3a tablica prowadea pojedyncza w prawo 2
16. U-3b tablica prowadea pojedyncza w lewo 4
17. P-1e linia pojedyncza przerywana provsgdzszeroka 0,24
18. P-4 linia podwojna gita 4,08
19. P-12 linia bezwzgtinego zatrzymania - stop 3,75

5. Wymagania
5.1 Dane charakterystyczne znakow pionowych

Wielkos¢ znakdw zaprojektowano jakoednie. Podstawowe wielka znakow pionowych:
— kat. A ostrzegawcze - diugbboku 900 mm

— kat. B zakazu srednica 800 mm

— kat. C nakazusrednica 800 mm

— kat. D informacyjne - diugg podstawy 600 mm , wys. 600/750 mm

Tarcze znakow zostampokryte folg odblaskow Il generacji, symbole oraz barwy znakow i tablicze
powinny by zgodne z obovazujgcymi przepisami.

Znaki naley wykona& z blachy ocynkowanej, przy czym kredzie znakow naley wykona
podwdjnie zaginane. Rury powinnybwykonane ze stalgrednica rur g60mm.

Znaki naley ustawé:

- w odlegtaci min. 0,5 m od pobocza

- na wysokéci min. 2,0 m od powierzchni pobocza

5.2 Dane charakterystyczne znakow poziomych

Znaki malowane na jezdni musgpetnig parametry:

— mie¢ barwe biak,

— mie¢ szorstké¢ zblizona do szorstkmi nawierzchni, na ktéregaumieszczone oraz nie wystatva
ponad powierzchnie wtej nz 5mm,

— mie¢ réwne krawdzie wyr@niajace znak od tta,

— by¢ odporne n&cieranie i zabrudzania, posiadatasciwosci odblaskowe.
W projekcie przyto oznakowanie cienkowarstwowe chlorokauczukowe.

6. Obowigzki Inwestora

O terminie rozpoagia i planowanego zakezenia robot w pasie drogi powiatowej powiadé@mi
- Zarzd Drég Powiatowych w Pegznie

- Komend Powiatow Policji w Pagcznie

- Starostwo Powiatowe w Ragnie

7.0bowiazki wykonawcy
Jednostki prowadgze roboty w pasie drogowym zobazane § do utrzymania w nafgtym
stanie wszystkichrodkow technicznychaytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot
odpowiadaj za bezpieczestwo ruchu wynikajce z prowadzonych robot.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Ark.1
Oznaczenie kancelaryjn_e z_g%oszenia pracy GN.6642.884.201 ['
geodezyjnej
Nazwa miejscowosci Woélka Prusicka <
Jednostka ewidencyjna identyfikator 100903 2
nazwa Nowa Brzeznica
QObreb ewidencyjny identyfikator 0011
nazwa Woélka Prusicka
Numer dziatki dr 771 dr 795 Legenda:
Skala mapy 1:500
Godio mapy—— 6.146.30.10.1.4 I:l — Jezdnia bit.
6.146.30.10.2.3
213238182% -—_== — pobocze z desktruktu bit.
Nazyva uktadu Prostokatnych ptaskich ,2000-18 I:l — jezdnia z destruntu bit.
wspofrzgdnych Ukiad wysokosci Kronsztadt ,86"
Zakres opracowania Sny e stniei
s N
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych Mapa wykonana : i niejgce oznakowanie pionowe pokazano w kolorze szarym
wpltyw na zagospodarowanie gruntow bez ustalania obcigzen : 20 e 3
zlokalizowanych w granicach projektowane;j : : ——— AS. 9"3/\ Nazwa obiektu:
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