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45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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Razem

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3521E Wasosz - Kule - Kuznica - Wélka Prusicka, na odcinku Wélka Prusicka - Stary Broniszew

1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.1]01
0.600 km 0.60000
RAZEM 0.60000
2|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkdw do znakéw szt
d.108
1 szt 1.00000
RAZEM 1.00000
3|KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.1|04
100/10000 ha 0.01000
RAZEM 0.01000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.10802-07
436 m2 144.00000
RAZEM 144.00000
2 ROBOTY ZIEMNE
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek | m?2
d.2|0126-01
2220 m2 2220.00000
RAZEM 2220.00000
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocq spycharek - dodatek za kazde dal- |m?2
d.2|0126-02 sze 5 cm grubosci
2220 m2 2220.00000
RAZEM 2220.00000
7|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km grunt.kat. Ill m3
d.2/0108-06
analogia
0.2*2220 m3 444.00000
RAZEM 444.00000
8|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - DOWOZ ZIEMI DO WBUDOWANIAW  |m3
d.2|/0108-05 NASYP Z POZYSKANIEM ZIEMI
analogia
259 m3 259.00000
RAZEM 259.00000
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.20236-03
analogia
259 m3 259.00000
RAZEM 259.00000
3 PODBUDOWY
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m?2
d.3/0103-04 gruncie kat. I-IV - dogeszczenie istniejacej podbudowy
analogia
1800 m2 1800.00000
RAZEM 1800.00000
11/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m?2
d.3|0103-04 gruncie kat. I-IV (pod poszerzenia i pobocza)
1524+910 m2 2434.00000
RAZEM 2434.00000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.3/0114-05
1524 m2 1524.00000
RAZEM 1524.00000
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm - m2
d.3|0114-05 zmniejszono do 12 cm (skrzyzowania)
Krotnos¢ = 0.8
160 m2 160.00000
RAZEM 160.00000
14/KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem m3
d.3/0107-02 mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
577-0.15*1524 m3 348.40000
RAZEM 348.40000
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.3|0114-07
3255+0.4*600+160 m2 3655.00000
RAZEM 3655.00000
4/45233000-9 |NAWIERZCHNIE
16|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4|07
3255+6000.12 m2 3327.00000
RAZEM 3327.00000
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17/KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa | m?2
d.4|01 wigzaca)
3327 m2 3327.00000
RAZEM 3327.00000
18|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4|07
3255 m2 3255.00000
RAZEM 3255.00000
19|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa | m2
d.4|02 Scieralna)
3255 m2 3255.00000
RAZEM 3255.00000
20| KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm - NAWIERZCHNIA Z DE- |m?2
d.4|05 STRUKTU ASFALTOWEGO
analogia
910 m2 910.00000
RAZEM 910.00000
5 ORGANIZACJA RUCHU
21|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/01
17 szt. 17.00000
RAZEM 17.00000
22|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 |szt.
d.5/04 m2
8 szt. 8.00000
RAZEM 8.00000
23|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad |szt.
d.5|05 0.3m2
18 szt. 18.00000
RAZEM 18.00000
24|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni farba chlorokau- |m?2
d.5(0706-01 czukowq
0.24+4.08+3.75 m2 8.07000
RAZEM 8.07000
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