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DROGADO

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
1.1 Stanistniejacy.

Po obu stronach ulicy Limonkowej w Debogérzu znajduje sie zabudowa jednorodzinna i
tereny zielone. Analizowany odcinek ulicy Limonkowej posiada nawierzchnie gruntowa.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, gazowa i kanalizacja sanitarna.

Analizowana ulica Limonkowa jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata nr XV/112/2007 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Debogodrze w
gminie Kosakowo, oznaczona symbolami 14.KDL - droga lokalna.

1.2 Stan projektowany.

Zaprojektowano utwardzenie czesci ulicy Limonkowej na odcinku ok. 450,0 m w
Debogérzu. Ulice Limonkowg zaprojektowano o szerokosci 4,0 m. Utwardzenie nawierzchni
zaprojektowano z prefabrykowanych ptyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Ptyty drogowe
nalezy czesciowo pozyskac z rozbiérki nawierzchni ulicy Owocowej w Debogdérzu. Zatozeniem jest
wbudowanie 50% pozyskanego materiatu (tj. 495,0 m2). Pozostatg nawierzchnie nalezy wykonac z
nowych ptyt betonowych. Piyty nalezy utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
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Lp. Numer Wyszczegolnienie Jednostka
Specyt:ikacjf elementow rozliczeniowych Nazwa Tosé
Technicznej

1 2 3 4 5
D-01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych kpl 1.0
D-01.03.05 REGULACJA POLOZENIA ELEMENTOW NAZIEMNY CH SIECI
o PODZIEMNYCH
2 Regulacja wysoko$ciowa wlazow szt. 5.0
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
3 Wykopy wraz z zatadunkiem i transportem mas ziemnych na odktad m3 1313.0
‘Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji i
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
4 Wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego m3 482.0
D-04.01.01. PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODEOZA
5 Profilowanie i zaggszczanie podfoza gruntowego m2 1876.0
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO
- STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
6 Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C90/3 0/31,5 o gr. 15 cm m2 | 1876.0
D-05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH
Nawierzchnia z pochodzacych z rozbidrki prefabrykowanych piyt
- m2 495.0
betonowych typu yomb 0.75x1.0 m na podsypce cementowo-
Nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt betonowych typu yomb
8 . . m2 [ 1201.0
0.75x1.0 m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]
Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cementowo
9 . . m2 8.0
piaskowej 1:4 0 gr. 5 cm
ROBOTY ROZNE
10 Pomiar powykonawczy kpl 1.0
11 Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1.0
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