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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania pt: ,Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej
w Dziekanowie Lesnym w Gminie tomianki”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
wyzej wymienionych robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie i odbiér nowej instalacji oSwietlenia terenu w zakresie instalacji elektryczne,j.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

v wykonanie wykopow,

v’ utozenie kabli zasilajgcych w ziemi,
v ulozenie uziemienia

v' montaz stupdw i opraw,

v' wykonanie pomiaréw instalacyjnych.

Szczegotowy zakres robdt zostat ujety w czesci projektowej oraz kosztorysowe.

Realizacja w/w rob6t winna by¢é przeprowadzona z uwzglednieniem okreséw przygotowawczych
zwigzanych z zakupami materiatéw, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac
motazowych, aby nie spowodowac zadnych opdznien w realizacji inwestycji.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Zobowigzania i kwalifikacje Wykonawcy:

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznacé sie z dokumentacja i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu
uczestniczenia w przetargu wynika, iz WWykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z
zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji. VWykonawca
nie bedzie mdégt w p6zniejszym terminie ubiegaé sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to
ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nieuwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na rysunkach, bgdz wynikajacego
z samej koncepc;ji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podja¢
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage
ryzyka istniejgce na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z zapisami
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji” .
Wykonawca powinien posiadaé aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci oraz niewielkie zmiany tras
prowadzenia przewoddw wynikajgce z ewentualnymi kolizjami z elementami konstrukcji budynku
lub innymi instalacjami, niemozliwymi do przewidzenia na etapie projektowania. Wszelkie zmiany
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i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ w oparciu Polskie Normy, oraz inne
przepisy dotyczgce przedmiotowych instalacji.

Wszelkie urzadzenia i czesci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie wymagane do ich
nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
,Przepisami Budowy Urzadzeh Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w ST
,Wymagania ogolne”

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakosci
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

—Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespédt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogoéw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

—Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$é dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

—Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

—Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujgca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjag techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

—Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a
nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynnag).

—Obwoéd — zespot elementéw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i chronionych przed
przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem. Obwdd sktada sie z przewodéw ochronnych (jezeli
sg) i zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych, sterowniczych i wyposazenia dodatkowego.
Przewdd ochronny moze by¢ wspdlny dla kilkku obwodoéw.

—Trasa instalacji - pas na Scianie, suficie, podtodze lub konstrukcji budynku, w ktérym utozony
jest jeden lub wiecej obwoddw.

—Napiecie znamionowe instalacji — napiecie na ktére instalacja elektryczna lub jej czes¢ zostata
zbudowana.

—Osprzet instalacyjny - zbiér elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakon-
czenia przewodow i kabli.

—Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.
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—Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej instalacji
elektrycznej lub dowolnej instalacji.

—Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktérym odlegto$¢ miedzy instalacjg elektryczna, a urza-
dzeniem itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez sto-
sowania oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

—Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okragtym lub prostokgtnym przeznaczona do
ochrony przewodu izolowanego przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem
tuku elektrycznego lub ognia.

— Rozdzielnica - zespdt urzadzen elektroenergetycznych sktadajgcy sie z aparatury rozdziel-
czej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej przeznaczony do rozdziatu
energii elektrycznej, fgczenia i zabezpieczenia linii oraz obwodoéw zasilajgcych i odbiorczych.

— Ochrona wewnetrzna - zespét sSrodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami
rozptywu pradu pioruna w urzgdzeniu piorunochronnym.

—Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wy-
padku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

— Przewdd uziemiajgcy - przewdd taczacy przewod odprowadzajgcy z uziomem.

— Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemia odniesienia zmie-
rzona przy przeptywie prgdu przemiennego o czestotliwosci techniczne;.

— Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli potagczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspolnej trasie,
taczac zaciski dwéch urzadzen elektroenergetycznych.

— Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych
na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu nastepujace
grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych
lub metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.

— Cze$¢ dostepna - przewodzaca cze$é urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o
przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych np.
drabiny, stupotazoéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie
pod nim znalezé w momencie zaktécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

— Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen,
do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

— Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w
czesci dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalo-
wym kabla.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.
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3. MATERIALY | ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sg wszystkie
materiaty wymienione w dokumentacji technicznej ktére winny odpowiada¢é wymaganiom
odpowiednich obowigzujacych norm.

3.1. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE MATERIALOW DO MONTAZU INSTALACJI
Materiaty i wyroby przeznaczone do robot montazowych instalacji elektrycznych moga by¢
przejete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg wilasciwie oznakowane i opakowane
— posiadajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatow
— réwniez karty katalogowe wyrobéw i firmowe wytyczne stosowania wyrobéw
— na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych
wyrobow.
Stosowanie materiatéw i wyrobow nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie
zabronione.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3.2.  WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW DO MONTAZU INSTALACJI
Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji elektrycznych powinny byé
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen
pytowych oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny by¢
przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne
W pomieszczeniu magazynowym ( temperatura i wilgotno$é) — wg instrukcji producenta wyrobéw
i materiatow.

3.3.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU MATERIALOW INSTALACYJNYCH
Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych,
Srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci opakowan. W czasie
transportu nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzenia materiatow.

3.4. MONTAZ PRZEWODOW

Ogolne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét elektrycznych przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania Ogéine”.
Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzalezniona jest od warunkéw techniczno
organizacyjnych okreslonych przez uzytkownika obiektu i inwestora a zawartych w specyfikacji
przetargowej. Warunki te okreslajg ogolne zasady robét, ich okres i terminy poszczegdlnych
etapow.

3.5. MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ORAZ UCHWYTOW

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza
w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp.
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Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,
- rury instalacyjne,
systemy mocujace,
puszki elektroinstalacyjne,
- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,
pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

3.6. UKLADANIE PRZEWODOW

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach lub poprzez puszki instalacyjne. Nie wolno stosowac¢
potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie
na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposob podigczenia nalezy uzgodnié z projektantem.

Przewody musza byé utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskoéw, do ktérych przewody s3g przytaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolaciji
i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.

Konce przewodoéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt. 1,3,4, 5.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do
10 mm? nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy
moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogg byé standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczes$nie zapewniajg stopien ochrony minimalny
IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

41. DEMONTAZE

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowaé cze$¢ nawierzchni niezbedng do rozpoczecia
rozbudowy sieci od istniejacej latarni oswietleniowej. Demontazowi podlegaja istniejgce stupy
os$wietleniowe, istniejgce oprawy oswietleniowe, zasilajgca linia kablowa. Wszelkie prace
demontazowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych i ochrony obiektu.
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Odtaczenie istniejacych obwoddéw elektrycznych od napiecia na istniejacych tablicach nalezy
wykona¢ pod nadzorem konserwatora instalacji elektrycznych. Zdemontowany osprzet
elektryczny nalezy przekaza¢ we wskazane miejsce Inwestorowi. Zbedny osprzet elektryczny
nalezy utylizowaé. Inwestorowi dostarczyé protokét z przekazania osprzetu elektrycznego do
utylizacji.

4.2. WYKONANIE INSTALACJI, UKLADANIE KABLI, ZABEZPIECZENIA

Instalacja oswietleniowa zostanie zasilona z istniejgcej oprawy oswietleniowej zgodnie z planem
instalacyjnym projektu. Projektuje sie montaz stupéw metalowych, o wysoko$ci h=6,0m i Srednicy
zakonczenia @60mm, wyposazonych w ztgcza stupowe. Ztgcza stupowe wyposazone bedg w
gniazda bezpiecznikowe typu gG i wktadki bezpiecznikowe topikowe 6A.

Stupy bedg montowane na fundamentach B-50.

Stupy osSwietleniowe typowe, wyposazone w odpowiednie uchwyty do montazu opraw
o$wietleniowych (wysiegniki).

Projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zZrodtami Swiatta LED, 4000K, IP-66, IKO9 zgodnie z
wytycznymi PFU. Zasilanie opraw oswietleniowych z tabliczek stupowych nalezy wykonaé
przewodem 750V, typu YDY3x1,5mm? prowadzonym wewnatrz stupa.

Projektowana instalacja o$wietleniowa zostanie wykonana linig kablowg typu YKYzo4x16mm?
uktadanej w ziemi.

Przy stupkach nalezy pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla o dtugosci 1,5 — 2,0 m.
Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E, w
wykopie o gtebokosci 0,6m (kable nN) na 10 cm warstwie piasku i przykrytg réwniez 10 cm
warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego, na ktérg nalezy utozyé¢ folie ostrzegawczg na
catej dtugosci i szerokosci o kolorze niebieskim (kable nN). Kable uktada¢ na dnie wykopu z
zachowaniem nastepujacych odstepow :

- pomiedzy kablami 0,4 kV — 10 cm. Na catej dlugosci kable uktada¢ w ziemi. Pod droga kabel
prowadzi¢ w rurze SRS @110, a pod chodnikami w rurze DVR @110. Otwory przepustow
rurowych z utozonymi w nich kablami uszczelni¢ na dtugosci 10cm. np. piankg poliuretanowa.
Kable uktadane w wykopach ciggniete mechanicznie i recznie powinny by¢ przesuwane po
powierzchni rolek kablowych przelotowych, kontowych i ochronnych, rozstawionych na trasie linii
na dlugosci nie mniejszej niz diugos¢ uktadanego kabla. Promien tuku zatomoéw dla kabli
wielozytowych 15 krotna zewnetrzna $rednica kabla. Na caftej trasie linii kablowej przy
przepustach, umiesci¢ znaczniki kablowe zawierajace : rok budowy, typ kabla, oraz wtasciciela.
Prace ziemne w poblizu urzadzen podziemnych wykonywaé recznie. Kable wzdtuz trasy i
miejscach charakterystycznych zaopatrzy¢ w oznaczniki o tresci zawierajace: rok budowy, typ
kabla, wiasciciela oraz kierunek). Trase kabla wytyczy firma geodezyjna. Po utozeniu kabla,
przed zasypaniem nalezy sprawdzic ciggto$¢ zyt i zgodno$¢ faz oraz wykona¢ pomiar rezystancji
izolacji kabli. Utozony kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢é do wstepnego odbioru
(sprawdzenie przed zasypaniem). Zgodnos¢ utozenia kabla z obowigzujgcymi przepisami winien
potwierdzi¢ na dokumentacji powykonawczej inspektor nadzoru i wykonawca. Wszystkie prace
na terenie posesji wykonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem witaéciciela terenu. Catos¢ robot
kablowych wykonaé zgodnie z projektem, normg N SEP-E- 004 2004 r.. uktadanie kabli
energetycznych na napiecie znamionowe 0,6/ 1 kV oraz 8,7/15 kV i 12/20 kV oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Istniejgce sterowanie zatgczania oswietlenia pozostaje bez zmian do dalszej eksploataciji.

Do os$wietlenia przewiduje sie oprawy os$wietleniowe ze zrdédtami swiatta LED o mocy 30W,
4000K,IP-66, IK08, (specyfikacja opraw wg planéw instalacyjnych lub zatgczonych
przyktadowych kart katalogowych).
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4.3. OCHRONA INSTALACJI

Podstawowg ochrong jest izolacja ochronna. Do elementéw przewodzacych (stupy, oprawy)
nalezy podtgczy¢ zyty PE zgodnie z wymogami ukfadu sieci TN-S.

Przewody ochronne stanowi¢ bedg zyty neutralno-ochronne ,PE” w kablach. Przewody ,PE” na-
lezy uziemiaé w ostatnim stupie linii oswietleniowej. Dodatkowo w ostatnim stupie zastosowac
ochrone przepieciowa (zastosowacé ograniczniki typu GXO). We wnekach stupdw przewody neu-
tralno-ochronne ,PE” przytaczy¢ do zaciskéw uziemiajacych stupdw stalowych. Uziemi¢ kazdy
stup. Potagczenia z zaciskami stupdw nalezy wykona¢ za pomoca $rub M10. Miejsce potgczenia
nalezy chroni¢ przed korozja za pomocg $srodka antykorozyjnego w postaci wazeliny techniczne;j
bezkwasowe;.

Wykona¢ uziom sztuczny z ptaskownika ocynkowanego FeZn30x4mm uktadanego w wykopie z
kablem zasilajgcym. Wszystkie potgczenia w ziemi nalezy wykonac¢ jako spawane. Potaczenia z
zaciskami stupéw nalezy wykonaé za pomoca $rub M10. Miejsce potgczenia nalezy chronié przed
korozja za pomoca $rodka antykorozyjnego w postaci wazeliny technicznej bezkwasowe;.
Wartosci uziemien stupdw nie moze przekracza¢ R<10Q.

5. PROBY | POMIARY

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczegolnych instalacji

- Atesty i certyfikaty na uzyte materiaty i urzadzenia

- Dokumentacja powykonawcza

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,WWarunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Podczas prac przestrzegaé zasad BHP.

Proby montazowe

Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar natezenia os$wietlenia terenu
- pomiar rezystanciji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedanciji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien.

6. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie wynikow
przeprowadzonych prob, badan , pomiaréw i oceny wizualne;.
. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujace roboty:
a) przewody i kable podlegajgce zamurowaniu
b) przewody i kable podlegajace zabudowie
c) kable podlegajace zasypaniu
o Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po wykonaniu préb eksploatacyjnych majacych wykazaé
spetnienie zaktadanych parametrow projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia préb, ich
zakres i czas ich trwania zostang ustalone oddzielnie.
o Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
a) projektowa dokumentacje powykonawczg,
b) protokoty z dokonanych badan i pomiaréw.
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7.

7.1.

PRZEPISY ZWIAZANE

POLSKIE NORMY

1. PN-EN 60529:2003/AC: 2020-01 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP)

10.

11

12

13.

14.

. PN-EN 13032-2:2018-02 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych

lamp i opraw o$wietleniowych. Czes¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnatrz i na
zewnatrz budynku

. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

. PN-HD 60364-5-54:2011 (uznaniowa) Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54:

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne (oryg.).
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51: Do-
bor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

. PN-HD 60364-5-52:2011 (uznaniowa) Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52:

Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.).

PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-559: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oSwietleniowe

. PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy os$wietleniowe — Czes$¢ 1. Wymagania ogoélne i badania

(oryg.).

. PN-EN 13032-2:2018-02 Swiatfo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych

lamp i opraw o$wietleniowych. Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnatrz i na
zewnatrz budynku

PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatto i oéwietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycz-
nych lamp i opraw o$wietleniowych -- Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-HD 60364-4-46:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Odtgczanie izolacyjne i taczenie

7.2. USTAWY

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pézn. zm.),
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r., poz. 1570, z p6zn.

zm.),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, 1356,
z pézn. zm.),

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799,

Z p6zn. zm.),

7.3. ROZPORZADZENIA
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422, z pdzn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. z 2010, Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.),
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3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117, z p6zn. zm.),
4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462, z p6zn. zm.).

7.4. INNE PUBLIKACJE

1. Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju
robot.

Projektant:

mgr inz. Marcin Otdziej
upr. nr Wa-379/02
w spec. instalacji elektrycznych
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