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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT UDOWLANYCH

Numer Lo . Numer
L.p STWIORB Tytut Specyfikacji Technicznych strony
1 | D-M 00.00.00 Wymagania ogoélne 1
D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
> | D-01.01.01a Odtworzem_e t_rasy i punktO\_/y wysokcsuowych oraz 18
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
D-01.02.01 | Usurcie drzew i krzakdw 24
3 | D-01.02.02a| Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej 27
4 D-01.02.04 | Rozbiorka elementow drog 31
5 | D-03.02.0l1a| Regulacja pionowa studzienek i urgdzen podziemnych 35
6 D-06.02.1a | Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanyt 39
D-04.00.00 | Podbudowa
7 D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtaa 44
8 D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajpce 48
9 | D-04.03.01a Pofaczenie miédzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsj 54
asfaltowa
10| D-04.04.02b| Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezavianego 68
11| D-04.06.01b| Podbudowa z betonu cementowego 82
D-05.00.00 | Nawierzchnia
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
-05.03. . : . : 89
121 D-05.03.05b Warstwa wigzaca i wyrownawcza wg WT-1 1 WT-2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
13] D-05.03.05a Warstwa scieralna wg WT-1 i WT-2 123
D-07.00.00 | Urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu
14| D-07.05.01 | Bariery sprezyste 157
D-08.00.00 | Elementy ulic
15| D-08.01.01b| Ustawienie kraweznikow betonowych wg PN-EN 1340 164
16| D-08.03.01 | Betonowe obrzée chodnikowe 177
D-06.00.00 | Roboty wykoriczeniowe
17| D-06.03.01la| Pobocze umochione kruszywem 182
18| D-06.04.01 | Rowy 188
D-09.00.00 | Zielen drogowa
19| D-09.01.01 | Zielen drogowa 191




