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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1|40 Roboty rozbiérkowe
1.1 [KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i podestow z m2 4,270
0802-0100 elementéw stalowych. Konstrukcja schodéw w poziomie | kondygnacji
4,27 m2 4,270
1.2 [KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji podestu technicznego z elementéw stalowych, w m2 3,800
0801-0200 poziomie Il kondygnaciji
Analogia
2*1,9 m2 3,800
1.3 [KNNR-W 3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami m2 21,920
0801-0300
1,4%1,4*3+1*1*7+1,2*1,2*5 m2 20,080
1,15*1,6 m2 1,840
1.4 [KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu o grubosci ponad 15 cm m3 4,384
0301-0400
$1.3*0,2 m3 4,384
1.5 |KNR 4-01 0106-05 | Usunigcie z budynku materiatéw rozbiérkowych m3 5,488
($1.1+%$1.2)*0,001 m3 0,008
$1.3*0,05 m3 1,096
$1.4 m3 4,384
1.6 [BCO Demontaz i ponowny montaz konstrukcji stanowiska badawczego m2 1,840
1110-108-31-210
Analogia
1,15%1,6 m2 1,840
1.7 |KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ m3 5,488
0108-10 25 km
$1.5 m3 5,488
1.8 Utylizacja materiatow rozbiérkowych m3 5,488
$1.5 m3 5,488
2 |41 Roboty ziemne
2.1 [KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku | m3 20,080
0106-0100 bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
(1,4*1,4*3+1*1*7+1,2*1,2*5)*1 m3 20,080
2.2 [KNR 4-01 Zasypanie wykopow wewnatrz ziemig z ukopéw m3 8,911
0106-0300
$2.1-($3.3+$3.1) m3 8,911
2.3 |KNR 4-01 Usuniecie z parteru gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie m3 11,169
0106-0400
$2.1-$2.2 m3 11,169
3|42 Roboty budowlane
3.1 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa m3 2,192
1101-0100 naturalnego
(1,4*1,4*3+1*1*7+1,2*1,2*5+1,15*1,6)*0,1 m3 2,192
3.2 [KNR 2-02 Fundament pod konstrukcje stanowiska badawczego m3 0,552
0205-0100
Analogia
1,15*1,6*0,3 m3 0,552
3.3 [KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1,0 m3. m3 8,977
0203-0200
(1,4*1,4*3+1*1*7+1,2*1,2*5)*0,4 m3 8,032
0,7*0,3*0,3*15 m3 0,945
3.4 [KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami t 0,030
0290-0200 stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi do 7 mm.
2/1000*15 t 0,030
3.5 |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami t 0,257
0290-0201 stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
14/1000*7 t 0,098
23/1000*3 t 0,069
18/1000*4 t 0,072
18/1000 t 0,018
4143 Uzupetnienie posadzki
4.1 |KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa m3 3,746
1101-0100 naturalnego
(1,4*1,4*3+1*1*7+1,2*1,2*5)*0,2 m3 4,016
-0,3*0,3*15*0,2 m3 - 0,270
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Lp Kod Opis Jm slg:a?jg\llve Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
4.2 |KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z pityt styropianowych.lzolacje m2 18,730
0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.
(1,4*1,4*3+1*1*7+1,2*1,2*5) m2 20,080
-0,3*0,3*15 m2 - 1,350
4.3 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej m2 18,730
0607-0100 szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa.
$4.2 m2 18,730
4.4 |KNR-W 4-01 Uzupeienie posadzki cementowej jednolitej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w m2 18,730
0803-0200 jednym miejscu,z zatarciem na gtadko
$4.2 m2 18,730
5|44 Montaz konstrukcji wsporczej
5.1 |KNNR 7 Stupy HEA 140 - Konstrukcje stalowe r6zne w halach i budynkach.Wykonanie t 7,045
0209-0700 na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na Sruby o masie elementu 200 kg
0,0247*4,5*13+2*2,8 t 7,045
5.2 |KNNR 7 Belki HEB 260 - Konstrukcje stalowe r6zne w halach i budynkach.Wykonanie na| t 4,033
0209-0700 budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby o masie elementu 200 kg
0,093*(9,77+8,4*4) t 4,033
5.3 [KNNR 7 Belki HEB 200 - Konstrukcje stalowe r6zne w halach i budynkach.Wykonanie na| t 17,113
0209-0700 budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby o masie elementu 200 kg
0,0615*(24,08*2+230,1) t 17,113
5.4 [KNNR 7 Belki IPE 200 - Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach.Wykonanie na | t 3,528
0209-0600 budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby o masie elementu 100 kg
0,0224*(5,7*27+2,3+1,3) t 3,528
5.5 |KNNR 7 Stezenia IPE 100 - Konstrukcje stalowe r6zne w halach i budynkach.Wykonanie | t 0,764
0209-0400 na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na Sruby o masie elementu 20 kg
0,0081*(4*24-0,42*4) t 0,764
6 |45 Roboty elektryczne
6.1 [KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem o masie do 2,0 kg/m w m 30,000
0118-0300 budynkach,budowlach lub na estakadach
30 m 30,000
6.2 [KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych z mocowaniem o masie do 2,0 kg/m w m 32,000
0118-0300 budynkach,budowlach lub na estakadach
32 m 32,000
6.3 |KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m 62,000
1105-0700
$6.1+$6.2 m 62,000
6.4 |KNR 5-08 Montaz opraw o$wietleniowych szt. 7,000
0511-1800
3+2+2 szt. 7,000
6.5 |KNNR 5 Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg szt. 1,000
0405-0600 mocowana przez przykrecenie do gotowego poditoza
1 szt. 1,000
6.6 [KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wytgcznik gtowny szt. 1,000
0407-0200
1 szt. 1,000
6.7 |KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Lampki kontrolne szt. 1,000
0407-0100
Analogia
1 szt. 1,000
6.8 |KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. wytgcznik réznicowopradowy szt. 5,000
0407-0300
5 szt. 5,000
6.9 |KNNR 5 Rozdzielnice gniazd szt. 4,000
0405-0600
Analogia
4 Szt. 4,000
7 |46 Roboty wykonczeniowe
7.1 |KNNR 7 Pokrycie pomostéw blachg zebrowang t 5,543
0202-0600
0,0393*(24,08*5,7+1,06*1,08+1,06*1,05+1,1*1 4) t 5,543
7.2 |KNNR 7 Montaz schodow t 1,596
0202-0300
0,0785%(0,2*5+1,5*5/2)*2 t 0,746
0,0785%(0,2*3,8+1,5*3,8/2)*2 t 0,567
0,0393*0,24*1*(12+18) t 0,283
7.3 |KNR 2-05 Potki stalowe szt. 3,000
0904-0300
Analogia
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3 szt. 3,000
7.4 |KNR 2-02 Balustrady z pretéw stalowych przymocowane $rubami lub spawane. m 56,500
1207-0100
5,7+24,08+4,3+5,01*2+4,7*2+4-1 m 56,500
7.5 |KNR 2-02 Dostawa i montaz furtki z profili stalowych zamknietych RK, wyposazonejw m2 0,990
1211-0200 zamek, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo
Analogia
0,9%1,1 m2 0,990
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