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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia konstrukcyjno - budowlana
dotyczgca mozliwosci budowy konstrukcji wsporczej pod stanowisko badawcze
do mobilnych wentylatorow nadcisnieniowych w budynku H na terenie
NCNBOP-PIB w Jézefowie.

2. Cel opracowania opinii.

Celem opracowania opinii jest okreslenie mozliwosci wykonania
konstrukcji wsporczej pod stanowisko badawcze w budynku H na terenie
CNBOP-PIB w Jozefowie.

3. Zakres opracowania ekspertyzy.

Zakresem opracowania objeto szczegolnie istotne elementy
konstrukcyjne badanego budynku, ktéry petni funkcje badawczg, .
fundamenty, konstrukcja stalowa, sciany i dach.

W zakres ekspertyzy wchodzg:

skrécony opis techniczny badanego budynku z okresleniem obecnie

istniejgcego stanu technicznego komponentow obiektu,

opis zakresu planowanej budowy konstrukcji wsporczej,

analiza wptywu dodatkowych obcigzen na nosnosc¢ gruntu i elementéw

konstrukcyjnych budynku,

wnioski, uwagi i zalecenia.

4. Merytoryczne podstawy wykonania ekspertyzy.

Do opracowania niniejszej ekspertyzy wykorzystano nastepujace
materla’ry, badania, pomiary i informacije:

Polska norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienia

bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie".

Polska norma PN-82/B-02001 ,obcigzenia budowli. Obcigzenia state."

Polska norma PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia

zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne o

montazowe."

Polska Norma PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i

badania przy odbiorze".

Praca zbiorowa - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano montazowych" t. 1 ,Budownictwo Ogdlne" cz. 1 - 4.

W. Zenhczykowski ,Budownictwo Ogdlne" t. 1-4,

Pomiary, badania wlasne autorow opracowania oraz uzyskane

informacje od  przedstawicieli witasciciela i  uzytkownikow

przedmiotowego budynku.

5. Zastrzezenia.

Tworca opinii nie ponosi odpowiedzialnosci za btedne lub niepetne
informacje i dokumenty podane przez udzielajgcych wywiadow i
udostepniajgcych dokumenty (np. przez zatajenie istotnych faktow i
dokumentéw), a ktérych nie mozna byto ustali¢ bez uszkodzenia
konstrukcji, a tym samym stworzenia zagrozenia bezpieczenstwa konstrukcji,
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srodowiska i ludzi tam przebywajgcych.

6. Skrécony opis techniczny konstrukcji i jego obecny stan
techniczny.

Hala wykonana jest w konstrukcji stalowej, obtozona ptytami
warstwowymi.
Budynek zaopatrzony jest w instalacje:

elektryczna,

kanalizacyjna,

wodociggowa,

odgromowa,

sprezonego powietrza.
W budynku H zainstalowana jest instalacja technologiczna gazu ptynnego do
stanowisk badawczych.
Aktualnie budynki sg uzytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Dane:

Powierzchnia uzytkowa H: 7918 m?
Powierzchnia zabudowy (H+P+J): 1551,5 m?
Kubatura H: 9536,95 m®

Fundamenty i Sciany piwnic — budynek nie jest podpiwniczony. Pod
stupami konstrukcyjnymi budynku wykonane sg stopy fundamentowe
betonowe.

Stan fundamentéw dobry, brak jest widocznych peknie¢ i uszkodzen
spowodowanych nierdwnomiernym osiadaniem gruntu.

Konstrukcja noSna — konstrukcja nosna budynku w postaci ramy stalowej
jednonawowej. Stupy stalowe kratowe, dzwigar dachowy o ustroju kratowym.
Stan konstrukcji dobry, brak widocznych uszkodzen.

Sciany nosne, zewnetrzne osfonowe — $ciany no$ne nadziemia
wykonano w czesci z ptyt warstwowych, od strony budynku P i J sSciany
murowane.

Stan $cian zadowalajgcy, brak widocznych pekniec.

Scianki dziatowe — wykonane z cegly na zaprawie cementowo-
wapienne;.
Stan $cian zadowalajgcy, brak widocznych peknieé.

Dach — konstrukcja dachu stalowa, na konstrukcji zamocowane sg
prefabrykowane ptyty zelbetowe, pokryte papg. Catos¢ docieplona jest
wetng mineralng, pokrycie dachu z blachy stalowej na deskowaniu. Dach
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dwuspadowy.
Stan konstrukciji dobry.

Stolarka okienna i drzwiowa — okna z profili aluminiowych, drzwi
zewnetrzne aluminiowe. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen z profili PCV.
Stan stolarki dobry.

Obrobki blacharskie — Obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowe;
powlekanej, rynny i rury spustowe z polichlorku winylu.
Stan obrobek dobry.

Posadzki — posadzki wedtug czesci rysunkowej, na hali, w
warsztacie oraz w rozdzielni posadzka betonowa, w pomieszczeniach
pomocniczych wyktadzina PCV.

Stan posadzek zadowalajgcy, widoczne niewielkie rysy i pekniecia.

7. Opis zakresu planowanej przebudowy.

Inwestycja polega wybudowaniu nowej konstrukcji wsporczej stalowej pod
stanowisko badawcze w budynku badawczym H na terenie CNBOP-PIB w
Jozefowie.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- demontaz i ponowny montaz konstrukcji stanowiska badawczego
hydrantow,
demontaz istniejgcych schodow, demontaz podestu,
rozbiérka fragmentéw posadzki w miejscach wykonania fundamentéw
pod stupy stalowe,
wykonanie wykopow pod fundamenty,
wykonanie stop fundamentowych,
zasypanie fundamentéw i odtworzenie warstw posadzki,
montaz konstrukcji wsporczej z profili stalowych, tgczonych na
potgczenia srubowe,
montaz nowych schodéw stalowych,
potaczenie nowej konstrukcji z istniejgcymi elementami (potgczenie
belki ze sciang, potgczenie pomostu istniejgcego z projektowanymi
schodami),
montaz balustrad, posadzki z blachy ryflowanej,
montaz instalacji elektryczne.



8. Wnioski

Analizujgc wyniki pomiaréw, odkrywek i badan wynikajg wnioski:

1. Obecnie istniejgcy stan techniczny konstrukcji catego budynku nie
stwarza zagrozen bezpieczenstwa Srodowiska i ludzi tam

przebywajacych.

2. Budowa konstrukcji wsporczej pod stanowisko badawcze nie zmienia
sposobu uzytkowania budynku, polega na wbudowaniu nowej konstrukcji
stalowej w istniejagcym obiekcie — hali H. Konstrukcja nie koliduje z
istniejacymi elementami budynku. Szczegbéfowe rozwigzania wedtiug
projektu budowlano-wykonawczego. Wykonane obliczenia w projekcie
konstrukcyjnym potwierdzaja mozliwosé wykonania ww. konstrukcji w

istniejgcym budynku.



