
Stelaż montażowy

spawany z profili

stalowych

40x40x20mm

Podkładka

wibroizolacyjna

20mm

Agregat skraplający

wym: 164x108x48cm

masa: 213kg

Kotwy wklejane

M16/220
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Strop parteru

Stelaż montażowy

spawany z profili

stalowych

40x40x20mm

Podkładka

wibroizolacyjna

20mm

Agregat skraplający

wym: 143x108x48cm

masa: 178kg

Kotwy wklejane

M16/220
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"ENVI - PROJEKT"

BIURO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH. TOMASZ LEJA

45 - 720 OPOLE, UL. KOSZYKA 6/23

TEL. (77)4573348, 604233812

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Tomasz LEJA

Skala Nr rys.

1:20

3

INWESTOR:

ADRES:

Upr. nr 28/01/OP

OPRACOWAŁ:

Montaż agregatów skraplających na ścianie

zewnętrznej budynku

mgr inż. Tomasz LEJA

Upr. nr 28/01/OP

Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa

Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa

Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa

Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa

12 2019

12 2019

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Krzysztof GABREN

Upr. nr 27/01/OP

12 2019


