OPIS TECHNICZNY

dla wykonania remontu drogi gminnej wewnetrznej w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Modernizacja drogi wewnetrznej przy ulicy Goral
we Wiloszczowie”

Zakres i spos6b wykonywania robot:

- roboty przygotowawcze (pomiarowe),

- roboty ziemne mechaniczne: Scinanie poboczy, koryto na catej szerokosci jezdni i
poboczy pod warstwy konstrukcyjne drogi wraz z zatadunkiem i odwozem nadmiaru
ziemi,

- wykonanie mechanicznego profilowania i zageszczenia podifoza po robotach
ziemnych,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego na catej szerokosSci
korony drogi (jezdnia i pobocza),

- wykonanie mechanicznego profilowania i zageszczenia podfoza po wykonaniu dolnej
warstwy podbudowy z kruszywa famanego,

- wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na catej szerokosci
korony drogi,

wykonanie oczyszczenia i skropienia istniejgcej nawierzchni ttuczniowej asfaltem,
wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej,

wykonanie regulacji pionowej studzienek zaworéw wodociggowych,

wykonanie regulacji pionowej studzienek wiazéw kanatowych,

wykonanie poboczy z kruszywa famanego mineralnego po obu stronach jezdni,

- roboty wykonczeniowe - wykonanie wyréwnania i uzupetnienia terenu za poboczami
wraz z dowozem gruntu oraz wyréwnanie terenu gruntowego poza krawedzig
poboczy.

Zakres rob6t obejmuje w/w prace mieszczgce sie w granicach pasa drogowego w/w
drogi gminne;.

Dtugos¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 120,00 metréow w terenie
zabudowanym.

Droga gminna wewnetrzna dojazdowa - D.

Lokalizacja drogi przewidzianej do remontu: ulica Géral, gmina Wioszczowa, dziatka
numer 741/3, obreb - numer 0003 - miasto Wioszczowa.

Teren na ktérym planowany jest remont drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkow
i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Istniejgca droga jest w ztym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem
istniejgcej nawierzchni ttuczniowej i gruntowej poprzez dtugoletnig eksploatacje oraz
przez wody opadowe i roztopowe. W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni
stwierdzono:

niewtasciwe spadki poprzeczne jezdni,

liczne deformacje profilu poprzecznego,

niewtasciwe spadki poprzeczne poboczy gruntowych,

liczne ubytki i zanizenia w nawierzchni tluczniowej i gruntowej,



- wystepowanie wielu miejsc przetomowych w szczegolnosci w miejscach w ktorych
byta wykonana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna.

Trasa remontowanej drogi przebiega po Sladzie istniejgcym o n/w parametrach:

- szeroko$¢ jezdni 3,00 m,

- pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m,

- korona drogi o szerokosci 4,00 m.

Podczas remontu drogi planuje sie:

- podbudowe z kruszywa tamanego jako warstwa dolna na catej szerokosci korony
drogi (jezdnia i pobocza),

- podbudowe z kruszywa tamanego jako warstwa gérna na catej szerokosci korony
drogi,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni jako warstwa Scieralna,

- regulacje pionowg studzienek zaworow wodociggowych,

- regulacje pionowg studzienek wiazéw kanatowych,

- utwardzenie poboczy kruszywem tamanym,

- wyrownanie i uzupetnienie terenu za poboczami wraz z dowozem gruntu oraz
wyréwnanie terenu gruntowego poza krawedzig poboczy.

Profil podtuzny drogi po remoncie ulegnie zmianie poprzez podniesienie niwelety.
Nowa niweleta drogi gminnej wewnetrznej z istniejgcymi spadkami poprzecznymi
zapewni powierzchniowe odwodnienie drogi.

Po wykonaniu remontu nawierzchnia drogi bedzie mie¢ szeroko$¢ 3,00 m. Pobocza
o szerokosci 0,50 m. Pochylenie poprzeczne drogi dwustronne daszkowe ze spadkiem
2% w kierunku krawedzi jezdni.
Pochylenie poprzeczne poboczy ze spadkiem na zewnagtrz drogi o wartosci 6%.
Istniejgce pochylenie poprzeczne drogi ulegnie zmianie poprzez wtasciwe
wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni co utatwi sptyw wody opadowe;j.
Planuje sie nastepujgcy ukfad warstw konstrukcyjnych jezdni:
- podbudowe na catej szerokosci jezdni z kruszywa tamanego o gr. 32cm po
zageszczeniu w tym dolna warstwa o grubosci 22 cm po zageszczeniu z kruszywa o
frakcji 31,5 - 63,0 mm, oraz gorna warstwa o grubosci 10 cm po zageszczeniu z
kruszywa o frakcji 0 - 31,5 mm,
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla kategorii ruchu KR 1-2 o
grubosci 5cm po zageszczeniu,
- pobocza o szerokosci 0,50 m z kruszywa tamanego o frakcji 0 - 31,5 mm o grubosci
5 cm po zageszczeniu.

Planowany remont drogi nie bedzie wptywat szkodliwie na srodowisko i jego
wykorzystanie gdyz:
- nie ulegnie zwiekszeniu emisja zanieczyszczen gazowych a wrecz ulegnie
zmniejszeniu poprzez poprawe stanu technicznego nawierzchni,
- nie ulegnie zmianie emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, nowa
nawierzchnia spowoduje wyciszenie ruchu,
- wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na odcinku drogi nie przewiduje sie
wykonania wykopow do poziomu wdéd gruntowych.



- droga w zaden sposéb nie wptynie na zwiekszenie zagrozenia pozarowego, lecz
utatwi dojazd do wszystkich zabudowan przy trasie drogi, co jest znaczgce przy
powstaniu tego typu zagrozenia.

Opis opracowat:



