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1.1. WSTEP

1.1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej przy realizacji zadania p.n.
,ROZBUDOWA ULICY PROCHOWNIA W KROSNIE.”

1.1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych STWIORB jest stosowana jako

dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.1.3. Zakres robot obj etych STWIORB

Roboty oméwione w STWIORB majg zastosowanie do zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji
czterootworowej i dobudowy dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej wykonane] podczas
realizacji inwestycji zwigzanej z budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popietuszki

wraz z infrastrukturg techniczna.

1.2. Okre $lenia podstawowe

1.2.1. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywajg sie lub przecinajg czesci rzutow poziomych
dwoch lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo napowietrznej linii telekomunikacyjnej
i drogi komunikacyjnej lub budowili.

1.2.2. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz
potowa wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego przewodu zblizajgcej sie linii i nie zachodzi przy
tym skrzyzowanie.

1.2.3. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespo6t podziemnych rur i studni kablowych,
stuzgcy do uktadania kabli telekomunikacyjnych.

1.2.4. Ruroci ag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych whasciwosciach oraz
zasobnikow zlgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych.

1.2.5. Rura kanalizacji kablowej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW),. polipropylenu (PP),
polietylenu (PE) lub z innego materiatu o nie gorszych wlasciwosciach, a takze rura stalowa, stosowana
do zestawienia ciggow kanalizacji kablowej.

1.2.6. Wiaz (studni) - czteroscienny szyb taczacy otwor wiazowy z ramg zamykang pokrywa, o
wysokosci zaleznej od gtebokosci posadowienia studni wzgledem powierzchni gruntu.

1.2.7. Rama (wlazu) - metalowe umocnienie gornej krawedzi otworu wkazowego studni.

1.2.8. Oprawa (pokrywy) - metalowa konstrukcja dopasowana do ramy wlazu, ktéra po
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wypetnieniu (np. betonem) stanowi pokrywe otworu wtazowego studni.

1.2.9. Wietrznik - metalowy element z otworami osadzany w pokrywie studni w celu umozliwienia
naturalnego przewietrzania komory studni.

1.2.10. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej,
umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

1.2.11. Uszczelnienia ko ncéw rur - zespdt elementdow stuzgcych do uszczelniania rur kanalizacji
kablowej wraz z utlozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizacji wtérnej i
rurociggéw kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajéw
rur pustych.

1.2.12. Tadma ostrzegawcza - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zéitym 2z napisem
UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY ukfadana nad kablem lub rurociggiem kablowym w celu

ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Pozostate okre slenia podstawowe s g zgodne z obowi gzujacymi normami zakiadowymi TPS.A.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6Ine

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych

i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédla materiatu powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot nie pdzniej niz wymaga tego Inwestor.

Materialy powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne zgodne

Zz odpowiednimi normami branzowymi.

Do kazdejiloscijednorazowo wystanego materiatlu powinien by¢ dotgczony dokument

potwierdzajgcy jego jakosc¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

2.2. Sktadowanie materialtéw na budo wie

Kable dostarczane sg na bebnach kablowych, ktorych wielkosci sg okreslone w normie PN-91/0-79353.
Bebny z kablami nalezy na placu budowy umiesci¢ na utwardzonym réwnym podtozu na krawedziach
tarcz (pionowo) lub na tarczach (ptasko). W przypadku sktadowania bebnéw z kablami pionowo nalezy
zabezpieczy¢ bebny przed samoistnym przemieszczaniem za pomocg podkfadek klinowych. Rury
kanalizacji kablowej nalezy sktadowa¢ na réwnym poditozu, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia

mechaniczne i dziatlanie temperatury.
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Studnie kablowe nalezy na placu budowy skladowac na utwardzonym réwnym podtozu zgodnie
z dokumentacjg producenta.
Materiaty montazowe takie jak — tgczniki zyt, ostony ztgcz, skrzynki kablowe, glowice kablowe powinny

by¢ sktadowane w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych pomieszczeniach.

2.3. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ wraz z swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z dokumentami dostawywystawionymi przez producenta.Przy odbiorze materiatow nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci wykonania materiatu przed

wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacije Kierownika Budowy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB, i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym

kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy sieci teletechniczne;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakosc¢ robot:

- ubijak spalinowy

- pita mechaniczna,

- koparka o szerokosci tyzki dostosowanej do szerokosci wykopu max 0,4m,

- zespot pradotworczy jednofazowy 2,5 kVA,

- spawarka elektryczna
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4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego do 5t,

- samocho6d samowytadowczy do 5t,

- samochodéw dostawczych do 0,9t,

- zuraw samochodowy,

Przewozone na srodkach transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami odpowiednich norm

podanych w punkcie 10.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zabezpieczenie istniej acej kanalizacji teletechniczne;.

5.1.1.0g0lne zasady wykonania robot

Technologia budowy urzadzen telekomunikacyjnych uzalezniona jest od warunkéw technicznych
wydawanych przez uzytkownika sieci, ktory w sposdb ogélny okresla sposéb budowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to obnizenie istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej nalezy budowac zachowujgc nastepujgcg kolejnosé robot:

a) — Budowa kanalizacji kablowe;j:

- wytyczenie trasy przebiegu budowy kanalizacji,

- wykonanie wykopu,

- odkrycie istniejgcej kanalizacji teletechnicznej,

- pogtebienie wykopu na wymagang gtebokosc,

- wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku

- utozenie istniejgcego potgczonego odcinka na dno wykopu na podsypce z piasku,

- wypetnienie szczelin miedzy rurami na ciggach wielootworowych masg betonowg co 20m na dtugosci 0,8m,
- przysypanie utozonych rur piaskiem i przesiang ziemia,

- zasypanie rowu, wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi,

b) — Budowa studni kablowych (obnizenie posadowienia):

- wykonanie wykopu,

- pogtebienie wykopu studni,

- zabetonowanie dna studni,
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- pomalowanie elementéw betonowych studni (zewnetrznych) lakierem asfaltowym,

- obnizenie w wykopie elementow prefabrykowanych,

- umocowanie rurek wspornikowych wraz z ich elementami,

- osadzenie ramy i pokrywy,

- pomalowanie elementéw metalowych studni,

- wywOz nadmiaru ziemi,

- wyréwnanie terenu,

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpieczenstwa i higieny pracy.

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujete w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i odbioru roboty

podstawowe].

5.1.2. Wytyczenie sieci telekomunikacyjnej

Wytyczenie sieci nalezy powierzy¢é uprawnionemu Geodecie. Wytyczenie nastepuje zgodnie
z uzgodnionym projektem budowlanym i wykonawczym.

Trasy kanalizacji telekomunikacyjnej, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm zaktadowych TPSA oraz
wymaganiom ogolinym.

- Trasa sieci powinna zapewnia¢ bezpieczng eksploatacje oraz tatwy dostep do kabli w czasie
budowy i eksploataciji.

- Instalowane sieci powinny by¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne,
szkodliwe, wptywy chemiczne, zagrozenia korozyjne oraz uszkodzenia spowodowane wyladowaniami
atmosferycznymi oraz oddziatywaniem szkodliwym linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej.

- Liczba skrzyzowan i zblizeh z ciekami wodnymi, zbiornikami oraz instalacjami melioracyjnymi
powinna by¢ mozliwie najmniejsza.

- Zblizenia i skrzyzowania linii kablowych podziemnych i nadziemnych z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinny spetniaC wymagania, okreslone w normie ZN-15/OPL-

004, oraz ZN-15/0PL-012 oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 26.10.2005 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz w warunkach technicznych wydanych przez wiascicieli innych urzadzen.

Do wytyczania trasy nalezy stosowacC sprzet geodezyjny taki jak: tasmy miernicze, faty, tyczki,
przyrzady optyczne.

Wytyczone miejsca ustawienia studni, trasy kanalizacji, nalezy oznaczy¢ za pomocg numerowanych
palikdw drewnianych .

W czasie wytyczania nalezy sporzgdzac¢ protokot wytyczania elementow sieci teletechnicznej w ktérym
nalezy podac kolejno:

- numer palika,
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- typ i rodzaj studni kablowej

- profil utozenia kanalizacji telekomunikacyjnej

- gtebokosc¢ posadowienia sieci telekomunikacyjnej podziemnej.

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujete w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i odbioru roboty

podstawowe].

5.1.3. Budowa studni kablowych oraz kanalizacji kab  lowej.

5.1.3.1. Trasa kanalizaciji.

Kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona z rur pod chodnikiem ulicy lub w niezadrzewionym pasie
zieleni rébwnolegle do osi ulicy lub linii zabudowy. Nalezy unika¢ prowadzenia odcinkéw kanalizacji pod
jezdniami z wyjatkiem skrzyzowan. Dopuszcza sie budowe kanalizacji pod jezdniami w celu unikniecia

kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym.

5.1.3.2. Usytuowanie studni kablowych.

Na projektowanym odcinku zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej istniejg trzy studnie kablowe.
Studnie kablowe sg usytuowane pod chodnikami i w pasie zieleni. Studnie usytuowane w catosci lub
czesciowo pod jezdnig oraz w zielehcach gdzie istnieje mozliwos¢ najechania ciezkiego sprzetu o
ciezarze powyzej 2,5t powinna mie¢ konstrukcje wzmocniong wg ZN-12/TPSA- 023.

Wiazy do studni nie powinny znajdowac sie przed wjazdami do bram, wejsciami do sklepdw i budynkdw,

pod wylotami rynien, w wyznaczonych miejscach parkingowych.

5.1.3.3. Gleboko $¢ uto zenia kanalizaciji.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito dla:

- kanalizacji magistralnej — 0,8m

- kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej - 0,6m

- kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej - 0,5m

Przy przejsciach przez droge gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby pokrycie nie byto mniejsze niz
0,8 m.

5.1.3.4. Wymiary wykopow pod kanalizacj e teletechniczn a.
Wykop do ukfadania rur powinien by¢ realizowany na odcinku, co najmniej miedzy dwoma studniami

kablowymi.
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Glebokosci wykopéw podano w tabeli nr.1

Tabela nr 1
Gtebokos¢ wykopu w metrach dla kanalizaciji
magistralnej rozdzielczej
Liczba warstw w zestawie 1 2 13 4 5 1
Kanalizacja z rur 0,85 11,1 1,25 1,4 0,65

Szerokosci wykopdéw podano w tabeli nr 2

Tabela nr 2

\Wyszczegoblnienie|Szerokos¢ dna wykopu, w metrach, przy liczbie rur w jednym rzedzie

Liczba rur 1 2 3 4 5 6 7 8
Kanalizacja z rur (0,3 0,45 0,55 0,7 0,8 0,9 1,05 1,15

5.1.3.5. Przygotowanie wykopow.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane zeby spetniaty dotyczace gtebokosci i szerokosci zawartych w
p. 5.1.3.4. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku
jednej ze studni. Podtoze w miejscach po gtazach fundamentach powinno by¢ wyréwnane i ubite.

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujete w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i odbioru roboty

podstawowe].

5.1.3.6. Ukladanie i t gczenie rur.

Ukladanie rur kanalizacji kablowej nalezy wykonac¢ nastepujgco: na dno wykopu przygotowane wg
p.5.1.1 i p.5.1.3.4. nalezy utlozy¢ kilka rur polgczonych w warstwe przektadkami dystansowymi z
tworzywa sztucznego. W przypadku uktadania nastepnych warstw utozong warstwe zasypac piaskiem
lub przesiang ziemig i lekko ubi¢ polewajgc wodg w celu dokladnego wypetnienia szczelin miedzy
rurami. Dla zapewnienia spoistosci kanalizacji wielootworowej szczeliny miedzy rurami nalezy, co 20 m
na odcinku 0,8m nalezy zapeni¢ masg betonowg (mieszanina cementu i piasku w proporcji 1:3).

Zigcza rur nalezy wykona¢ zgodnie z normg ZN-15/0PL-014.

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujete w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i odbioru roboty

podstawowej.

5.1.3.7. Zasypywanie kanalizacji z rur.

Ostatnig warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o, gr. co najmniej 5cm
a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o gr., co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie
powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o Srednicy wiekszej niz 5cm. Nastepnie nalezy zasypywac wykop

warstwami 20cm, ubijanymi mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie
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do wymagan administracji terenowej.
Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujete w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i odbioru roboty

podstawowej.

5.1.3.8 Zabezpieczenie kanalizaciji.

W celu zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji teletechnicznej na czas wykonania obnizenia istniejgcej
kanalizacji teletechnicznej nalezy zabezpieczy¢ kanalizacje na diugosci okoto 64m poprzez utozenie jej
na blatach wykonanych z desek o grubosci 22mm w miejscach tgczenia sie rur i podwieszenie jej do
belek drewnianych utozonych poprzecznie do wykopu. Podwieszong w ten sposob kanalizacje
teletechniczng nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie rur poprzez opasanie rur i i
blatbw tasmg stalowg Malico F-104. Przedstawione rozwigzanie zabezpieczenia kanalizacji tlt jest
jednym z mozliwych. Dopuszcza sie inne rozwigzania pod warunkiem uzgodnienia sposobu wykonania z
projektantem opracowania pierwotnego.

Po obnizeniu gruntu pod projektowanym chodnikiem i drogg i utozeniu istniejgcej kanalizacji tlit na
planowanym poziomie pod czescig jezdng projektowanej drogi na odcinku df. 22m istniejgce rury
zabezpieczy¢ tawami betonowymi o rozmiarach 14mx0,6mx0,1m skrzyzowanie z ul. Sw. Wojciecha i
8mx0,6mx01m skrzyzowanie z ul. Prochownia.

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujete w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i odbioru roboty

podstawowej.

5.1.3.9. Skrzy zowanie i zbli zenia z urz gdzeniami podziemnymi.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja powinna znajdowac¢ sie w miare
mozliwosci nad tymi urzadzeniami. W wyjgtkowych przypadkach, gdy takie usytuowanie kanalizacji jest
niemozliwe dopuszcza sie odstepstwo od powyzszej zasady. Ma to miejsce, gdy przykrycie kanalizacji
byloby mniejsze od wymaganego, a przebudowa innych okazata sie zbyt kosztowna lub niemozliwa.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggow
kanalizacji, a innymi urzgdzeniami nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tabeli zgodnie z ZN-
15/0PL-012.

Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ w
Lp. |Rodzajurzgdzenia podziemnego metrach
Skrzyzowania Zblizenia
1 Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna 1) dowolna
2 Linia kablowa energetyczna w osfonie ochronnej |dowolna dowolna
INFRA-PROJECT STWIORB
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Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napieciu
3 [znamionowym 110KV i wyzszym wg 2) wg 2)
4 Linia kablowa energetyczna bez oslony 0,5 0,5
5 Linia elektroenergetyczna zasilaczy kolejowych 0,8 0,8
6 Kanalizacja sanitarna i sciekowa 0,3 1
7 Rurocigg wodny magistralny 0,25 1
3 Rurocigg wodny rozdzielczy 0,15 0,5
9 Przewdd gazowy 0,56 1
10 |Rurocigg parowy sieci cieplnej 0,5 2
11 |Rurocigg wodny sieci cieplnej 0,5 1
12 |Rurocigg ropy lub innych ptynow 0,5 8
13 |Podbudowa telekomunikacyjnej liniil- 2
14 |Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej | \Wg PN-75/E- 05100
15 [Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
16 |Urzadzenia odgromowe - 5
17 |Stlupy oswietleniowe i trakcyjne (fundamenty) - 0,8

1) W przypadku skrzyzowania kanalizacji z istniejgcym kablem telekomunikacyjnym kanalizacja powinna
by¢ utozona ponizej kabla, a kabel ziemny powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony.
2) Odlegtosci z uwzglednieniem analizy wg ,Wytycznych o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych

przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

5.1.3.10 Typy studni
W opracowaniu wystepujg istniejgce studnie SK-2 zgodnie z rysunkami i wymaganiami normy

ZN-12/TPSA-023 . Studnie kablowe z osprzetem. Wymagania i badania.

5.1.3.11.Korpus zmontowanej studni.
Korpus powinien tworzy¢é komore o Kksztaltach i wymiarach zgodnych dla rozmiaru studni

wg ZN-12/TPSA-023 wyposazong w gardta lub bez nich.

Studnia magistralna przewidziana do poézniejszej rozbudowy powinna mie¢ w miejscach okreslonych w

dokumentacji otwory o wielkosci docelowej albo wneki 0 zmniejszonej grubosci.

5.1.3.12. Komora studni.

Komora studni powinna mie¢ sciany pionowe. Dopuszcza sie odchylenia od pionu wynikajgce z
konstrukcji studni. Sciany komory nie powinny mieé ostrych wystepéw ani ostrych krawedzi. W studni
murowanej sciany powinny by¢ wytynkowane.

Dno studni powinno by¢ poziome, ptaskie z niewielkim spadkiem w kierunku osadnika. Strop komory

studni moze by¢ ptaski lub profilowy.
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5.1.3.13. Osadnik.
Osadnik w studni magistralnej powinien sie znajdowaé¢ w osi otworu wlazowego. Sciany osadnika
powinny by¢ wykonany jako prefabrykat betonowy lub z tworzyw sztucznych umocowany w dnie

komory. Dno osadnika powinno by¢ wykonane z warstwy grubego zwiru.

5.1.3.14. Wprowadzenie rur kanalizaciji.

Wprowadzenie rur w otwory w $cianach studni powinno by¢ wykonane przy uzyciu takich $rodkow,
jakie zostaty okreslone w dokumentacji studni.

W studniach betonowych rury kanalizacji powinny by¢ wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowej.
Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajgcych koncéw rur, a otwory rur

powinny tworzy¢ regularne poziome warstwy.

5.1.3.15. Wiaz.

Wiaz powinien mie¢ regularne ksztalty i gtadkie sciany, a wymiary

w Swietle nie powinny by¢ mniejsze niz wymiary otworu w ramie wkazu. Wysoko$¢ wkazu powinna by¢
tak dobrana by gérna powierzchnia ramy wlazu byta na poziomie gruntu.

Rama wlazu powinna by¢ silnie potaczona z korpusem wlazu i otoczona betonowym obramowaniem.

5.1.3.16. Pokrywa wtazu.

Opracowanie obejmuje wymiane istniejgcych pokryw na studniach nr AD-48 i AD-49. Pokrywa powinna
by¢ wykonana ze szkieletu zeliwnego wypetnionego betonem. Goérna i dolna powierzchnia
powinna by¢ gtadka i rbwna z krawedziami oprawy. Pokrywy zaopatrzone powinny by¢ w wietrzniki.
Wymiary zewnetrzne pokryw (997x597)mm. Pokrywa tego typu moze by¢ stosowana do zabezpieczenia

studni rama typu ciezkiego.

5.1.3.17. Rama wiazu.

Rama studni typu ciezkiego stuzy jako przykrycie studni kablowej, stanowi jednoczesnie oparcie dla
pokryw typu ciezkiego. W opracowaniu zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji teletechnicznej
przewidziano wymiane ram na dwoéch studniach nr AD-48 i nr AD-49.

Rame na studni nr AD-49 ze wzgledu na obnizenie posadowienia studni nalezy zamontowacC na
pierscieniu podwyzszajgcym. Dopuszczalne sg réwniez inne rozwigzania pod warunkiem uzgodnienia

sposobu wykonania z projektantem opracowania pierwotnego.
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5.1.3.18. Szczelno $¢ studni, uszczelnienia.

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne zgodnie
z dokumentacja.

Sciany i strop studni catkowicie zmontowanej z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji powinny byé
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory
studni. Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione w taki sposob, aby nie mogto
nastgpi¢ zamulenia rurami swobodne przenikanie gazu z kanalizacji do studni kablowej. Po
wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtérnej, rura kanalizacji pierwotnej powinna zosta¢ ponownie

uszczelniona.

5.1.3.19. Wymagania mechaniczne dla studni kablowej

Korpus studni zmontowany zgodnie z instrukcjg montazu, bez wprowadzenie rur i zakopywania w
gruncie powinien przez 5min. bez uszkodzen wytrzymac dziatanie sity 85kN, a po catkowitym montazu i
zasypaniu z przykryciem najmniejszg dopuszczalng warstwg gruntu wytrzymac dziatanie sity 125 kN.
Ucho zaczepowe zamontowane w scianie studni powinno wytrzymac¢ bez odksztalcen i obluzowan
dziatanie w czasie 1min. sity wyciggajacej o wartosci 5kN, prostopadtej do $ciany, w ktérej zamocowane
jest ucho.

Klamra umocowana w $cianie wlazu studni kablowej powinna wytrzymac bez odksztalcen i obluzowan
dziatanie w czasie 1 min. sity wyciggajgcej o wartosci 1500N, w kierunku dziatania odchylonym o 30° od
pionu, przytozonej do klamry jednoczesnie z dwdch stron odleglych od siebie o 20 cm, symetrycznie

wzgledem osrodka dtugosci klamry.

5.1.4. Ukladanie kabli o zytach miedzianych w kanalizaciji.

Ze wzgledu na maloinwazyjne rozwigzanie zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji teletechnicznej
zwigzane z wymogami Orange Polska S.A. dotyczacymi bezprzerwowego dziatania nie zachodzi
potrzeba wymiany kabli.

Uktadanie kabli w studniach kablowych powinno by¢ wykonane z zachowaniem zasad:

- kable powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych,

- kable nie powinny zastania¢ wolnych otworéw kanalizacji kablowej, lecz przebiega¢ rownolegle do
siebie i $cian studni

- kable przelotowe nie powinny sie krzyzowag,

- luki na wygieciach powinny by¢ fagodne a promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz 10-
krotna srednica kabla

- ztgcza kablowe powinny by¢ usytuowane przy $cianach wzdluznych i zamocowane na wspornikach

kablowych
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- zapasy kabla wynikajgce z wylozenia na wspornikach nalezy przyjmowaé wg. tabeli nr.3

Tabela nr 3.
Rodzaj studni  |Diugos¢ zapasu kabla w studni (m)
Lp.
SKR [SKM 3 |SKM 6 |SKM 8
1 Przelotowa 0,5 1 1,2 1,4
2 Odgatezna 1 2,5 3,2 3,4

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujete w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i odbioru roboty

podstawowe].

5.2. Demonta ze.

Demontaz studni kablowych polega na:

- zdjeciu pokrywy studni

- zerwaniu ramy studni

- zdjeciu wyposazenia studni

- zdjeciu warstwy ziemi ze studni

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujete w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i odbioru roboty

podstawowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli robét.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robét .

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wskazania zgodnosci
dostarczonych materiatdw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
STWIORB, Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora oraz Operatora
0 rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujete w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i odbioru roboty

podstawowe].
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6.2. Sprawdzenie zgodno $ci trasy linii z dokumentacj g projektow 3.

Sprawdzenie zgodnosci trasy linii z dokumentacjg projektowg polega na zmierzeniu

w terenie domiaréw do studni kablowych i odlegtosci miedzy studniami. Pomiary nalezy wykonaé¢ za
pomocg tasmy pomiarowej, zaokraglajac wyniki pomiaréw z doktadnoscig do 0,5 m.

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujete w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i odbioru roboty

podstawowe].

6.3. Ocena wynikéw bada n.

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uznac¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 STWIORB daty dodatni wynik.
Elementy kanalizacji, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujete w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i odbioru roboty

podstawowej.

6.4. Uwagi wynikaj gce z kontroli jako $ci robot.

Przedstawiong do odbioru kanalizacje teletechniczng nalezy uznaé¢é za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 STWIORB daty dodatni wynik.
Elementy sieci, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemna, powinny byc
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

Ocena jakosci robét powinna byé wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedniego dla danego
terenu OPL S.A.

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujete w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i odbioru roboty

podstawowe].

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg kanalizacji i sieci telekomunikacyjnej jest 1m.

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujete w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i odbioru roboty

podstawowej.

8. ODBIOR ROBOT.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
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- aktualng powykonawczg dokumentacije projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokéty odbioru rob6t zanikajgcych podpisany przez Inspektora Nadzoru,

Ocene robét wydang przez OPL S.A.

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujete w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i odbioru roboty

podstawowe].

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platno$¢ za realizacje nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie atestow producentdw, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych. Cena jednostkowa wykonanych
robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie elementoéw budowy kanalizacji teletechnicznej,

- wykonanie robét montazowych,

- konserwowanie kanalizacji w okresie gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. |Ustawy i Rozporzadzenia
1 |Ustawa - Prawo Budowlane

2 |Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)

Ustawa 0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
3 |niektérych innych ustaw - z dnia 14.11.2003r. Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony

4 |zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120 p0z.1126)

5 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401)

6 |[Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogéinych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

6a [powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz.

1864)
10.2. |Normy
7 |PN-88/B-06250 Beton zwykty.
8 |PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
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9 |PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10 |PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,
11 |PN-92/T-90335 peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione. Ogolne

wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji

polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione, nieopancerzone i opancerzone,

PN-92/T-90336 z ostong polietylenowg lub polwinitowg. Ogdlne wymagania i badania.
12
13 |BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
14 |BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
15 |BN-73/3233-02 'Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
16 |BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
17 |BN-74/3233-19 \Wsporniki kablowe
18 |BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
19 |BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
20 |BN-85/8984-01

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

21 |BN-73/8984-01 Klasyfikacja i wymiary.

22 BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania.

23 |BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdélne wymagania.

24 BN-69/9378-30 'Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
25 [ZN-15/0PL-004 budowlanymi. Ogélne wymagania i badania.

26 [ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
27 [ZN-15/0PL-012 Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
28 [ZN-15/0PL-013

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
29 [ZN-15/0PL-014

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i
37 |ZN-15/0PL-022 badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymaganiai badania.
38 [ZN-12/TPSA-023

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymaganiai
39 [ZN-96/TPSA-027 badania.

Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8.12.2000r. W sprawie zabezpieczenia

40 telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.
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Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w ramach realizacji inwestycji
pn.: ,ROZBUDOWA ULICY PROCHOWNIA W KROSNIE."

41 Instrukcja TPSA nr T-01 — Odbiér i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.
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