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zasypka piaskowo-żwirowa
zagęszczana
mechanicznie30cm   chudy beton C12/15

40 cm   ława żwirowa 15cm   chudy beton C12/15
20 cm   grunt stabilizowany cementem

1120710
1825

przepust

oś
 d

ro
gi

100
16

15

200

komora wpadowa

25

warstwy wg. branży drogowej

warstwy wg. branży drogowejwarstwy wg. branży drogowej

warstwy wg. branży drogowej 45
40

10
0

50
25

45

225
300300

umocnienie koryta wylotu

8cm   płyta ażurowa 40x60x8cm
10 cm   ława betonowa C12/15
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płyta zaspalająca
izolacja bitumiczna

zasyp z mieszanki
piaskowo-żwirowej

zagęszczanej warstwami
Is min. 1,0

zasyp z mieszanki
piaskowo-żwirowej

zagęszczanej warstwami
Is min. 1,0

PRZEKRÓJJ TYPOWY POPRZECZNY
PRZEPUSTU
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beton ochronny C12/15
gr. zmienna

płyta zespalająca
beton ochronny C12/15

gr. 5cm

PRZEPUST SKRZYNKOWY ZAMKNIĘTY: WYM. WEW. 100x100CM, GR. ŚCIANKI 16CM, BETON C45/55, STAL AIIIN
 SKRAJNY PREFABRYKAT Z PRĘTAMI I POWIERZCHNIĄ PRZEWIDZIANĄ DO ZESPOLENIA NA BUDOWIE Z ŚCIANĄ WYLOTU I WLOTU WYLEWANĄ NA MOKRO

50 1:1,51:1,5

parametry umocnienia wylotu:
szerokość dna - 1,0m

nachylenie skarpy - 1:1

zasypka piaskowo-żwirowa
zagęszczana
mechanicznie
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parametry komory wpadowej:
wymiary wew.: 2,00x2,00m

gr. ścianaki 25cm
beton C30/37, F150, W8

stal AIIN
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beton ochronny C12/15

30cm   chudy beton C12/15
40 cm   ława żwirowa
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bariera drogowa
poręcz ochronna

poręcz ochronna

DATASKALA
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NR RYS. NR STR.

OPRACOWAŁ

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INWESTOR

ADRES
INWESTYCJI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE  Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTYCJA

AL. JURAJSKA 7B, 32-083 BALICE
tel. 12 633 05 82, email: biuro@ppzbiegien.com.pl

BRANŻA DROGOWA

PRZEKROJE TYPOWE PRZEZ PRZEPUST W KM 0+742.50

12.2023

POWIAT CHRZANÓW
UL. PARTYZANTÓW 2
32 - 500 CHRZANÓW

5.1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA POŁĄCZENIA DROGOWEGO CHRZANOWSKIEJ STREFY
INWESTYCYJNEJ Z WĘZŁEM AUTOSTRADY A4 CHRZANÓW - BALIN

I DROGĄ POWIATOWĄ NR 1044K (UL. WODZIŃSKA W CHRZANOWIE)

mgr inż. JADWIGA ZBIEGIEŃ
nr upr. NBUA-7342/123/98
spec. konstrukcyjno-budowlana

mgr inż. TADEUSZ ŚWIDERSKI
nr upr. MAP/0036/POOD/12

GMINA CHRZANÓW I GMINA TRZEBINIA, POWIAT CHRZANOWSKI,
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

mgr inż. Sebastian Krzyszkowski
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