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OSWIADCZENIE

DOTYCZY STACJH TRAFQO
OSIEDLE 5
10-1788

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2 2013 rok, poz. 1409

tekst jednolity z p6Zniejszymi zmianami), o§wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Nazwa zadania
|

l Inwestor

MODERNIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO |

ul. Stonecznej; ul. Szkolnej; ul. Przemyslowej

Gmina Lelis, ul. Szkolna 39, §7-402 Lelis

| Adres budowy

Jednostka ewidencyjna: Lelis, obreb: Lelis, :

dz. nr 753 5 722 5 723/1 5 723/2 ; 706 ; 396/11 ; 396/14 5 395 ; 393/1
349/2 ; 385/1 ; 384/19 ; 384/15 ; 382 ; 381/2 ; 381/1 ; 380 ; 379 ;
378/16 ; 378/18 5 377/2 5 376/2 ; 714 5 713 ; 330/2 5 326 ; 325/1 ; 323 ;
319 ; 314/6 ; 316 ; 315; 613 ; 721 ; 608 5 722 ; 603/1
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OSWIETLENIE ULICZNE

ul. SLONECZNA

OBWOD I




I.  OPIS TECHNICZNY

1} Przedmiot inwestycji

- budowa o$wietlenia ulicznego

2) ¥ategoria obiektu

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociagowe,
kanalizacyjne oraz rurociagl przesylowe.

3) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

- dokonano okre$lenia obszaru oddzialywania obiektu na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34
ust. 5 pkt prawa budowlanego

- obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w catoéci na dzialce lub dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

4) Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora, - wizja lokalna,
- plan sytuacyjny terenu, - obowiazujace normy i przepisy.
S) Zakres budowy

Projektuje sie budowe linii o$wietleniowe] napowietrznej przewodem izolowanym samono$nym
typu ASXSn 2x35mm? na shupach istn. ZN10 i E10.5.

Budowa linii o$wietleniowej dotyczy oswietlenia na ul. Stonecznej w Lelisie.

W projektowanym odcinku linii napowietrznej ASXSn2x35mm? przyjeto naprezenie podstawowe
42,51 HPa, naciag podstawowy 2,13 kN.

W warunkach montazu stosowa¢ naprezenia przewodu przy stupie zgodnie z tablica zwisdéw i
naprezen dla temperatury montazu.

Dlugosé projektowanej linii ok. 750 mb.

Obecnie pomiar o$wietlenia znajduje sig¢ przy stacji trafo Nr. 10-1788 ,,Osiedle V” (do demontazu).
Po modernizacji pomiar o$wietlenia odbywa¢ si¢ bedzie w nowoprojcktowanej szafce na stupie Nr 14 przy
ulicy Stonecznej.

W celu ochrony odgromowej na stupach Nr 10 ; Nr 14 ; Nr 21 i Nr 5/5 zamocowa¢ ogranicznik
przepie¢ z odlgczeniem i wskaZnikiem zadziatania typu ASA-A0,5/10kA.

Na stupach Nr 10 ; 14 ; 21 ; 5/5 zamontowaé zacisk uziemiajacy typu St-208 umozliwiajacy
natozenie uziemienia przenosnego i uziemienia linii.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10Q2.

Nacigg przewodu ASXSn 2x35mm? miedzy istniejacym stupem Nr 1110 ;5/315/5; 11 14 oraz
14121

Wysiegniki opraw mocowaé na wierzchotkach stupow

Trasa linii o$wietlenia ulicznego oraz rozmieszczenie opraw zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Kat nachylenia oprawy dobraé do prawidlowego oswietlenia jezdni.

Uwaga:
Na miesigc przed przystapieniem do prac wykonawczych zglosi¢ wniosek z wykazem opraw

montowanych na slupach do RE Ostrol¢ka.

_ (-



6) Wytyczne w zakresie prowadzenia robot

Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ wihascicieli dziatek, na ktorych
prowadzone beda roboty. Wystapi¢ do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
robot w pasie drogowym.

Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dziett jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osoby wykonujace czynnoéci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowe;j.

Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zbltej lub pomaranczowe;j
ulatwiajace spostrzezenie przez kierujacych.

Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakéw uzywanych w zwiazku z prowadzonymi robotami nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych
makoéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakonczeniu robét
zobowiazany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrocenia go do stanu pierwotnego.

Po zakoficzeniu robdot wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa

drogowego zarzadcy drogi.

7) Uwagi koncowe
a) niniejszy opis stanowi integralna czgs¢ projektu
b) instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spehiaja
wymogi PBUE wyd.Jl — Warszawa 1988r. oraz rozporzadzenia Ministra Przemystu Nr
473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. Nr 81

z dnia 26.11.1990r).
8) Obliczenia

Nazwa Liczba | Jm.
‘Moc obwodu 162 kW
' cos 0,90 Warunki szybkiego wylgczenia
Napiccie obwodu | 230,00 |V [z>Tw
 Pradu obwodu 2,6 A 17=0,8*Uf*Zo=100A>Iw=k*Ib(16A)=59,2A
Dlugos¢ linii | 670 m k=3,7 dla czasu trwania t=0,4s
Przewodnos$¢ przewodu | 35,00 | ohm (Jchrona jest skuteczna
Przekr6j przewodu 35,00 | mm?
| Spadek napiecia <3 % | 0

ASYSTENT Pf@/&ﬁmuﬁéf

inz. W/'eslay’._(ﬂkows/é':
ul Aprana 1
07-402 £eg Przedmiejski
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_~Oaranicznik przepie¢
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Stup Nr.4
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Stup Nr.14

SKRZYZOWANIE LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ
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Gmina: Lelis 5 obreb: Lelis ; ul. Sloneczna

9) Zestawicnic podstawowych materiatéw do budowy

Lp \/L\tel ml _ B J.VL
b [ Typ l)]ég\g]thl /\\,\‘xnf’\nmm m 540
2 Hak wieszakowy SOT ”1 1\416\220 szt. - — |
3 Hal\ \\fleqzal\ow) SOT 29 szt. A8
4 ‘Hak nakretkowy PD 2.1 (16) szt. - —
5 | Uchwyt dystansowy SO 79.5 pl/eloto“v szt. A2
.6 | Uchwytnarozny SO 1)6 szt. - 2 |
7 | Uchwyt odciggowy SO 117.225S (2x25-35) o szt 4
8 | Koncowka kablowa AL.-25mm?*> 7 S —
9 | Ogranicznik przepic¢ ASA-A-0,5/10kA ] szt. 3
10 | Zacisk odgalezny przeb. izol.SE 46.1 szt 4o
11 Bednarka FeZn 25x4mm - m 0
12 | Sruba oc. z nakr. i podkt.sprez.M10x25 szt. 8
13 | Pret stalowy FeZI1 O1émm ,,GALMAR | Sm B szt. 6
14 | Zacisk uziemiajgcy Srubowy St-208 | szt 4
15 | Oslona koiica przewodu PK99 szt. 6
|16 | Lampa o$wietlenia ulicznego LED 40W 6000 Lo szt. 14
17 | Lampa o$wietlenia ulicznego LED 20W - sat. | 1 -
18 | Oslona bezpiecznikowa SV29.25523 (25A) | szt 15
_ 19 | Bezpiecznik BiWts 2A B szt 15 B
20 | Zacisk odgal. dwustr. prze. izol. SLIW szt. —
C 21 Tasma stalowa corssy - : szt. 2
| 22 | Klamerka COT 36 i [ sat. 8
; 23 | Wy Sl@"nll\ lampy W201 ©50 (100/30/1050) | szt 4 a
24 | Przewdd AsXSn-1x25mm? _ o ! m — !
_ 25 | Rura elektroinstalacyjna RL 37 o - m -
26 | Uchwyt dystansowy U103 na sfup wirowany na tasmg szt. —
27 | Zlaczka katowa do rur ZKL 32 - szt. o
28 | Kolano zwrotne ZKz 32 szt. - |
29 | Szafka oswietleniowa wg ry s.nr 4 szt.
30 | Konstrukcja do mocowania szafki osvwetlemoweJ na s}up m i
31 Uchwyt do wysiggnika na stup wirowany na tasme W1051 szt. —
32 | Przewéd YDY 3x2,5mm? o m 40
33 | Stup wirowany E10.5/2.5 m S —
34 | Ustoje U85S - szt —
e

-3



OSWIETLENIE ULICZNE

ul. SZKOLNA — kier. Kadzidlo

OBWOD II
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II.  OPIS TECHNICZNY

1) Przedmiot inwestycji

- budowa o$wietlenia ulicznego

2) Kategoria obiektu

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe.

3) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

- dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu na podstawie art. 20 ust. 1 pkt Ic oraz art. 34
ust. 5 pkt prawa budowlanego
- obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialce lub dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

4) Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora, - wizja lokalna,
- plan sytuacyjny terenu, - obowigzujace normy i przepisy.

5) Zakres budowy

Projektuje si¢ budowe linii o$wietleniowej napowietrznej przewodem izolowanym samonoénym
typu ASXSn 2x25mm? na stupach istn. ZN10 i E10.5.

Budowa linii o$wietleniowej dotyczy o$wietlenia na ul. Szkolnej w kier. Kadzidta.

W projektowanym odcinku linii napowietrznej ASXSn2x35mm? przyjeto naprezenie podstawowe
42,51 HPa, naciag podstawowy 2,13 kN.

W warunkach montazu stosowa¢ napreZenia przewodu przy stupie zgodnie z tablicg zwisow i
naprezen dla temperatury montazu.

Dhugo$é projektowanej linii ok. 1600 mb.

Obecnie pomiar oéwietlenia znajduje si¢ przy stacji trafo Nr. 10-0198 ,,GOK” (do demontazu). Po
modemizacji pomiar oswietlenia odbywac si¢ b¢dzie w nowoprojektowanej szafce na shupie Nr 14 przy ulicy
Stonecznej.

W celu ochrony odgromowej na stupach Nr 2 ; 26 i 36 zamocowaé ogranicznik przepie z
odiaczeniem i wskaznikiem zadziatania typu ASA-A0,5/10KA.

Na shupach Nr 14 i47 zamontowa¢ zacisk uziemiajacy typu St-208 umozliwiajacy natozenie
uziemienia przenosnego i uziemienia linii.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q2.

Naciag przewodu ASXSn 2x35mm? miedzy istniejacym stupem
Nr14iNr2;2136;36137;37144.

Oprawy z wysiegnikiem opraw mocowac na wierzchotkach shupéw

Trasa linii o$wietlenia ulicznego oraz rozmieszczenie opraw zgodnie z rysunkiem wykonawczym.
Kat nachylenia oprawy dobrac¢ do prawidiowego o$wietlenia jezdni.

Uwaga:
" Na miesigc przed przystapieniém do prac wykonawezych zglosi¢ wniosek z wykazem opraw

montowanych na slupach do RE Ostrol¢ka. : _ /{7 -



6) Wytyezne w zakresie prowadzenia robot

Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ wiascicieli dziatek, na ktérych
prowadzone beda roboty. Wystapi¢ do wlasciwego Zarzadey drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
robdt w pasie drogowym.

Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zardwno w dzieni jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zoltej lub pomaranczowej
utatwiajgce spostrzezenie przez kierujacych.

Do oznakowania robo6t nalezy stosowaé tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakéw uzywanych w Z\;viqzku z prowadzonymi robotami nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakoniczeniu robot
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrocenia go do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa

drogowego zarzadcy drogi.

7) Uwagi koficowe
i. niniejszy opis stanowi integralng czgs¢ projektu
il. instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spemiaja wymogi
PBUE wyd.Jl — Warszawa 1988r. oraz rozporzadzenia Ministra Przemystu Nr 473 z dnia
08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. Nr 81 z dnia

26.11.1990r).
8) Obliczenia

Nazwa | Liczba | Jm.
Moc obwodu | 1,24 kW
cos - | 0,90 Warunki szybkiego wylaczenia
Napigcie obwodu 230,00 |V o [z>Iw
Pradu obwodu 42 |A 12=0,8*Ut*Z0o=100A>Iw=k*Ib(16A)=59,2A
Dhugo$¢ linii 1420 |m k=3,7 dla czasu trwania t=0,4s
Przewodno$¢ przewodu | 35,00 | ohm chrona jest skuteczna
Przekréj przewodu | 3500 |mm?
Spadek napiecia | <3 %
ASYSTENT FROJEKTANTA -
nz. Wiesigw Bierikowski
07-402 e eana 1

¥g Przedmiejskj
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Projektant:
tech. Antoni Dgbrowski Q
upr. nr OS-479/84 - specjaln. inst. inz w zZakresi€ insy. veznych
|
Asystent projekianta:
inz. Wiestow Bienkowski /
&

Nazwa obiektu: BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
Adres budowy: jedn. ewid. Lelis; obreb: Lelis; ulica: Szkolna

. . Projekt zagospodarowania terenu - o$wietlenie -
Przedmiot rys.. wykonawczy
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PROJEKTOWANA SZAFKA OSWIETLENIOWA

w
g ) . £NZ
przy ul. Stonencznej na stupie Nr.14 g o
Linia napowietrzna |
4xALE0 mm? &7
E10.5/6 é
Netd - ASXSn 2x35mm? - ul.Szkolna <l _ASXSn 2x35mm” -
ul. Przemystowa - obwod Il £40 58] ul.Szkolna obwaod |l
Nri4
i I «
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Stup Nr.14

SKRZYZOWANIE LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ z
ul. Stoneczne]
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Stup Nr.6

SKRZYZOWANIE LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ z
ul. Ztota

P
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SKRZYZOWANIE LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ z
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SKRZYZOWANIE LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ z
ul. Szkolng

Stup Nr 37

=/,5m




Gmina: Lelis ; obreb: Lelis 5 ul. Szkolua od Slonecznej w kier. Kadzidlo

9) Zestawienie podstawowych materialow do budowy

| L. ] Material _ J.M. | ~
‘ I | Typ przewodu: AsXSn-2x35mm? - ~m 1620
g Hak wieszakowy SOT 21 M16x220 | szt. 38
.‘_ 3 Hak wieszakowy SOT 29 B szt. | =
4 Hak naku.tl\owv PD 2.1 (16)_ - szl. —
5 | Uchwyt dystansowy SO 79.5 plzelotowy 1 szt. 28
6 Uchwyt narozny SO 136 | szt _ 2
7 Uchwyt odciggowy SO 117.2258 (2x25-35) I S R
8 | Koncdwka kablowa AL.-25mm? ) szl . —
9 | Ogranicznik przepig¢ ASA-A-0,5/10kA 1 szt. 6
10 | Zacisk odgalezny przeb. izol.SE 46.1 e szt. _ 70
11| Bednarka FeZn 25x4mm B - m 60
12| Sruba oc. z nakr. i podkl.sprez. M10x25 szt
I3 | Pretstalowy FeZn @16mm ,,GALMAR” 1,5m szt. 12
14 | Zacisk uziemiajacy $r ubowy St-208 S | szt. —
15 | Oslona korica przewodu PK99 S szt.
16 | Lampa o$wietlenia ulicznego LED 40 £ 000 Lo szt. 30
17 | Lampa o$wietlenia ulicznego _ - szt. | -
18 | Oslona bezpiecznikowa SV29.25523 (25A) | szt. | 30
19 | Bezpiecznik BiWts 2A ) szt. 30
20 | Zacisk odgal. dwustr. prze. izol. SLIW szt _ —_—
21 | Tasma stalowa COT 37 ) o szt. — |
22 | Klamerka COT 36 - szt. | -—
23 stu,oml\ lamp\ W201 050 (100/50/1050) B szt ' —
24 | Przewdd AsXSn-1x25mm? - o | m : -
25 | Rura elel\tlomstalaC\ jna RL 32 - m_ -
26 | Uchwyt dystansowy U103 na sup wuowan\ na tasme szt. ) —
27 | Ziaczka katowa do rur ZKL 32 | szt. | -
28 | Kolano zwrotne ZKz 32 ) szt. —
29 | Szafka odwietleniowa wg rys. nr 4 szt. |
[ 3 Konstrukcja do mocowania szafki oswletlemowel na slup | m -
: 31 | Uchwyt do wysi¢gnika na slup wirowany na tasme¢ W1051 szt. —
| 32 | Przewdd YDY 3x2,5mm? - m 75
| 33 | Stup wirowany E10.525 - m =
| 34 | Ustoje U8S - ) o ___ szt. J =%

-



Projektant:
tech. Antoni Dgbrowski

upr. nv OS-479/84 - specjaln. inst. inz wzalkyesid inst, elektrycznych

f

Asystent projektanta:
inz. Wiestaw Bienkowski

%

Nazwa obiektu:

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Adres budowy:

jedn. ewid. Lelis; obreb: Lelis; ulica: Szkolna

Projekt zagospodarowania terenu - oswietlenie -
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OSWIETLENIE ULICZNE

ul. SZKOLNA i-alPRZEMYSEOWA
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IIl. OPIS TECHNICZNY

1) Przedmiot inwestycji

- budowa o$wietlenia ulicznego

2) Kategoria obiektu

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe.

3) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

- dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34
ust. 5 pkt prawa budowlanego
- obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktdrych zostat

zaprojektowany.

4) Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora, - wizja lokalna,
- plan sytuacyjny terenu, - obowigzujace normy i przepisy.
5) Zakres budowy

Projektuje si¢ budowe linii o$wietleniowej napowietrznej przewodem izolowanym samonos$nym
typu ASXSn 2x25mm? na stupach istn. ZN10 i E10.5.

Budowa linii o§wietleniowej dotyczy oswietlenia na ul. Szkolnej i Przemystowej.

W projektowanym odcinku linii napowietrznej ASXSn2x25mm? przyjeto naprezenie podstawowe
42,51 HPa, naciag podstawowy 2,13 kN.

W warunkach montazu stosowaé naprezenia przewodu przy stupie zgodnie z tablica zwiséw i
naprezen dla temperatury montazu.

Dlugosé projektowanej linii ok. 1500 mb.

Obecnie pomiar ofwietlenia znajduje si¢ przy stacji trafo Nr. 10-1788 ,OSIEDLE V” (do
demontazu). Po modernizacji pomiar o§wietlenia odbywac¢ si¢ bedzie w nowoprojektowanej szafce na élrupie
Nr 14 priy ulicy Stonecznej.

W celu ochrony odgromowej na stupach Nr 14 ; 21 : 10 ;28/4 i 17 zamocowaé ogranicznik przepieé
z odigczeniem i wskaznikiem zadziatania typu ASA-A0,5/10kA.

Na stupach Nr 14 ;10 ; 17 ; 28/4 ; 6 1 7 zamontowaé zacisk uziemiajacy typu St-208 umozliwiajacy
natoZenie uziemienia przeno$nego i uziemienia linii.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé 10Q.

Naciag przewodu ASXSn 2x23mm? miedzy istniejagcym stupem
Nr 141iNr21;211i10 oraz 5i28/4; 617 (migdzy 5 i 6 luzne podwieszenie)

Oprawy z wysiggnikiem opraw mocowa¢ na wierzchotkach stupéw

Trasa linii o$wietlenia ulicznego oraz rozmieszczenie opraw zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

Kat nachylenia oprawy dobra¢ do prawidtowego o$wietlenia jezdni.
Uwaga:

Na miesigc przed przystapieniem do prac wykonawczych zglosi¢ wniosek z wykazem opraw

- <2¥-

montowanych na stupach do RE Ostrol¢ka.



6) Wytyczne w zakresie prowadzenia robét

Przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy powiadomié wiascicieli dziatek, na ktérych
prowadzone bgda roboty. Wystapi¢ do wiasciwego Zarzadey drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
robdt w pasie drogowym.

Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dziefi jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres frwania robét.

Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej.

Zaleca sig wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie z6ltej lub pomaraficzowe;j
utatwiajgce spostrzezenie przez kierujacych.

Do oznakowania robét nalezy stosowa¢ tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakéw uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogg byé mniejsze niz wymiary innych

znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakoriczeniu robét

zobowiazany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrécenia go do stanu pierwotnego.

Po zakoniczenin rob6t wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza

umieszezonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa

drogowego zarzadcy drogi.

7) Uwagi konicowe

i. niniejszy opis stanowi integralna czeé¢ projektu

1i. instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spemiajg wymogi

PBUE wyd.Il — Warszawa 1988r. oraz rozporzadzenia Ministra Przemystu Nr 473 z dnia

08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé urzadzenia

elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. Nr 81 z dnia

26.11.1990r).
8) Obliczenia

Rte

ZAEETANT Ay,

AW ALienkowski i
BSrana 1 -
g Przedmiejski

Nazwa Liczba | Jm.

Moc obwodu 1,04 kW

| cos 0,90 Warunki szybkiego wytgczenia
Napigcie obwodu 230,00 |V Iz>Iw
Pradu obwodu 4,2 A [2=0,8*Uf*Zo=100A>Tw=k*Ib(16 A)=59,2 A
Dlugos¢ linii 670 m k=3,7 dla czasu {rwania t=0,4s

| Przewodnos¢ przewodu 35,00 | ohm Ochrona jest|skuteczna

| Przekrdj przewodu 35,00 | mm?

| Spadek napigcia <3 | %

—28-
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PROJEKTOWANA SZAFKA OSWIETLENIOWA
przy ul. Stonencznej na stupie Nr.14
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SKRZYZOWANIE LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ z

Sfup Nr.17

ul. Szkolng

=7,5m

Stup Nr 18




SKRZYZOWANIE LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ z

Stup Nr.10

ul. Przemystowag
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SKRZYZOWANIE LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ z
ul. Przemystowg

=/,5m

Stup Nre6
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Gmina: Lelis ; obreb: Lelis ; ul. Szkolna
10) Zestawienie podstawowych materialow do budowy

Lp. | Material J.M. ]
1 | Typ przewodu: AsXSn-2x35mm?* m 730
2 | Hak wieszakowy SOT 21 M16x220 szt. 15
3 | Hak wieszakowy SOT 29 - - szt. —
4 | Hak nakre¢tkowy PD 2.1 (16) szt. —
5 | Uchwyt dystansowy SO 79.5 przelotowy szt. 9
6 | Uchwyt narozny SO 136 szt. 2
7 | Uchwyt odciggowy SO 117.2258 (2x25-35) szt. 4
8 | Koficowka kablowa AL.-25mm? szt. —
9 Ogranicznik przepie¢ ASA-A-0,5/10kA szt. 3|
10 | Zacisk odgalezny przeb. izol.SE 46.1 szt. 40
11 | Bednarka FeZn 25x4mm m 30
12 | Sruba oc. z nakr. i podkl.sprez.M10x25 - szt. —
13 | Pret stalowy FeZn @16mm ,,GALMAR” 1,5m szt | 6
14 | Zacisk uziemiajgcy Srubowy St-208 szt. 2
15 | Oslona koiica przewodu PK99 i szt. —
16 | Lampa o$wietlenia ulicznego LED 40W 6000 Leu szt. | 13
17 | Lampa oswietlenia ulicznego szt. — |
18 | Ostona bezpiecznikowa SV29.25523 (25A) szt. 13 N
19 | Bezpiecznik BiWts 2A szt. 13 |
20 | Zacisk odgal. dwustr. prze. izol. SLIW szt. —
21 | Tasma stalowa COT 37 - szt. — |
22 | Klamerka COT 36 szt. —
23 | Wysiggnik lampy W201 @50 (100/50/1050) szt. 2
24 | Przew6d AsXSn-1x25mm? o m —
25 | Rura elektroinstalacyjna RL 32 m — |
26 | Uchwyt dystansowy U103 na stup wirowany na tasme szt. —
27 | Ztaczka katowa do rur ZKL 32 - szt Ce
28 | Kolano zwrotne ZKz 32 szt. — |
| 29 | Szafka o$wietleniowa wg rys. nr 4 szt. | —
30 | Konstrukcja do mocowania szafki o$wietleniowej na stup m —
~ 31 | Uchwyt do wysi¢gnika na stup wirowany na tasme W1051 szt. | —
32 | Przewdd YDY 3x2,5mm? m ! 30
33 | Stup wirowany E10.5/2.5 m —
34 | Ustoje U85 szt. — i

¥



III. Informacja dotvezaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

INFORMACJA W SPRAWIE DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

(opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz.U.nr 120, poz. 1126)

BRANZA ELEKTRYCZNA

MODERNIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO

ul. Stonecznej; ul. Szkolnej; ul. Przemyslowej

Nazwa zadania

Inwestor Gmina Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

Jednostka ewidencyjna: Lelis, obreb: Lelis, ulica Sloneczna

dz. nr 753 5 722 5 723/1 5 723/2 5 706 ; 396/11 ; 396/14 ; 395 5 393/1 ;
Adres budowy | 349/2 ; 385/1 ; 384/19 ; 384/15 ; 382 ; 381/2 ; 381/1 5 380 ; 379 ;

378/16 ; 378/18 5 377/2 5 376/2 5 714 5 713 ; 330/2 5 326 5 325/1 ; 323 ;

319; 314/6 5 316 ; 3155 613 ; 721 ; 608 ; 722 ; 603/1

Miejsce i data ‘ Ostrole¢ka, Lipiec 2020 r.

Kategoria obiektu | XXVI

sk Bienkowskj
- “O0zZana 1
U teg Przedmiejski
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11) Zakres robé6t dla zamierzenia budowlanego
- demontaz istniejgcych opraw sodowych
- demontaz istniejacego osprzetu
- demotnaz aluminiowego przewodu o$wietlenia AL25
- montaz opraw LED 40W
- montaz osprzetu
~ montaz przewodu ASXSn 2x35mm?
- montaz skrzynki pomiarowej

12) Elementy zagospodarowania dzialki, terenu ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczefnstwa
i zdrowia ludzi.

Dzialki prywatne o nr ewid.

13) Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji rob6t budowalnych.

- prace montazowe wykonywane na wysokosci.
14) Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy robotach nalezy woko6! wykopéw pozostawionych na czas zmroku i nocy
ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Teren robot mozna oznaczy¢ za pomoca
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhiz wykopu.

15) Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt, Srodki ochrony osobistej.

Przed przystapieniem do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacja projektu kierownik
budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom wskazujae na mogace wystapi¢ zagrozenia przy
realizacji inwestycji. Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikow oraz udzieli¢ niezbednego instruktazu odno$nie przestrzegania przepiséw BHP na
budowie.

Szkolenie BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu inwestycji powinni potwierdzi¢ wlasnorgcznym podpisem fakt wystuchania
udzielonego instruktazu.

Do pracy mozna dopusci¢ pracownika ktory:

— Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

— Posiada wazne za$wiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy,

— Zostal przeszkolony z zakresu przepisow BHP dla danego stanowiska pracy

16) Srodki zapobiegania niebezpieczenstwom

W celu uniknigcia niebezpieczenistwa w miejscu pracy nalezy przestrzegac:

—  Stosowac $rodki ochrony osobistej;

— Sprawdzi¢ przed rozpoczeciem pracy, czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia;

— Uwzglednié wymagania zwiazane z organizacja i wykonywaniem robét, jakie wynikaja
zuzgodnien z wlascicielami 1 uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sig
w obszarze prowadzenia robdt;

— Nie nalezy podejmowaé pracy przy widocznych uszkodzeniach narzedzi oraz
przedmiotéw niezbednych do pracy;

-~— Podczas korzystania z urzadzen elektrycznych zachowad szczegdlng ostroznoséc,
korzysta¢ nalezy tylko z instalacji sprawnej zapewniajacej ochrong przed dotykiem
bezpodrednim i narzedzi posiadajacych II klase ochronnosci,

— W razie wystapienia zagrozenia nalezy niezwlocznie opusci¢ strefe zagrozenia;

— 3q/



— W razie potrzeby udzieli¢ pierwszej pomocy i powiadomi¢ odpowiednie stuzby;
— Po zakonczeniu pracy nalezy uporzadkowac miejsce pracy;
— Podczas wykonywania prac powinien by$ sprawowany nadzdr przez kierownika
budowy.
17) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych.
— BHP przy robotach instalacyjnych
— BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym
— BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

I BHP przv robotach instalacyinvch

Narzedzia reczne o napgdzie elekirycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz
co 10 dni. Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan
izolacji przewodoéw elektrycznych 1 oston zabezpieczajacych. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwaé prace a urzadzenie odda¢ do naprawy.
Narzedzia pracy udarowej (mtotki, przecinaki, przebijaki) nie moga mie¢ uszkodzonych zakonczen
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka.

1I. BHP przy robotach wvkonywanych sprzetem zmechanizowanym
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sa
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Ruchome czgsci mechanizméw zagrazajace bezpieczenstwu powinny
posiadac ostony zapobiegajace wypadkom. Sprzet zmechanizowany powinien by¢
sprawdzony przed rozpoczegciem pracy pod wzgledem sprawno$ci technicznej,
bezpieczenstwa i uzytkowania.
Transport, budowe i montaz elementow linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
— Zasadami stosowanymi w budownictwie ogolnym,
—  Szczegdlowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke,
——  Szczegoétowymi instrukcjami wydanymi przez producentdéw elementdw linii
oraz osprzetu budowlanego i montazowego stosowanego przy budowie linii,
—  Wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych nN-
0,4kV
I1I. BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

Prace kontrolno — pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikow
sktadajacy sie co najmniej z dwoch 0séb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno —
pomiarowe to prace w warunkach szczegbdlnego zagrozenia.

a. Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez robocza i ochronna zgodnie z
obowiazujagcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem
elektrycznym, upadki z wysoko$ci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje rowniez pracownikéw w indywidualny sprzet ochrony stuchu, dobrany do wielkosci
charakteryzujacych hatas i do cech indywidulanych robotnikow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych:

— W celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem, miejsca wykopéw pod fundamenty
stupéw solarnych powinny byé ogrodzone shlupkami z natozbha tadéma koloru
czerwono-biatego.

ASYST’ENTfPRO JEKTANTA
inz. Wiesks Bienkowski
41 Rozana 1
07-402 teg Przedmiejski
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PGE Dystrybucja S.A

Oddziat Warszawa i
Rejon Energetyczny Ostroieka
07-416 Ostroleka, ul. Targowa 37

Fate ]
Lo 4 )

Ostroteka, dn. 25 futy 2020r.

PGE Dystrybucia S.A. e-mail re10.0w@pgedysirybucia.ph.

tel.: (29) 764 18 27, fax (29) 764° 1951 e

% L. dz. RE-3/RM/PZ/1101/ [ THZ /2020

Gmina Lelis
ul. Szkolna 39
07-402 Lelis

Dotyczy: modernizacji urzadzery oswietlenia drogowego w ul. Szkelnej, Sfonecznej, Przemystowej w

miejscowosci Lelis.

W zwiazku z otrzymanym pismem z dnia 12.0.2020r,, dotyczacym plandéw przeprowadzenia
przez Gmine Lelis prac modernizacyjnych odwietlenia drogowego w ul. Szkolnej, Stonecznej,
Przemystowe] w miejscowaesci Lelis, polegajacych na wymianie przewodu oswietleniowego wraz 2
osprzetem oraz przebudowie ukiadu sterujgco-pomiarowego, Rejon Energetyczny Ostroteka
informuje, ze nie widzimy przeciwwskazan dla wykonania w/w zadania. Jednoczesnie, wobec faktu,
7e modernizowane urzadzenia oswietleniowe znajdujg sie na finiach energetycznych oraz w
obiekcie  stacji transformatorowej, bedacych wfasnoscig PGE Dystrybucja S.A, jak réwniez

przedmiotowe zadanie wykonywane bedzie przez zewngtrznego wykonawce, przystepujac do jego

realizacji nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione wymagania techniczno-formaine:

1. W zwigzku z przebudowa ukfadu sterowania oswietleniem naleiy przewidzie¢ srzafke
sterawniczo-pomiarowa na stupie linii nN 0,4 kV.

2. Nalezy opracowat schemat szafki wraz z jej wyposazeniem zgodnym z obowigzujgcymi
wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. Oddziaf Warszawa oraz zawartymi umowami na dystrybucje
energii elektrycznej (opis w pkt. 3 i 4). Schemat nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym
Ostroteka.

3. Obudowa szafki powinna by¢ wykonana z tworzywa termoutwardzonego i odpornego na
promieniowanie UV oraz zjawisko abrazji oraz powinna by¢ one tréjkomorowa, pofaczona ze sobg
w uktadzie pionowym.

4. W kwestii wyposazenia szafki, patrzac od linii zasilajgcej nalezy zastosowac:

o w komorze | — roztacznik np. typu RBK 00 2 zabezpieczeniem gtéwnym zgodnym z umowg lub w

przypadku jego braku z zastosowaniem zwieraczy i zamknieciem na wktadke typu MASTER KEY;

PEE Dystrybucia Spofks Akeyine z siedziby w Lubtinie, 2G-340 Lublin, ul. Garbarska ZTA, woisana do e
przez ’%c.d Rr—nmmy Lublin: W=c.hr d w Lublinia z sisdzitia w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarcry pod nr KRS
; 2840 -6 729 424 160 7 w petni oplacony. Konto bankowe: Bark PERAD S.A
{ 9530 5164 veww.pgedystrybucis.pl

igtinredy growad nego
343124, NiP: 8a6-25

Warszowa, Al Jerszotimskie 2,
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e w komorze Il (Srodkowej} — ukiad pomiarowy z zabezpieczeniem limitujgcym moc, podfgczonym
przed licznikiem oraz listwg zaciskowg za pomisrem w kierunku urzadzen sterujgcych z
zamknieciem MASER KEY;

¢ w komorze HI — ukiad serowania oswietleniem wraz z zabezpieczeniami obwodowymi z
zamknieciem na dowolny zamek (wybrany przez Gmine fub konserwatora o$wietlenia].

5. Nalezv opracowaé dokumentacie techniczna, ktora powinna inwentaryzowat prace w zakresie

wymiany przewodéw 1 osprzetu finiowego oraz zawiera¢ informacje o fokalizacji urzadzert

sterujaco-pomiarowych, zastosowanych rozwigzaniach technicznych oraz wartosci zabezpieczen

zeodnvch z obecna umowa na dystrybucie energii efektryczne]. Opracowanie to naledy przedioiyd

do uzeodnienia w Rejonie Energetycznym Ostrofeka.

6. W przypadku ewentualnych planéw rozbudowy obwodow oswietfeniowych o dodatkowe punkty
éwietine, nalezy najpierw wystapi¢ do RE Ostrofeka z wnioskiem o okredlenie technicznych
warunkéw przylaczenia do sieci wraz z podpisaniem stosownej umowy przyfgezeniowej oraz
umowy na udostepnienie urzadzer w celu montazu oswietlenia drogowego.

7. Przed rozpoczeciem prac wykonawca robét powinien przedstawi¢ w Rejonie Energetycznym
Ostroteka harmonogram robét, umoiliwiajgcy wiasciwe skoordynowanie pracy naszych urzgdzen
ewentuaine powiadomienie odblorcéw o przerwach w dostawie energit elektrycznej.

8. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenistwa w/w prace nalezy wykonywac na pisemne
polecenie, a w sytuacji koniecznosci wyfgczenia urzadzen spod napigcia, po dopuszczeniu do pracy
przez pogotowie energetyczne, ktdre réwniez dokona sprawdzenia poprawnosci montazu oraz
powtérnego zaplombowania ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowego.

9. Firma wykonujgca w/w prace powinna dysponowad personelem posiadajgcym wymagane
kwalifikacje zawodowe (kierownik robét - uprawnienia budowfane, elektromonterzy —
éwiadectwo kwalifikacyjne do 1 kV, uprawnienia do prac pod napigciem do 1 kV) oraz
specjalistyczny sprzet.

10. Wykonane prace nale?y z2gfosi¢ do sprawdzenia stuzbom technicznym RE Ostroleka.

11. Po wykonaniu przebudowy zasilania sieci odwietleniowej nalezy zaktualizowad¢ umowy na
dostawe energii elektrycznej w zakresie zmienionej lokalizacji ukiadu pomiarowego craz nowej

granicy stron pomiedzy PGE Dystrybucja S.A. i odbiorca.

Z powazaniem:

Sprawe opracowal: Przemysiaw 2ysk, tel. /29/ 764-18-36

?GE Gystrybuc;a Spdika Akcyjna z siedzibg w Lubiinie, 2 & o

Y L';bnh Wscnod w Lubiinia z sisdziba w 8§ s ) 2y pod ny ’r‘(Rw & -
4 160 2 w pelni oplacony. Konte gmkm’»» Bam\ PEKAD § cht.zama Al j?,umhm
5164, warw. pgedysirybucia.pl
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PGE Dystrybucja S.A. g ek;’o_l:;% /igigs'
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 20-G6/UP/00525 o przytaczenie do sieci.

Gmina Lelis
ul. Szkolna 39
07-402 Lelis

Warunki przytaczenia nr 20-G6/WP/00525 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Lelis, miejscowost Lelis, ul. Szkolna, nr dz. 722

Nao podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w'sprawi‘e szczegdlowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 12-02-2020, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: Istniejaca linia nN. Stacja zasilajaca 10-1788 LELIS 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodei sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczert

w polu linlowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytaczeniowa: 6,60 kW (moc istn. 6,60 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Nie dotyczy.

6 Wymagania w zakresie budowy Instalacji odbiorcy:

6.1 Wybudowa¢ lini¢ oswietlenia ulicznego przewodem AsXSn wg obliczed projektowych podwieszonym na

istniejgcych stupach linii abonenckiej nN. Powigza¢ z istniejaca linig kablem YAKXS wg obliczen projektowych. Powiazac

Z istniejgcym odwietleniem ulicznym.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze pomiarowe nN na stupie.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytyeznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 Wyljcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A], w szafce pomiarowej.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjgé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczedstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami Iaczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w urhowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji jub utrudnieri w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przylacza nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Energetycznym Ostroteka. Przed zrealizowaniem warunkdéw przytaczenia zaktualizowaé edytowalny zatacznik
nr 1 do umowy udostepnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzer oswietlenia ulicznego.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzit.
Maciej Kosiorek




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UPE-1M3-521 *

Pan ANTONI DABROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0125/13
adres zamieszkania ul. 11 LISTOPADA 4/45, 07-410 Ostroteka

jest cztonkiem MazoWieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i pasiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2020-02-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewadniczacy Rady Mazowieckigj Qkregowej lzhy Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrze$nia 2001 1. 0 '_podp,isie elgktronicznym (Dz: U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dana w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy nomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wrgledem skutkéw prawnych dekumentom apatrzanym padpisami wiasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynlerdw Budawnijctwa www.piih.org.pl lub kontaktujac sig z biyrem whasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budewnictwa.
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Duplikat

Wojewddzkie Biuro _ v

Planowania Przestrzennego Ostroteka, dnia 12 czerwca 1984r,
Ostroieka ‘ ' :

ul. Swierczewskiego 14

Nr ewid. 0S-479/84

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnej funkcji techniczne}
~ w budownictwie, .

Na podstawie art. 18 ust.5 i art. 57 ust.3 ustawy z dnia 24 paz-
dziernika 1974r. - Prawo budowlane /Dz,U.Nr 38, pozycja 229/ oraz & 2
ust.2 pkt 2, § 5 ust.1 pkt 2, § 5 ust.2, § 6 ust.h, § 7, § 13 ust.1
pkt 4 litera "d" rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, pozycja 46/ '

STWIERDZAM

ze Ob, ANTONI DABROWSKI
technik elektryk -
urodzony dnia 25 czerwca 1953r. - ~Nur
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielne]j funkcji
technicznej  KIEROWNIKA BUDOWY I ROBGT
w specjalnoéci-instalacyjno-inZynieryjnej w-zakresie:
~instalacji elektrycznych,

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,kierowania
i kontrolowénia,wytwarzaniavkonstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektry-
cznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

2. do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw instalacji

elektrycznych - o powszechnie znanych,rqzwi@zaniach konstrukéyjnych

irSchematagh technicznych. -

:.erginalxd@kﬁméhfu S£Wierdzenia péSiadéﬁié pfzygotdwahia_zaWédbwegdfdé 
‘peinienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie podpisat -

z upowaznienia Wojewody - Gxdwny Architekt Wojewddztwa ~ Dyrektor Woj.
Biura Planowania Przestrzennego mgr inz.arch. Zbigniew SokoXowski.
Pieczeé okrggla z Godlem Paristwa 1 napisem w otoku: Urzgd Wojewédzki

w Ostrozece. :

Duplikat stwierdzenia'posiadania przygotowania zawodowego do peinienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wystawiono na podstawie
dokumentéw posiadanych w archiwys—trsdu Wojewddzkiego w Ostrotece.

&=y

Ostrofeka, dnia 20.08,1997r.

ZA ZGODNOB s
z ORYG;NAe;:M



