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Projektowany uktad warstw nawierzchni

Zasypka rury z piasku zageszczonego mechzniacznie
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KONSTRUKCJA RURY POD ZJAZDEM
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Plyta azurowa typu "MEBA" gr. 8cm
otwory wypetnione humusem i obsiane nasionami traw

Podsypka piaskowa lub miat gr. 5cm

Wyprofilowana dno i skarpa rowu
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i skarpy rowu (spoiny zalane zaprawg

Podsyka cementowo-piaskowa gr. 10cm

Projektowany uktad warstw nawierzchni

Wyprofilowane dno i skarpa rowu

Zasypka rury z piasku zageszczonego mechzniacznie

Plyta azurowa typu "MEBA" gr. 8cm
otwory wypetnione humusem i obsiane n:

do min. Ey/E; <=2,2

Izolacja rury zgodnie z wytycznymi producenta jesli wymagana
Rura zelbetowa ¢ 400mm lub PP typu K2-KAN SN8 ¢ 400mm
tawa fundamentowa z pospétki zageszczona

mechanicznie do E,>=100MPa, |s>=1,00 gr. 30cm
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Podsypka piaskowa lub miat gr. 5cm
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Podtoze gruntowe rodzime G1, zageszczone do E ,>=80MPa, 1s>=1,00
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Brukowane dno i skarpy rowu (spoiny zalane zaprawg

Podsyka cementowo-piaskowa gr. 10cm

Wyprofilowane dno i skarpa rowu

Jednostka projektowa:

(indro)

Jakub
Frackowiak

ul. Polna 10
56-320 Krosnice

INWESTOR: Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy
ul. Laczna 1c
55-100 Trzebnica

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegajaca na budowie chodnika
OBIEKT: w miejscowosci Domanowice z podziatem na etapy - ETAP Il

na odcinku od poczatku zabudowan od strony Trzebnicy do skrzyzowania

z droga powiatowa nr 1331D
TYTUL RYSUNKU: SKALA: DATA:
Konstrukcaj rury pod zjazdem 1:100, 1:50 10.2023

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS: NR RYSUNKU:
mgr inz. Jakub Frackowiak WKP/0121/PWOD/18 Rys. nr 6




