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3.1. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej:
.Zabezpieczenie pionowych i poziomych drog ewakuacyjnych w budynku Komendy
Wojewddzkiej Policji w Gdarnsku"
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

magr inz. Waldemar Wesotowski
upr. nr 75/Gd/2002

3.2. Oswiadczenie sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej:
.Zabezpieczenie pionowych i poziomych droég ewakuacyjnych w budynku Komendy
Wojewddzkiej Policji w Gdansku”
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Cezary Filaber
nr ewid. POM/0086/PWBE/18
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4.1. Uprawnienia budowlane projektanta

WOJEWODA POMORSKI ‘

RR-AB-11.7132/02

il .
.

Gdasisk, dnia 2002 - 07 . A8 '

DE e
cyzm.q NR_75/Gdja00y -

I3

Na podstm;ie art. 12 v | .
7 lipca ) 2 USL2, art. 13 wst, 1 pkt 14 ; :
zm5 oriizg:r:. SPTI": E;uio:vlane ftgkstjednolity: Il"z.i U1 ITII:'I gé - Illl’kt 3, Ustawy z dnia
Sl E o stawy z.dnia 15 i y Poz. 1126 2 2
architektéw, inzyniersw budownictwa oraz uﬁszl‘lji?tz 50(? T. O samorzadach igfvgdzaﬂgﬁ
2,

Strzennej i Budownie
rzeny twa z dnj
¥alctwie (Dz. U, Ny 8, poz. 318“: .

nadaje :
Panu:" Waldemarowi Marcinowi Wesotowskiemy

magistrowi inzynierowi eIektrotechnikowi
ur. wdniu 07 marca 1973 1, w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWYANE

W specjalnodel : instalacyjngj W zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych oraz elektroenergetycznych ) :

W ZakI'CSiQ' PTO.e}{fO‘Wan'a i "EI a ia : uld Y ' o
5 - 0y ]an 'l'Eti hez 0er i
B E!nlczeﬁ-

l




Projekt budowlany branzy ELEKTRYCZNEJ — Komenda Wojewédzka Policji w Gdarisku na ul. Biskupia Gorka - 12.2018 r.

4.2. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

POMO.RSKA OKREGCOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolite] 4/155

tel, 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
g

sygn. akt, 374/POM/OKK/17

Gdansk, dnia 29 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2.4
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U.z 2017 r,, poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby InZynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Cezary Filaber
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.10.1989 r. w Hawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0086/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Cezary Filaber upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt I-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

[I. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
7z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku. w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjncgo (tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1257 ze zm.).
§ 1. W trakcic biegu terminu do whnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. kiory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja slaje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej/Homisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWQDNICZACY
Okrggowej Kofisij Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Cezary Filaber

80-126 Gdansk ul.Cedrowa 41G/149

2.0krggowa Rada Izby

3.Cajiléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.a/a
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5.1. Zaswiadczenie PIIB projektanta

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8G8-UAK-EDR *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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5.2. Zaswiadczenie PIIB sprawdzajacego

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-K3Z-BGS-81H *

Pan Cezary Filaber o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/18

adres zamieszkania ul. Cedrowa 41 G/149, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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6. OPIS TECHNICZNY

Uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatéow sg przyktadowe, dozwolone jest
stosowanie materiatow rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych
i funkcjonalno$ci

6.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e obowigzujgce przepisy i normy
e Zlecenie i wytyczne inwestora
e inwentaryzacja obiektu
e podktady architektoniczne
e opracowanie branzy sanitarnej
e ekspertyza techniczna PPOZ
e postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej
w Gdansku

6.2. Zakres opracowania

e Monitoring CCTV

o Oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne

o System sygnalizacji pozaru

o System oddymiania grawitacyjnego

o Gniazda zasilajgce przewody grzejne instalacji hydrantowej w piwnicy

« Zasilanie zestawu hydroforowego PPOZ podnoszenia ci$nienia wody instalacji
hydrantowej

« Gtéwny wylgcznik pradu i PPOZ wytgczniki pradu

. Dostosowanie Rozdzielnicy Gtéwnej RG do odbioréw PPOZ i zasilania
rezerwy ukrytej przy pomocy istniejgcego generatora

6.3. Stan istniejacy

Budynek Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku na ul. Biskupia Goérka nie
posiada systeméw PPOZ tj. SSP, SOG, osw. AW. W wyniku wykonania Ekspertyzy
technicznej PPOZ wystepuje konieczno$¢ ich wykonania dla poprawy bezpieczenstwa
przebywajgcych w nim oso6b. Budynek jest po opiekg Miejskiego Konserwatora
Zabytkow i wiele pomieszczen jak i elewacja budynku wymaga specjalnego
traktowania na etapie projektowania i wykonawstwa. W budynku wystepujg stropy
drewniane.
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6.4. Stan projektowany

Uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatow sg przyktadowe, dozwolone jest
stosowanie materiatow rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych
i funkcjonalno$ci

6.4.1. Oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne

WykonacC oprawy oswietlenia wg rysunku E-06, 07, 08, 09 i 10. Wykorzystac
nastropowe autonomiczne oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z zrodtem
Swiatta LED 3W, z czasem dziatania min. 2h, akumulatorami litowo-zelazowo-
fosforanowymi (Li-FePO4) i testowaniem poprzez centralny system monitoringu.
Oprawy dobra¢ kolorystycznie do powierzchni na ktérej sg montowane. Na elewac;i
budynku w kolorze szarym.

Zastosowane oprawy oSw. aw.:

o typu EXIT M z poliweglanu, klosz transparentny z poliweglanu, montaz Scienny,
sufitowy i za pomocg uchwytu sufitowego dla prezentacji piktograméw
ewakuacyjnych dwustronnie, wymiary zew. 260x143x44mm IP65 LED IKO8

e typu LOVATO Il z poliweglanu, montaz natynkowy sufitowy, IP41, z optykg do
osSwietlenia przestrzeni otwartej i korytarzy, wymiary 132x132x54mm

e typu OUTDOOR LED, korpus z blachy stalowej, montaz natynkowy Scienny,
IP66, IK10, wymiary 222x227x77mm.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasili¢ z tych samych obwoddéw co oswietlenie
0golnego zastosowania w danym pomieszczeniu, tak by podczas zaniku napiecia w
tym obwodzie mogto zadziata¢ oswietlenie ewakuacyjne. Za zabezpieczeniem
obwodu oswietleniowego zastosowac dla potrzeb obwodu opraw awaryjnych
przetgcznik modutowy 16A 4Z dla umozliwienia roztgczenia napiecia zasilajgcego
z opraw awaryjnych w celu testu, pozostawiajgc w stanie normalnej pracy oswietlenie
podstawowe.

Przewody uktada¢ podtynkowo w recznie kutych bruzdach na gtebokosci
zapewniajgcej min. przykrycie tynkiem 5mm. Na sufitach drewnianych prowadzic¢
instalacje natynkowo w korytkach elektroinstalacyjnych w kolorze dobranym do
podioza. Szczegdty prowadzenia instalacji na suficie na rys. E-02. Okablowanie
magistrali testujgcej oprawy aw. wykonac przewodami YTKSYekw 1x2x0,8mm2.

Podstawowe zestawienie materiatow

L.p. Materiat Jednostka llos¢

1 |Centrala testu o$wietlenia awaryjnego szt. 1

2 | Oprawa typu EXIT M LED 3W min. 2h Li-FePO4 szt. 115
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3 |Oprawa typu LOVATO Il LED 3W min. 2h Li-FePO4 szt. 193
4 |Oprawa typu OUTDOOR LED 3W min. 2h Li-FePO4 szt. 11

3.4.2. Kontrola dostepu

Na poziomie parteru w klatce K1 nastepuje demontaz drzwi objetymi KD. Nalezy
przetozy¢ urzadzenia na nowo projektowang $ciane z drzwiami EI30. W celu
przedtuzenia okablowania nalezy zastosowacC przewody tego samego typu co
istniejgce.

3.4.3. Gniazda zasilajgce przewody grzejne instalacji hydrantowej w piwnicy

Projektuje sie gniazda zasilajgce 230VAC 16A wg rys. E-01. Gniazda zasilajgce
wykonac¢ jako natynkowe o stopniu ochrony IP44 z bolcem ochronnym PE (L+N+PE).
Gniazda montowaé¢ natynkowo 20-40cm pod sufitem przy projektowanych rurach
instalacji hydrantowej w piwnicy. Gniazda sg przeznaczone do zasilania przewodow
grzejnych zapobiegajgcym zamarznieciu rurom instalacji wody hydrantowej PPOZ.
Instalacja powinna by¢ rozwigzana bez stosowania puszek tgczeniowych, a wszystkie
potgczenia powinny by¢ wykonywane w puszkach elektroinstalacyjnych gniazd
wtykowych. Zasilanie nalezy wykona¢ w RG przewodem YDYZo 3x2,5mm2 natynkowo
w rurkach elektroinstalacyjnych. System zasilania gniazd TN-S. Koniecznie
wykorzystac¢ przewdd ochronny PE podtgczony do kotka ochronnego gniazdka w celu
zapewnienia prawidtowego dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego.

Przewody grzejne wykona¢ jako gotowe odcinki zakonczone termostatem
zatgczajgcym grzanie w temp. +3 st. C i wytgczajgcym w temp. +10 st. C. Przewody
grzejne uktada¢ bezposrednio na rurach mocujgc je w odstepach 10-20cm.
Osznurowane rury instalacji hydrantowej zabezpieczy¢ izolacjg cieplng o grubosci min.
20mm (ocieplenie wg opracowania branzy sanitarnej, lecz nie mniejsza grubosc¢ niz
20mm) Termostat przewoddw grzejnych bezwzglednie musi znajdowacé sie
bezposrednio przy rurze pod warstwg izolacji cieplnej. Obwdd gniazd zasilajgcych
zabezpieczy¢ w RG wytgcznikiem nadprgdowym typu B16 1P, a jako ochrone
uzupetniajgcg wykonac wytgcznik roznicowoprgdowy wysokoczuty 40/0,03A typ AC 2P.

Podstawowe zestawienie materiatéw
L.p. Materiat Jednostka llos¢
1 | Gniazdo z bolcem ochronnym PE natynkowe IP44 16A 230VAC szt. 10
3 | Przewdd grzejny 5m 60W z termostatem na koncu przewodu szt. 6
4 | Przewdd grzejny 7m 84W z termostatem na kohcu przewodu szt. 1
5 |Przewdd grzejny 10m 120W z termostatem na koncu przewodu szt. 2
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3.4.4. System sygnalizacji pozaru

W pomieszczeniach Komendy Wojewodzkiej Policji w Gdarnsku na ul. Biskupia
Goérka projektuje sie petng ochrone systemem sygnalizaciji i detekcji pozaru. Nastepuje
zagrozenie pozarem z grupy A (materiaty state, zwykle pochodzenia organicznego,
ktorych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem sie wegli). Dla tej grupy pozaru
dobiera sie punktowe, optyczne czujki dymu odpowiednie dla pozarow testowych TF1
do TF5 oraz TF8.

Rys. 3.4.4.1 VCharakterystryka pozaréw testowych.

Test TF1 TE2 TF3 TF4 TFS TF6 TF8
Rodzaj pozaru plomieniowe szybki rozktad pozar plomieniowe spalanie cieczy spalanie cieczy | spalanie cieczy
(paliwo) spalanie termiczny tlgcy spalanie wydzelajacej niewydzielajacej wydzielajacej
celulozy — piroliza tworzywa dym dymu dym bez ciepla
(drewno) (drewno) (bawelna) (poliuretan) (n-heptan) (alkohol etylowy) (dekalina)
Wzrost
temperatury silny do pominigcia | do pominigcia silny silny silny do pominigcia
Predkosé
WZNOoszenia duza maia bardzo mata duza duza duza mata
Dym jest jest jest jest jest nie ma jest
Widmo dymu przewaznie przewaznie przewaznie CZESCIOW0 przewaznie nie ma przewaznie
niewidoczne widoczne niewidoczne niewidoczne niewidoczne widoczne
CzesS¢ widzialna dymu ciemna jasna, silnie jasna, silnie bardzo bardzo nie ma ciemna
rozpraszajgca rozpraszajjca ciemna ciemna
Wyst¢powanie CO nie ma Znaczne duze stabe stabe nie ma bardzo slabe

Rozmieszczenie elementéw SSP wykonaé¢ wg rys. E-01, 02, 03, 04 i 05.
Wysokos¢ montazu recznych ostrzegaczy pozarowych ROP 140cm od poziomu
podtogi. Sygnalizatory akustyczne montowaé natynkowo na scianie 0,5m pod sufitem.
Linie dozorowe wykona¢ kablami HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm2. Linie
sygnalizatorow wykona¢ kablami HDGsekwf PH90 4x1,5mm2. Zasilanie z obwodéw
zasilania  gwarantowanego PPOZ  central 230VAC  wykona¢  kablem
HDGsekwf PH90 3x2,5mm2. Komunikacie CSP i CSO wykona¢ kablem
HTKSHekw PH90 4x2x0,8mm2. Komunikacje CSP i TSR wykona¢ kablem
HTKSHekw PH90 4x2x0,8mm2. Komunikacje CSP i SSWIN i KD wykona¢ kablem
HTKSHekw PH90 4x2x0,8mm2. Projektowang CSP umiesci¢ w pom. serwerowni na
parterze. Terminal sygnalizacji rownolegtej umiesci¢ w pomieszczeniu strézowki.

Proj. CSP wyposazy¢ w 2x akumulator zelowy 90Ah 12VDC.

Parametry proj. CSP:
e typ: adresowalna
e zasilanie podstawowe: 230VAC
e zasilanie rezerwowe: akumulatory 17-90Ah 2x 12VDC
e maks. pobor pragdu podczas dozorowania: 0,05A
e liczba wariantéw alarmowania: 17
¢ linie sygnatowe (potencjatowe): 8
e liczba czujek na linii: 127
¢ linie dozorowe: 4 z mozliwoscig rozbudowy do 8
e wyjScia przekaznikowe: bezpotenc. w centrali 16 szt. 1A 30V
e liczba linii kontrolnych: 8
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e liczba stref dozorowych: 1024
e wysSwietlacz LCD
e drukarka

Parametry proj. TSR:
e zasilanie podstawowe: 230VAC
e zasilanie rezerwowe: akumulatory 7Ah 2x 12VDC
o wyswietlacz: LCD 4x40

Parametry proj. czujki dymu:
e typ: adresowalna, punktowa, (réwniez wersje bezprzewodowe z dedykowanym
adapterem tgcznosci bezprzewodowej)
e rodzaj: dymu
e napiecie pracy: 16,5 VDC - 24,6 VDC
e pobdr pragdu w trybie dozorowania: < 150 pA
e wykrywane testy pozarowe TF1 do TF5 oraz TF8

Parametry proj. ROP:
e typ: adresowalny
e pobdr prgdu w trybie dozorowania < 135uA
e Kkolor obudowy czerwony

Parametry proj. sygnalizatora akustycznego:
o typ: akustyczny, niskoprgdowy
e montaz wewnetrzny
e odmiana konwencjonalny
e napiecie zasilania 9.6VDC - 30.0VDC
e pobdr pradu z zasilacza zewnetrznego < 50mA przy zasilaniu 24 VDC
e poziom dzwigeku do 103dB

Parametry proj. EKS:

e napiecie pracy 16,5V + 24,6V

e pobdr pradu z linii dozorowej (stan dozorowania) < 165 pA

e napiecie zasilania sterowanego urzadzenia 6 V + 30 V

e pobor pradu przez uktad kontroli ciggtosci linii ze zrédta zasilajgcego sterowane
urzgdzenie < 615 pA

e wyjScie sterujgce przekaznikowe styk bezpotencjatowy przetgczny 2A/30V

e czas opOznienia zadziatania przekaznika Tp 2s, 30s, 60s, 90s

e liczba wejs¢ kontrolnych 2

¢ inicjacja wejscia kontrolnego bezpotencjatowy styk NO lub NC

e czas po ktérym nastepuje kontrola zadziatania sterowanego urzgdzenia Tk brak
kontroli, 40s, 70s, 130s
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Parametry proj. EKW:
e napiecie pracy 16,5V + 246V
e maksymalny pobor pragdu < 150 pA
e maksymalna ilos¢ elementow kontrolnych w linii dozorowej 20 szt.
e liczba wejsc¢ kontrolnych 8
¢ inicjacja wejscia kontrolnego bezpotencjatowy styk NO lub NC
e czas, po ktérym nastepuje kontrola i potwierdzenie zmiany stanu 6 sek

Podstawowe zestawienie materiatéw
L.p. Materiat Jednostka llos¢

1 | CSP z akumulatorami 2x90Ah 12VDC szt. 1

2 | TSR z akumulatorami 2x7Ah 12VDC szt. 1

3 | Adresowalna optyczna czujka dymu szt. 402

4 | Adresowalna optyczna czujka dymu bezprzewodowa szt. 9

5 | Adapter urzadzen radiowych szt. 2

6 |Adresowalny ROP szt. 32

7 | Sygnalizator akustyczny szt. 82

3.4.5. System oddymiania grawitacyjnego

Centrale oddymiania grawitacyjnego wykonaé¢ na parterze w klatkach schodowych
budynku w miejscu wskazanym na rys. E-02 na wysokosci 150cm od poziomu
posadzki. Centrale zasilic sprzed GWP, przewodem HDGsekwf PH90 3x2,5mm2
uktadanym pod tynkiem nie ptycej niz 5mm. CSO nalezy dobra¢ ze wzgledu na takie
parametry jak: zapewnienie wspotpracy z Centralg Sygnalizacji Pozaru CSP i
odpowiedni wydatek prgdowy ze wzgledu na zainstalowane urzadzenia i napedy CSO,
gdzie prad CSO podczas pracy alarmowej nie moze by¢ mniejszy niz 8A.

Urzgdzeniami systemu oddymiania sg m.in. napedy okien oddymiajgcych, napedy
drzwiowe i przyciski oddymiania z funkcjg przewietrzania. Okna oddymiajgce na
poddaszu wyposazy¢ w zestaw napedow. Napowietrzanie klatek schodowych bedzie
realizowane przez drzwi wejsciowe do budynku. W tym celu na tych drzwiach zostanie
zamontowany naped drzwiowy z mozliwoscig recznego otwierania drzwi. Drzwi
wyposazone w napedy (i kazde drzwi P. POZ.) muszg posiadaé system
samozamykaczy drzwiowych. Przyciski oddymiania z funkcjg przewietrzania wykonaé
na wysokosci 140cm od poziomu posadzki. Jako napedy drzwiowe zaleca sie
zastosowanie po jednym napedzie drzwiowym na skrzydto typu DDS 54/500 o
parametrach: 24V DC, 1A, wysuw 500mm, sita pchania 500N (51kg) czas otwarcia
42s. Jako napedy okienne zaleca sie zastosowanie po jednym napedzie tancuchowym
na otwierane skrzydto okna, typu KA34/600 o parametrach: 24V DC, 1A, wysuw
600mm, sita pchania/ciggniecia 300N (30,6kg) i typu KA34/500 o parametrach: 24V
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DC, 1A, wysuw 500mm, sita pchania/ciggniecia 300N (30,6kg). Zastosowane napedy
tancuchowe pozwolg na otwarcie okna oddymiajgcego do wymaganego kata.

Podstawowe zestawienie materiatéw
L.p. Materiat Jednostka llosé
1 |Napedy drzwiowe / okienne szt. 9
2 | Centrala oddymiania grawitacyjnego 8A szt. 2
3 | Przycisk oddymiania i przewietrzania szt. 4

3.4.6. Zasilanie zestawu hydroforowego PPOZ podnoszenia ci$nienia wody
instalacji hydrantowej

Zasilanie zestawu hydroforowego PPOZ podnoszenia ci$nienia wody instalacji
hydrantowej wykonaé z RG z dedykowanego obwodu PPOZ zabezpieczonego
wytgcznikiem nadprgdowym C10 3P. Zasilanie wykonac kablem
HDGsekwf PH90 5x2,5mm2. Gwarantowane zasilanie PPOZ jest realizowane
poprzez uktad SZR zatgczajgcy zasilanie rezerwy ukrytej z istniejgcego generatora
zlokalizowanego w pomieszczeniu RG.

Parametry zestawu hydroforowego PPOZ:
e napiecie zasilania: 400VAC
e ilos¢ pomp: 3 szt.
e suma mocy pomp: 1,65 kW

3.4.7. Monitoring CCTV

Monitoring wykona¢ kamerami o parametrach:
o typlIP
e zasilanie PoE
e 2Mpx/ Full HD
e doswietlenie IR min. 30m
e |P66
e |K10
e przetwornik 1/2,8”
e ogniskowe obiektywow 2,8mm, 4,0mm i 7,0mm co odpowiada kgtowi w
poziomie kolejno 879, 67° i 420 i pionie 56°, 41° i 24°.

Parametry rejestratora:
e sieciowy
e 64 kanatéw z wbudowanym
e dysk 4x HDD 4TB do zastosowan w monitoringu CCTV



Projekt budowlany branzy ELEKTRYCZNEJ — Komenda Wojewédzka Policji w Gdarisku na ul. Biskupia Gorka - 12.2018 r.

e zlgcze HDMI do podtgczenia monitora
e min. 2x porty USB (podtgczenie myszki i nosnika zewnetrznego
umozliwiajgcego zgranie danych)

Potgczenia kamer wykona¢ przewodami typu F/UTP kat. 6 4x2x0,5mm2. Do kamer
zewnetrznych wykorzystaC przewody zelowane do =zastosowan zewnetrznych
odpornych na promieniowanie UV. Kamery fgczy¢ w topologii gwiazdy w
serwerowniach zlokalizowanych (2 szt.) na parterze w pom. ne 0.35 i na | pietrze w
pom. nr 1.66. W serwerowni na parterze zamontowac rejestrator |IP. Do potgczenia
CCTV miedzy serwerowniami wykorzystac istniejgce wolne pary swiattowodéw. W
serwerowniach Wykona¢ szafy RACK z patch panelami z wprowadzonymi
przewodami od kamer IP i zakonczenia potgczen swiattowodowych. Zasilanie proj.
szaf RACK wykonaé z istniejgcych obwodoéw zasilajgcych i lokalizacje uzgodni¢ z
administratorem budynku. Potgczenia kamer zewnetrznych wykonaé poprzez
ograniczniki przepie¢ RJ45. Wykona¢ SWITCH z zasilaniem PoE. llosci osprzetu
dobra¢ pod wzgledem zastosowanej technologii i producenta. Kamery zewnetrzne
wykona¢ w kolorze szarym/antracytowym. Przewody prowadzi¢ podtynkowo, a
potgczenia do zewnetrznych kamer wychodzi¢ prostopadle od wewnetrznej strony
budynku. Do projektowanego rejestratora wprowadzi¢ sygnat z istniejgcych kamer na
terenie poprzez konwertery sygnatu analogowego na IP.

Podstawowe zestawienie materiatow
L.p. Materiat Jednostka llosé
1 |Kamery IP szt. 28
2 |Rejestrator IP 64 kanaty szt. 1

3.4.8. Rozdzielnica gtéwna

W RG znajduje sie uktad SZR wyposazony w 2 styczniki mocy z rezerwg jawng
realizowang poprzez generator spalinowy. Projektuje sie wykonanie rezerwy ukrytej na
potrzeby zasilania gwarantowanego urzgdzen PPOZ. W tym celu zaprogramowac na
nowo ukfad SZR do pracy w trybie rezerwy ukrytej z 3 stycznikami. Nalezy
zamontowac¢ w RG stycznik mocy sterowany 230VAC o pradzie znamionowym 400A
3P. W RG nalezy wykonaé zabezpieczenia obwoddéw PPOZ:
e wszystkich obwoddéw — roztgcznik bezpiecznikowy D02 gG 32A
e ogranicznik przepie¢ B+C 4P
e sygnalizacja obecnosci napiecia 3P 230VAC na elewacji RG
e obwdd przewodow grzejnych z wyt. nadprgdowym 1P B16 i RCD 40/0,03A AC
z sygnalizacjg napiecia na elewacji RG
e obwod zasilania zestawu hydroforowego PPOZ z wyt. nadpragdowym 3P C10 z
sygnalizacjg napiecia na elewacji RG
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e obwdd zasilania CSP, CSO, central testu oéw. AW i PPOZ wytgcznikéw pradu
zabezpieczony wyt. nadprgdowym 3P C10, automatycznym przetgcznikiem faz
gwarantujgcym napiecie zasilania jezeli w RG pod napieciem znajduje sie
chociaz jedna faza z sygnalizacjg napiecia na elewacji RG.

Przy wejsciu do pom. RG i przy strézéwce wykonaé natynkowe PPOZ wylgczniki pragdu
wytgczajgce gtowny wytgcznik prgdu 3P 400A z wyzwalaczem wzrostowym 230VAC.
Okablowanie wyt. PPOZ wykonaé kablem HDGsekwf PH90 2x1,5mm2. Projektowany
gtéwny wytgcznik pradu wpigé za przektadnikami prgdowymi uktadu pomiarowego w
RG.

6.4.9. Prace budowlane

Wszystkie  miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy

po wprowadzeniu instalacji zamurowac. Przewody przy przejsciach przez przegrody
budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowaé
powierzchnie pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nieréwnosci,
nastepnie wykona¢ malowanie.
Instalacje i urzgdzenia nalezy mocowacC w sposéb trwaty i pewny, w zaleznosci od
warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych. Urzgdzenia nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z
wytycznymi  producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci
od przeszkdd. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonac¢ tak, aby obiekt
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materiaty i roboty zwigzane z realizacjg
projektu muszg by¢ zgodne z zapisami STWIOR.

6.4.10. Uwagi koncowe

We wszystkich obwodach elektrycznych projektuje sie wykonanie ochrony

poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie 0,4s przy pomocy
wylgcznikbw nadprgdowych. Jako ochrone uzupetniajgcg dla gniazd elektrycznych
projektuje sie wytgczniki réznicowopragdowe wysokoczute 30mA. Uktad potgczen TN-S.
Projektuje sie stosowanie wytgczniki nadprgdowe i roznicowopragdowe jako oddzielne
urzgdzenia w celu tatwiejszej identyfikacji uszkodzen wynikajacych z eksploatacii
obiektu.
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami. Trasy prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych nalezy
planowa¢ wg rysunku 6.4.10.1. Wszystkie przepusty i przejscia przez elementy
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej El
okreslonym w opracowaniu Architektonicznym.
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Rys. 6.4.10.1 Trasy kablowe.
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7. OBLICZENIA

Zapotrzebowanie na energie elektryczng PPOZ:

przewodow grzejnych: 0,69 kW
zespot hydroforowy PPOZ: 1,65 kW
rozbudowa RG: 0,05 kW
CSP, CSO, Central test: 0,10 kW
Oswietlenie AW: 0,10 kW
Suma: 2,59 kW

Prad trojfazowy: 415 A
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8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA BIOZ

Temat: Zabezpieczenie pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych w
budynku Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku

Lokalizacja: Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku

ul. Biskupia 23 80-875 Gdansk
dz. nr ew. 241/4 obreb nr 0080, jedn. ew. 226101 _1

Branza: ELEKTRYCZNA

Projektowat: magr inz. Waldemar Wesotowski upr. nr 75/Gd/2002
instalacje elektryczne

Gdansk, GRUDZIEN 2018 r.
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8.1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.
1126) ,W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™- § 2 pkt. 1

8.2. Opis

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem ponizej wymienia sie informacje dotyczgce zagrozen,
ktére mogg wystgpi€ przy prowadzeniu prac wykonawczych z branzy elektrycznej
zwigzanych z projektem pt. ,Zabezpieczenie pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych
w budynku Komendy Wojewoddzkiej Policji w Gdansku”.

8.2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw
e Monitoring CCTV
o Oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne
o System sygnalizacji pozaru
o System oddymiania grawitacyjnego
« Gniazda zasilajgce przewody grzejne instalacji hydrantowej w piwnicy
« Zasilanie zestawu hydroforowego PPOZ podnoszenia ci$nienia wody instalacji
hydrantowe;j
« Gtéwny wylgcznik pradu i PPOZ wytgczniki pradu
. Dostosowanie Rozdzielnicy Gtéwnej RG do odbioréow PPOZ i zasilania
rezerwy ukrytej przy pomocy istniejgcego generatora

8.2.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Budynek Komendy Wojewddzkiej Policji w Gdansku

8.2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce instalacje elektryczne w budynku oraz na dziatce

8.2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

Prace na wysokosci powyzej 1m podczas montazu urzgdzen i instalacji elektrycznej:
— prawdopodobienstwo wystgpienia niebezpieczenhstwa: srednie, poziom zagrozenia
zycia: duze.

Instalacje elektryczne w budynku:

— prawdopodobienstwo wystgpienia niebezpieczenstwa: duze, poziom zagrozenia
zycia: duze.

8.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych
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Prace na wysokosci winny zosta¢ odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. Prace
wykonywania instalacji elektrycznej i montazu urzagdzen bedg prowadzone w stanie
beznapieciowym. Pracownicy wykonujgcy te prace powinni zostaé zapoznani ze
sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen
oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robét przez dopuszczajgcego i kierujgcego
zespotem pracownikow.

8.2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Nalezy dokonaé wygrodzenia miejsc pracy na wysokosci. Zabezpieczy¢ mechanicznie
i wizualnie urzgdzenia rozdzielcze przed zatgczeniem napiecia na instalacje
elektryczng, na ktérej prowadzone sg prace. Stosowaé sie do obowigzujgcych
przepiséw i wytycznych dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac. Nalezy
zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz srodki ochrony
indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
,Plan BIOZ”

mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. nr 75/Gd/2002
instalacje elektryczne



