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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt p.n.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445” zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jestem wpisany na liste czionkdéw stosownej izby optacitem sktadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze
stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKTANT:
inz. Adam Wigj
nr upr. DT-WBT/02389/02

Katowice, dnia 20.11.2020r

P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 385 w m. Kopice Str.
Tz.ad.eu.sz Hoszowski km 99+445 3
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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewoddzkiej
nr 385 w m. Kopice km 90+445”.

Zakres robot budowlanych (rozbudowa drogi) rozpoczyna sie w km 90+391,00,
a konczy w km 90+526,64.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej
dla inwestycji pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 385 w m. Kopice km 90+445”.

W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano:

a) przebudowe i zabezpieczenie kolidujgcych urzgdzen wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. funkcjonujacych jako:
» kable miedziane ziemne,
» podbudowa stupowa wraz z rozdzielczg i abonencka siecig napowietrzng
z kablami typu XzTKMXpwn.
b) budowe odcinka kanatu technologicznego.

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogdéine

W zakresie opracowania wystepuje podbudowa stupowa z kablami
napowietrznymi oraz kable miedziane ziemne wtasnosci ORANGE POLSKA S.A.
W miejscach planowanych poszerzen drogi wystepujg Kkolizje zistniejgcg sieciag
telekomunikacyjna.

5. Stan projektowany

W celu usuniecia kolizji urzadzen telekomunikacyjnych w zakresie projektowanej
przebudowy mostu zaprojektowano przebudowe i zabezpieczenia kolidujgcych
urzadzen.
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5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Utrzymanie ciggtosci $wiadczenia ustug klientom ORANGE POLSKA S.A.
i fagcznosci miedzy obiektami technicznymi wiasciciela sieci.

5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wymienione urzgdzenia telekomunikacyjne pod wzgledem architektonicznym nie
wpltyng negatywnie na forme architektoniczng drogi. Po wykonaniu przebudowy
obiekty umozliwig spetnianie dotychczasowej funkgciji.

5.3 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Pod jezdniami
zaprojektowano rury gruboscienne. Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych
wykonana bedzie z zastosowaniem typowych wyrobdw przeznaczonych do
zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzgdzen.

5.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Prawem
Budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami norm
zaktadowych ORANGE POLSKA S.A., warunkami technicznymi i zasadami
obowigzujagcymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy Scistym przestrzeganiu
zasad i przepiséw BHP oraz ppoz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolno-
sprawdzajgce i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli wiascicieli tych
urzgdzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ziemnych powinien zapoznaé sie
z tre$cig warunkdéw technicznych, pism uzgadniajgcych i przestrzega¢ zawartych
w nich zalecenh. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przedstawi¢ harmonogram
realizacji prac oraz wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi pracami.

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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5.5 Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunikacyjnej
Budowa stupa

Wytyczenie w terenie miejsca budowy stupa linii napowietrznej nalezy wykonaé
w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjnej lub przy uzyciu podanych
wspotrzednych geodezyjnych.

Montaz stupa powinien odbywac sie na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania
stupa. tagczniki, naktadki, Sruby, podkitadki itp. po montazu powinny byc¢
pomalowane na przyktad lakierem asfaltowym.

Podwieszanie kabli
Na projektowanych stupach telekomunikacyjnych nalezy zamontowacé osprzet
w postaci wspornikdw poprzecznych typu 5/19 z podstawg typu CPB.
Podwieszajgc kable typu XzZTKMXpwn nalezy wykona¢ jeden petny skret kabla
na kazde 10,0m. podwieszanego odcinka. Kable nalezy podwieszac
z zastosowaniem uchwytéw odciggowych typu PA w zaleznosci od srednicy linki
nosnej. Podwieszanie lub wcigganie kabli nalezy wykonywa¢ w temperaturze od -
10° C do +50° C.

5.6 Charakterystyka robot przebudowy i zabezpieczenia urzadzen
telekomunikacyjnych

W celu wykonania przebudowy i zabezpieczen urzgdzen
telekomunikacyjnych wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. nalezy:
- zgodnie z zatgcznikiem graficznym zdemontowac istniejgcy kolidujacy stup
telekomunikacyjny,
- zgodnie z zatgcznikiem graficznym zamontowac¢ nowy stup telekomunikacyjny
zelbetowy typu typu SZT-7 o wysokosci 7m typu SZT-7 i przeniesé na niego
istniejgce linie napowietrzne,
- zgodnie z zatgcznikiem graficznym przesung¢ istniejgcy ziemny kabel
miedziany i zabezpieczy¢ go dodatkowo rurg dwudzielna typu A120PS na
odcinku 7 m,
- zgodnie z zatgcznikiem graficznym przesunaé w miejsce bezkolizyjne
betonowy stupek oznaczeniowy,
- teren po dokonanej przebudowie uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
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5.7 Budowa telekomunikacyjnego kanatu technologicznego

W pasie drogowym  przebudowywanego odcinka drogi projektuje sie
telekomunikacyjny kanat technologiczny (TKK) w postaci rurociggu kablowego
uktadanego bezposrednio w ziemi o profilu:

a) Rura RHDPEp110/6,3 (RK),

b) Rura mikrokanalizacji o $rednicy zewnetrznej 40mm wraz z zabudowanymi
7 mikrorurami o Srednicy wewnetrznej 8mm (RM),

c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm (RS).

d) Rura ostonowa RHDPEp110/6,3 do zabezpieczenia rur wymienionych
w punktach b) i c) (RO).

Na odcinku przejscia przez obiekt mostowy rurocigg projektuje sie o profilu:

a) Rura RHDPEp 125/9,2mm (RK),

b) Rura mikrokanalizacji o $rednicy zewnetrznej 40mm wraz z zabudowanymi
7 mikrorurami o srednicy wewnetrznej 8mm (RM),

c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm (RS).

d) Rura ostonowa RHDPEp 125/9,2mm do zabezpieczenia rur wymienionych
w punktach b) i c) (RO).

Na trasie kanatu projektuje sie cztery studnie kablowe typu SKR-1 z ramami
i pokrywami typu ciezkiego klasy C. Nalezy stosowaé¢ jako zabezpieczenie
antywtamaniowe pokrywy ryglowane.

Kanat przeznaczony bedzie do zabudowy kabli teletechnicznych
Swiattowodowych i miedzianych, umozliwiajgcych budowe i rozbudowe sieci
szerokopasmowych poprzez jednostki administracji publicznej oraz operatorow
telekomunikacyjnych.

Kanat o dtugosci 133m zabudowaé¢ w poboczu zgodnie z zatgcznikiem
graficznym.

W potowie gtebokosci utozenia ciggu TKK nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg
w kolorze pomaranczowym o szerokosci minimum 10 cm i z napisem "UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY". Na catej trasie rurociggu TKK nalezy umiesci¢ kabel
sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8.

Ciagi rur TKK powinny by¢ ukfadane tak aby zapewni¢ ich przykrycie nie
mniejsze niz 0,8 m a pod drogami min. 1,0m. Przepusty pod drogami wykona¢ metoda
bezwykopowa,
np. przecisku.

Potaczenia rur RK moga by¢ wykonywane w studniach jak i zakopywane w ziemi.
Potaczenia rur RM i RS nalezy wykonywac¢ w studniach kablowych.

Dno wykopu - przed utozeniem rurociggu kablowego - musi by¢ wolne od kamieni,
gruzu
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i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno nalezy nasypa¢ warstwe piasku
o grubosci 10 cm. Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypac¢ 10 cm warstwag piasku.

Dalej wykopy zasypywaé¢ warstwami po 20 cm, z ubijaniem kazdej warstwy.

Warstwa zasypowa powinna wynosi¢ minimum 80cm od gornej rzednej ciggu TKK.

W pasie drogowym grunt powinien by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami Zarzadcy

drogi.
5.7. Zestawienie podstawowych wyrobow
Budowa kanatu kablowego
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. | Rura RHDPEp 125/9,2mm m 58,0
2. | Rura RHDPEp 110/6,3mm m 208,0
3. | Rura RHDPE 40/3,7mm m 113,0
4. | Muktirura 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka m 113,0
5. | Studnia SKR-1 kpl. 4
5 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 szt 113,0
v Tasma ostrzegawcza szt 113,0
Przebudowa sieci Orange Polska S.A.
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
. | Stup zelbetowy pojedynczy 7m SZT-7 kpl. 1
2. |Rura A-120 PS m 7,0
Demontaz
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1 | Stup drewniany pojedynczy uszczudlony 6m kpl. 1
Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 385 w m. Kopice Str.
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Przetozenie kabli napowietrznych na nowa podbudowe stupowa

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC

1 | Kable napowietrzne Szt. 3

6. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego,
rezerwatu przyrody ani na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000. Najblizsze z ww. obszaréw chronionych znajduje sie :

- ok. 1,5km od planowanej inwestycji w kierunku wschodnim i jest to obszar siedliskowy
Natura 2000 ,,Opolska Dolina Nysy Ktodzkiej”,

- ok. 1,5km od planowanej inwestycji w kierunku wschodnim i jest to Obszar
Chronionego Krajobrazu ,Bory Niemodlinskie”,

- ok. 3,0km od planowanej inwestycji w kierunku pétnocno-wschodnim i jest to
Rezerwat ,Debina”.

W sgsiedztwie rozbudowywanej drogi (poza pasem drogowym) zlokalizowany
jest pomnik przyrody (Nr rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PP.1601033.42).
Inwestycja nie koliduje z ww. pomnikiem przyrody.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach korytarzy ekologicznych.
Najblizszy korytarze ekologiczne czyli ,Dolina Nysy Ktodzkiej” (kod: KPd-18A), znajduje
sie w odlegtosci odpowiednio ok.0,8km od planowanej inwestycji.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umozliwiajg dostep do
budynkéw stuzbom ratowniczym.

9. Uwagi koncowe

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie
z ustawg Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414
i pdzniejszymi zmianami),

ROZPORZADZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864),

zgodnie z niniejszym projektem i dokumentacjg fabryczng wyrobdéw dopuszczonych do
zabudowy:
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PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi,
peczkowe o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetniane, nieopancerzone i opancerzone
Z ostonag,

oraz normami zaktadowych ORANGE POLSKA S.A.:

» ZN-OPL-004/15 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania,

ZN-OPL-025/99 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze

| ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogo6lne wymagania techniczne,

» ZN-OPL-029/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania
i badania,

oraz

ZARZADZENIEM Ministra tgcznosci z dnia 12.08.1992 r. w sprawie zasad
i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drdég publicznych, wodnych,
kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw, jakim
te linie powinny odpowiadaé. (M.P. nr 13, poz. 95), a takze

ZARZADZENIEM Ministra tacznosci z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzgadzenia do
przesytania ptynéw lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (M.P. nr 59, poz.
567).

Do protokotu odbioru kohcowego wykonawca przekaze wtascicielowi sieci uaktualniong
kablowg dokumentacje powykonawczg oraz protoko6t pomiaréw kabli i uziomu.

Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktéry nalezy dotgczy¢ do
protokotu koncowego odbioru robét.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczeg6lnie miedzy innymi za
zabezpieczenie wykopdw, ich oznakowanie i organizacje ruchu.

Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 385 w m. Kopice Str.
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10. Informacje uzupeitniajace

Wszelkie roboty ulegajace zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego
projektu, podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez
ORANAGE POLSKA S.A. W protokole odbioru rob6t osoba sprawujgca nadzér
ze strony witasciciela sieci potwierdza wpisem prawidtowo$¢ ich wykonania.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Podpis Projektanta

Katowice, dnia 20.11.2020r
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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11.1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa:

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
1.1) inz. Adam Wiej - UPR.BUD. DT-WBT/02389/02/U

1.2) inz. Adam Wiej - Zaswiadczenie nr: OP/BT/0235/04 o przynalezno$ci do Opolskie;j
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

P.H.U. ARCUS 2

Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 385 w m. Kopice
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02389/02/U
z dnia a?l?’listopada 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Wiej z
dnia 01.07.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu inz. Adamowi Wiej
urodzonemu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia stuzy prawo zlozenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu  Regulacji  Telekomunikacji 1 Poczty,
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 3 i 129 § 2 Kpa)

Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 385 w m. Kopice Str.
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@ POLSKDA

NS | 7 4

INZYNIEROW

WA

-
==\ BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-2D3-WBU-7NH *

Pan ADAM WIEJ o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0235/04

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-15 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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11. 2. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydane przez
ORANGE POLSKA S.A.:

4.

orange’|

Orange Polska S.A. PHU ARCUS-2

Domena Hurt Hoszowski Tadeusz

Zarzadzanis Zasobami Sieci i [T ul. Zeliwna 36
Whydzial Zarzadzania Zasobam! Infrastruktury | Chstugi Klienta 40-599 KATOWICE

ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole
tel.: 77 410 54 64

Opcle, 11 maj 2020 1.

Numer pisma: 201 26/TTISIA/2020/ZW
Temat: warunki techniczne na przetozenie infrastruktury telekomunuikacying] w zwigzku z zadaniem: "Przebudowa mostu w clagt
drogi wojewddzkie) nr 385 w m. Koplee km 90+445,

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismao dotyczace progby o wydanie warunkdw technicznych przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej, w ramach zadania ,Przebudowa mostu w clagu drogi wojewddzkie] nr 385 w m,
Kopice km 80+445" informujemy, ze planowana inwestycja koliduje z istniejgca czynna infrastrukiurg
teletechniczng  eksploatowang przez ORANGE POL3KA S.A. (zwana dalgj ,OPL"). W zwiazku z tym w
nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowad projekt | wykonaé przetoZenie oraz
zabezpieczenie istnigjace] infrastruktury telekomunikacyjnej, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne
odleglosci w zakresie zblizen | skrzyzowarn elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkawane spefieniem penizszych wytycznych:

1. Wykonad przebudowe | kalidujgoych elementow infrastruktury telekomunikacyinej poza obszar kolizyjny
7 projekiowang drogg | mostem, Na przedstawionsj dokumentact infrastruktura telekcmunikacyjna jest czynna i
eksploatowana przez OPL. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Bozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pa‘dziemnika 2006r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytucwanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiern doziemne kable telekomunikacyine halezy zabezpieczye rurg
ochronng grubodcienna przez cata szerokosé jezdni;

& Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnodci CPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny bye wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekemunikacyine) nie doszio do zwigkszenia wartodci urzgdzeri | zachowane zostang
dotychezasows wiadciwoscl Uzytkowe | parametry techniczne urzadzeri.

5. Ponadto  informujemy, Ze na  obszarze objgtym  przedmiotowym  zadaniem  inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezell w trakcie wizj
lokalngj, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nale?y jo niezwiocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Orar ga Palaka Spdilka dkeyina 2 sindziba i adrasem w Warg2awis [07-076) przy &L Jurozul mskich 180, Wpisana do Refuslil Praeds gblorcdw prowad2onega przuz Sad Rejonwy dia m.st Warazewy
Rl Wydzlat Guspodarczy Krajuwage Rajasin Sadowene aod numeam QOUOUIUEE T, IFGON 012100784, NP 526 02-b0- Y9k, Z pokrytym ALy ABAT.OFZ.437 clolych,
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10.

Lokalizagjg w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzid za pomoca poprzecznyeh

przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyC i aznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne].

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzeri nishaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyc na

koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dastarczanie i Serwis Usiug, Obsiuga Techniczna Klienta w

Katowicach, Ul Francuska 101; oraz inspektora nadzaoru.

Reslizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawle uzgodnionegj | zaakceptowane] podczas Narady

Koardynacying] dokumentac)i projektowsj, oraz na podstawle zatwierdzonego przez OPL  projektu

wykonawczego | kopii projektu budowlanego w ¢zesci telekemunikacyine], zawierajgcego potwierdzenis

zgodnaoscl z oryginatem. Projekt wykonaweczy (w 2 egzemplarzach + plyta GD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +

phyta CD) prosze skladad do zatwierdzenia w Wydziale Zarzadzania Zasobami infrastruktury i Obstugi Klienta w

Opaolu, ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole.

Dokumentacia projektowa, bedrie mogta byd zaopiniowana i zatwisrdzona tylko po przedstawieniu kopil petne

dokumentacji budowlane] | wykonawczej w zakresie siec! telekomunikacyjnegj

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabl miedzlanych, optycznych oraz kabii

nalezacych do innych operatoréw zostang vdzielene w Wydziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi

Klienta Katowice, w Opclu przy ul. Sosnkowskiego 20 {sprawe prewadzi Zenon Wasiak tal. 77 410 54 64),

Roboty budowlang - montazowe nalezy zlecic¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sle w robotach telstechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane doswiadezenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacynej rekomendujemy firme:

s Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul. Koszyka 11, 45-057 Opole, mail: Lwozniak@atem.com.pl, ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé OPL, posiada certyfikaty
SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doéwiadczenie w prowadzenic prac
telekomunikacyjnych.

s Firma Partherska TP Teltech Sp. z ¢.0.0ul. Barfomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 113, mail:

gwarantujgce wysoka jakoéé prac oraz duze dedwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska Radic Com Sp. z 0.0. ul. Nowowiejskiego 24, 42-200 Czestochowa, malil; biuro@radio-
com.nl, kidra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz OFL, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace
wyscka jakodd prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwlazane z przefgczeniem gzynnych kabli miedzianych | swiatiowodowych, majacych

bezposredni wptyw na jakosé dostarczanych przez OPL usiug, more zrealizowad wylgcznie wskazana powyze|

firma,

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie orac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie pedmiot, kiory w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nisnalezyte wykonanie umowy dotyczacs| siect

OPL lub 2 ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykconawcy.

W przypadku uszkadzenia infrastruktury teletechniczne), w szczegdinoscl w wyniku niedotrzymania wymagari |

warunkdw okraslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz

adszkodowanism za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgoymi z

zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad nawet kwoty kilkuset tysigcy

ziotych polskich.

Zgfoszenie zamiary prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicisiskd. Zasady

wykonywania odplatnege nadzeru wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzdr

whagcicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor . Jezell wniosek dolyczy rozpoczecia prac na
sieci miedziang] (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjngj} nalezy kierowad go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury

ul, Francuska 101

40-506 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUIIOpol@orange.com

Dila robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedace)] w uzytkowaniu QPL  nalezy spetnic
wymdg znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kentakt, nazwe
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14.

15.

18.

18.

17.

firmy realizujace] przebudowe | kontakd , numer zgloszenia nadany przez OFL. Przekazanie takigj tablicy
nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigoych zatgeznik do warunkdw
technicznych.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kiorych dotycza ninigisze warunki techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym (DR} wyprzedzeniem o formalne przekazanie infrastruktury do  przefozenia.
Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania infrastruktury do przefoZenia
Zzkoriczone prace zwigzane 7 przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosic do odbioru komdrkom wskazanym
w punkeie 12 co najmniej 3 dni przed plancwanym cdbioram.
Inwestor po zakoriczeniu robdt zwrdct OPL przetozong Infrastrukture telekomunikacying i oraz przekaze;

s ng 5 dniprzed planowsanym adblorem prac komplet dokurmentaci powykonaweze) na wskazany

adres w pkl.7 w postaci tradycying] oraz elektroniczne] w formacie PDF.

s szkice inwentaryzacil geodezyingl infrastruktury telekomunikacyne] potwierdzone przez geodete
I okresdli graniczny termin dostarczenia. kopii mapy z inwentaryzacjg geodezying wprowadzong
do zasobdw geodezyinych starostwa powiatcwego.

s Zozynnodcl przekazania infrastruldury sporzadzony zostanie protokdt odbioru technicznego,
« Protokdt odbioru technicznege winien byé podpisany, przy udzlale zainteresowanych stron:
lnwestora, Wykonawcy | przedstawiciela QPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania, OPL zastrzega scbie
mozliwose  zmiany zajetoscl kanalizacj posadowions] w obszarze planowang] inwestycii w  zwigzku
z prowaczong dzialaingscia operacyna. W przypadku zamiaru kontynuowania prac  projektowych po
wygasnieciu waenoscl warunkow, nalezy wystgpic do OPL ¢ ich prolongate badz wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokeiu cdbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.
Integralng czes¢ warunkdw technicznych stancwig Dodatkows Wymagania OPL stanowiace zaigcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktére] warunki
techniczne zostaty wydane.
Codatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Zenon Wasiak

Zarzadzanie Zasabami Infrastruktury | Obshugi Klienta

Zalgozniki:
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1. Spis rysunkow:

T-01 Plan sytuacyjny z projektowang przebudowg sieci telekomunikacyjnej i budowag
kanatu kablowego
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