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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr
385 w m. Kopice km 90+445”.

Zakres robot budowlanych (rozbudowa drogi) rozpoczyna sie w km 90+391,00, a
konczy w km 90+526,64.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektroenergetycznej w zakresie
przebudowy sieci elektroenergetycznej rozdzielczo-oswietleniowej nN w ramach
realizacji zadania: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 385 w m. Kopice
km 90+445”Zakres opracowania obejmuje:

- demontaz stanowisk stupowych

- demontaz linii napowietrznej ,

- zabudowa nowych stanowisk,

- zawieszeni przewodow linii napowietrzne;j

- przetozenie istniejgcych opraw oswietleniowych na nowe slupy

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogélne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
brzeskim — gmina Grodkdéw w miejscowosci Kopice. W stanie istniejgcym na
przedmiotowym terenie wystepuje napowietrzna elektroenergetyczna sie¢ rozdzielczo-
oswietleniowa kolidujgca z projektowanym uktadem drogowym.

5. Stan projektowany

5.1 Informacje ogdlne.

Przebudowe projektuje sie tylko w niezbednym zakresie, koniecznym do

prawidtowej rozbudowy drogi oraz zgodnie z warunkami technicznymi
przebudowy o$wietlenia nr TDS/NMD/246/2020 z dnia 20.04.2020r. wydanymi przez
Tauron Dystrybucja Serwis S.A. , oraz warunkami technicznymi przebudowy sieci nN nr
TD/OOP/OME/K/WT/RR/106/2020 z dnia 30.04.2020 wydanymi przez Tauron
Dystrybucja S.A. Istniejgce linie napowietrzne kolidujgce z projektowanym uktadem
drogowym zostang przebudowane poza miejsce kolizji. Przebudowa zostanie wykonana
za pomocg howych stupdw wirowanych, oraz nowych i istniejgcych linii napowietrznych.
Przebudowa zostat pokazana zatgczonym planie sytuacyjnym.

5.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
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Projektowane przebudowy sieci elektroenergetycznej s wymuszone
zmianami w uktadzie drogowym w stosunku do stanu istniejgcego. Po przebudowie ich
przeznaczenie i program uzytkowania nie zmieni sie.

5.3 Rozwigzania projektowe

Stupy linii napowietrznych

Zastosowano nowe stupy wykonane z zerdzi wirowanych typu E kompletnie
wyposazone. Dtugosci zerdzi przyjeto 10m uwzgledniajgc warunki terenowe. Sity
wytrzymatosciowe stupdw dobrano do obcigzen wystepujacych w miejscach ich
zabudowy.

Stanowiska stupowe zostaty dobrane jako typowe z katalogéw dla linii gotych i
izolowanych zgodnie z opracowaniami PTPIiREE.

Ustoje
Zastosowano ustoje dla gruntu stabego wykonane z ptyt ustojowych oraz
pozostatych elementéw zgodnie z katalogami.

Uziomy

Zastosowano uziomy pogragzane typu Galmar, cynkowane @ 20mm/6-12. Na
stupach z ogranicznikami przepig¢ wartos¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 10Q.

Przewody

Zastosowano nowe przewody gote oraz izolowane samonosne o izolacji z
polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie sie ptomienia z neutralng
zyta no$ng ze stopu aluminium na na-piecie 0,6/1 kV. Do przepiecia na nowe stupy
wykorzystuje sie rowniez istniejgce przewody gote i izolowane.

Izolatory

Na nowych stupach na ktore zostang przepiete istniejgce przewody gote typu AL.
zastosowano porcelanowe niskonapieciowe izolatory szpulowe mocowane za pomocag
konstrukcji mocnych przy uktadzie prostokatnym lub poprzecznika krancowego przy
uktadzie ptaskim.

Ograniczniki przepieé

Do ochrony linii i urzgdzeh nN przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i
tgczeniowych zastosowano ograniczniki przepigé¢ klasy A typu BOP-R 0,5/5 z
roztgcznikiem i wizualng sygnalizacjg uszkodzenia wraz z osprzetem do przewodéw
izolowanych oraz gotych o parametrach:

Napiecie trwatej pracy — 500V

Napieciowy poziom ochrony - <1730V

Maksymalny prad wytadowczy — 35kA

Znamionowy prad wytadowczy — 5kA

Zdolno$¢ pochtaniania energii — 3kJ/kV Uc

Kable
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Zastosowano kable elektroenergetyczne z Zzytami aluminiowymi o izolacji i
powtoce polwinitowej lub polietylenowej typu:
- NA2XY 4x35 mm2 0,6/1kV

Ostony rurowe

- typu 1* — na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami, o parametrach:
- materiat HDPE @ 110
- ze ztgczka kielichowg, gtadkie wewnatrz i na zewnatrz,
- odporno$¢ na Sciskanie wg. PN-EN 61386-24 min. N450,
- sztywno$¢ obwodowa SN wg. PN-EN 1SO-9969:2008 min. 10,0 [KN/m2]

Tasmy ostrzegawcze
Zastosowano tasme ostrzegawczg do oznaczenia trasy dla kabli nN koloru niebieskiego.

Zabezpieczenie przepustow
Do zabezpieczenia przepustow rurowych w ziemi nalezy zastosowac
mase plastyczng na bazie kauczuku lub dtawice czopowe.

Obliczenia wytrzymatosciowe stupow

Obliczenia wykonano przy n/w sitach i podanych w albumach wzoréw do ich
obliczen:

PN, Pu — dopuszczalne obcigzenie stupa

Fp — 20% wartosci sktadowej prostopadtej do linii od naciggu przewoddéw
przytgczowych dla stupéw typu P

Fp — wartosci wypadkowej sity od naciggu przewodow przytgczowych dziatajgcej
réwnolegle do wypadkowej sity obcigzen stupa dla stupéw typu N

Fws, Pws — sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osi prostopadtej do linii

Fl, PL — sita od parcia wiatru na lampe oswietlenia ulicznego

P — wypadkowa sita dziatajgca na stup

Pux i Puy — dopuszczalne obcigzenie stupa w osi x iy

Fn1i Fn2 — suma sit od naciggu przewodow wszystkich toréw. Do obliczen
przyjmuje sie wiekszg z wartosci jednostronnego naciggu

Fpx i Fpy — wartos¢ sktadowej sity od naciggu przytgczy dziatajgcej w osi x i y

Px, Py — wypadkowe sity dziatajgce na na stup w osi X, y

Fn — suma sit od naciggu przewodow wszystkich toréw

Pu — sita uzytkowa stupa

Pp — 50% wartosci sity naciggu przewodow od przytgczy dziatajgcej réw. Do osi
osi PN dla stupow typu P

Pp — wartosci sity naciggu przewodéw odgateznych dla stupéw typu RPK

Pwp — sita od parcia wiatru na przewody

Pnw — wypadkowa sita od naciggdéw przewoddéw

Wp — jednostkowe obcigzenie wiatrem stosowanego przewodu

a — dtugos¢ przesta [m] obliczona jako srednia arytmetyczna dwoch sgsiednich
przeset

n — liczba przewodow

N — maksymalny naciag przewodow
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Stup rozgatezny ROK-10,5/10

Dla funkcji krancowej

P,=1000[daN]= 10[kN]

Pu=Py=Fn + Fpx = 495+160=655daN

P, 2P,=Fws+ FI+Fpy = 52+130+0=182 daN
P,2P=749daN = 6,79kN

Dla funkcji odporowo-naroznej

P,=1000[daN]= 10[kN]

PUXZPX=§XFn X sin:f + Fpx= 707+160 = 867daN

Pu2=P,=2xFn x cos: + Fpy= 157+130=287 daN

P,2P=913daN = 9,13kN
Stup rozgatezny ON-10,5/10
P,=1000[daN]= 10[kN]

PUXZszngn X sin:f + Fpx= 532+75 = 607daN
PuyZPyzngn X cosZ + Fpy= 324+53=377 daN

P,2P=715daN = 7,15kN

5.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje harmonogram prowadzenia prac i
wytgczen i uzgodni go z gestorami sieci z minimum miesiecznym wyprzedzeniem.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ minimalizacje koniecznych wytgczen i
koordynacje rob6t w taki sposéb aby przerwy w dostawie energii dla odbiorcow
odbywaty sie w czasie najmniej odczuwalnym.
W miejscach gdzie przewidziane sg roboty ziemne nalezy wykonac przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych.

Montaz stupow i linii napowietrznych

Wszystkie prace fundamentowe powinny by¢ prowadzone wg zasad podanych
nizej oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999. Technologia oraz przebieg
tych prac zalezy od rodzaju stosowanego ustoju, jak rowniez od warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego
wykopu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ lub
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istniejgce urzadzenia zabezpieczy¢ za zgoda i pod nadzorem uzytkownika. Wykopy
powinny poprzedza¢ usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20cm na powierzchni o
wymiarach bokdw zwiekszonych o okoto 1m od obrysu wykopu. Wykopy nalezy
wykonywac recznie lub koparkg z waskogabarytowym nabierakiem, przyjmujac wymiary
dna i gtebokos$¢ wykopu okreslone w tablicach poszczegdlnych ustojow zgodnie z kata-
logami. Przyjeto wykonanie wykopu z 20% odchyleniem Scian bocznych wykopu od
pionu. W przypadku gruntéw spoistych, gdy nie wystepuje osuwanie sie Scian bocznych,
wykopy mozna wykona¢ o Scianach pionowych z zachowaniem dna wykopu. Przy
wystepowaniu wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy wykonaé $cianke szczelng
lub zagtebi¢ kregi studzienne i po zabetonowaniu kor-ka betonowego odpompowac
wode. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ bardzo starannie, gdyz czynno$¢ ta
decyduje o nos$nosci posadowienia. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane warstwami
grubosci 20-30cm z zageszczeniem gruntu umozliwiajgcym uzyskanie maksymalnego
dla danego gruntu stopnia zageszczenia. Polewanie wodg zasypywanej ziemi przed
ubijaniem powoduje lepsze zageszczenie gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypac
grunt rodzimy do 15cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem na zewnatrz
do linii obrysu zasypanego wykopu.

Elementy stalowe i ich potgczenia w czesci podziemnej stupa nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem lub masg asfaltowa.

Stupy linii napowietrznej nalezy zabudowywaé za pomocg dzwigu. Przed
ustawieniem stupa w wykopie nalezy zamocowac konstrukcje, haki, izolatory, aparaty
oraz bednarke uziemiajgcg od wierzchot-ka do zacisku uziemiajgcego. Po ustawieniu
stupa w wykopie nalezy zamocowa¢ elementy ustoju i zasypaé. Nacigg przewodu
wykona¢ za pomocg rolek montazowych.

Montaz linii kablowych
- kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypac kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm, a
nastepnie  przykry¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm i
szerokosci, co najmniej 20 cm; zastosowac folie koloru czerwonego dla kabli SN;
- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania),
- na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajace, co najmniej:
a) symbol i numer ewidencyjny linii
b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy
C) znak uzytkownika kabla
d) rok utozenia kabla
- na zewnetrznej powtoce kabli, w odstepach nie wiekszych niz 1m, wyttoczone byty w
sposdb trwaty:
a) symbol kabla,
b) napiecie znamionowe,
c) liczba i przekrdj zyt roboczych,
d) rok produkdji,
e) znacznik biezacej dtugosci kabla,
f) identyfikacja producenta.
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- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych
punktow terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na
powierzchni terenu,

- gtebokosS¢ utozenia kabli SN mierzona od powierzchni terenu do gornej

powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 80 cm w terenie zabudowanym

i przebiegajace

przez nieuzytki rolnicze oraz 90cm dla kabli przebiegajgcych przez uzytki rolnicze,

- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszacym 1 — 3%
dtugosci wykopu.

Zasady wykonywania przepustow kablowych

- odcinki przepustow kablowych pod drogg projektowang i nalezy wykona¢ metoda
przekopu otwartego, natomiast pod drogg istniejagca nalezy wykona¢ metodq
przecisku/przewiertu sterowanego lub metodg przekopu otwartego. Catos¢ prac nalezy
prowadzi¢ w skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gdérng powierzchnig drogi a gorng czescig
ostony kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm, natomiast odlegto$¢ miedzy gorng
czescig ostony kabla a dolng powierzchnig trwatego podtoza drogi powinna wynosié, co
najmniej 20cm.

- gtebokosS¢ utozenia przepustéw kablowych powinna byc¢ taka, aby odlegtosc

mierzona od dna rowu odwadniajgcego do gornej powierzchni przepustu wynosita,

co najmniej 0,5 m, - najmniejsza odlegtos$¢ pionowa miedzy gorng powierzchnig

drogi a gérng czescig ostony kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 80cm,

- dtugosc¢ przepustu kablowego winna byc¢ taka, aby odlegto$¢é pozioma mierzona od
konca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m, a w
przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od korica przepustu do
krawedzi jezdni. Konce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Stupy zostaty zlokalizowane w miejscach  gwarantujgcych  mozliwosé
swobodnego poruszania sie 0sOb niepetnosprawnych na wodzkach inwalidzkich jak
rowniez samych pieszych.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na Srodowisko. Po
wykonaniu roboét teren nalezy uporzadkowac.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE]

Projektowany stup zlokalizowany bedzie poza miejscami czesto uczeszczanymi,
dlatego zgodnie z wytycznymi doboru S$rodkdédw ochrony przed porazeniem w
urzadzeniach WN, SN i nN do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej
na terenie Tauron Dystrybucja S.A. z pazdziernika 2013r. nie ma koniecznosci
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stosowania ochrony przeciwporazeniowej. Stup zostanie uziemiony o rezystancji 109Q.
Zgodnie z wymogami ochrony odgromowej.

10. INFORMACIJA BIOZ
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

- prace na wysokosci — montaz i demontaz elementéw punktdw o$wietleniowych,

- prace spawalnicze przy montazu uziemien

- wykonywanie prac ziemnych,

- praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,

- prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu do montazu stupéw.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot, szczegodlnie niebezpiecznych:

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste

- szkolenie okresowe BHP

zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi
. W przedsigbiorstwach specjalistycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej takich jak:

- hetmy ochronne- fartuchy, rekawice

- wykonywanie prac na polecenie pisemne

- inne $rodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

11. INFORMACIE UZUPELNIAJACE

- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie =z ustaleniami wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia;

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlecic nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Osoby wykonujgce prace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

- Dokfadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikéw.

- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac pod nadzorem
uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

- Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sporzadzi harmonogram prowadzenia
robot i uzgodni go z inwestorem

12. SPIS NORM I WYTYCZNYCH

Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 385 w m. Kopice Str.

P.H.U. ARCUS 2 km 90+445 10

Tadeusz Hoszowski



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

[1] Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie
doboru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie
[3] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[4] PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
[5] PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz przewodami
W osfonie izolacyjnej
[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[7] N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[8] P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona Przeciwporazeniowa
[9] PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[10] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[11] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[12] PN-EN 13201 Oswietlenie drog.

Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 385 w m. Kopice Str.
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13. Wykaz podstawowych materiatéw — montaz
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC |UWAGI
1. ﬁ’ggovlv(ljsl;?lsgupowe linii napowietrznej typu ‘é\;{ég:g?;;:'F?TPzig%dE”e z
- . oktadne ilosci
- konstrukcja mocna S80/2 — 9 szt. oo gz
- obejma O3 — 2szt etapie budowy.
- Sruba oc. Z nakretka i podkt. Okr. I sprez. — kpl
- izolator S80/2 — 14szt
- zZtgczka petlicowa — 14szt
- zacick odgaleznu Srubowy — 7szt 1Kol
- éruba hakowa kompletna -1szt P
- hak nakretkowy — 1szt
- uchwyt odciggowy — 2szt
- zaciski przebijajgce izolacje - 8szt
- ostonki konca przewodoéw — 8szt
- ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 (17kpl)
- ustoj U3
- uziemienie - Rz<10Q
- oprawa os$wietleniowa z demontazu — 1kpl
- wysiegnik W5
- osprzet o$wietleniowy
- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu
2. (S)tlsnc;\(/)vlgl;?os’rupowe linii napowietrznej typu 1kpl ‘éi{ég;g?;;”fwfg%d;le'z.
= . OoKradne 110SCI
- konstrukcja mocna S80/2 — 5 szt. oo rraszen
- obejma O3 — 1szt etapie budowy.
- Sruba oc. Z nakretka i podkt. Okr. I sprez. — kpl
- izolator S80/2 — 10szt
- ztgczka petlicowa — 10szt
- zacick odgaleznu srubowy — 5szt
- Sruba hakowa kompletna -1szt
- uchwyt odciggowy — 2szt
- zaciski przebijajgce izolacje - 4szt
- ostonki konca przewodow — 4szt
- ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 (11kpl)
- ustdj U2
- pozostaty niezbedny osprzet wediug katalogu
3. | Zejécie kablem ze stupa; 1kpl ‘(‘;{;‘;Z?j;”‘;szig‘édE”e z
- rura ochronna,
- ramka RK-1 lub RK-2 lub RK-3
- tadma stalowa + klamerka
- gtowiczka termokurczliwa do kabla,
- zaciski odgatezne
- rurka termokurczliwa do zabezpieczenia wlotu rury,
4. Przewieszenie istniejgcych przewoddéw napowietrznych
- AL4x50 mm? + AL 1x35mm? 87m
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- AL4x50 mm? 26m

- AsXSn 4x25mm? 18m

- AsXSn 4x16mm? 15m
5. Proj. przewody linii napowietrznej

- AL4x50 mm? + AL 1x35mm? 30m

- AsXSn 4x25mm? 22m
6. Kable nN :

- NA2XY-J 4x35mm? , 31m
7. Proj. przestawienie istniejgcego ztgcza Zk nr 803590

na nowg lokalizacje 1kpl
8. Ostony rurowe:

- SRS 110 20m

. . Wag.

9. Dtawice czopowe lub masa plastyczna na bazie kauczuku potrzeb.
10. |Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego 31m
11 | Przekopy kontrolne 1kpl
12 |Inne materiaty drobne konieczne do wykonania prac| Wag.

zwigzanych z projektem potrzeb
13 | Niezbedne pomiary i préby 1kpl

14.Wykaz podstawowych materialdow — demontaz

LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC |UWAGI
1. Demontaz kpl stanowiska stupowego sieci rozdzielczo-

o$wietleniowej wraz z oprawg i wysiegnikiem 1kpl
2. Demontaz stanowiska stupowego sieci rozdzielczo- | 1kpl

oswietleniowej
3. Demontaz kabla nN zasilajgcego Zk nr 803590 1kpl
4. Demontaz Zk nr 803590 1kpl
5. Demontaz linii napowietrznej

- AL4x50 mm? + AL 1x35mm? 30m

- AsXSn 4x25mm? 22

Podpis projektanta
Katowice, dnia 18.12.2020

Str.
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa:

1.1 mgr inz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07
1.2 mgr inz. Michat Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby

1.3 mgr inz. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82

1.4 mgr inz. Krzysztof Nowak Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby
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£ L & B &

DEREG O WN

| £ B L

Wy IR A W
BUDDWNICTWA
SLE/OKKT 131/201 007 Katowice, gniz 20 grudgnia 2007 T

DECYZJA

Ma podstawie at 24 ust 1 pki 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r, Nr 5, poz 42 z pdZn. zm.)
art. 13 ust. 1 pkt 1 | ust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 19584 r. Prawo budowlane
(Oz.U. z 2008 r. Mr 156, poz. 1118 z poin. zm.) eraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transporty | Budowniciwa Z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samadzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z ZO0OG r. Nr 83, poz 578 2 poén. z2m) w zwigzku z ot 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz .U, = 2000 ¢ Nr 98, poz. 1071 z pd#n, z2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIE
nadaje
Panu(i) Michalowi Zarnotal
Mygr ink. - kisrunku elekirctechnika

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2013/POOEDT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw 2 postepowania kwalifikacyineqgo oraz z przeprowadzonego sgzamind,
stwierdzila, 2a Pan(l) Michal 2amotal posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczer w specjainosc instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegohowy 2akres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninlejsze| decyzji

Pouczenie
1. Zgodnie z art, 12 ust T wiw ustawy Prawo budowtane — podstewe do wykonywania samodzielnych funkcp
technicznych w budownictwie stanow wpls do centralnego rejestru Gidwnegn Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg ocxbonkéw windchua) izby eamarzgdu 2awoedowege
2.0d niniejsze] decyzj stuzy cowolanie do Kragwe) Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] zby Ingyniendw Budownictwa
w Warszawie, za podredniciwem (Hregowe| Komisii Kwalifkacyjne] SLOIB w Kalowicach w terminie 14 dni
od dnia j&j dorgczenia.

Otrzymujg

Skiad orzokajacy OKK
1 Pan{i) Michal Zamotal i

%

1
2 Okregowa Rada 1zby
3 Ghlawny Inspekior

_ éﬂ‘:f
‘I r
Madzoru Budowlanego Mgr ina. I“h'&' {ox

‘ a/a S N 3,
Mgr ink. Tadeusz Lipin
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zakres:

Na podstawie art 12 wst. 1 pkt 1 an 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazky z § 24 ust 1

rezperEadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnis 2006 r W Sprawie

samodzielnych  funkgji  techmicznych  w budownictwie  Pan{i)  Michat  Zamotal

jest uprawnionylal w gpecjainosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji | urzadzen

elektrycznych i elektroenargetycznych do

1) projektowania obisktw budowlanych, takich jak: seecl, instalacle | urzgdzenia slextryczne
i elextroenergetyczne, W Iym kolejowe, frolejbusowe | tramwaiowe sieci  trakoyne
wraz 2 urzadzreniami do zasilania | sterowania,

7} sprawdzania projekiow budowlznych i sprawowania nadzon autorskiego,

3) sprawowania kentroll technicznej utrzymania chiskiow budowlanych z zastrzezeniem arl &2
ust 5 ustawy

bez ograniczen,

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzieinyeh funkeji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnisnia uprawniajy
do sporzadzania projekiow ragospodarowania dziafkl iub tereny w zakresle wiw specialnosc

WeDNIBZAGHY
EﬁIFt‘F.-.’szuEEJ ﬂ,{ﬁ.l:sﬂ WAL Fll.ﬁﬁ.. TJNES

SLERE (HRE R a.r-u_mmm
& N_E;TWE«‘S&
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

SLK-IWS-ZSG-1SE *

Pan Michat Zarnotal o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5223/08

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniefszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiaiciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 385 w m. Kopice Str.

P.H.U. ARCUS 2 km 90+445 18

Tadeusz Hoszowski



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Katowice dnin _l:-:" marca . 1 B2 ¢

Wojewddzki Zarzqd
‘eanisivkl | Architektury
ul. Jaglallofnska nr 258
40 - 092 Kn‘.,TUWIBE

e owid. 1236 | 82

STWIERDZENIE PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Ma podstawie § 4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 phkt, 4 lit, d, rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie samo-
deielnych funkeii technicznych w budownictwig(Dz. U, Nr 8, poz, 46) stwierdza sig, ze:

KRZY S ZTOr N O WA K

Chywatal

ler inzynier elektryk

urodzony dnia

_posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielne] furkceii pro-
jektanta w specjalnosci instalacyjno-iniynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Obywatel BRI aTECE NOow.:Aa K jest upowatnlony do:

1) sporggdzania projektow instalacii clektrycznych,
2) w budownictwie osdb fizycrnych — do kicrowania, nadzorowania i kontrolowania budo

wy, kierowanis 1 kontrolewanis wytwarzania konstrukeyinych elementdw instalacii orsz
ocendania | badania stanu techniggnego instalacii elektryczynch.

mar fnz. arch, Michal Dothun

P.H.U. ARCUS 2 Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 385 w m. Kopice Str.
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POLSKA A
I Z B A
INZYNIEROW

L suoownicrwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-WFJ-DDT-KUJ *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8781/03

adres zamieszkania (I

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewadniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numerd weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe) Okregowej lzby Inynierdw
Budownictwa.

::<=-v—,
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2. Spis decyzji, warunkow technicznych i uzgodnien:

1. Wywiad branzowy

Sﬁlér:;ﬁlwﬂ érsp:;lzbucja 5.A. \.f ‘\“-
ul. Waryniskiego 1, 45-047 Opole F/ TAU R@N

Infolinia: +48 32 606 D 616
DYSTRYBUCA

kldres do kerespondencji;
ul, Oleska 3, 45-052 Opole 103
lnfo@lauran—dvstrvbun:ja.pi 921132?

Nysa, dnia 17-04-2020r
P.H. U “ARCuUS-2"

Sygnatura: TD/OOP/OMD/2020-04-17/00000001 - Hoszowski Tadeusz
nr barcodu 1015544125/69 ul. Zeliwna 36
nr. uzg. branz.; TD/OOP/OMD/UB/KW/149/2020 40-599 Katowice

dotyczy: potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb opracowania projektu budowlano-
wykonawczego dla zadania ,Przebudowa mostu w ciggu drogi woj. nr 385, km 90-445
wraz Z projektowang przebudowa drogi i jej projektowanych elementéw ( np. chodnikow,
zjazdow, wjazdow, kanalizacji, elementow bezpieczenstwa ruchu, nasadzen, rowow
melioracyjnych) w miejscowoéci Kopice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2020r (data wptywu do Wydzialu Dokumentacji
w Nysie dnia 09.04.2020r) w sprawie w. informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej inwestycji
z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A. | TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Na zalgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz kabli nN,
2 klauzulami informacyjnymi umieszezonymi na odwroci o ktérych

sie bezwzaglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wlasnym zakresie,

Dostarczony zatacznik mapowy nie zawiera namiaréw geodezyjnych wszystkich istniejacych
Zerdzi slupéw elektroenergetycznych nN (lokalizacje zerdzi stupéw wrysowano orientacyjnie).

Réwnoczesnie informujemy, ze w przedmiotowym obszarze oddzialywania inwestycji moga
znajdowac sig nie wykazane urzadzenia i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezace

do spotki TAURON Dystrybucja Serwis S,A, lub sieci elektroenergetyczne nalezace do innych
podmiotow.

W zwigzku z wystepujacymi kolizjami z urzadzeniami elektroenergetycznymi bedacymi
wiasnosécia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole wnioski zostaly przekazane do Wydzial
Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 8897313 oraz do TAURON Dystrybucja
Serwis S. A., Biuro Dokumentacji (TDS-NMD) w zakresie sieci oswietleniowej tel. 572887186

w celu wydania warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznych.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON
Dystrybucja S. A. oraz z TAURON Dystrybucja Serwis S. A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sig urzadzenia elektrognergetyczne i
teletechniczne niebedace wilasnoscig TAURON Dystrybucja S.A

NIP: 611 020 26 60, REGON: 230179216
Rapital zakbadowy (wplaconyk 560,575.920,52 ot

l?:unuw Dustrzy;;qa 54 Sad Rejonowy dia Krakowa Sridmistcia
Xl Wydzial Gospodarczy Hrajowego Rejestry Sge
31-035 Kraiofw pod numarem anzonomraazlm " i

W tauron-dystrybicia pl
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Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana odrgbng pocztg

Wazno&é uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgcznik:
1) 1 egz. map z wrysowang siecig elektroenergetyczna,

Z powazaniem
sprawe prowadzi;
Krzysztof Wodecki tel. 77 8887319 TAURON Dy
Rozdzielnik: iz
Wydziat Eksploatacji OME3, Peindmacr:
Biuro Dokumentacji Czestochowa NMD, ;
Wydzial Dokumentacji OMD3 Nysa, Kizy
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2. Warunki techniczne przebudowy

TAURON

ul. Lwowska 23

40-385 Katowice

Adres do korespondencji: ‘ \
Dystrybucia Serwis 5.8 ’

TAURON

POLSKA ENERGIA

Czestochowa, dn. 20.04.2020 r, P.H.U. ARCUS-2

Hoszowski Tadeusz
Ul. Zeliwna 36
40-599 Katowice

Sygnatura: TDS/NMD/246/2020

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwigzku z kolizja projeklowane] inwestycji:

- przebudowa mostu w ciggu DW 385 (km 90+445) w miejsc. Kopice

z istniejacy infrastrukiurg energetyczng podajemy ponize] warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych wiasnosc TAURON Dystrybucja Serwis S.A:

1.

10.

1%

12.

13.

Przebudowa dotyczy:
— linii napowietrznej nN {0,4kV) oswietlenia — skojarzonego AL 1x35, ASXSn 1x35
— opraw oSwietlenia ulicznego na sieci skojarzonej

Usunigcie kalizji badzie wymagato:
— przebudowy w/w urzadzen oswietlenia ulicznego poza obszar kolizji (bez zgody na
likwidacje infrastruktury oswietieniowej),

Nalezy dokonadé zwrotu nastepujacych elementow sieci | urzadzen:
— nie dotyczy.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji | parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wlascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowe] w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly =zakres prac nalezy opracowad kompletng dokumentacie techniczng
i prawng oraz uzyskac wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach,
Projekt nalezy sporzadzic i przekazac w wersji elektroniczne| i papierowe.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucia Serwis S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostroZznosci,
a po zakenczeniu realizacji catego zakresu zglosic je do koncowego odbioru technicznego.
Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych,

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dzialajaca
w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami | przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci  nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
ktora powinna byé wykonana zgodnie w wersji papierowe] i elektroniczne] (dokumentacja
elektroniczna winna zawierad: zeskanowang mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt -

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski

Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 385 w m. Kopice
km 90+445

Str.
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Strona2z2

z punktami wspolrzednych geodezyjnych XY w ukladzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

14. Ninigjsze warunki usunigcia kolizji stanowia zalgeznik do  Porozumienia/ Umowy,
w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkow i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

15. Warunkiem rozpoczecia robdt jest podpisana Umowa/ Porozumienie | uzgodniony projekt
ze strong TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

16. Waznosgé ninigjszych warunkow ustala sie na okres dwach lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

Podpisany przez: Wolsk Arkadiusz

Kopia:
1. TDS/NMD

Wi SEres. lauron-dysirybucia pl
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Oddziak w Opolu

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole
Infolinia: +48 32 BOE 0616 TAU RON

DYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybucja S.A. (\

Adres do korespondencji;
ul, Oleska 3, 45-052 Dpale
infof@tauron-dystrybucia.pl

Nysa, dnia 30-04-2020 Zarzad Drég Wojewddzkich w Op6lu
UL. Oleska 127
TD/OOP/OME/2020-04-30/0000006 45-231 Opole

barcode: 1015544125

dotyczy: wsunigcia kolizfi sieci elektroenergetycznaj z obiektem inwestora.
~Rozbudowa drogi, przebudowa mostu w clagu drogi wojewddzkiej nr 385, km 90-445 w m.
Kopice™

Odpowiadajgc na wniosek do pisma AC/70/2657/04/2020 z dnia 03-04-2020 (data u do TD S.A. dn. 06-
04-2020) , zlozony przez P.H.U ARCUS-2 HOSZOWSKI TADEUSZ 40-599 Katowice ul. Zeliwna 36,
informujemy, ze wyrazamy zgode na usuniecie kolizji sieci elektroenergetyczne] stanowigcej wiasnodé TAURON
Dystrybucja S.A.

W zatgczeniu przesylamy warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr:
TD/OOPIOME/K/WT/RR/M06/2020 z dn. 30-04-2020, ktdre s wazne przez okres dwoch lat od daty ich
okresglenia.

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia. Okreslone warunki techniczne
usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia stanowig zatacznik do niniejszego
pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia;

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strong Porozumienia (dla inwestoréw komercyjnych:
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnodci gospodarcze] lub wycigg z rejestru sgdowego, umowe
spotki - dotyczy spotki cywiinegj, decyzje o nadaniu NIP | REGON, numer konta bankowego firmy).

2. Dokument zawierajgcy nr dzialkiidzialek oraz nr KW ktérych usuniecie kolizji dotyczy (na ktérych znajdujg
sie dotychczasowe urzadzenia i na ktérych bedg znajdowaé sig urzadzenia po usunigciu kalizji).

3. Mape syluacyjno-wysokosciowa/zasadnicza z projektowans lokalizacjg nowych urzgdzen, ktdre powstang w
wyniku usunigcia kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowad sie z Wydziatern Eksploatacii
TAURON Dystrybucja Oddziat Opole, osoba do kontaktu - Robert Rogoz tel. 77 889 7313

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofaé zgode lub zmienié warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w
przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce informacje lub udostepnione dokumenty okazaly sig niezgodne z
prawda albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku w ktorym zmiana stanu faktycznego lub prawnego,
maogtaby miec wptyw na funkcjonowanie sieci elekiroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Prosimy o uzupeinienie | podpisanie zatgczonego projektu Porozumienia oraz jego odestanie w terminie do 80 dni
od daly niniejszego pisma, na adres do korespondendji zamieszczony w nagtowku niniejszego pisma. W
przypadku niedotrzymania wiw terminu, zastrzegamy sobie prawo zmiany zapisow w przedmictowym projekcie
Porozumienia,

Zalgczniki:
- warunki tachniczne usuniecia kolizji sieci elektroanargatyczne]
- projekt Porozumienia do wiw warunkdw

ko N
1. OME
2. P.HUARCUS-2 HOSZOWSKI TADEUSZ
40-599 Katowice ul. Zeliwna 36;
MIP: 511 020 28 60, REGON: 230179216 Rafaf Ku as
Hapital zakbadowy {wpkacony): 560 575.920,52 2!
TAURON Dystrybiica 5.0, Sad Refonowy dia Krakowa Srégmiegcia
ul, Podparska 258 Xl Wydzlat Gospodarcey Krajowego Refestru Sadoweso
31-035 Hrakiw pad numerem KRS: D000073321 wiww taviron-chistrybacia pl
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TAURON Dystrybucja 5.4, (\

Oddziat w Opolu

ul. Waryiskiego 1, 45-047 Dpole
Infolinia: +48 32 606 0 616 TAU RON

Adres do korespondencii: BRI TOUA
ul. Oleska 3, 45-062 Opole
info{@tauron-dystrybucja.pl
Nysa, dn. 30-04-2020 Zarzad Drog Wojewédzkich w Opofu
UL Oleska 127
TD/OOPIOME/K/WTI/RR/106/2020 45-231 Opole

-

barcode: 1015544125

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizja projektowane] inwestycii:

sRozbudowa drogi, przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 385, km 90-445 w m.
Kopice"

z istniejacq infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzadzen elekiroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.

1. Przebudowa dotyczy kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych nN i SN naniesionych na
zataczniku mapowym do uzgodnienia branzowego sygn. TD/OOP/OMD/UB/ZK/148/2020

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

a) Wymiany kolidujgcych slupéw rozkracznych na jednozerdziowe, zlokalizowane poza
obszarem kolizji. Przewody linii gléwnych pozostawié jak istniejace. W przypadku wydtuzenia
przyiaczy nN przewody wymieni¢ na AsXSn 0,6/1kV o min przekroju 25mm?.

b) Dostosowania sgsiednich stupdw do zmienionych ‘obcigzen.

c) Dostosowania glebokosci posadowienia kolidujgeych zigczy kablowych nN do zmienionych
rzednych terenu, lub/oraz przeniesienia lokalizacji poza obszar kolizji. W razie koniecznogci
wykonania wstawek stosowac kabel typu NAZXY-j 0,6/1kV o minimalnym przekroju i liczbie yt
jak w kablach istniejacych.

Skrzyzowania kabli z jezdnia wykona¢ w prostych odeinkach, w ostonach rurowych koloru
niebieskiego o min $rednicy 110mm.

d) Weryfikacji dostosowania obostrzen linii napowietrznej redniego napigcia do zmienicnego
zagospodarowania terenu.

e) Szczegoly przebudowy urzadzen oswietlenia ulic nalezy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja
Serwis S.A. (NMG Biuro Obsiugi Oswietlenia Gliwice), kontakt: tel. 572887186, e-mail:
Arkadiusz Wolski uron.pl

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposéb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowe] w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji,

4. Na caly zakres prac nalezy opracowac¢ kompletna dokumentacje techniczng
i prawng skiadajacq sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, kitorg nalezy
przedstawié do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Opolu oraz uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

MIF: 6117 020 2B 60, REGON: 230179216
Kapitat zakladowy (wplaconyl 560575 520,52 o

TALIROM Dystrybucia 5 A, Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiedcia
ul. Podghrska 256, ®| Whyrlziad Goapadare 2y Krapewegn Rejestiu Sqdmvego
31-035 Krakdw pod numerem KRS Q000073321 www.tauron-dystrybucia.pl
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5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z rozwiazan typowych

i powtarzalnych oraz zachowad wymagania zawarte w aktualnie cbowigzujacych przepisach

i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzic i przekazac w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projekiu nalety dolgczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylgczenia,

Malezy uzyskad zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych

oraz ustali¢ nadzdr stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic

ciagtost zasilania istniejacych cbwoddw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwarcze.

9. Wszelkie prace na istnigjgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja 5.A. wykonywac z zachowaniem szczegolnych Srodkdw ostroznosci pod

10.nadzorem stuzb energetycznych TD S.A. Region SN i nM Nysa, a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego zakresu prac zglosic je do
kofcowego odbioru technicznego.

11.Zapewni¢ calodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla sluzb
energetycznych.

12.Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac na siec
TAURON Dystrybucja. 5.A.

13.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

14.Dla linii kablowych SN nalezy wykonac pomiar wytadowan niezupetnych,

15.Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Parnstwowych Zasobdw Geodezyjnych.

16.00 odbioru prac przediozyé powykonaweza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byt
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowe] | elektroniczne|.

17.Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienial/ Umowy,

w ktdrej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkdw
i odpowiedzialnoSci pomigdzy stronami.

18.Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

19.Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sig na okres dwéch lat od daty ich wydania.

20.0scba do kontaktu Robert Rogoz telefon 77 889 7313
e-mail: robert.rogoz@tauron-dystrybucja.pl

W~ m

Z powazanigm

Kopia:

1. OME

2. P.H.UARCUS-2 HOSZOWSKI TADEUSZ
40-599 Katowice ul. Zeliwna 35;
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1. Spis rysunkow:

EN-01 Orientacja
EN-02 Plan sytuacyjny
EN-03 Schemat jednokreskowy
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