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OŚWIADCZENIE 

 
 

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,  
ja niżej podpisany oświadczam, że projekt p.n.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 385  w m. Kopice km 90+445” został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Jestem wpisany na listę członków stosownej izby opłaciłem składki i posiadam 
stosowną aktualną polisę OC. 

Oświadczam, iż wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i może 
służyć celom, do których została stworzona. 

 
 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katowice, dnia 20.11.2020r 
 
 
 

PROJEKTANT: 
inż. Adam Wiej 

nr upr. DT-WBT/02389/02 
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1. Podstawa opracowania 
 

Umowa zawarta między: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole 
ul. Oleska 127, a firmą: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice,  ul. Żeliwna 36. 

 
 

2. Przedmiot umowy 
 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 385  w m. Kopice km 90+445”. 

Zakres robót budowlanych (rozbudowa drogi) rozpoczyna się w km 90+391,00,  
a kończy w km 90+526,64.  

 
 

3. Przedmiot i zakres opracowania 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży telekomunikacyjnej 
dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 385  w m. Kopice km 90+445”. 

W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano: 
a) przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń własności ORANGE 

POLSKA S.A. funkcjonujących jako: 
• kable miedziane ziemne, 
• podbudowa słupowa wraz z rozdzielczą i abonencką siecią napowietrzną  

z kablami typu XzTKMXpwn.  
b) budowę odcinka kanału technologicznego.  

 

 

4. Stan istniejący 
 

4.1 Informacje ogólne 
 
 W zakresie opracowania występuje podbudowa słupowa z kablami 
napowietrznymi oraz kable miedziane ziemne własności ORANGE POLSKA S.A. 
W miejscach planowanych poszerzeń drogi występują kolizje z istniejącą siecią 
telekomunikacyjną. 

 
 

5. Stan projektowany 
 

 W celu usunięcia kolizji urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie projektowanej 
przebudowy mostu zaprojektowano przebudowę i zabezpieczenia kolidujących 
urządzeń.  
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5.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
 

Utrzymanie ciągłości świadczenia usług klientom ORANGE POLSKA S.A.  
i łączności między obiektami technicznymi właściciela sieci. 
 

 
5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
 

Wymienione urządzenia telekomunikacyjne pod względem architektonicznym nie 
wpłyną negatywnie na formę architektoniczną drogi. Po wykonaniu przebudowy 
obiekty umożliwią spełnianie dotychczasowej funkcji.  
 

 

5.3 Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 
 

Obiekt nie posiada specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Pod jezdniami 
zaprojektowano rury grubościenne. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych 
wykonana będzie z zastosowaniem typowych wyrobów przeznaczonych do 
zabudowy i jest standardowym rozwiązaniem dla tego typu urządzeń.  
 
 

5.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 
 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, Prawem 

Budowlanym, polskimi normami, normami branżowymi, wymaganiami norm 
zakładowych ORANGE POLSKA S.A., warunkami technicznymi i zasadami 
obowiązującymi w budownictwie telekomunikacyjnym przy ścisłym przestrzeganiu 
zasad i przepisów BHP oraz ppoż. Na zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie przekopy kontrolno-
sprawdzające i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli właścicieli tych 
urządzeń. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się  
z treścią warunków technicznych, pism uzgadniających i przestrzegać zawartych  
w nich zaleceń. Przed przystąpieniem do robót należy przedstawić harmonogram 
realizacji prac oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi pracami. 
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5.5 Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunikacyjnej 
 
Budowa słupa 

 
  Wytyczenie w terenie miejsca budowy słupa linii napowietrznej należy wykonać  
w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjnej lub przy użyciu podanych 
współrzędnych geodezyjnych. 
 
 Montaż słupa powinien odbywać się na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania 
słupa. Łączniki, nakładki, śruby, podkładki itp. po montażu powinny być 
pomalowane na przykład lakierem asfaltowym. 
 
 
Podwieszanie kabli 
Na projektowanych słupach telekomunikacyjnych należy zamontować osprzęt  
w postaci wsporników poprzecznych typu 5/19 z podstawą typu CPB.  

Podwieszając kable typu XzTKMXpwn należy wykonać jeden pełny skręt kabla 
na każde 10,0m. podwieszanego odcinka. Kable należy podwieszać 
z zastosowaniem uchwytów odciągowych typu PA w zależności od średnicy linki 
nośnej. Podwieszanie lub wciąganie kabli należy wykonywać w temperaturze od -
10˚ C do +50˚ C. 

 
 
 

5.6 Charakterystyka robót przebudowy i zabezpieczenia urządzeń 
telekomunikacyjnych 

 

W celu wykonania przebudowy i zabezpieczeń urządzeń 
telekomunikacyjnych własności ORANGE POLSKA S.A. należy:  
- zgodnie z załącznikiem graficznym zdemontować istniejący kolidujący słup 
telekomunikacyjny, 
-  zgodnie z załącznikiem graficznym zamontować nowy słup telekomunikacyjny 
żelbetowy typu typu SŻT-7 o wysokości 7m  typu SŻT-7 i przenieść na niego 
istniejące linie napowietrzne, 
-  zgodnie z załącznikiem graficznym przesunąć istniejący ziemny kabel 
miedziany i zabezpieczyć go dodatkowo rurą dwudzielna typu A120PS na 
odcinku 7 m, 
-  zgodnie z załącznikiem graficznym przesunąć w miejsce bezkolizyjne 
betonowy słupek oznaczeniowy, 
-  teren po dokonanej przebudowie uporządkować i doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
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5.7 Budowa telekomunikacyjnego kanału technologicznego  
 

W pasie  drogowym  przebudowywanego odcinka drogi projektuje się 
telekomunikacyjny kanał technologiczny (TKK) w postaci rurociągu kablowego 
układanego bezpośrednio w ziemi o profilu: 

a) Rura RHDPEp110/6,3 (RK), 
b) Rura mikrokanalizacji o średnicy zewnętrznej 40mm wraz z zabudowanymi  

7 mikrorurami o średnicy wewnętrznej 8mm (RM), 
c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm (RS). 
d) Rura osłonowa RHDPEp110/6,3 do zabezpieczenia rur wymienionych  

w punktach b) i c) (RO). 
 
Na odcinku przejścia przez obiekt mostowy rurociąg projektuje się o profilu: 

a) Rura RHDPEp 125/9,2mm (RK), 
b) Rura mikrokanalizacji o średnicy zewnętrznej 40mm wraz z zabudowanymi  

7 mikrorurami o średnicy wewnętrznej 8mm (RM), 
c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm (RS). 
d) Rura osłonowa RHDPEp 125/9,2mm do zabezpieczenia rur wymienionych  

w punktach b) i c) (RO). 
 

Na trasie kanału projektuje się cztery studnie kablowe typu SKR-1 z ramami  
i pokrywami typu ciężkiego klasy C. Należy stosować jako zabezpieczenie 
antywłamaniowe pokrywy ryglowane. 

 
Kanał przeznaczony będzie do zabudowy kabli teletechnicznych 

światłowodowych i miedzianych, umożliwiających budowę i rozbudowę sieci 
szerokopasmowych poprzez jednostki administracji publicznej oraz operatorów 
telekomunikacyjnych.  

Kanał o długości 133m zabudować w poboczu zgodnie z załącznikiem 
graficznym.  

 
 W połowie głębokości ułożenia ciągu TKK należy umieścić taśmę ostrzegawczą  
w kolorze pomarańczowym o szerokości minimum 10 cm i z napisem "UWAGA KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY". Na całej trasie rurociągu TKK należy umieścić kabel 
sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8. 

Ciągi rur TKK powinny być układane tak aby zapewnić ich przykrycie nie 
mniejsze niż 0,8 m a pod drogami min. 1,0m. Przepusty pod drogami wykonać metodą 
bezwykopową,  
np. przecisku. 
 Połączenia rur RK mogą być wykonywane w studniach jak i zakopywane w ziemi. 
Połączenia rur RM i RS należy wykonywać w studniach kablowych. 

Dno wykopu - przed ułożeniem rurociągu kablowego - musi być wolne od kamieni, 
gruzu  



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

P.H.U. ARCUS 2 
Tadeusz Hoszowski 

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385  w m. Kopice  
km 90+445 

” 

Str. 
9 

 

i innych zanieczyszczeń. Na tak przygotowane dno należy nasypać warstwę piasku  
o grubości 10 cm. Po ułożeniu rurociągu należy go zasypać 10 cm warstwą piasku. 

Dalej wykopy zasypywać warstwami po 20 cm, z ubijaniem każdej warstwy.  

Warstwa zasypowa powinna wynosić minimum 80cm od górnej rzędnej ciągu TKK. 

W pasie drogowym grunt powinien być zagęszczony zgodnie z wymaganiami Zarządcy 
drogi. 

 
 
 

5.7. Zestawienie podstawowych wyrobów 
 

Budowa kanału kablowego 

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOŚĆ 

1. Rura RHDPEp 125/9,2mm m 58,0 

2. Rura RHDPEp 110/6,3mm m 208,0 

3. Rura RHDPE 40/3,7mm m 113,0 

4. Muktirura 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka m 113,0 

5. Studnia SKR-1 kpl. 4 

6. 
Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 szt 113,0 

7. Taśma ostrzegawcza 
 

szt 113,0 

 

 
 

Przebudowa sieci Orange Polska S.A. 

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOŚĆ 

1. Słup żelbetowy pojedynczy 7m SŻT-7 kpl. 1 

2. Rura A-120 PS m 7,0 

 
 

Demontaż 

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOŚĆ 

1 Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 6m kpl. 1 

 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

P.H.U. ARCUS 2 
Tadeusz Hoszowski 

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385  w m. Kopice  
km 90+445 

” 

Str. 
10 

 

Przełożenie kabli napowietrznych na nową podbudowę słupowa 

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOŚĆ 

1 Kable napowietrzne Szt. 3 

 
 

6. Charakterystyka energetyczna obiektu 
 

Nie dotyczy. 
 

 
7. Wpływ inwestycji na środowisko 

 
 Projektowane prace nie przewidują prac w granicach parku krajobrazowego, 
rezerwatu przyrody ani na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej 
Natura 2000. Najbliższe z ww. obszarów chronionych znajduje się : 
- ok. 1,5km  od planowanej inwestycji w kierunku wschodnim i jest to obszar siedliskowy 
Natura 2000 „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej”,  
- ok. 1,5km  od planowanej inwestycji w kierunku wschodnim i jest to Obszar 
Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, 
- ok. 3,0km  od planowanej inwestycji w kierunku północno-wschodnim i jest to 
Rezerwat „Dębina”. 
 W sąsiedztwie rozbudowywanej drogi (poza pasem drogowym) zlokalizowany 
jest pomnik przyrody (Nr rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PP.1601033.42). 
Inwestycja nie koliduje z ww. pomnikiem przyrody. 
 Projektowane prace nie przewidują prac w granicach korytarzy ekologicznych. 
Najbliższy korytarze ekologiczne czyli „Dolina Nysy Kłodzkiej” (kod: KPd-18A), znajduje 
się w odległości odpowiednio ok.0,8km od planowanej inwestycji.  
 
 

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umożliwiają dostęp do 
budynków służbom ratowniczym. 

 
 

 
9. Uwagi końcowe 

 
Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany zgodnie  
z ustawą Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414  
i późniejszymi zmianami), 
ROZPORZĄDZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864), 
zgodnie z niniejszym projektem i dokumentacją fabryczną wyrobów dopuszczonych do 
zabudowy:  
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PN-92/T-90335   Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, 
pęczkowe o izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową, wypełniane, nieopancerzone i opancerzone  
z osłoną, 

oraz normami  zakładowych ORANGE POLSKA S.A.: 

• ZN-OPL-004/15  – Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania  
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-025/99  - Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze  
i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-027/96  - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne, 

• ZN-OPL-029/15  - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 
symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania  
i badania, 

oraz 
ZARZĄDZENIEM Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad  
i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, 
kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim 
te linie powinny odpowiadać. (M.P. nr 13, poz. 95), a także  
ZARZĄDZENIEM Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do 
przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania (M.P. nr 59, poz. 
567). 
 
Do protokołu odbioru końcowego wykonawca przekaże właścicielowi sieci uaktualnioną 
kablową dokumentację powykonawczą oraz protokół pomiarów kabli i uziomu. 
     Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru 
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, który należy dołączyć do 
protokołu końcowego odbioru robót. 
Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczególnie między innymi za 
zabezpieczenie wykopów, ich oznakowanie i organizację ruchu. 
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10.     Informacje uzupełniające 
 
 

 Wszelkie roboty ulegające zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego 
projektu, podlegają nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez 
ORANAGE POLSKA S.A. W protokole odbioru robót osoba sprawująca nadzór 
ze strony właściciela sieci potwierdza wpisem prawidłowość ich wykonania. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii 
i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 
 

 

Katowice, dnia 20.11.2020r 

 
Podpis Projektanta 

 
 
 
 
 
......................................................................... 
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11. 1. Spis uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa: 
 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

1.1) inż. Adam Wiej  - UPR.BUD. DT-WBT/02389/02/U  

1.2) inż. Adam Wiej  - Zaświadczenie nr: OP/BT/0235/04 o przynależności do Opolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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11. 2. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydane przez 
ORANGE POLSKA S.A.: 

 

 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

P.H.U. ARCUS 2 
Tadeusz Hoszowski 

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385  w m. Kopice  
km 90+445 

” 

Str. 
19 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

P.H.U. ARCUS 2 
Tadeusz Hoszowski 

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385  w m. Kopice  
km 90+445 

” 

Str. 
20 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

P.H.U. ARCUS 2 
Tadeusz Hoszowski 

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385  w m. Kopice  
km 90+445 

” 

Str. 
21 

 

 
 
 
 
 
 
 

D. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

P.H.U. ARCUS 2 
Tadeusz Hoszowski 

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385  w m. Kopice  
km 90+445 

” 

Str. 
22 

 

 
 

1. Spis rysunków: 

 
T-01 Plan sytuacyjny z projektowaną przebudową sieci telekomunikacyjnej i budową 
kanału kablowego 

 


