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OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane, 
ja niżej podpisany oświadczam, że projekt p.n.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 385  w m. Kopice km 90+445” został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Jestem wpisany na listę członków stosownej izby opłaciłem składki i posiadam 
stosowną aktualną polisę OC. 

Oświadczam, iż wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i może służyć 
celom, do których została stworzona. 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Katowice, LISTOPAD.2020 
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SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. Święciak Przemysław  

nr upr. SLK/3980/POOS/12   
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 mgr inż. Krzysztof Nawrocki 
nr upr. SLK/1930/POOS/07 
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1. Podstawa opracowania 
 

Umowa zawarta między: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole 
ul. Oleska 127, a firmą: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice,  ul. Żeliwna 36. 
 

2. Przedmiot umowy 
 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

385  w m. Kopice km 90+445”. 
Zakres robót budowlanych (rozbudowa drogi) rozpoczyna się w km 90+391,00, a 

kończy w km 90+526,64.  
 

3. Przedmiot i zakres opracowania 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży drogowej rozbudowy  
DW385 w miejscowości Kopice. 

Program inwestycji zakłada podjęcie następujących robót budowlanych: 

• przebudowę obiektu inżynierskiego w km 90+445 - do nośności klasy I, 
zgodnie z Polską Normą – wg. branży inżynieryjnej 

• rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 385 o łącznej długości ok. 0,14 km – 
zgodnie z załącznikiem mapowym klasa techniczna G, nośność 
nawierzchni 115kN/oś,  

• budowę bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej na odc. wymagających 
zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów, 

• budowę poboczy gruntowych ulepszonych o szerokości 1,25m, 

• przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 

• odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej 
– w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów 
przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych, 

• dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez 
osoby niepełnosprawne, 

• urządzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów 
znajdujących się w pasie drogi, 

• budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, 

• przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową. 
 

Niniejsze opracowanie dotyczy wyłącznie projektu przebudowy wodociągu na odcinku 
kolidującym z projektowanym układem drogowym tj.  km 90+480,0 do 90+527,0 w tym: 
-przebudowa wodociągu Dz110 mm o długości L= 39,0 m wraz z przepięciem dwóch istn. 
przyłączy wodociągowych. 

 
4. Stan istniejący 
4.1 Informacje ogólne 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, w powiecie brzeskim, 
gminie Grodków w miejscowości Kopice. Teren przez który przebiega przedmiotowy 
odcinek  
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to tereny miejscowości o charakterze rolniczym z zabudową jednorodzinną 
(gospodarstwa rolne). Teren, na którym planowana jest inwestycja przebiega przez teren 
płaski, równinny. 
W stanie istniejącym DW 385 jest drogą jednojezdniową klasy Z o dwóch pasach ruchu.  
Droga wojewódzka nr 385 posiada przekrój drogowy o szerokości jezdni ok. 6,0 m, z 
obustronnymi poboczami gruntowymi.  
Rozbudowywana droga będzie przebiegać po istniejącym śladzie. Inwestycja realizowana 
będzie po działkach przeznaczonych na komunikację i po działkach prywatnych. Nie 
przewiduje się wyburzeń budynków mieszkalnych i siedlisk.  
Brak dokumentów planowania przestrzennego ustanowionych w obszarze inwestycji. 
 

5. Stan projektowany 
5.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
 Obiektem objętym przebudową jest sieć wodociągowa. 

 
5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Obiektem objętym przebudową jest sieć wodociągowa. 

Projektuje się przebudowę istniejącego wodociągu na odcinku kolidującym z 
projektowanym układem drogowym tj. od km 90+480,0 do 90+527,0. Nowy wodociąg 
trasuje się wzdłuż projektowanej drogi, za poboczem. Wodociąg wykonany zostanie z rur 
PEHD o średnicy Dz110 mm na długości L=39,0 m. Na trasie wodociągu zlokalizowane 
są dwa przyłącza, które należy przepiąć do przebudowanej sieci. Trasę przebudowy 
zaznaczono na planie sytuacyjnym załączonym do części graficznej niniejszego 
opracowania. 
 
 

5.3 Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 

Rury przewodowe 

Nowe odcinki wodociągu wykonać z rur ciśnieniowych PEHD wg PN-EN 12201-1:2012. 
Należy stosować rury PE100 SDR 11 (PN16) o średnicy: 

- Dz110x10,0 mm dla sieci 
- Dz32x3,0 mm dla przyłączy 
Rury na sieci łączyć ze sobą przez zgrzewanie doczołowe. Rury polietylenowe przed 

wbudowaniem powinny być kontrolowane i nie powinny być stosowane te, które 
wykazują zarysowanie powierzchni o głębokość przekraczającej wartość 10% nominalnej 
grubości ścianki. Rury i kształtki powinny być dopuszczone do stosowania przy 
transporcie wody pitnej, co potwierdzać powinien aktualny atest wydany przez 
Państwowy Zakład Higieny. Nad wodociągiem (30 cm nad) poprowadzić niebieską taśmę 
lokalizacyjną zaopatrzoną w metalową wkładkę identyfikacyjną. 

 
Kształtki 

Załamania sieci wykonać za pomocą kształtek polietylenowych wykonanych metodą 
wtryskową (łuki gięte do wody). Istnieje możliwość zmiany kierunku trasy projektowanego 
wodociągu z wykorzystaniem naturalnej elastyczności rur z PE. 

Kształtki i rury powinny być wykonane przez tego samego producenta. Na 
końcówkach projektowanego wodociągu PEHD na włączeniach do istniejącego 
wodociągu należy zastosować: 

a) W przypadku istn. materiału wodociągu: stal/PVC-  łączniki systemowe PE/stal  
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b) W przypadku istn. materiału wodociągu: PE – zgrzewanie doczołowe 
 

Odgałęzienia do istn. przyłaczy wodociągowych należy wykonać poprzez nawiertki 
do rur Dz110/32 mm zintegrowanej z zasuwą domową. Korpus nawiertki wykonany z 
żeliwa sferoidalnego, obejma wyłożona gumą EPDM na całej powierzchni, śruby łączące 
obejmę z korpusem ze stali nierdzewnej, nawiertka jednocześnie może posłużyć jako 
armatura do zamykania i otwierania przepłwyu. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie 
żywicy epoksydowej. 

Likwidacja odcinków wodociągów 
Istniejące odcinki wodociągów przeznaczone do likwidacji należy zdemontować oraz 

zutylizować lub zamulić pianobetonem (obetonowując końce). Zakres likwidowanych 
sieci pokazano na planie sytuacyjnym. Do przebudowywanego wodociągu należy 
przepiąć wszystkie niezinwentaryzowane czynne przyłącza wodociągowe. 

Dostosowanie istniejących skrzynek do projektowanej niwelety 
Istniejące skrzynki zasuw, hydrantowe niepodlegające przebudowie i znajdujące się w 
terenie inwestycji należy wyregulować do projektowanej niwelety wraz z dostosowaniem 
włazów do projektowanego obciążenia. 
 

5.4 Roboty ziemne 
Prace prowadzić pod nadzorem Gestora sieci. W rejonie skrzyżowań wykopy 

wykonywać ręcznie. Dopuszcza się wykonanie wykopów mechanicznie po 
przeprowadzeniu odkrywek kontrolnych dla dokładnego namierzenia istniejącego 
uzbrojenia i wyznaczeniu zasięgu stref niebezpiecznych.  

Wykop należy zabezpieczyć tak aby spełniały wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736.  

Rury układać w wykopie wąskoprzestrzennym o ścianach pionowych 
zabezpieczonych obudowami pełnymi. Górna krawędź obudowy powinna wystawać 15 
cm ponad teren. Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania 
wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. W przypadku 
gdy w wyniku korytowania drogi głębokość wykopu jest mniejsza niż 1 m można je 
wykonać o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia w gruntach 
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu. 

Przed przystąpieniem do robót w miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami należy 
wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia głębokości ich posadowienia. 

 
5.5 Odwodnienie wykopów na czas budowy 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które 
umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologię 
odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca. 
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5.6 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy 

je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;  
Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem użytkowników.  
Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 
użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

 
5.7 Ułożenie rurociągów 
Dno wykopu powinno być równe i oczyszczone z gruzu, betonu i kamieni. Rury należy 

układać na podsypce piaskowo-żwirowej grubości 20 cm. W przypadku wystąpienia w 
poziomie posadowienia słabego gruntu organicznego o dużej miąższości należy dokonać 
wymiany grunty na głębokości min 0,35 m. W takim przypadku należy wykonać ławę 
żwirową o grubości 0,2 m o uziarnieniu 32-63 mm a na niej podsypkę grubości min 0,15 
m o uziarnieniu do 16 mm.  

Podłoże pod rurociąg wyprofilować pod kątem opasania 90o. Po zamontowaniu i 
ułożeniu rur, należy je podbić piaskiem w pachwinach dolnych. Do wysokości 30 cm 
ponad wierzch rury zasypkę wstępną wykonać z gruntów ziarnistych grupy 1 lub 2 bez 
grud i kamieni zagęszczanych ręcznie warstwami o grubości 10 cm. Wskaźnik 
zagęszczenie zasypu w obrębie drogi wynosi Is>=1,00. 
W terenach zielonych, gdzie nie przewiduje się ruchu pojazdów i pieszych można 
wykonywać zasypkę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 0,67 – 0,80. 
Zasypkę do uzyskania wskaźnika Is >= 1,00 uzyskać zagęszczając warstwy gr. 20 cm, 
natomiast wskaźnika Is = 0,67 – 0,8 – warstwy ok. 50 cm. Miejsca połączeń pozostawić 
nieobsypane do wykonania próby szczelności. Grunt użyty do zasypki nie powinien 
zawierać brył, gruzu i śmieci. 

 
5.8 Skrzyżowania i przekroczenia 
Przed wykonaniem wykopów należy oznaczyć położenie miejsc skrzyżowań i zbliżeń 

z istniejącą infrastrukturą podziemną. W przypadku braku pewności co do lokalizacji 
miejsc skrzyżowań i zbliżeń należy wykonać wykopy kontrolne. W strefach 
przewidywanych skrzyżowań i zbliżeń z infrastrukturą podziemną wykopy należy 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem 
przedstawiciela właściwej jednostki, w której zarządzie lub użytkowaniu znajduje się ta 
infrastruktura. Zasięg stref wyznacza kierownik budowy w porozumieniu z właściwą 
jednostką i umieszcza informacje na ich temat w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Strefy te należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. W przypadku 
natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu należy zawiadomić zarządcę 
lub użytkownika tych sieci i uzgodnić sposób prowadzenia robót w ich pobliżu. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu zawiadomić 
właściciela sieci i uzgodnić sposób prowadzenia robót w rejonie kolizji. 
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5.9  Próby szczelności 
    Po zakończeniu robót montażowych, a przed całkowitym zasypaniem 

wykopów (należy pozostawić odkryte, co najmniej miejsca połączeń) wodociąg należy 
poddać próbie szczelności zgodnie z PN-EN 805. Po próbie szczelności wodociągi 
należy poddać płukaniu i dezynfekcji. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy dana fazę robót uznać za 
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z 
dokumentacja projektowa wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, 
podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności 
przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozja. 

 
5.10 Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje się ułożenie kładek w miejscach 
przejść dla pieszych. Dokładna lokalizacja przejść zależy od długości wykonywanych 
odcinków wykopu i będzie określona przez Wykonawcę. Przy wykonywaniu przejść 
należy zwrócić uwagę, aby szerokość mostków nie była mniejsza niż 0,8 m przy ruchu 
jednokierunkowym oraz na konieczność zabezpieczenia przejść poręczą ochronną o 
wys. 1,1 m. 

Przejścia powinny być dobrze oświetlone w nocy, a w okresach mroźnych 
zabezpieczone przed gołoledzią.  

6. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 
Nie dotyczy 

7. Charakterystyka energetyczna obiektu 
Nie dotyczy. 

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Nie dotyczy. 

9. Informacje uzupełniające 
Punkty geodezyjne podlegające ochronie należy odtworzyć. 
 

10. Zestawienie materiałów 
 

L.p. Nazwa Jednostka Ilość Uwagi 

1.  
Rury PE do przesyłu wody 
-Dz110x10 mm 
-Dz32x3,0 mm 

 
m 
m 

 
39,0 
2,0 

 

2.  
Nawiertka Dz110/32 mm 
zintegrowana z zasuwą 

kpl. 2  

3.  

Kształtka połączeniowa 
PE/stal lub PVC 
-Dz110/100 mm 
-Dz32 mm/ 32 mm (5/4 cala) 

2 
2 

kpl. 
kpl. 

Zależne od materiału 
istniejącego rur. W 
przypadku istn. 
rurociągu wykonanego 
z PE kształtki zastąpić 
zgrzewaniem. 

4.  Taśma lokalizacyjna m 40   

5.  Likwidacja istn. sieci  m ~40 
Wraz z istn. zasuwami 
na przyłączach 

6.  Próba szczelności wodociągu kpl. 1  



PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny Opis techniczny 

 

P.H.U. ARCUS 2 
Tadeusz Hoszowski 

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 385  w m. Kopice km 90+445 

Str. 
10 

 

L.p. Nazwa Jednostka Ilość Uwagi 

7.  Odwodnienie wykopów kpl. 1  

8.  Regulacja wysokościowa 
skrzynek i studni w zakresie 
inwestycji 

kpl. 1  

 
 

Katowice, LISTOPAD 2020 r. 

 
Podpis projektanta 

 
 
 

........................................................................ 
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B. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
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1. Spis uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów 
Budownictwa: 

 

BRANŻA SANITARNA 

1. mgr inż. Krzysztof Nawrocki SLK/1930/POOS/07  

2. mgr inż. Przemysław Święciak SLK/3980/POOS/12  
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2. Uzgodnienie projektu przebudowy z Gestorem sieci. 
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1. Spis rysunków: 

 
KD-1 Orientacja 
KD-2 Plan sytuacyjny  
KD-3 Profil podłużny  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


